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PROJEKT ZABUDOWY URZĄDZENIA SITOPIASKOWNIKA NA OBIEKCIE ISTNIEJĄCEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW 

45-061 Opole, ul. Katowicka 39  województwo:  ŚLĄSKIE  branża:  Elektryczna  

Przedmiot rysunku:   Skala:   Imię i nazwisko  Podpis  

 

SCHEMAT  BLOKOWY   ZASILANIA 

PROJEKTOWANEGO SITOPIASKOWNIKA I 

ZASUWY 

 Projektant inż. Barbara Smolec  

Specjalność,  nr 
uprawnień 

elektryka nr 248/76/Op  

Stadium dokum.                       Projekt wykonawczy  

 

Nr rysunku  1            Egz.  

                       

Istn. rozdzielnica RG zasilająca 

oczyszczalnię  ścieków   

dowolnym miejscu w 

dokumencie. Użyj karty 

Narzędzia do rysowania, aby 

zmienić formatowanie pola 

tekstowego cytatu.] 

Proj.  kabel zasilający n/n      

YKY 5*6 mm2    L=22m 

  YKY 5*6mm2  

dokumencie. Użyj karty 

Narzędzia do rysowania, 

aby zmienić formatowanie 

pola tekstowego cytatu.] 

Proj. Rozdzielnica Rsz  zasilająco- 

sterownicza główna  sitopiaskownika     

Proj.  kabel  zasilający  z 

przetwornika   przepływomierza 

FM-300  głowicę  - dostawa  

producenta z przepływomierzem 

w komplecie    L=18m 

Proj.  kabel  zasila- 

jący  z  sygnalizatora  

ESP-50  sondy 

konduktometryczne - 

dostawa  producenta 

w komplecie   L=10m 

interesującej 

kwestii. Pole 

tekstowe można 

umieścić w 

dowolnym 

miejscu w 

dokumencie. 

Użyj karty 

Narzędzia do 

rysowania, aby 

zmienić 

formatowanie 

pola tekstowego 

cytatu.] 

Proj.  kabel  n/n  

zasilający zasuwę z 

napędem elektyrycznym      

YKY 5*2,5 mm2   L=4m 

Proj.  kabel  n/n 

zasilający Rsit 

YKY 5*4 mm2 

L=3m 

kwestii. Pole 

tekstowe 

można 

umieścić w 

dowolnym 

miejscu w 

dokumencie. 

Użyj karty 

Narzędzia 

do 

rysowania, 

aby zmienić 

formatowani

e pola 

tekstowego 

cytatu.] 

Proj.  kabel sterowniczy 

YKSY 5*1.5mm2             

( sygnał załącz i wyłącz  

zasuwy elektr. Zs )  L=3m  

Głowica przepływomierza         Sondy konduktometryczne      Zs-  Zasuwa z napędem elektrycznym     Rozdzielnica typowa sitopiaskownika  Rsit                               

FM-300 w komorze pomiar.     SK- 30  w  zbiorniku wyrówn.                     Pn = 1,5 kW                        Pn = 8,0 kW (dost. Producenta wraz z sitopiaskownikiem) 

 

 

 

       

 


