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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogodlne

-Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy na przebudowe drogi gminnej ul. Kosmiderskiej relacji Pawonkow -

Kosmidry opracowano na zlecenie Urzedu Gminy w Pawonkowie.

-Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt wykonawczy )
przebudowy konstrukcji jezdni wraz ze wzmocnieniem poboczy i budowg poszerzen
(mijanek) w celu uzyskania parametrow konstrukcji dla przenoszenia obcigzen ruchu na

poziomie KR1 (zgodnie z zaleceniami Inwestora).

- Nazwa i adres Inwestora

Urzad Gminy w Pawonkowie, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonkow.

-Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie gminy Pawonkédw w miejscowosci
Pawonkéw oraz Kosmidry. Odcinek drogi, objety opracowaniem stanowi pofgczenie
miejscowosci Pawonkow i Kosmidry oraz dojazd do pobliskich zabudowan , zaktadow

produkcyjnych oraz stawow hodowlanych i terenéw lesnych.

-Materiaty wyjsciowe do projektowania

-mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

-mapa ewidencyjna

-wypis z rejestru gruntéw

-informacja o terenie na podst. uchwalonego planu zagospodarowania

-badania warstw konstrukcji drogi i podtoza.
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-informacja o terenie.
-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

2.0pis stanu istniejacego

-Zabudowa i urzgdzenia
W rejonie projektowanej drogi wystepujg zabudowania mieszkalne (poczgtkowy odcinek)
oraz zaktady produkcyjne, lasy i stawy hodowlane. W pasie drogowym znajduje sie siec
wodociggowa, kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa , lecz nie

kolidujg one z projektowanymi pracami.

-Stan techniczny drogi
Obecnie droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+000,00
do km 0+563,00 oraz gruntowg czesciowo wzmocniong zuzlem od km 0+563,00 do km

3+149,43 o konstrukcji jak pokazujg badania.

-Odwodnienie
Odwodnienie drogi na odcinku o nawierzchni z betonu asfaltowego odbywa sie poprzez
kanalizacje deszczowg a na pozostatym odcinku poprzez spadki podtuzne i poprzeczne

na pobocza i do rowow.

-Stan wtasnosciowo — prawny
Projektowane przedsiewziecie obejmuje nastepujgce dziatki :
488/64; 156/60; 157/60; 132; 505/135; 506/135; 528/154

Stan wiasnosci zostat okreslony w zatgczonych wypisach z rejestru gruntu.

3.Stan projektowany.
- Parametry wyjSciowe do projektowania

Podczas projektowania przyjeto nastepujgce parametry wyjsciowe:
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-Klasa drogi D
-Predkos¢ projektowa Vorey = 40 km/h
«Szerokos¢ jezdni 2x2,00= 4,00m (od km 0+000,00 do km
0+563,00 istniejgca szerokos¢)
-Szerokos¢ poboczy gruntowych 2x 0,50=1,00 m
-Spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2%
-Spadek poprzeczny jezdni na tukach jednostronny 2%

-mijanki o szer. 2,0m (tuk — prosta - tuk)
-Odprowadzenie wody deszczowej do wpustow oraz na pobocze, zgodnie ze stanem

istniejgcym

-Zakres opracowania w planie

Odcinek drogi gminnej objety niniejszym opracowaniem biegnie od skrzyzowania z drogg
powiatowg ul. Zawadzkiego do granicy pasa drogi gminnej z drogg powiatowg ulicg
Lublinieckg na dtugosci 3149,43 km. Droga biec bedzie w granicach wydzielonego pasa
drogowego ( jedynie poza dziatkg nr 488/64 ktéra w czesci uzytkowana jest jako droga
gminna a stanowig obecnie wtasnos¢ Laséw Panstwowych oraz dziatkg nr 132
(wlgczenie do drogi powiatowej) i 528/154 (dziatka drogowa wiasnosci Spoétdzielni
Rolniczej), w sladzie obecnej drogi . Szerokos¢ jezdni wyniesie:

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+563,00 — istniejgca szerokos¢ 5,50m

na odcinku od km 0+563,00 do km 3+149,43 — szerokos¢ 4,00m
Od km 0+563,00 do km 3+149,43 obustronnie zostanie wykonane utwardzenie poboczy
gruntowych na szer. 0,50m kamieniem tamanym. Istniejgce rowy zostang oczyszczone i
wyprofilowane.
W ciggu drogi od km 0+563,00 do km 3+149,43 zaprojektowano 5 mijanek o szer. 2,00m,
o dlugosci odcinka prostego wynoszgcym 20,00m, skosami 1:15 i wytlukowaniami o
r=30m.
Os$ drogi skfada sie z odcinkéw prostych i tukow poziomych kotowych o parametrach jak

podanonarysnr2.1i2.2.
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-Zakres robot i konstrukcja
Konstrukcja drogi po przebudowie:
Dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+563,00:
-wyrownanie istniejgcej podbudowy kamiennej kamieniem famanym po wczesniejszym
sfrezowaniu istniejgcej warstwy z betonu asfaltowego,
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W — 4 cm,
-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S —4 cm,
Na tym odcinku nalezy istniejgcy krawezik przetozyé oraz czesciowo wymienic. Istniejgce
wpusty nalezy wyregulowac.
Dla odcinka drogi od km 0+563,00 do km 3+150,00 (wraz z mijankami):
-stab. podtoza mieszankg cementowo-popiotowo-zuzlowg o Rm=1,5-2,5Mpa (wymagane
zastosowanie gotowej mieszanki dostarczanej na budowe) — 15cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 25 cm (w dwoéch warstwach 15cm i
10cm),
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W —4 cm,
-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S —4 cm.
Catkowita dtugos¢ odcinka objetego projektem wynosi :
563,00m przy zachowaniu istniejgcej szerokosci jezdni,
2586,43m przy szerokosci jezdni wynoszgcej na catym odcinku 4,00m.
W ramach prac zwigzanych z jezdnig drogi od km 0+563,00 obustronnie zostanie
wykonane utwardzenie pobocza na szerokosci 0,50m. Spadek poprzeczny pobocza
winien wynies$¢ 6%.
Konstrukcja poboczy :
-warstwa z kamienia tamanego stab. mech. gr. 15 cm
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na drodze przy zachowanym dwukierunkowym ruchu
na drodze zaprojektowano 5 mijanek:
od km 0+675,30 do km 0+760,62 wraz z zabudowg przepustu z rur PVC-U SN8
Srednicy 400mm na dtugoséci 60,00m wraz ze Sciankami czotowymi,
od km 1+066,93 do km 1+159,89 wraz z zabudowg przepustu z rur PVC-U SN8
Srednicy 400mm na dtugosci 60,00m wraz ze Sciankami czotowymi,
od km 1+375,90 do km 1+468,90 wraz z zabudowg przepustu z rur PVC-U SN8
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Srednicy 400mm na dtugosci 60,00m wraz ze Sciankami czotowymi,
od km 2+069,70 do km 2+155,02 ,
od km 2+418,52 do km 2511,54.

W km 1+495,00 na istniejgcym przepuscie z rur betonowych $r. 700mm nalezy

zabudowac scianki czotowe.
W km 2+658,36 nalezy istniejgcy przepust z rur betonowych sr. 800mm rozebrac i w ich
miejsce zabudowac przepust z rur przepustowych PEHD SN8 sr. 800mm na dtugosci

8,00m wraz ze sciankami czotowymi.

4. Warunki techniczne wykonania robot
Zasady ogolne
Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w  Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych integralng czesc
opracowania) oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i innych przepiséw zwigzanych,
wykazanych w tych specyfikacjach do stosowania.
Roboty wykonane z uzyciem innych materiatdw lub w ten sposdb, iz nie spetniajg
wymagan zawartych w niniejszej dokumentacji, nalezy uzna¢ za wykonane nieprawidtowo

i nie mogg podlegaé czynnosciom odbiorowym.

Organizacja rob6t i organizacja ruchu na czas budowy
Szczegotowy podziat robdt na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu w zaleznosci od
przyjetej technologii robo6t, mozliwosci technicznych i efektywnos$ci postepdw prac. Projekt
organizacji ruchu na czas budowy i wynikajgce z niego zajetosci czasowe poszczegdinych
odcinkédw Wykonawca robo6t budowlanych powinien uzgodni¢ z KPP w Lublincu oraz z
pozostatymi instytucjami, ktorych uzgodnien projekt wymaga oraz zatwierdzic w

Starostwie Powiatowym w Lublincu
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UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

Biuro Projektéw Budowlanych CADAM - Adam Pokrzywiec
8




»Przebudowa drogi gminnej ulicy Kosmiderskiej relacji Pawonkéw — Kosmidry na terenie gm.
Pawonkow”

BADANIA GEOTECHNICZNE

Biuro Projektéw Budowlanych CADAM - Adam Pokrzywiec
9




»Przebudowa drogi gminnej ulicy Kosmiderskiej relacji Pawonkéw — Kosmidry na terenie gm.
Pawonkow”
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1.Zakres robét

Odcinek drogi gminnej objety niniejszym opracowaniem biegnie od skrzyzowania z drogg
powiatowg ul. Zawadzkiego do granicy pasa drogi gminnej z drogg powiatowg ulicg
Lublinieckg na dtugosci 3149,43 km. Droga biec bedzie w granicach wydzielonego pasa
drogowego ( jedynie poza dziatkg nr 488/64 ktdéra w czesci uzytkowana jest jako droga
gminna a stanowig obecnie wilasno$¢ Lasow Panstwowych oraz dziatkg nr 132
(wkaczenie do drogi powiatowej) i 528/154 (dziatka drogowa wiasnosci Spoétdzielni
Rolniczej), w sladzie obecnej drogi . Szerokos¢ jezdni wyniesie:

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+563,00 — istniejgca szerokos¢ 5,50m

na odcinku od km 0+563,00 do km 3+149,43 — szerokosc¢ 4,00m
Od km 0+563,00 do km 3+149,43 obustronnie zostanie wykonane utwardzenie poboczy
gruntowych na szer. 0,50m kamieniem tamanym. Istniejgce rowy zostang oczyszczone i
wyprofilowane.
W ciggu drogi od km 0+563,00 do km 3+149,43 zaprojektowano 5 mijanek o szer. 2,00m,
o dtugosci odcinka prostego wynoszgcym 20,00m, skosami 1:15 i wytukowaniami o
r=30m.
Os$ drogi skfada sie z odcinkow prostych i tukow poziomych kotowych o parametrach jak

podano narys nr2.1i2.2.

2.0biekty budowlane podlegajace adaptaciji lub rozbiérce
Przewiduje sie rozbidrke istniejgcego przepustu z rur betonowych sr.800mm, oraz
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta oraz frezowanie istniejgcej
nawierzchni z betonu asfaltowego.

W ramach robét zostanie wykonana przebudowa konstrukcji jezdni.

3.Kolejnos¢ wykonywanych roboét

-zagospodarowanie placu budowy i wytyczenia,

-zabezpieczenie placu budowy z ustawieniem organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t drogowych,

-korytowanie i wyprofilowanie warstwy kamienia i podtoza
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-wykonanie konstrukcji drogi,
-utwardzenie poboczy,

-prace zwigzane z uporzgdkowaniem terenu.

4.Zakres robét i zwigzane z nim zagrozenia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736 . W czasie
wykonywania robot teren budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢. Roboty
ziemne w rejonie spodziewanych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie.
Roboty ziemne i budowlane bedg wykonywane przy czynnych drogach , w zwigzku z
czym miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegdlnych robot .
5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robét.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach pracownika. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zgodnie z :

-rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
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ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.

Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. )
-rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP podczas

wykonywania robét budowlanych Dz.U. 03.47.401 )

-rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263 )
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.

W razie konieczno$ci mogg byC stosowane na budowie przenosne zrodta Swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie
moze spowodowac zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie
zastosowane na budowie nie moze powodowacC wydtuzonych cieni, olSnienia wzroku,
zmiany barw znakéw Ilub zakidcen odbioru i postrzegania sygnatdbw oraz znakéw

stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.
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