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1. WSsSTEP
1.1. Podstawa wykonania

Opinie niniejsza opracowano na zlecenie Biura Projektéw Budowianych CADAM
Adam Pokrzywiec z siedzibg przy ul. Opietki 3a w Koszecinie.

Celem badan jest uzyskanie danych o ukfadzie warstw gruntéw, okreslenie ich
parametrow geotechnicznych oraz ofrzymanie danych o wysadzinowosci gruntéw
i warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne sg dla prawidiowego zaprojektowania
przebudowy ul. Kosmiderskiej w Pawonkowie.

Opinie opracowano w oparciu o:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskief
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw fechnicznych, jaki powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.2 Charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy utwardzonej | czesciowo
pokrytej  asfaltem  (koricowy  pdinocny odcinek drogi} ul.  Ko$miderskigf
w Pawonkowie.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatow
archiwalnych i literatury

1. Polskie Normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
*  PN-B-04452 Geotechnika. Badania pofowe;
* PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geofechniczne;

*» PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar;
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* Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien
bezposrednich;

»  PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow;

* PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
»  PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

s PN-69/B-03020, Grunty budowlane - Wylyczne  wyznaczanie
dopuszczainych obcigzern jednostkowych;
» PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wifasnodci fizycznych.

Badania makroskopowe;

o PN-EN 1997 — Eurckod 7. Projektowanie geotechniézne;

[}

o PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne
Oznaczanie | klasyfikowanie gruntéw - Czesc 1: Oznaczanie i opis;

f

o PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czescé 2: Zasady klasyfikowania;

e EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne

Oznaczanie | klasyfikowanie skaf - Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie | badania geotechniczne
Badania polowe - Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

*» PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogdine;

e PN-ISO 710-2:1998 Umowne znaki do slosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -
Umowne znaki skaf osadowych;

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podainych i pdisztywnych,
GDDKIiA oraz Politechnika Gdariska-Katedra Inzynierii Drogowej,
Gdarisk 2012;

2. Wilun Z. - Zarys geotechniki. WKE, wydanie 6. Warszawa 2003;

3. Szczegdfowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Lubliniec.




2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w lerenie melodg domiarow prostokgtnych
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji topograficznej bazujac na planie sytuacyjnym

otrzymanym od Zleceniodawcy.

2.2. Prace wiertnicze

Dia rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce wykonano 5 otworéw badawczych do gfebokosci 3,0-4,56 m o lqcznym
metrazu 16,56 mb. Jeden z otwordw przegfebiono ze wzgledu na wystepujace w podfozu
grunty sfabonosdne. Czes¢ olwordw badawczych nieznacznie przesunieto w terenie
z uwagi na podziemne uzbrojenie terenu. Otwory wykonano po lewej (otwory nr 2,4,5)
i prawej sfronie drogi (otwory nr 1 i 3) — patrzac w kierunku péinocnym. W trakcie wiercen

przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje wod gruntowych.

Po zakoriczeniu wiercern otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewiercanych warsiw.,

2.3. Prace kamerailne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen, opracowano dokumentacje wynikowa,
na kitorg ziozyly sie :

- mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000,

- mapy dokumentacyjne w skali 1 : 5000 z naniesionymi punktami wiercen,
- karty dokumentacyjne ofworéw badawczych w skali 1 : 25,

- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw,

- objasnienia znakdw i symboli uzytych na kartach otworéw,

- cZgs¢ opisowa,




3. POt OZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,
MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Opisywany teren pofozony jest w poludniowej czesci Pawonkowa.
Ulica Kosmiderska biegnie w kierunku pofudniowym od Pawonkowa do migjscowosci
Kosmidry przecinajgc linie kolejowg nr 61 Lubliniec-Opole. Szczegdlowq lokalizacje terenu
badan przedstawiono na zafgczonych mapach: orienfacyjnej i dokumentacyjnych
(zatgcznikinr 17 2.1-2.2).

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany leren poloZony jest w obrebie
Wyzyny Woznicko-Wieluriskiej rozcietej doling lokalnego cieku stanowigcego doplyw
Lubliniecy.

Hydrograficznie teren badarfi nalezy do dorzecza Odry. Giéwng arterig
odprowadzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Lublinieca stanowigca prawostronny
doplyw Malef Panwi,

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

PodloZe badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
gfebokosci 3,0-4,6 m budujg utwory czwartorzedowe | friasowe.

Trias reprezenfowany jest przez goéro triasowe ify i piaski gliniaste formacji
z Woznik. Bezposrednio na utworach friasowych zalegajg holoceriskie osady akumulacji
rzeczno-zastoiskowej w postaci piaskéw drobno i srednioziarnistych lokalnie z wkitadkami
namufow gliniastych i pyldw. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg nasypow

zwigzanych z istniefacym ukfademn komunikacyjnym.
5. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym [fub w postaci sgczen utrzymuje sie
w przypowierzchniowef warstwie piaskow na gfebokosci 1,6-2,4 m p.p.f. warunki wodne
nalezy wiec okreslic jako przecietne. Z uwagi na swdj przypowierzchniowy charakter

poziom wod gruntowych moze ulegaé okresowym wahaniom w zaleznosci od pory roku
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oraz dfugosci i intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Zanotowany stan wod nalezy
uznac za nizszy od stanu $redniego rocznego z uwagi na wyjatkowy suchy rok
i stosunkowo mafe opady atmosferyczne.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podfozu badanego terenu wystepuja grunly nasypowe i rodzime, kitére
podzielono na  warstwy  geotechniczne o  zrdZnicowanych  paramefrach
fizyko-mechanicznych.

Warstwa Ila to beton asfaltowy o grubosci 3 cm | podbudowa z kruszywa
famanego dolomitowo-wapiennego zalegajgca do glebokosci
30 cm stwierdzone w rejonie ofworu nr 1.

Warstwa Ib to nasypy budowlane zlozone z mieszaniny piaskéw Srednich,
piaskow drobnych, piasku gliniastego , zuZla, kamieni, okruchow
cegly | kruszywa tamanego dolomitowo-wapiennego
(wystepujgcego na odcinku w rejonie istniejacych torow
kolejowych). Nasypy te majq charakter gruntéw niespoistych
i zaliczono je do grupy gruntow walpliwych pod wzgledem
wysadzinowosci (ze wzgledu na domieszki piaskéw gliniastych).

Warstwa lc obejmuje nasypy niebudowalne zfozone z glin zwiezfych (w rejonie
otworu nr 1) i pyféw z Zzuilem (w rejonie otworu nr 2)
o konsystencji twardoplastycznej. Sg to grunty mafo (otwor nr 1)
i bardzo wysadzinowe (otwér nr 2).

Warstwa lla1 obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski $rednie
z wkfadkami piaskéw gliniastych i glin, piaski drobne i piaski
drobne z wkiadkami pyfow. Sq one wilgolne, a ponizej zwierciadia
wod gruntowych nawodnione, Srednio zageszczone o Srednim
stopniu  zageszczenia [p=0,80. Sg to grunty malo
wysadzinowe (ze wzgledu na wkiadki piaskéw gliniastych, glin
i pylow) oraz niewysadzinowe (piaski drobne).

Warstwa lla2 obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski srednie.
Sg one wilgoine, a ponizej zwierciadla wéd gruntowych
nawodnione, Srednic  zageszczone o Srednim  stopniu

zageszczenia Ip=0,50. Sq to grunty mafo niewysadzinowe.
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Warstwa [lla1

Warstwa lic

Warstwa iid

Warstwa illa

Warstwa Hib

obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski Srednie
z wkiadkami piaskow gliniastych [ glin, piaski drobne i piaski
drobne z wkiadkami pyféw. Sg one wilgotne, a ponizej zwierciadla
wod gruntowych nawodnione, $rednio zageszczone o Ssrednim
stopniu zageszczenia 1p=0,50. Sg to grunty mafo wysadzinowe
(ze wzgledu na wkfadki piaskéw gliniastych, glin i pylow) oraz
niewysadzinowe (piaski drobne).

obejmuje grunty niespoiste reprezentowane przez piaski Srednie
z wkfadkami namufdw gliniastych gliniastych oraz piaski drobne
z wkiadkami pyfdw | namufdw gliniastych. Sa one malo
nawodnione, luzne o $rednim stopniu zageszczenia [p=0,30.
Sq to grunty mafo wysadzinowe.

obeimuje namuly gliniaste o konsystencji plastycznej i $rednim
stopniu plastycznosci I, =0,40. Sa to grunty bardzo wysadzinowe.
fo grunty mafo spoiste reprezentowane przez skonsolidowane
piaski gliniaste warstwowane piaskiem S$rednim. Maja one
konsystencje twardoplastyczng o Srednim stopniu plastycznosci
it = 0,10. 83 to grunty bardzo wysadzinowe.,

reprezentowana jest przez iy i iy piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej i $rednim stopniu plastycznosci It = 0,15.
Sq to grunty mafo wysadzinowe.

Utwory warstw Illa i Illb rozpoznano w péinocnej czesci refonu
badari (otwory nr 1i 2).

Uzupeinieniem  opisu  warstw  geotechnicznych sg zafgczone  Karty

dokumentacyjne otwordw badawczych (zataczniki nr 3.1-3.5).

Parametry geotechniczne grunidw okreslono na podstawie powszechnie

stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorac pod uwage jako ceche wiodacg stopieri

zageszczenia dia gruntéw niespoistych i stopier plastycznosci dla gruntéw spoistych.




b)

d)

WNIOSKI

W podfozu opisywanego terenu stwierdzono proste warunki gruntowe, pod
warstwami konstrukcyjnymi istniejacef drogi (warstwa la) i nasypami budowlanymi
(warstwa Ib), lokalnie pod nasypami niebudowlanymi (warstwa Ic) stwierdzono
malo Scisliwe i nosne piaski w stanie srednio zaggszczonym (warstwy llat-lia2).
W Srodowej czesci rejonu badan (otwory nr 2 i 3) w obrebie serii piaszczystej
nawiercono sfabonosne i bardzo Scisliwe namuly gliniaste (warstwa /Id) oraz luzne
piaski z wkiadkami namuféw gliniastych (warstwa llc). W pdinocnef czesci rejonu
badart pod piaskami stwierdzono mafo $cisliwe | nosne piaski gliniaste
o konsystencji twardoplastycznej (warstwa llla) i nosne oraz $rednio Scisliwe iy
0 konsystencji twardopfastycznej (warstwa lilb).

Woda grunfowa o zwierciadle swobodnym lub w postaci sgczen utrzymuje sie
w przypowierzchniowej warstwie piaskow na glebokosci 1,6-2,4 m p.p.t. warunki
wodne okresfono fako przecietne.

Biorgc pod uwage wysadzinowosé gruntdw | stwierdzone przecietne warunki
wodne podfoze istniejgcef drogi zaliczono do grupy nosnoscei podioza nawierzchni
G2-G4. Grupe nosnosci podfoza nawierzchni okreslono w odniesieniu do istniejg-
cef powierzchni terenu. W pracach projektowych nalezy rozwazyé potrzebe
wzmocnienia podfoza w rejonach gdzie stwierdzono grupe nosnodci G3 i G4,
np. poprzez wymiang gruntéw lub wymiane z jednoczesnym zastosowaniem
geosyntetykow .

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntow budujgcych poszczegdine warstwy
przedstawiono na zafgczniku nr 4.

Uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe
dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjaé | kategorie geotechniczna.
W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
ostatecznie kategorig geotechniczng ustala Projektant obiektu.
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