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ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza terenu obejmujacego projektowang inwestycje w skali 1:500
aktualizowana, do celow projektowych,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Aktualne przepisy i1 rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczace terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy linii kablowej typu YAKXS
4x35mmz2 oraz budowge latarn dla potrzeb oswietlenia terenu fragmentow potnocnych siggaczy
ul. Lublinieckiej w miejscowosci Ko$midry. Inwestycja obejmuje dziatki: dz. nr 471/60,
156/60, 488/64, 157/60: ark. 1: obreb 0003; dz. nr 234/17: ark. 2: obreb 0003.

Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢bnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gorniczym, wobec czego brak jest

wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar
oddziatywania okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa:
e Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. poz. 462 z p6zn. zm.)
e PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
e Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa
e Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Budowa oS$wietlenia

Projektuje si¢ budowe wolnostojacych latarn:

latarnie przy ul. Lublinieckiej w miejscowosci Kosmidry - stupy aluminiowe 5m,

montowane na fundamencie prefabrykowanym, bez wysiegnika, z oprawa typu LED

0 mocy 36W, montowang bezposrednio na stupie, skierowang w kierunku ulicy.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Polaczenie

pomiegdzy oprawg a tabliczka bezpiecznikowa nalezy wykonaé przewodem YDY Zo 3x1,5mm

2

prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnie zasilane bedg linia kablowa typu YAKXS

4x35mm?. Budowane latarnie zostang przytaczone do istniejacej linii oswietlenia drogowego

zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN Kosmidry 1 CZZ30181.

Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na bialym tle (UG)

1 ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowany stup oswietlenia:

stup aluminiowy,
wysokos¢ stupa ponad ziemig 5Sm,
fundament prefabrykowany,

sposoOb przytaczenia: wngkowa tabliczka bezpiecznikowa,

do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Projektowane oprawy LED:

oprawa LED o mocy 36W (39W z zasilaczem)
stopien ochrony: IP66

zakres temperatury: od - 40°C do + 55°C
temperatura $wiatta: 5000K

strumien $wietlny oprawy: min. 4800lm
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Projektowana oswietleniowa linia kablowa:

e kabel typu YAKXS 4x35mm? dtugo$é trasy 120m, dtugo$é kabla 144m,

e w miejscach wyznaczonych stosowac rury ostonowe.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury obszaru objetego
inwestycja. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy
przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac si¢ do uzyskanych

uzgodnien. Przed rozpoczeciem

prac nalezy zaktualizowa¢ uzbrojenie podziemne oraz wystapi¢ o nadzor branzowy.

2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego Wwylaczenia zasilania

w uktadzie sieciowym TT.

1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wylgczenie
zasilania, nalezy:

e ulozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, podiaczona do konstrukcji stupa (potaczenie
rozlaczne, komplet sruby M10),

e W pierwszej i ostatniej — na koncu obwodu, zastosowaé¢ dodatkowo, uziomy pretowe
stalowe fi 18mm, o dtugosci 6m,

e clementy uziemien, nalezy taczy¢ przez spawanie na zakladk¢ min. 10cm,
z konserwacja potaczenia lakierem asfaltowym,

e po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
1 skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2) Dodatkowo zostang zastosowane urzadzenia wykonane w II-giej klasie ochronnosci:
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe oraz wykonanie instalacji
w izolacji rbwnowaznej II-giej klasie ochronnosci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.
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3. Ochrona przed przepieciami
Projektuje si¢ ochron¢ przepieciowg poprzez zastosowanie opraw z wbudowanym
ogranicznikiem przepie¢ 10k V.

4. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wkladka topikowsa

o wartos$ci 4A.

5. Obliczenia.

Bilans mocy przylaczanego oswietlenia:
e w punkcie przylaczenia zostanie przytaczona moc:
*  obwod:

calkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 4 = 156W

Spadek napigcia:
. 2-P-1
u% = ST

e P-moc[W]

e |- dtugosc¢ linii [m]

e v — konduktywnos$¢ dla aluminium 35 [S-m/mm?Z]

e S - przekréj kabla [mm?]

e U - napiecie [V]

2-144-156
u% = 100 " 3535.4002 = 0,02 << 3%

6. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowac inwestycj¢ bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen i norm mie¢ na
wzgledzie nastepujace wskazania:

e sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

e przed posadowieniem latarni nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
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7. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty

Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekOw; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych
1 ptynnych z podaniem ich rodzaju ilos$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpadow; wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ wplywu obiektu
budowlanego na istniejagcy drzewostan powierzchnie ziemi w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne, majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé
ograniczenie lub emisj¢ wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi 1 inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - nie wptywa na srodowisko

1jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8. Zestawienie podstawowych materialéw

Lp. | Wyszczegolnienie j.m |Ilos¢ | Uwagi

1 | Kabel YAKXS 4x35mm’ mb | 144

2 | Rura ostonowa o $rednicy 75mm niebieska, karbowana mb |5

3 | Rura ostonowa o $rednicy 75mm niebieska, gtadka mb |13

4 | Wktadka topikowa 4A Szt. |4

5 | Tabliczka bezpiecznikowa Szt. |4

6 |Folia kablowa niebieska mb |120

7 | Fundament prefabrykowany Szt. |4

8 | Oprawa o mocy 36W (39W z zasilaczem) Szt. |4

9 |Przewdd YDYzo 3x1,5mm® mb |20 | Do stupa

10 | Naklejka ,,Nie dotykaé urzadzenie elektryczne” Szt. |4

11 | Stup aluminiowy 5m Szt. |4

12 | Bednarka FeZn 30x4 mb |120

13 | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm Szt. |2

14 | Rura ostonowa o $rednicy 50mm karbowana, gietka mb |8

15 |Rura ochronna o $rednicy 21mm, gigtka mb |20 Do stupa
Uwaga:

Podane nazwy, typy oraz producenci w/w materialéw sa przykladowe.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialéw dowolnych producentéw lub rownowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametrow zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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9. Odtworzenie pasa drogowego

e naruszong konstrukcje chodnikow, nalezy odbudowaé na calej dtugosci i szerokos$ci
wykonywanych robot zwigzanych z utozeniem linii kablowej zasilajacej o$wietlenie.
Nawierzchni¢ S$cieralng z kostki betonowej nalezy przetozy¢ na catej szerokosci
chodnika. W ramach przetozenia nawierzchni chodnikow nalezy uwzglednic¢
konieczno$¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztalcie, grubosci
i kolorze) obrzezy, kraweznikdw,

e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e w przypadku uszkodzenia badZ naruszenia statecznos$ci istniejacych ogrodzen oraz
fasad budynkow, Inwestor jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wiasny
koszt,

e w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejacych drzew rosngcych w pasie
drogowym w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z wymiang slupoéw 1 linii
kablowej w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang stupow i linii kablowej,
ktore w konsekwencji spowoduje obumierania badz naruszenie stateczno$ci w/w drzew
Inwestor poniesie koszt wycinki drzew,

e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odbudowac lub wymieni¢ na nowe,

e pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zageszczenie 1 obsianie trawg.
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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien projektanta

Zaswiadczenie do przynaleznosci do SOIIB projektanta
Protokoét z narady koordynacyjne;j

Warunki przytgczenia Tauron WP/039893/2018/0O08R03
Uzgodnienie Tauron TDS/NMG/AW/2018-11-300
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V.

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1. Orientacja
Rys. nr 2. Plan sytuacyjny
Rys. nr 3. Schemat linii kablowej

Rys. nr 4. Sylwetka latarni
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

TEMAT: OsSwietlenie drogowe fragmentu poélnocnych siegaczy ulicy Lublinieckiej
w Kosmidrach

ADRES INWESTYCIJI: 42-772 Ko$midry
Dziatki: 471/60, 156/60, 488/64, 157/60: ark. 1: obreb 0003; 234/17: ark. 2: obreb 0003.

OPRACOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:
wykopy/przewierty pod linie kablowe,
utozenie linii kablowych,

wykopy pod latarnie o$wietleniowe,
montaz latarn o§wietleniowych,
zasypanie trasy kablowej,
uruchomienie budowanego o$wietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e infrastruktura techniczna ulicy.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi:
e czynna linia napowietrzna 0.4kV,
e czynna linia kablowa 0.4kV.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
e roboty wykonywane w poblizu czynnych linii w/w.
e montaz latarn o§wietleniowych przy uzyciu dzwigu.
e montaz opraw oswietleniowych przy uzyciu podnosnika na samochodzie.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji:
e przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robdt przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robot przy uzyciu dzwigu i podno$nika
samochodowego.
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

przed przystagpieniem do robot kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia ustalen
planu BIOZ a w szczegdlnosci:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostgpem
0s0b postronnych,

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robdt z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen,

€) wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

g) prowadzenia dokumentacji budowy.
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