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I.

ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowana inwestycje w skali 1:500
aktualizowana, do celow projektowych,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Aktualne przepisy i rozporzgdzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczace terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy linii kablowych typu YAKXS
4x35mm’, budowe szafek sterowniczych o$wietlenia drogowego oraz budowe latarn dla
potrzeb oS$wietlenia terenu ul. Podlesnej w miejscowosci Kosmidry. Inwestycja obejmuje
dziatki: Obreb 0003 Kos$midry, Gmina Pawonkéw - ARI1: 364/30; AR3: 279/98, 281/110,
284/113, 296/99, 298/103, 713/148; AR4: 17, 26, 86, 91, 97, 98, 102, 132, 1011/39, 1015/207,
1021/216, 1022/216, 1055/147, 1083/55, 1097/225, 1102/217, 1105/170, 1108/170, 1110/170,
1111/237, 462/251, 473/402, 480/250, 481/251, 570/121, 577/122, 578/117, , 668/185,
671/222, 673/184, 674/185, 675/184, 708/199, 723/157, 724/160, 724/199, 725/199, 733/207,
771/188, 847/225, 849/173, 850/173, 884/56, 885/56, 886/27, 907/52, 999/30 M T2

Inwestycja nie wplywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gorniczym, wobec czego brak jest

wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicy dzialek objetych opracowaniem. Obszar
oddzialywania okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa:
e Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2018r. poz. 1935 z p6Zn. zm.)
e PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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e Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
e Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

II. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Budowa o$wietlenia

Projektuje si¢ budowe wolnostojacych latarn:

e latarnie przy ulicy Podlesnej w miejscowosci Kosmidry - stupy aluminiowe 5m,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, bez wysiggnika, z oprawg typu LED

o mocy 36 W, montowang bezposrednio na stupie, skierowana w kierunku ulicy.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Polgczenie
pomigdzy oprawa a tabliczkg bezpiecznikowa nalezy wykonaé przewodem YDY zo 3x1,5mm’
prowadzonym w rurce ochronnej. Szafki sterownicze oraz latarnie zasilane bedg linig kablowa
typu YAKXS 4x35mm”. Projektowane o$wietlenie zostanie przylaczone do stanowisk
stupowych nr 18, 24, 40 oraz 57 (przylacza zasilania nalezy zrealizowaé wedlug planéw
sytuacyjnych).

Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na bialym tle (UG)

1 ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowany stup oswietlenia:

e stup aluminiowy,

e wysokos$¢ stupa ponad ziemig¢ 5Sm,

e fundament prefabrykowany,

e sposob przylgezenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,

e do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Projektowane oprawy LED:

e oprawa LED o mocy 36W (39W z zasilaczem)
e stopien ochrony: IP66
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e zakres temperatury: od - 40°C do + 55°C
e temperatura sSwiatla: S000K

e strumien $wietlny oprawy: min. 4800Im

Projektowana o$wietleniowa linia zasilajgca fragment ul. Podlesnej od stupa nr 24:

e kabel YAKXS 4x35mm? (przylaczenie szafy sterowniczej nr 1 do ZZP zabudowanego
przy stanowisku stupowym nr 24) - dlugo$¢ trasy 11m, dtugosé kabla 17m,
e kabel typu YAKXS 4x35mm? dla obwodéw:
= obwdd nr 1: dlugosé trasy 349m, diugos¢ kabla 409m,
*  obwod nr 2: dtugos¢ trasy 912m, dtugos¢ kabla 1080m,

e w miejscach wyznaczonych stosowaé rury ostonowe.

Projektowana oswietleniowa linia zasilajaca frasment ul. Podlesnej od stupa nr 57:

e kabel YAKXS 4x35mm” (przylaczenie szafy sterowniczej nr 2 do ZZP zabudowanego
przy stanowisku stupowym nr 57) - dtugos$¢ trasy 3m, diugosé¢ kabla 9m,
e kabel typu YAKXS 4x35mm® z Szafy nr 2 dla obwodéw:
= obwod nr 1: dlugo$¢ trasy 30m, dlugosé kabla 36m,
=  obwod nr 2: dlugosé trasy 131m, dlugosé kabla 156m,
= obwod nr 3: dtugos¢ trasy 700m, dlugosé kabla 832m,
= obwdd nr 4: kabel YAKXS 4x35mm” (przylaczenie szafy podzialowej do szafy
sterowniczej nr 2) - dlugo$¢ trasy 722m, dlugosé kabla 728m,
o kabel typu YAKXS 4x35mm” z szafy podzialowej dla obwodéw:
= obwod nr 1: dlugos¢ trasy 245m, dlugos¢ kabla 293m,
* obwdd nr 2: dhugos$¢ trasy 527m, dhugos¢ kabla 617m,

e w miejscach wyznaczonych stosowac rury ostonowe.

Projektowana o$wietleniowa linia zasilajaca fragment ul. Podlesnej od shupa nr 18:

o kabel typu YAKXS 4x35mm® dlugos¢ trasy 247m, dlugo$é kabla 295m,

e w miejscach wyznaczonych stosowac rury ostonowe.

Projektowana oswietleniowa linia zasilajaca fragment ul. Podlesnej od stupa nr 40:

o kabel typu YAKXS 4x35mm’ dlugosé trasy 174m, dlugosé kabla 204m,

e w miejscach wyznaczonych stosowaé rury ostonowe.
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Projektowane szatki sterownicze i podzialowe:

e zabudowa wedlug rysunkow nr 4, 4.1, 4.2 oraz 4.3.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacej infrastruktury obszaru objetego
inwestycja. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Nalezy
przestrzegac postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowaé sie do uzyskanych
uzgodnien. Przed rozpoczeciem prac nalezy zaktualizowa¢ uzbrojenie podziemne oraz

wystapi¢ o nadzor branzowy.

2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania

w ukladzie sieciowym TT.

1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wylaczenie
zasilania, nalezy:

e ulozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, podiaczong do konstrukcji stupa (polgczenie
rozlgczne, komplet sruby M10),

e W pierwszej i ostatniej — na konicu obwodu, zastosowa¢ dodatkowo, uziomy pretowe
stalowe fi 18mm, o dlugosci 6m,

e clementy uziemien, nalezy laczy¢ przez spawanie na zakladke min. 10cm,
z konserwacja polaczenia lakierem asfaltowym,

e po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
i skutecznosei ochrony przeciwporazeniowe;j.

2) Dodatkowo zostana zastosowane urzadzenia wykonane w ll-giej klasie ochronnosci:
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy o$wietleniowe oraz wykonanie instalacji
w izolacji rownowaznej II-giej klasie ochronnosci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.

3. Ochrona przed przepieciami

Projektuje si¢ ochron¢ przepigciowa poprzez =zastosowanie opraw z wbudowanym

ogranicznikiem przepie¢ 10kV.

str. 7



4. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wkladkg topikows

0 wartosci 4A.

5. Obliczenia.

Spadek napiecia:
1 = 100 - P~
y:S-U?
e P -moc[W]
e | —dtugosé linii [m]
e - konduktywnos¢ dla aluminium 35 [S'm/mm?]
e S - przekréj kabla [mm?]
o U - napiecie [V]

Spadki napi¢é dla obwodow zasilajacych z szafy sterowniczej nr 1:
=  obwad nr 1 z szafy sterowniczej nr 1:

catkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 10 =390W

100-390-409
uYp = —— = 0,246 << 39
L 35-35-2302 ! %

= obwod nr 2 z szafy sterowniczej nr 1:
calkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 28 = 1092W

100-1092-1080
R

35352302 1,82 <<3%

Spadki napie¢¢ dla obwodoéw zasilajgcych z szafy sterowniczej nr 2:
= obwad nr 1 z szafy sterowniczej nr 2:

catkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W
up = 1003936

- m = 0,005 < 3%

= obwod nr 2 z szafy sterowniczej nr 2:

catkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 4 = 156W
u% = 100 - 2222 = 0,069 << 3%

35:16-2302
= obwdéd nr 3 z szafy sterowniczej nr 2:

catkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 22 = 858W

100-858-832 - 1‘102 << 3%

uD =" —
% 35:35-2302
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= obwdd nr 4 z szafy sterowniczej nr 2:

catkowita moc szafy podzialowej: Pi = 897W

100-897-728

35352302 1,008<< 3%

u% =

Spadki napie¢é dla obwodéw w szafie podzialowej:
® obwod nr 1 z szafy podzialowej:

catkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 8 =312W

100:312-245

35352302 Gl

u% =

=  obwdd nr 2 z szafy podzialowej:

catkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 4 = 156W

100-585-617

35-35-2302 = 0,557 <<3%

u% =

6. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycj¢ bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepiséw, rozporzadzen i norm mieé na
wzgledzie nastepujace wskazania:

e sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

e przed posadowieniem latarni nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty

Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekéw; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych
1 plynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie; rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpadéw; wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegllnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie wptywu obiektu
budowlanego na istniejacy drzewostan powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne, majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé

ograniczenie lub emisj¢ wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
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ludzi 1 inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami - nie wptywa na srodowisko

1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Wyszczegdlnienie jom [Iloéé | Uwagi
1 |Kabel YAKXS 4x35mm’ mb [ 3867
2 |Kabel YAKXS 4x16mm” mb | 192
3 |Rura oslonowa o srednicy 75mm niebieska, karbowana mb |25
4 | Rura oslonowa o §rednicy 75mm niebieska, gladka mb | 426
5 | Wkiadka topikowa 4A Szt. [ 101
6 |Tabliczka bezpiecznikowa Szt. | 101
7 | Folia kablowa niebieska mb |3524
8 |Fundament prefabrykowany Szt. | 101
9 | Oprawa o mocy 36W (39W z zasilaczem) Szt. | 101
10 |Przewéd YDYzo 3x1,5mm’ mb |505 |Do stupa
11 |Naklejka ,,Nie dotykaé urzadzenie elektryczne” Szt. | 101
12 | Slup aluminiowy 5m Szt. | 101
13 |Bednarka FeZn 30x4 mb |3524
14 | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm Szt. | 14
15 | Rura ostonowa o $rednicy 50mm karbowana, gietka mb |202
16 | Rura ochronna o $rednicy 21mm, gietka mb | 505 | Do stlupa
17 | Szafka sterownicza z wyposazeniem kpl. |2
18 |Szafka podzialowa z wyposazeniem kpl. |1
;’J(::i:gnt nazwy, typy oraz producenci w/w materialéw sy przykladowe.
Do realizacji nalezy uzy¢ materialéw dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametréw zaloZonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
9. Odtworzenie pasa drogowego

naruszong konstrukcje chodnikéw, nalezy odbudowac na calej dlugosci i szerokosci
wykonywanych robét zwigzanych z ulozeniem linii kablowe] zasilajgcej o$wietlenie.
Nawierzchni¢ $cieralng z kostki betonowej nalezy przelozy¢ na calej szerokosci
chodnika. W ramach przelozenia nawierzchni chodnikéw nalezy uwzglednié
koniecznoé¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztalcie, grubosci
1 kolorze) obrzezy, kraweznikow,

w przypadku uszkodzenia pozostalych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

str. 10




w przypadku uszkodzenia badz naruszenia statecznosci istniejgcych ogrodzen oraz
fasad budynkéw, Inwestor jest zobowiazany do ich odbudowy lub naprawy na wlasny
koszt,

w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejacych drzew rosngcych w pasie
drogowym w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang shupéw i linii
kablowej w trakcie wykonywania robdt zwiazanych z wymiang stupéw i linii kablowej,
ktoére w konsekwencji spowoduje obumierania badz naruszenie statecznosci w/w drzew
Inwestor poniesie koszt wycinki drzew,

w przypadku uszkodzenia pozostalych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je
odbudowac¢ lub wymieni¢ na nowe,

pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zageszezenie i obsianie trawa.

str. 11
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11.

SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien projektanta

Za$wiadczenie do przynaleznosci do SOIIB projektanta
Protokét z narady koordynacyjnej

Uzgodnienie WK.7125.5.111.2018

Warunki przytaczenia Tauron WP/026384/2018/0O08R03
Warunki przylaczenia Tauron WP/026377/2018/O08R03
Uzgodnienie Tauron TDS/NMG/AW/156/2018
Uzgodnienie Tauron TDS/NMG/AW/155/2018
Uzgodnienie Tauron TDS/NMG/AW/2019-04-11

Os$wiadczenie 08.7021.34.2019.TK
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze

projekt budowlany

pt: OSwietlenie drogowe fragmentu ulicy Podle$nej w Ko§midrach wraz

z polaczeniami z ulica Lubliniecka

42-772 Kos$midry

Dzialki:

Obreb 0003 Ko$midry, Gmina Pawonkéw: AR1: 364/30;
AR3:279/98, 281/110, 284/113, 296/99, 298/103, 713/148;
AR4: 17, 26, 86, 91, 97, 98, 102, 132, 1011/39, 1015/207, 1021/216, 1022/216,

1055/147, 1083/55, 1097/225, 1102/217, 1105/170, 1108/170, 1110/170

3

1111/237, 462/251, 473/402, 480/250, 481/251, 570/121, 577/122, 578/117,

7 668/185, 671/222, 673/184, 674/185, 675/184, 708/199, 723/157

S

724/160, 724/199, 725/199, 733/207, 771/188, 847/225, 849/173, 850/173,
884/56, 885/56, 886/27, 907/52, 999/30.] A b4 | T°

sporzadzony dla:
GMINY PAWONKOW

UL. ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKOW

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Sebastian Kulik

Nrup. SLK/4170/POOE/12 do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

Grudzien, 2018 r.

oenargetygznych
bez ofraniczen
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SLK/OKK/7131/4170/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje Panu Sebastianowi Kulik
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 24 lutego 1984 w Lubliricu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4170/POOE/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Sebastian Kulik posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK
2 Pan Sebastian Kulik N :
Partyzantow 3 e . e

42-700 Lubliniec mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby bt 7

3 Glowny Inspektor s R B dp 2t
Nadzoru Budowlanego , < Rubsutinn Kul Ll o ) i

4, ala. UpeawnigRi sldowlane numer @ 1

- SLKATOPOOE!
do projekiowania w spacEings
W ZRKFoBie si@tl, Ingigue
eiektrycznyeh | eigk)
bez ograniczed



~3= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4KK-Z6S-FX2 *

Pan Sebastian Kulik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7776/12

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 3, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




STAROSTA LURBI.IA
al. Paderewsh
42-700 L

WGK.6630.50.2019

A/

Lubliniec dnia 10.4.2019 1.

Protokol z narady kdord);hacyjhéj 50/2019

Sposob przeprowadzenia narady : bez pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca : PPE Sebastian Kulik, 42-700 Lubliniec ul. QOleska 85
Przedmiot narady : sie¢ energetyczna w m. Kosmidry przy ulicy Podlesnej i Lublinieckiej
Przewodniczgcy narady : Tomasz Hadzik —~Geodeta Powiatowy

Stanowiska uczestnikéw narady :

Lp

Nazwa instytucji

Przedstawiciel
( imig i nazwisko)

Uwagi

>TAROSTA LUBLINTECY]

ul. Paderewskico
42-700 Lublinizc

Zu AROSTY

adzik
Geodetd powiatowy

Stawili sie uczestnicy
narady koordynacyjnej
wpisani w protokot.
Pozostali
powiadomieni
uczestnicy nie brali
udziatu w naradzie.
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TAKOSTA LUE

LM

i. Paderewsk:s
2700 Lublizi..
4 £ 3
Opergter Gorociqgdw Przei‘?h*wvéﬂ‘-‘d“‘““‘“ Eksploatacl l (
. CLgS [
GAZ-SYSTEM S.A. | Ciemochows el M
Oddzial w Swierklanach|  Stor ik
ul. Wotlzisiawska 54, 44-266 Swigrklany
Olga Pilcho
5 .
TAURON Dys SA Uzgadnia sie z uwaga, 2e prace w ppblizu urzadzen
Oddziat w Czestodhowie podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
vy deint Dofume htasg wykona¢ fecznie, zgadnie z obowiagujacyimi normami.
Kable elektroenergetyczne badgoe W koiizii poprzecznej
z planowang inwestycjg na{EZy zaprpjekiowac jako
6 zapasoweago, wolnego przepustu rurweg cdzcgo
TAURON Dystryb 05 m poza ;ezdple/wjazdl_chodmk. ‘
Oddz'ia,w Czesm::"hg?bs'A‘ Nalezy stgsowac nasigpujace sredrnjice rur ochronnychs
Starszy Specjalista ds. Dokumentagji Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm
g” koloru niepieskiego. ;
- Dia kabli $N rury minimum 160 mm koloru czerwonega..
Jozef Sier Zabezpiegzenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi,
stanowigcymi zatgcznik do uzgodnignia..
7
8




FAROSTA LURT! ] Z4
1] Paderewsiit /

7700 Lublinis

Zatagcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwoéé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.




STAROSTA LURLINIECKI 3/9
ul. Paderewskicvo /

42-700 Lublinicc

71 GSG Zabrze (WOSW)

- uzgodniono

72 GZG RG Cz-wa

Nie uzgodniono

73 GZG RG Cz-wa

Uzgodniono

74 GZGRG Cz-wa

Uzgodniono pod warunkiem:

- 2achowania normatywnych odleglosci od gazociggow

- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami -
normami

- wykonanie prac ziemnych w pobliiu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadz 6r do RG

75 GZG RG Cz-wa

Uzgodniono lokalizacje. Projekt techniczny nale iy uzgodnic branzowo w RG Cz2-wa.
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