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I.  ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza terenu obejmujacego projektowang inwestycje w skali 1:500
aktualizowana, do celow projektowych,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Aktualne przepisy i rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczace terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy szafki sterowania o$wietleniem
ulicznym, budowg linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm2, budowe linii kablowej typu
YAKXS 4x35mm2, budowe latarn oraz dowieszenie opraw na wyznaczonych stanowiskach
stupowych dla potrzeb os$wietlenia terenu przy ul. Polnej w miejscowosci Kosmidry.
Inwestycja obejmuje dziatki: dz. nr 684/85, 95: ark. 3. obr¢b 0003; dz. nr 467/381, 419,
468/384, 446/249, 1076/378: ark. 4: obreb 0003;

Inwestycja nie wptywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gorniczym, wobec czego brak jest

wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar
oddziatywania okreslono na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa:
e Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2012r. poz. 462 z pdzn. zm.)
e PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
e Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa
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e Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

1.  OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

4. Budowa oSwietlenia

Projektuje sig:
e budowg latarn przy ulicy Polnej w miejscowosci Kosmidrach - stupy aluminiowe 5m,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, bez wysiegnika, z oprawa typu LED
0 mocy 36W, montowang bezposrednio na stupie, skierowang w kierunku ulicy,
e dobudowe opraw o$wietleniowych na istniejacych stanowiskach stupowych przy ulicy
Polnej w Ko$midrach — oprawa LED o mocy 36W montowana na wysiegniku 1,5 m,

skierowana w kierunku ulicy.

Dowieszone oprawy oraz budowane latarnie zostang przylaczone do projektowanej szafki
sterowania o$wietleniem ulicznym zasilanej z zestawu zlgczowo-pomiarowego zabudowanego
przez Tauron. Dowieszone oprawy zasilane beda linig napowietrzng typy AsXSn 2x25 mm?>.
Budowane latarnie zasilane beda linia kablowa typu YAKXS 4x35mm?.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Polaczenie
pomiedzy oprawa a tabliczka bezpiecznikowa nalezy wykonaé przewodem YDYzZo 3x1,5mm?
prowadzonym w rurce ochronnej.

Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na bialym tle (UG)

1 ponumeruje wg kolejnosci.

Projektowany stup oSwietlenia:

e stup aluminiowy,

e wysokos$¢ stupa ponad ziemi¢ 5m,

e fundament prefabrykowany,

e sposob przytaczenia: wngkowa tabliczka bezpiecznikowa,

e do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.
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Projektowane oprawy LED:

e oprawa o0 mocy 36W (39W z zasilaczem) z diodami LED
e stopien ochrony: [P66

e zakres temperatury: od - 40°C do + 55°C

e temperatura Swiatta: 5S000K

e strumien $wietlny oprawy: min. 4800lm

Projektowana o$wietleniowa linia kablowa:

e kabel typu YAKXS 4x35mm? dlugosé trasy 283m, dtugos¢ kabla 325m,

e w miejscach wyznaczonych stosowa¢ rury ostonowe.

Projektowana o$wietleniowa linia napowietrzna:

e przewdd typu AsXSn 2x25mm?.

Projektowana szafka sterownicza:

e zabudowa wedlug rysunku nr 4.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury obszaru objetego
inwestycja. Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie. Nalezy
przestrzega¢ postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac si¢ do uzyskanych
uzgodnien. Przed rozpoczg¢ciem prac nalezy zaktualizowa¢ uzbrojenie podziemne oraz

wystapi¢ o nadzor branzowy.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania

w uktadzie sieciowym TT.

1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wylgczenie
zasilania, nalezy:

o ulozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, podiaczona do konstrukcji stupa (potaczenie
rozlaczne, komplet sruby M10),

e we wskazanym miejscu nalezy zastosowa¢ uziomy pretowe stalowe fi 18mm,
o dlugosci 6m,
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e clementy uziemien, nalezy taczy¢ przez spawanie na zakladk¢ min. 10cm,
z konserwacja polaczenia lakierem asfaltowym,

e po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
1 skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

2) Dodatkowo zostang zastosowane urzadzenia wykonane w II-giej klasie ochronnosci:
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe oraz wykonanie instalacji
w izolacji réwnowaznej Il-giej klasie ochronno$ci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.

6. Ochrona przed przepieciami

Projektuje si¢ ochrong przepigciowa poprzez zastosowanie opraw 2z Wbudowanym
ogranicznikiem przepie¢ 10kV oraz przez zabudowg ogranicznika przepi¢¢ na pierwszym oraz

ostatnim stanowisku stupowym.
7. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przet¢zeniowe z wkiadka topikowa

o warto$ci 4A zabudowane w oprawie bezpiecznikowej typu SV.

8. Obliczenia.

a) Obliczenia dopuszczalnego obcigzenia stupow

Zalozenia — linia glowna:
e AsXSn 4x70mm2 (Tor I)
e AsXSn 2x25mmz2 (Tor II)

Strefa klimatyczna:
e W |- obcigzenie wiatrem

e S |- obcigzenie sadzig

Ustalenia dla sekcji odciagowej z przewodami AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm?2 przy ul.
Polnej w Kosmidrach:

e Rodzaj Zerdzi: wirowane typ. E oraz zelbetowe ZN,
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e Max. rozpietos¢ przegset w sekcji odciggowej: amax = 50 m,
e Max. zwis fax = 1,5m,
e Dla przyjetych warto$ci minimalne naprezenia podstawowe, ktore zapewniaja
koordynacje zwisow przewodéw nN wynosza:
o AsXSn 4x70mm2 — cp = 20MPa = 213daN
o AsXSn 2x25mm2 - op = 42,5MPa = 560daN

Istniejace stupy przelotowe typu E10,5/4,3 (stup nr 33, 34, 35, 36, 37)
Istniejace stupy przelotowe typu P-10/ZN(stup nr 32)

P,i =P,
gdzie:
P,=P,+P +P
Pp=W,-a

W, — jednostkowe obcigzenie przewodu wiatrem [daN/m]:
e AsXSn 4x70mm2 — W, =1,26 daN/m
e AsXSn 2x25mm2 - W, = 0,72 daN/m

a — rozpigtos$¢ przesta [m] -> max. wystgpujaca rozpieto$¢ amax = 50m
Pp =50-(1,26 +0,72) = 99 daN

e P, — obciazenie wiatrem oprawy, P, = 22 daN
o P,— 20% war. Sktad. Wypadk. Naciggu podstaw. Przewodéw przylaczy, prostopadte

do kierunku linii obcigzenie wiatrem oprawy

P, =0,2-100 = 20 daN
P, =99+ 22+ 20 = 141 daN

Dopuszczalne obcigzenie istniejacych stupow przelotowych wynosi:
e DlaE10,5/4,3—-P,q=390daN ->P,4> P,
e DlaP-10ZN - Py =190 daN -> Py > P,

Dla wszystkich typow warunki dopuszczalnego obcigzenia zostaly spetnione.

Istniejacy shup krancowy typu E10,5/12 (stup nr 31)

Puwd = Puw

P, =+ P2+ P?

gdzie
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gdy
B, =N, + N,
P,=P.+P +N,

Obliczenia naciggu przewodow Np:

N, = 560 + 213 = 773 daN

e P, — obciazenie wiatrem oprawy, P, = 22 daN
e Ps— obcigzenie wiatrem stupa, Ps = 50 daN

e N;— wartos¢ naciggéw podstawowych przewodow przylaczy, N, = 100 daN

P, = 773 + 100 = 873 daN
B, =50+ 22 + 100 = 172 daN

Pywa =+ 873% + 1722 = 889,78 daN

Dopuszczalne obcigzenie istniejacych stupdéw krancowych wynosi:

e DIlaE10,5/12 — Py = 1200 daN -> Pyy> P,

Dla podanego typu warunki dopuszczalnego obcigzenia zostaly spetnione.

Istniejacy stup RKK typu ZN rozkraczny (stup nr 31)

. Puwd = Puw
gdzie
B = ’Puzg +Puzo
gdy

Bg = Npg+ B, + N,

B = Npo + B, + N,
Obliczenia naciggu przewodow Npg (AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm?2) Npo (AsXSn
2x25mm2):

Ny, = 560 + 213 = 773 daN
Ny, = 560 daN

e P, — obciazenie wiatrem oprawy, P, = 22 daN

e N;— wartos¢ naciggoéw podstawowych przewodoéw przytaczy, Ny = 100 daN

B,y =773 + 22 + 100 = 895 daN
P,, = 560 + 22 + 100 = 682 daN

Puwa = V8952 + 6822 = 1125,23 daN
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Dopuszczalne obcigzenie istniejacego stupa RKK wynosi:

e Dla ZN rozkracznego — Pyq = 1472 daN -> Pyug> Py

Dla podanego typu warunki dopuszczalnego obcigzenia zostaty spetnione.

b) Bilans mocy przylaczanego oswietlenia:
e w punkcie przylaczenia zostanie przytaczona moc:
=  obwod:

calkowita moc pobierana przez oprawy: Pi =39W x 7 = 273W

Spadek napigcia:

e P -moc[W]

e | —dtugosc¢ linii [m]

e vy — konduktywnos$¢ dla aluminium 35 [S-m/mm?Z]
o S - przekréj kabla [mm?]

e U-napiecie [V]

2:273-325

0fs — —_
u% = 100 35-35-4002

= 0,09 << 3%
9. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowac¢ inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalezy oprocz przestrzegania wymogow stosowanych przepiséw, rozporzadzen i norm mie¢ na
wzgledzie nastepujace wskazania:

e sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

e przed posadowieniem latarni nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

10. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty

Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu
odprowadzania S$ciekow; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych

1 ptynnych z podaniem ich rodzaju ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju 1 ilo$ci
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wytwarzanych odpadow; wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ wplywu obiektu
budowlanego na istniejgcy drzewostan powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub emisje¢ wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - nie wptywa na srodowisko

1jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. | Wyszczegolnienie j.m Ilos¢ | Uwagi
1 | Szafka sterownicza z osprzetem Szt. 1

2 | Przewod napowietrzny AsXSn 2x25mm° mb 312

3 | Osprzet sieciowy komp. |8

4 | Kabel YAKXS 4x16mm® mb 18

5 | Kabel YAKXS 4x35mm° mb 325

6 |Rura ostonowa o $rednicy 75mm niebieska, gladka mb 102

7 | Rura ostonowa o $rednicy 75mm niebieska, karbowana mb 3

8 | Wkitadka topikowa 4A Szt. 15

9 | Tabliczka bezpiecznikowa Szt. 7

10 | Oprawa bezpiecznikowa SV Szt. 8

11 |Folia kablowa niebieska mb 283

12 |Fundament prefabrykowany Szt. 7

13 | Oprawa 0 mocy 36W (39W z zasilaczem) Szt. 15

14 |Przewodd YDYzo 3x1,5mm” mb 35 Do stupa
15 | Naklejka ,,Nie dotykaé urzadzenie elektryczne” Szt. 7

16 | Stup aluminiowy Sm Szt. 7

17 |Bednarka FeZn 30x4 mb 283

18 | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm Szt. 3

19 |Rura ostonowa o $rednicy 50mm karbowana, gietka mb 14

20 | Rura ochronna o $rednicy 21mm, gigtka mb 35 Do stupa
21 | Wysiegnik dt. 1,5m Szt. 8

Uwaga:

Podane nazwy, typy oraz producenci w/w materialow sg przykladowe.

Do realizacji nalezy uzy¢ materialéw dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametrow zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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12. Odtworzenie pasa drogowego

e naruszong konstrukcje chodnikow, nalezy odbudowaé na calej dtugosci i szerokos$ci
wykonywanych robot zwigzanych z utozeniem linii kablowej zasilajacej o$wietlenie.
Nawierzchni¢ S$cieralng z kostki betonowej nalezy przetozy¢ na catej szerokosci
chodnika. W ramach przetozenia nawierzchni chodnikow nalezy uwzglednic¢
konieczno$¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztalcie, grubosci
1 kolorze) obrzezy, kraweznikow,

e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e w przypadku uszkodzenia badZ naruszenia statecznos$ci istniejacych ogrodzen oraz
fasad budynkoéw, Inwestor jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wlasny
koszt,

e w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejacych drzew rosngcych w pasie
drogowym w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z wymiang slupoéw 1 linii
kablowej, ktore w konsekwencji spowoduje obumierania badZz naruszenie statecznosci
w/w drzew Inwestor poniesie koszt wycinki drzew,

e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej, nalezy je
odbudowac lub wymieni¢ na nowe,

e pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zageszczenie 1 obsianie trawg.
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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien projektanta

Zas$wiadczenie do przynalezno$ci do SOIIB projektanta
Protokoét z narady koordynacyjne;j

Uzgodnienie Midiko WS.KD.S51-32/18

Warunki przylaczenia Tauron WP/023936/2018/O08R03
Uzgodnienie Tauron TDS/MG/AW/2018-11-30

Zgody wiascicieli
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V.

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1. Orientacja

Rys. nr 2. Plan sytuacyjny

Rys. nr 3. Schemat linii kablowej oraz linii napowietrznej
Rys. nr 4. Schemat szafki sterowniczej

Rys. nr 5. Sylwetka latarni
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

TEMAT: Oswietlenie drogowe fragmentu ulicy Polnej w Ko$Smidrach

ADRES INWESTYCIJI: 42-772 Ko$Smidry
Dziatki: 684/85, 95: ark. 3: obrgb 0003; 467/381, 419, 468/384, 446/249, 1076/378: ark. 4:

obreb 0003.

OPRACOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:
wykopy/przewierty pod linie kablowe,
utozenie linii kablowych i montaz szafek,
przygotowanie shupdw do zawieszenia linii napowietrznych,
zawieszenie linii napowietrznych,
montaz wysiegnikow,

montaz opraw oswietleniowych

wykopy pod latarnie o$wietleniowe,
montaz latarn o§wietleniowych,
zasypanie trasy kablowej,

uruchomienie budowanego o$wietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e infrastruktura techniczna ulicy.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi:
e czynna linia napowietrzna 0.4kV,
e czynne linie kablowe 0.4kV.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
e roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV i kablowej 0.4kV,
e montaz latarn o§wietleniowych przy uzyciu dzwigu,
e montaz opraw oswietleniowych przy uzyciu podnosnika na samochodzie.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji:
e przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robdt przy
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robot przy uzyciu dzwigu i podno$nika
samochodowego.
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

przed przystagpieniem do robot kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia ustalen
planu BIOZ a w szczegolnosci:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostgpem
0s0b postronnych,

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robdt z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen,

€) wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

g) prowadzenia dokumentacji budowy.
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