uziom pionowy
stalowy ocynk.
fi 18mm min. 6m

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

proj. rura ostonowa na stupie
typu SV 75 2.5m

projekt. latarnia

O

Q

Proj. roztgcznik stupowy RSA(zabuduje TAURON)

Miejsce przytaczenia
Granica wiasnosci i eksploatacji

PROJ.Gt. LINIA KABLOWA TYPU YAKXS 4x35mm2

Ltr=423m, Lk=429m

Szafka
sterownicza

Zabuduje
Inwestor

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia
nr1/1 nr1/2 nr1/3 nr 1/4 nr1/5 nr1/6 nr1/7 nr1/8 nr1/9 nr 1/10 nr 1/11 nr1/12 nr1/13 nr1/14
39W 39w 39W 39W 39w 39w 39w 39w 39W 39w 39W 39w 39w 39W
4A karbowana 75mm L=1m A karbowana 75mm L=1m 4A 4A 4A 4A 4A A 4A 4A karbowana 75mm L=1m 4A A karbowana 75mm L=1m A A
L1 L2 L3 I—C L1 L2 L3 < L1 L2 L3 I—C L1 L2 L3 L1 L2
33 32 33 32 32 38 27 32 32 33 33 32 32
39 38 39 38 38 4 33 38 38 39 39 38 38
FeZn 30x4

PROJ. LINIA KABLOWA OSW.TERENU TYPU YAKXS 4x35mm2

Pi =560W, Ltr=423m, Lk=507m

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia

projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia projekt. latarnia

10
16

L=24m

projekt. latarnia

proj. oSwietlenie drogowe, wysokos¢ stupa 5m,
——  stup aluminiowy, bez wysiegnika,
z oprawg LED 36W (39W z zasilaczem)

dtugos¢ trasy
dlugos¢ kabla

rura ostonowa strukturalna, wykonana z polietylenu

projekt. latarnia

uziom pionowy
stalowy ocynk.
fi 18mm min. 6m

PROJ. LINIA KABLOWA OSW.TERENU TYPU YAKXS 4x35mm2

Pi =560W, Ltr=509m, Lk=593m

projekt. latarnia
nr 2/1 nr2/2 nr2/3 nr 2/4 nr2/5 nr 2/6 nr2/7 nr2/8 nr2/9 nr 2/10 nr2/11 nr2/12 nr2/13 nr2/14
39w 39w 39w 39w 39w 39w 39w 39w 39W 39W 39W 39w 39W 39w
4A karbowana 75mm L=1m 4A karbowana 75mm L=1m 4A karbowana 76mm L=1m 4A A A 4A 4A A 4A 4A 4A 4A 4A . .
L3 L L L3 L L c—oO i3 L c—oO L c—DoO s U L QO s L uziom pionowy
——  stalowy ocynk.
30 33 40 39 38 39 47 39 38 38 32 32 33 31 ] ;
36 3 a6 3 3 3 &3 w5 w a % 3 44 a2 fi 18mm min. 6m
FeZn 30x4

PPELTECHLE

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELTECHLEN SEBASTIAN KULIK
42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85
tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.biuro@gmail.com

GMINA PAWONKOW

Inwestor: UL. ZAWADZKIEGO 7

42-772 PAWONKOW
— OSWIETLENIE DROGOWE FRAGMENTU ULICY STAWOWEJ ORAZ

emat ULICY KUZNICKIEJ W KOSMIDRACH
Faza PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
projektu: BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Sebastian Kulik upr.: SLK/4170/POOE/12 Data oprac.:
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Topola 10.2018 r.
Opracowat: mgr inz. Przemystaw Majczak Skala:
Nr rysunku:

Tytut
S SCHEMAT LINII KABLOWEJ 32




