
BLACHA 13
Wymiary: 30x300x400mm
Powierzchnia: 0,12m2
Ilość sztuk: 4
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BLACHA 7
Wymiary: 10x457x234mm
Powierzchnia: 0,089m2
Ilość sztuk: 4
Stal: S235 (St3S)

BLACHA 9
Wymiary: 10x100x36mm
Powierzchnia: 0,0036m2
Ilość sztuk: 4
Stal: S235 (St3S)
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RZUT STĘŻEŃ POŁACIOWYCH StP
Skala: 1:50
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BLACHA 14
Wymiary: 10x200x105mm
Powierzchnia: 0,017m2
Ilość sztuk: 16
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BLACHA 10
Wymiary: 10x200x70mm
Powierzchnia: 0,013m2
Ilość sztuk: 8
Stal: S235 (St3S)
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BLACHA 11
Wymiary: 10x165x70mm
Powierzchnia: 0,010m2
Ilość sztuk: 8
Stal: S235 (St3S)
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ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY

KROMES
ul. Armii Krajowej 93, 42-700 Lubliniec

Nr projektu:
12/2019

Temat: Konstrukcja wiaty nr 9 Rys.:

Wm6Inwestor: Gmina Pawonków

Adres: ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków Data:
06.2019r.

Adres budowy:
ul. Zawadzkiego 67, 42-772 Pawonków,
dz. nr 740/112

Skala:
1:10

Projektant:
mgr inż. Szymon Krogulecki
Nr ewid. upr. KK/001/PWBKb/2018
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RZUT STĘŻEŃ ŚCIENNYCH StS - ściana w osi C
Skala: 1:50 [cm]
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Głowica słupa

Przekrój a-a

M24 kl.8.8
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Blacha 8a - w osi 3
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Blacha 6 - w osi 3
Blacha 7 - w osi 2
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Blacha 6 - w osi 3
Blacha 7 - w osi 2
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BLACHA 6
Wymiary: 10x457x286mm
Powierzchnia: 0,095m2
Ilość sztuk: 4
Stal: S235 (St3S)
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1. Grubość spoin 'a' należy tak dobrać aby
spełniony był
 warunek:
- a>0,2 gr. grubszego elementu lecz
<10mm oraz
- a<0,7 gr. cieńszego elementu.
2. Wymiary w [mm]
3. Montaż stężeń do kratownic za
pomocą śrub M24 kl. 5.8
4. Otwory dla śrub M24 wykonać o
średnicy d=26mm
5.Po zamocowaniu stężeń wykonać
wstępny naciąg.
6. Blacha 9 spawana do profila
zamkniętego


