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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

-  wypis z ewidencji gruntów lub kopia aktu notarialnego, 

-  mapa zasadnicza, 

-  kserokopie uprawnień, 

-  wizja lokalna, 

-  zapytanie ofertowe z dn. 14.06.2019 roku, 

-  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów, 

-  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- PN-ISO 9836:2015-12 – Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,  

- PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania obciążeń.  

- PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

- PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe.  

- PN-80/B-02010 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.  

- PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

- PN-81/B-03020 - Grunt budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-EN 336:2004 – Drewno konstrukcyjne – Wymiary, odchyłki dopuszczalne, 

- PN-EN 338:2011 – Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości, 

- PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

-  i inne rozporządzenia i normy obowiązujące w zakresie przedmiotu dokumentacji. 
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1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania obejmuje projekt wykonawczy wykonanie projektu wykonawczego dot. 

utwardzenia powierzchni terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, budowy 

wiat, budynku gospodarczego i wagi samochodowej oraz wyposażenie w pojemniki na śmieci. 

Celem opracowania jest uzyskanie braku przeciwwskazań do zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych (w trybie art. 29 i 30 Prawa budowlanego). 

Zakres opracowania obejmuje kompleksową dokumentację prawno budowlaną wymaganą 

ustawowo do otrzymania decyzji o braku przeciwwskazań.  

 

1.3. Dane lokalizacyjne 

Działka o numerze 740/112 położona jest w miejscowości Pawonków przy ulicy Zawadzkiego 67. 

Działka jest w kształcie regularnym, bez wartościowej zieleni, stosunkowo równa. Dojazd do ww. 

działki jest zapewniony z drogi publicznej. 
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2. RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. Charakterystyczne parametry terenu projektowanego 

Powierzchnia działki:     P = 3253 m2  

Powierzchnia zabudowy istn. Bud. gosp (nr 5)     Pz5 = 15,00 m2  

Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 6):     PZ6 = 69,76 m2  

Powierzchnia zabudowy kontenera gosp. (nr 7):   PZ7 = 14,73 m2  

Powierzchnia zabudowy przenośnej wagi samoch. (nr 8):  PZ8 = 54,00 m2  

Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 9):     PZ9 = 9,00 m2  

Powierzchnia z kostki betonowej:    Pkb = 989,66 m2 

Powierzchnia z nawierzchni żwirowej:    Pż = 177,00m2 

Powierzchnia z płyt betonowych:    Pbet = 766 m2 

Powierzchnia biologiczne czynna:    Pb = 1320,34 m2 

2.2. Normowe warunki lokalizacyjne  

Głębokość przemarzania gruntu: hz= 1,0m.  

Obciążenie śniegiem: strefa II, obciążenie wiatrem: strefa I. 

2.3. Istniejący budynek gospodarczy (nr 5) 

Istniejący budynek gospodarczy o wym. 3,00x5,00m, wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej, 

przykręcony do podłoża kotwami stalowymi, należy przenieść w miejsce wskazane na rysunku T2. Po 

zmianie lokalizacji, budynek należy odświeżyć tzn. usunąć korozję z konstrukcyjnych elementów 

stalowych, oczyścić z pyłu, odtłuścić oraz pomalować farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym. 

Dodatkowo sprawdzić wszystkie połączenia spawane i skręcane. 

Rys. nr 1. Widok na budynek gospodarczy do przeniesienia. 

 

2.4. Wiata (nr 6) 

Charakterystyczne parametry wiaty: 

Szerokość obiektu:    S = 4,99m  

Długość obiektu:   L = 6,99m 
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Wysokość obiektu od poziomu terenu:    Ht = 4,75m  

Liczba kondygnacji:    I 

Kubatura brutto:   K =149,59 m3 

Powierzchnia zabudowy:    PZ = 34,88m2  

Powierzchnia użytkowa:    PU = 34,79m2  

2.4.1. Konstrukcja zadaszenia – podstawowe informacje 

Wiata o konstrukcji stalowej stanowiącej zadaszenie na odpady wielkogabarytowe. Dach 

jednospadowy o pokryciu z blachy trapezowej T14 w kolorze czarnym.  

2.4.2. Wyposażenie obiektu w instalacje 

Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w instalacje. 

2.4.3. Warunki geotechnicznie 

Projektowany obiekt zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Kategoria I 

(pierwsza). Przyjęto naprężenie dopuszczalne na grunt 0,15MPa.  

2.4.4. Fundamenty 

Grunt, na którym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest zdrenowany i w przypadku 

znalezienia na przedmiotowym terenie rur drenarskich odprowadzających wodę z terenu i 

wystąpienia kolizji z obiektem nakazuje się ich przebudowanie w celu zapewnienia ich drożności.  

Zaleca się, przy wykonywaniu robót fundamentowych, wizualne sprawdzenie jednorodności 

gruntu i ewentualnie wykonanie przekopów kontrolnych. Ewentualne rozbieżności konsultować z 

osobą posiadającą uprawnienia geotechniczne. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych 

należy rozebrać nawierzchnię z płyt betonowych w miejscu lokalizacji stóp fundamentowych. 

 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na stopach żelbetowych.  

 

STOPY FUNDAMENTOWE: 

Projektuje się schodkowe stopy fundamentowe żelbetowe o wymiarach jak na rysunkach. Zbrojenie 

ze stali A-IIIN (RB500). Beton klasy C16/20 (B20). Przed wykonaniem stóp fundamentowych należy 

wykonać warstwę tzw. chudego betonu o klasie mieszanki min. C8/10 (B10).  

Po związaniu mieszanki betonowej stóp fundamentowych (tj. 28 dniach) należy zaizolować stopy 

dwoma warstwami Abizolu R+P. 

Słup konstrukcji stalowej należy przymocować do zabetonowych kotew gwintowanych M20 kl. 8.8. 

2.4.5. Konstrukcja stalowa 

Projektuje się wiatę o konstrukcji stalowej, z jednospadowym dachem o kącie nachylenia połaci 10o. 

Elementami nośnymi są płatwie stalowe z prostokątnych profili zamkniętych, oparte na belkach 

stalowych, które z kolei oparte są na słupach stalowych.  

Wytyczne do spoin spawanych: grubość spoin ‘a’ należy tak dobrać, aby spełniony był warunek:  
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- a>0,2 grubości grubszego elementu lecz <10mm, 

- a<0,7 grubości cieńszego elementu. 

Elementy stalowe spawać spawem ciągłym pachwinowym stosując typowe elektrody ER 1.46. 

2.4.6. Połać dachowa 

Zaprojektowano pokrycie dachowe z blachy trapezowej T14. Płyty należy mocować za pomocą 

systemowych śrub/kołków. Zabronione jest chodzenie bezpośrednio po blachach, podczas montażu 

należy podkładać szerokie deski, obejmujące zasiegiem przynajmniej dwie podpory. Blachy powinny 

być zabezpieczone przez producenta, obustronnie folią ochronną, którą zrywamy niezwłocznie po 

zakończeniu montażu. 

2.4.7. Płatew dachowa 

Projektuje się płatwie z zamkniętego profila prostokątnego RP100x60x4mm ze stali St3S (S235JR). 

Przyjęto płatwie wieloprzęsłowe przykręcane do specjalnej marki mocującej. 

2.4.8. Belka dachowa 

Projektuje się belkę dachową z zamkniętego profila prostokątnego RP250x150x6mm ze stali St3S 

(S235JR).  

2.4.9. Słup 

Projektuje się słup z zamkniętego profila kwadratowego RP150x150x5mm ze stali St3S (S235JR).  

2.4.10. Stężenie połaciowe StP i stężenie ścienne StS 

Projektuje się stężenia połaciowe dachu i ścian typu ‘X’ z prętów o średnicy 20mm, napiętych 

nakrętką napinającą tzw. śrubą rzymską. Stężenia montować za pomocą blach węzłowych i śrub M20, 

kl. 5,8. 

2.4.11. Przygotowanie konstrukcji do malowania 

Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok lakierowanych powinna być przygotowana metodami 

podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Stopień przygotowania konstrukcji metodą ścierno 

strumieniową wynosi SA2 ½. Parametry jakościowe powinny być określone zgodnie z PN-ISO 8501-

8503.  

Założono, że wszystkie warstwy powłoki antykorozyjnej nakładane są na warsztacie. Bezwzględnie 

należy przestrzegać, by elementy transportować dopiero po całkowitym wyschnięciu warstw 

malarskich. Ponadto w czasie transportu oraz montażu konstrukcji należy stosować środki 

zapobiegające uszkodzeniu nawierzchni (np. miękkie podkładki). Po montażu konstrukcji całość 

wymyć, a miejsca uszkodzeń powłoki malarskiej naprawić poprzez ich oczyszczenie i nakładanie 

emalii.  

2.4.12. Kierunek montażu oraz kolejność prac montażowych 

Zaplecze budowy należy zorganizować tak, aby umożliwić bezkolizyjny montaż konstrukcji w 

zakładanym kierunku. Przed zabetonowaniem zestawu kotew słupów należy ustalić ich położenie 

zarówno w poziomie jak i w pionie. Po okresie dojrzewania mieszanki betonowej tj. min 28 dniach 
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można przystąpić do montażu pozostałej części konstrukcji stalowej. Okres ten można skrócić z uwagi 

na fakt, iż konstrukcja montowana nie będzie przekazywała w 100% zakładanego obciążenia. 

Skrócenie okresu należy bezwzględnie konsultować z projektantem lub kierownikiem budowy. 

Następnie należy: 

- wykonać montaż słupów 

- wykonać montaż belek, 

- wykonać montaż płatwi dachowych, 

- wykonać montaż stężeń połaciowych i ściennych, 

- wykonać połać dachową z blachy trapezowej.  

Prace maja być prowadzone przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej oraz niezbędnych środków 

ochrony. 

2.4.13. Zalecenia użytkowe 

Należy dbać o właściwy stan użytkowania obiektu w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji. 

Projektowana wiata znajduje się w II strefie śniegowej. Konstrukcję zaprojektowano na obliczeniowe 

obciążenie śniegiem wynoszące 1,29kN/m2. Ze względów bezpieczeństwa oraz zapobieganiu 

nadmiernemu gromadzeniu się śniegu zaleca się następujące dopuszczalne grubości pokrywy 

śnieżnej: 

Typ pokrywy śnieżnej Gęstość pokrywy śnieżnej  

[kN/m3] 

Max grubość 

pokrywy śnieżnej [m] 

świeży 1.0 1,29 

osiadły (kilka godzin lub dni po opadach) 2.0 0,64 

stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 2.5 - 3.5 0,51-0,36 

mokry 4.0 0,32 

zlodowaciały 6.0 - 7.0 0,21-0,18 

lód (z zamarzniętej wody) 9.0 0,14 

 

Po przekroczeniu ww. wartości pokrywy śnieżnej należy bezwzględnie przystąpić do odśnieżania. 

Odśnieżanie należy prowadzić w sposób symetryczny. Niedopuszczalne jest pryzmowanie śniegu w 

jednym miejscu. Kierunek odśnieżania prowadzić od strony kalenicy do linii okapowej.  

Śnieg zrzucać na powierzchnię terenu uprzednio przygotowaną. Do prac używać narzędzi, które nie 

doprowadzą do uszkodzenia połaci dachowej. Dopuszcza się stosowanie substancji chemicznych 

usprawniających proces odśnieżania jednakże prace te prowadzić z zachowaniem bezwzględnie 

wytycznych producenta chemii. 

2.5. Budynek gospodarczy – kontener (nr 7) 

Projektuje się dostawę i montaż kontenera gospodarczego wraz z WC. Obiekt parterowy oparty na 

planie prostokąta, z dachem płaskim – na stalowym ruszcie. Kontener zaprojektowany na sztywnej, 
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przestrzennej ramie. Elewacje wykończone ocynkowaną blachą, malowaną. W standardzie stolarka 

otworowa (okna i drzwi) oraz instalacje wewnętrzne. W ramach wyceny należy uwzględnić wszelkie 

prace związane z dostawą i montażem na przedmiotowym terenie kontenera. 

Charakterystyczne parametry wiaty: 

Szerokość obiektu:    S = 2,44m  

Długość obiektu:   L = 6,06m 

Wysokość obiektu od poziomu terenu:    Ht = 2,80m  

Liczba kondygnacji:    I 

Kubatura brutto:   K =41,40m3 

Powierzchnia zabudowy:    PZ = 14,79m2  

Powierzchnia użytkowa:    PU = 12,54m2  

2.5.1. Warunki lokalizacyjne i wymagana nośność kontenera  

Głębokość przemarzania gruntu: hz= 1,0m.  

Obciążenie śniegiem: strefa II, Sk=1,50kN/m2 

Obciążenie wiatrem: strefa I, vb=27m/s, kat. Terenu III 

Obciążenie podłogi: maks. 2,0kN/m2 

2.5.2. Warunki geotechnicznie i roboty ziemne 

Projektowany obiekt zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Kategoria I 

(pierwsza). Przyjęto naprężenie dopuszczalne na grunt 0,15MPa.  

2.5.3. Konstrukcja kontenera 

Konstrukcja kontenera oparta na sztywnej przestrzennej ramie wykonanej z walcowanych na zimno 

stalowych profili – grubość 4 mm. Wszystkie narożniki kontenera zespawane. Podwójne belki 

poprzeczne nośne podłogi z dodatkowymi belkami wspierającymi. 

2.5.4. Fundamenty 

Grunt, na którym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest zdrenowany i w przypadku 

znalezienia na przedmiotowym terenie rur drenarskich odprowadzających wodę z terenu i 

wystąpienia kolizji z obiektem nakazuje się ich przebudowanie w celu zapewnienia ich drożności.  

Zaleca się, przy wykonywaniu robót fundamentowych, wizualne sprawdzenie jednorodności gruntu i 

ewentualnie wykonanie przekopów kontrolnych. Ewentualne rozbieżności konsultować z osobą 

posiadającą uprawnienia geotechniczne. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy 

rozebrać nawierzchnię z płyt betonowych w miejscu lokalizacji stóp fundamentowych. Przed 

przystąpienie do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z 

zachowanie szczególnej ostrożności, pod nadzorem administratora sieci i instalacji. Podczas wykopów 

stosować zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. Zewnętrzną instalację wodociągową i 

kanalizacvji sanitarnej należy obsypać zasypką piaskową, którą należy zagęszczać warstwowo do min. 
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Is=0,99.   

Projektuje się posadowienie na stopach fundamentowych – 6 punktów podporowych.  

Projektuje się stopy fundamentowe żelbetowe o wymiarach jak na rysunkach. Zbrojenie ze stali A-IIIN 

(RB500). Beton klasy C16/20 (B20). Przed wykonaniem stóp fundamentowych należy wykonać 

warstwę tzw. chudego betonu o klasie mieszanki min. C8/10 (B10).  

Po związaniu mieszanki betonowej stóp fundamentowych (tj. 28 dniach) należy zaizolować stopy 

dwoma warstwami Abizolu R+P. 

2.5.5. Izolacja cieplna 

Wymagana min. izolacyjność cieplna: 

Dach: U=0,20 W/m2K, 

Ściany zewn.: U=0,20 W/m2K, 

Podłoga: U=0,20 W/m2K, 

Stolarka okienna: U=1,10 W/m2K, 

Stolarka drzwiowa: U=1,50 W/m2K. 

Wykonawca może wybrać dowolny materiał izolacyjny pod warunkiem zachowania ww. 

współczynników izolacji cieplnej. 

2.5.6. Wyposażenie w instalacje 

- Instalacje elektryczne 

Obwody elektryczne oświetlenia i gniazd zabezpieczona wyłącznikami nadprądowymi i wyłącznikiem 

różnicowo-prądowym. 

- Instalacje kanalizacji sanitarnej 

Ścieki są odprowadzane w kontenerze przy użyciu rur z tworzywa sztucznego DN 50, DN 100 i DN 125 

(średnica zewnętrzna Ø 50, 110 i 125 mm) i przeprowadzane z boku przez ścianę kontenera. 

Odprowadzenie ścieków nastąpi zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do studni 

przyłączeniowej znajdującej się na przedmiotowym terenie.  

Kanalizację zewnętrzną zaprojektowano z rur PCV SN8-LITE oraz o średnicy 200mm. Na całym 

odcinku kanalizacji należy zastosować obsypkę i podsypkę z piasku o grubości 20 cm. Kanalizację 

należy ułożyć ze spadkiem w kierunku istniejącej studni przyłączeniowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego 

zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli 

właścicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z 

normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami: PN-B-10736; 

PN-B-06050. Zastosować pełne odeskowanie wykopów balami drewnianymi z rozporami trwale 

umocowanymi w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. W każdej fazie robót pracownicy powinni 

znajdować się w obudowanej części wykopu. Miejsca wykopów należy oznakować. Roboty ziemne 
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wykonywać mechanicznie i ręcznie. Po wykonaniu wykopu pod zewnętrzną instalację, dno wykopu 

należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. i wykonać podsypkę z piasku. Warstwy piasku należy zagęszczać 

warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od używanego 

sprzętu i wskazówek producenta rur). Zasypkę należy ubić do około 90%. Zasypywanie rur należy 

wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem). 

 

- Instalacja wodna 

Przewiduje się wyposażenie kontenera w instalację doprowadzającą wodę dla celów bytowo-

gospodarczych. Instalacja wykonana z rur wielowarstwowych np. alupex dla zimnej i ciepłej wody 

użytkowej. Rozprowadenie równoległe instalacji wody z poszczególnymi innymi instalacjami powinno 

być wykonane tak, aby istniała możliwość późniejszej regulacji bądź odcięcia dopływu wody do 

danego odcinka. Armaturana przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników. Instalację wyposażyć w licznik wodomierzowy.  

Wypływ wody: 

Umywalka – zimna 0,07l/s, ciepła 0,07l/s 

Ustęp – zimna 0,13 l/s 

Łącznie: Qn=0,27l/s  

 Kontener gospodarczy zostanie podłączony do sieci wodociągowej rurą PE 32mm SDR11 

poprzez istniejące na działce przyłącze wodociągowe. Na całym odcinku kanalizacji należy zastosować 

obsypkę i podsypkę z piasku o grubości 20 cm. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. 

Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem 

zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyżowania z 

kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100. Roboty ziemne 

wykonać zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050. Zastosować pełne odeskowanie wykopów 

balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. W 

każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. Miejsca 

wykopów należy oznakować. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie. Po wykonaniu 

wykopu pod zewnętrzną instalację, dno wykopu należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. i wykonać 

podsypkę z piasku. Warstwy piasku należy zagęszczać warstwowo z zachowaniem odpowiedniej 

warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). Zasypkę 

należy ubić do około 90%. Zasypywanie rur należy wykonywać przy możliwie najniższych 

temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem). 

 

- Ogrzewanie i wentylacja 
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Indywidualne ogrzewanie za pomocą ogrzewacza przeciw zamarzaniu, E-konwektora wzgl. E-

grzejnika z regulacją termostatem wzgl. ochroną przeciw przegrzewaniu. Wentylacja mechaniczna 

możliwa dzięki wentylatorom. 

2.5.7. Elementy wykończeniowe 

Wykładzina podłogowa 

Przewiduje się wykończenie posadzki z wykładziny podłogowej, wywiniętej na ściany. Parametry 

wykładziny: 

Grubość całkowita: min. 2,0mm 

Grubość użytkowa: min. 0,7mm 

Odporność ogniowa: trudnozapalna tj. Bfl-s1 lub Cfl-s1 

Antypoślizgowość: min. R9 

Klasyfikacja użytkowa: 34/43 

Elektrostatyczność: <2kV 

 

Ściany 

Przewiduje się ściany wykończone ocynkowaną blachą stalową gr. 0,5mm w kolorze wg. upodobań 

inwestora. 

 

Drzwi: 

Projektuje się drzwi o wymiarach jak na rysunku K1. Drzwi wykonane wg normy DIN, futryna z min. 

podwójną uszczelką gumową, skrzydło drzwi z obustronnie cynkowanej o powlekanej blachy. 

Dodatkowo zamontować klamę antypaniczną i samozamykacz.  

 

Stolarka okienna: 

Projektuje się okna rozwieralno-uchylne. Ramy z profili PCV z pakiteme szybowym i zintegrowanymi 

roletami zewnętrznymi. Okno wyposażyć w nawiewnik. 

 

2.6. Przenośna waga samochodowa (nr 8) 

Zaprojektowano przenośną, elektroniczną wagę samochodową o konstrukcji stalowej o wym. 

18,00mx3,00mx0,30m o maksymalnej nośności 60 ton, która będzie służyła Zamawiającemu również 

na pobliskiej oczyszczalni ścieków. Na rysunku zagospodarowania wyznaczono miejsce, w którym 

będzie lokalizowana waga. 

Pomost wagowy wykonany jest w postaci konstrukcji stalowej pokrytej arkuszami blachy ryflowanej 

malowanej farbą odporną na ścieranie i warunki atmosferyczne. Cała konstrukcja wsparta jest na 8 

czujnikach tensometrycznych. Czujniki posiadają hermetyczną obudowę (IP 68).  
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Rys. 2. Przykładowy wygląd wagi. 

 

Wagi najazdowe nie wymagają odwodnienia, ich prosta konstrukcja oraz odporny na 

odkształcenia pomost stalowy zapewnia długotrwałą bezproblemową eksploatację. Waga 

samochodowa o nośności maksymalnej 60 ton przeznaczona jest do pomiaru masy pojazdów od 400 

do 60 000kg. Działka odczytowa wagi (e) wynosi 20kg, natomiast minimalne obciążenie, poniżej 

którego nie powinno się dokonywać ważenia to 400kg.  Waga musi posiadać legalizację WE zgodną z 

OIML spełniającą wymogi Unii Europejskiej.   

Wyposażenie wagi: 

 Dedykowane barierki boczne ochronne w celu uniknięciu przypadkowego upadku 

pojazdu z wagi – ze stali ocynkowanej, pomalowanej proszkowo, 

 Dedykowane oprogramowani ekomputerowe, 

 Dedykowany, wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny. 

 

DANE TECHNICZNE :  

Napięcie zasilania - AC 12V lub 220V/50Hz (w zależności od wykonania) 

Element wykonawczy - Cyfry LED 100mm 

Kolor świecenia – czerwony 

Ilość cyfr – 5 

Wymiary pola odczytu min.: 450 x 120mm 

Waga - ok. 5 kg 

Sterowanie przewodowe - transmisja szeregowa standard RS232 , RS485 . 
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Obudowa wyświetlacza wykonana jest z profili aluminiowych malowanych proszkowo 

w kolorze czarnym i uszczelniona uszczelką silikonową. W tylnej dolnej części obudowy 

zamontowana jest dławica PG-9 , poprzez którą wprowadzony jest kabel 4-żyłowy, 

umożliwiający podłączenie zasilania i sterowania szeregowego RS 232 lub 485. 

Wyświetlacz powinien wyświetlać:  

o aktualny tryb pracy wagi (brutto, netto, wart. tary)  

o informację o wart. wyniku poniżej wagi minimalnej i powyżej wagi maksymalnej  

o informację o przekroczeniu zakresu pomiarowego  

o informację o braku wyniku stabilnego (waga w ruchu) 

Wyświetlacz powinien posiadać możliwość przeprogramowania wyświetlacza 

wagowego na współpracę z innymi terminalami wagowymi pracującymi z innymi 

protokołami transmisji oraz innymi jej prędkościami poprzez odpowiednie ustawienie 

przeł. DIP-SWITCHY. Czynność tą można przeprowadzić również za pomocą 

odpowiedniego pilota serwisowego pracującego w zakresie podczerwieni. Proces 

programowania odbywa się według odpowiedniej instrukcji dołączonej do ww. pilota. 

Wyświetlacz dostarczyć wraz z aluminiowym stojakiem trójnogim, na kółkach gumowych. 

 

 Miernik wagowy 

Miernik w  obudowie nierdzewnej, dysponujący złączami RS-232, dzięki którym wyniki 

ważenia przekazywane są do urządzeń peryferyjnych np.: wielkogabarytowego 

wyświetlacza zewnętrznego, drukarki termicznej, komputera itp. 

Obsługa urządzeń dodatkowych: podgląd Hi-Res, ważenie wjazdowe i wyjazdowe, rejestr 

ważeń, produktów, kontrahentów, dostawców. Ekran o przekątnej min 5.0", kolorowy i 

dotykowy, przystosowany do obsługi w rękawiczkach. Miernik dostarczyć wraz z 

aluminiowym stojakiem trójnogim, na kółkach gumowych. 

 

2.7. Wiata (nr 9) 

Charakterystyczne parametry wiaty: 

Szerokość obiektu:    S = 3,00m  

Długość obiektu:   L = 3,00m 

Wysokość obiektu od poziomu terenu:    Ht = 4,40m  

Liczba kondygnacji:    I 

Kubatura brutto:   K = 37,02 m3 

Powierzchnia zabudowy:    PZ = 9,00m2  

Powierzchnia użytkowa:    PU = 8,91m2  
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2.7.1. Konstrukcja zadaszenia – podstawowe informacje 

Wiata o konstrukcji stalowej stanowiącej zadaszenie dla pojemników na odpady drobne (wg. 

wyposażenia PSZOK). Dach jednospadowy o pokryciu z blachy trapezowej T14 w kolorze czarnym.  

2.7.2. Wyposażenie obiektu w instalacje 

Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w instalacje. 

2.7.3. Warunki geotechnicznie 

Projektowany obiekt zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Kategoria I 

(pierwsza). Przyjęto naprężenie dopuszczalne na grunt 0,15MPa.  

2.7.4. Fundamenty 

Grunt, na którym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest zdrenowany i w przypadku 

znalezienia na przedmiotowym terenie rur drenarskich odprowadzających wodę z terenu i 

wystąpienia kolizji z obiektem nakazuje się ich przebudowanie w celu zapewnienia ich drożności.  

Zaleca się, przy wykonywaniu robót fundamentowych, wizualne sprawdzenie jednorodności 

gruntu i ewentualnie wykonanie przekopów kontrolnych. Ewentualne rozbieżności konsultować z 

osobą posiadającą uprawnienia geotechniczne. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych 

należy rozebrać nawierzchnię z płyt betonowych w miejscu lokalizacji stóp fundamentowych. 

 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na stopach żelbetowych.  

 

STOPY FUNDAMENTOWE: 

Projektuje się schodkowe stopy fundamentowe żelbetowe o wymiarach jak na rysunkach. Zbrojenie 

ze stali A-IIIN (RB500). Beton klasy C16/20 (B20). Przed wykonaniem stóp fundamentowych należy 

wykonać warstwę tzw. chudego betonu o klasie mieszanki min. C8/10 (B10).  

Po związaniu mieszanki betonowej stóp fundamentowych (tj. 28 dniach) należy zaizolować stopy 

dwoma warstwami Abizolu R+P. 

Słup konstrukcji stalowej należy przymocować do zabetonowych kotew gwintowanych M20 kl. 8.8. 

2.7.5. Konstrukcja stalowa 

Projektuje się wiatę o konstrukcji stalowej, z jednospadowym dachem o kącie nachylenia połaci 10o. 

Elementami nośnymi są płatwie stalowe z prostokątnych profili zamkniętych, oparte na belkach 

stalowych, które z kolei oparte są na słupach stalowych.  

Wytyczne do spoin spawanych: grubość spoin ‘a’ należy tak dobrać, aby spełniony był warunek:  

- a>0,2 grubości grubszego elementu lecz <10mm, 

- a<0,7 grubości cieńszego elementu. 

Elementy stalowe spawać spawem ciągłym pachwinowym stosując typowe elektrody ER 1.46. 
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2.7.6. Połać dachowa 

Zaprojektowano pokrycie dachowe z blachy trapezowej T14. Płyty należy mocować za pomocą 

systemowych śrub/kołków. Zabronione jest chodzenie bezpośrednio po blachach, podczas montażu 

należy podkładać szerokie deski, obejmujące zasiegiem przynajmniej dwie podpory. Blachy powinny 

być zabezpieczone przez producenta, obustronnie folią ochronną, którą zrywamy niezwłocznie po 

zakończeniu montażu. 

2.7.7. Płatew dachowa 

Projektuje się płatwie z zamkniętego profila prostokątnego RP100x60x4mm ze stali St3S (S235JR). 

Przyjęto płatwie wieloprzęsłowe przykręcane do specjalnej marki mocującej. 

2.7.8. Belka dachowa 

Projektuje się belkę dachową z zamkniętego profila prostokątnego RP200x100x4mm ze stali St3S 

(S235JR).  

2.7.9. Słup 

Projektuje się słup z zamkniętego profila kwadratowego RP150x150x5mm ze stali St3S (S235JR).  

2.7.10. Stężenie połaciowe StP i stężenie ścienne StS 

Projektuje się stężenia połaciowe dachu i ścian typu ‘X’ z prętów o średnicy 20mm, napiętych 

nakrętką napinającą tzw. śrubą rzymską. Stężenia montować za pomocą blach węzłowych i śrub M20, 

kl. 5,8. 

2.7.11. Przygotowanie konstrukcji do malowania 

Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok lakierowanych powinna być przygotowana metodami 

podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Stopień przygotowania konstrukcji metodą ścierno 

strumieniową wynosi SA2 ½. Parametry jakościowe powinny być określone zgodnie z PN-ISO 8501-

8503.  

Założono, że wszystkie warstwy powłoki antykorozyjnej nakładane są na warsztacie. Bezwzględnie 

należy przestrzegać, by elementy transportować dopiero po całkowitym wyschnięciu warstw 

malarskich. Ponadto w czasie transportu oraz montażu konstrukcji należy stosować środki 

zapobiegające uszkodzeniu nawierzchni (np. miękkie podkładki). Po montażu konstrukcji całość 

wymyć, a miejsca uszkodzeń powłoki malarskiej naprawić poprzez ich oczyszczenie i nakładanie 

emalii.  

2.7.12. Kierunek montażu oraz kolejność prac montażowych 

Zaplecze budowy należy zorganizować tak, aby umożliwić bezkolizyjny montaż konstrukcji w 

zakładanym kierunku. Przed zabetonowaniem zestawu kotew słupów należy ustalić ich położenie 

zarówno w poziomie jak i w pionie. Po okresie dojrzewania mieszanki betonowej tj. min 28 dniach 

można przystąpić do montażu pozostałej części konstrukcji stalowej. Okres ten można skrócić z uwagi 

na fakt, iż konstrukcja montowana nie będzie przekazywała w 100% zakładanego obciążenia. 
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Skrócenie okresu należy bezwzględnie konsultować z projektantem lub kierownikiem budowy. 

Następnie należy: 

- wykonać montaż słupów 

- wykonać montaż belek, 

- wykonać montaż płatwi dachowych, 

- wykonać montaż stężeń połaciowych i ściennych, 

- wykonać połać dachową z blachy trapezowej.  

Prace maja być prowadzone przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej oraz niezbędnych środków 

ochrony. 

2.7.13. Zalecenia użytkowe 

Należy dbać o właściwy stan użytkowania obiektu w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji. 

Projektowana wiata znajduje się w II strefie śniegowej. Konstrukcję zaprojektowano na obliczeniowe 

obciążenie śniegiem wynoszące 1,29kN/m2. Ze względów bezpieczeństwa oraz zapobieganiu 

nadmiernemu gromadzeniu się śniegu zaleca się następujące dopuszczalne grubości pokrywy 

śnieżnej: 

Typ pokrywy śnieżnej Gęstość pokrywy śnieżnej  

[kN/m3] 

Max grubość 

pokrywy śnieżnej [m] 

świeży 1.0 1,29 

osiadły (kilka godzin lub dni po opadach) 2.0 0,64 

stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) 2.5 - 3.5 0,51-0,36 

mokry 4.0 0,32 

zlodowaciały 6.0 - 7.0 0,21-0,18 

lód (z zamarzniętej wody) 9.0 0,14 

 

Po przekroczeniu ww. wartości pokrywy śnieżnej należy bezwzględnie przystąpić do odśnieżania. 

Odśnieżanie należy prowadzić w sposób symetryczny. Niedopuszczalne jest pryzmowanie śniegu w 

jednym miejscu. Kierunek odśnieżania prowadzić od strony kalenicy do linii okapowej.  

Śnieg zrzucać na powierzchnię terenu uprzednio przygotowaną. Do prac używać narzędzi, które nie 

doprowadzą do uszkodzenia połaci dachowej. Dopuszcza się stosowanie substancji chemicznych 

usprawniających proces odśnieżania jednakże prace te prowadzić z zachowaniem bezwzględnie 

wytycznych producenta chemii. 

 

2.8. Ogrodzenie i bramy wjazdowe 

Na rysunku T1 zaznaczono ogrodzenie siatkowe do rozbiórki. Projektuje się nowe ogrodzenie o 

wys. 1,50m wraz z podmurówką, zaznaczone na rysunku T2 jako ogrodzenie z siatki stalowej 

powlekanej PVC na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Istniejące, pozostawione 
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ogrodzenie należy przeglądnąć i odświeżyć poprzez uzupełnienie lub wymianę siatki, oczyszczenie i 

pomalowanie zardzewiały słupków stalowych. 

Przewiduje się demontaż bramy (B1) oraz zamontowanie dwóch nowych bram wjazdowych, 

dwuskrzydłowych o całkowitej szerokości 7,00m i wysokości 1,50m (brama B3). Brama zamykana na 

klucz z zamkiem patentowym. 

Istniejące bramy (B2) należy wyremontować. 

 

Rys. Widok na bramy B2. 

2.9. Utwardzenie terenu 

Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8cm ograniczoną krawężnikiem  betonowy, 

wzdłuż linii ogrodzenia, wibroprasowanym o wym. 15*22*100cm. Światło krawężnika  powinno 

wynosić od 2-4cm. Krawężniki betonowe zostaną posadowione na ławie betonowej. Pod krawężniki 

betonowe zaprojektowano ławę z betonu C 12/15 z oporem. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

-   8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary 

- 5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3 

- 30 cm podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 

- 20 cm stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5MPa 

 

2.10. Wyposażenie PSZOK 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostawa wyposażenia dodatkowego PSZOK tj.: 

 

2.10.1. Kontener hakowy 

a) Kontener hakowy o pojemności całkowitej - 12 m3 z otwieranymi burtami bocznymi. 
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b) Wymiary zewnętrzne - dostosowane do pojazdu przystosowanego do przewozu kontenerów 

z urządzeniami hakowymi. 

c) Wymiary wewnętrzne: długość = 6500 mm, szerokość = 2400 mm, wysokość = 800 mm  

d) Kontener dostosowany do wysokości położenia haka (wg normy DIN 30722-1).  

e) Hak Ø 50 mm z materiału atestowanego.  

f) Kontener wykonany z blachy stalowej w gatunku min. S235JRG2 o ściance min. 3 mm, 

podłodze o grubości min. 5 mm, ocynkowaną z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą 

podkładową i nawierzchniową epoksydową w kolorze ciemnozielonym nanoszoną metodą 

hydrodynamiczną. Powierzchnia wewnętrzna kontenera gładka. Wyładunek kontenera 

poprzez boczne burty i tylne drzwi, otwierane na zewnątrz. Drzwi dwuskrzydłowe, 

indywidualnie ryglowane z dolnym zabezpieczeniem. 

g) Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi zamocowanymi w tylnej części kontenera po 

przeciwległej stronie zaczepu. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami. 

Ożebrowanie kontenera wykonane z profili konstrukcyjnych. Wszystkie elementy konstrukcji 

kontenera spawane spawem ciągłym i oszlifowane. 

h) Drabinka na przedniej ścianie kontenera. 

i) Dwie rolki jezdne o przekroju śrmin= 159 mm.  

j) Wyposażony w haczyki do zamocowania plandeki. Moz liwoś c zamontowania zwijanej 

plandeki 

2.10.2. Kontener na świetlówki 

Przewidziano dostawę kontenera, przeznaczonego do składowania i transportu świetlówek i 

żarówek. Wymiary 1600x500x800 mm, masa odpadów 200 kg. Możliwość składowania w kilku 

warstwach. Na burcie kontenera nakleić napis „Kontener na świetlówki i żarówki”. Naklejka powinna 

być odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV itp.  

 

Zdjęcie poglądowe.  

2.10.3. Pojemnik na odpady medyczne 

Przewidziano dostawę pojemnika na odpady medyczne o pojemności 60 litrów. Pojemnik 

przeznaczony do zbiórki przeterminowanych leków i odpadów medycznych w pomieszczeniach 
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wewnętrznych. Standardowo wyposażony w uchwyt na worki, należy doposażyć pojemnik o wiadro z 

blachy ocynkowanej. Pokrywa wyposażona w zamek zamykany na klucz. Pokrywa posiada bezpieczny 

otwór wrzutowy uniemożliwiający dostęp do zawartości pojemnika. Wyposażony w naklejkę: 

„Przeterminowane leki”  

 

Zdjęcie poglądowe. 

2.10.4. Pojemnik na akumulatory 

Pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności 500 l. Pojemnik do składowania akumulatorów 

i innych odpadów niebezpiecznych. Ściany przednie są gładkie, przystosowane 

dla naklejek informacyjnych. Wyposażyć w naklejkę: „Pojemnik na akumulatory”.  Wykonany z 

polietylenu wraz z pokrywą pojemnika. 

Wymiary: Wysokość: 795 mm, długość: 1200 mm, szerokość: 800 mm, waga: 46 kg, nośność: 500 kg. 

 

Zdjęcie poglądowe. 

2.10.5. Pojemnik na baterie 

Przewiduje się dostawę pojemnika na baterie o poj. 120 litrów wykonanego z wytrzymałego 

tworzywa sztucznego. Pojemnik wyposażony w pokrywę z otworem do wrzucania baterii oraz dwa 

koła.  

Wymiary:  

Wysokość: 930mm 



 

 

Szerokość: 470mm

Długość: 550mm

Zdjęcie poglądowe.
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 Pomost przejezdny

Pomosty przejezdne 

Parametry techniczne:

 Nośność: 150kg

 Liczba schodów: 2 (liczba schod

 Ilość stopni + podest: 2 + 1

 Szerokość pomostu całkowita (podstawy): 910 mm

 Wysokość od terenu do podestu (podstawy)

 Wymiary schodów w pomostach jezdnych: 600x200 mm (szer. x głęb.)(odstęp między 

stopniami: 250

 Wymiary podium: szerokość: 600mm, długość

 Koła pełne: średnica 125mm, na łożyskach wałeczkowych, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami

 Pomost wyposażony w stałe i otwieralne barierki. Barierki otwieralne tylko na pomoście. 
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z profilu kwadratowego stalowego, wymiar w przekroju 30x30 mm, 

ocynkowana malowana proszkowo. 

24

zamawiającego

kolorowymi

posiadają zamek

to schody na kółkach, które 

ów jest liczona bez górnego podium)

Szerokość pomostu całkowita (podstawy): 910 mm

Wysokość od terenu do podestu (podstawy)

Wymiary schodów w pomostach jezdnych: 600x200 mm (szer. x głęb.)(odstęp między 

Wymiary podium: szerokość: 600mm, długość

Koła pełne: średnica 125mm, na łożyskach wałeczkowych, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami

Pomost wyposażony w stałe i otwieralne barierki. Barierki otwieralne tylko na pomoście. 

z profilu kwadratowego stalowego, wymiar w przekroju 30x30 mm, 

ocynkowana malowana proszkowo. 

24 

zamawiającego 

kolorowymi

zamek

to schody na kółkach, które 

ów jest liczona bez górnego podium)

Szerokość pomostu całkowita (podstawy): 910 mm

Wysokość od terenu do podestu (podstawy)

Wymiary schodów w pomostach jezdnych: 600x200 mm (szer. x głęb.)(odstęp między 

Wymiary podium: szerokość: 600mm, długość

Koła pełne: średnica 125mm, na łożyskach wałeczkowych, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami

Pomost wyposażony w stałe i otwieralne barierki. Barierki otwieralne tylko na pomoście. 

z profilu kwadratowego stalowego, wymiar w przekroju 30x30 mm, 

ocynkowana malowana proszkowo. 

 

 trwa

kolorowymi żelkotami

zamek 

to schody na kółkach, które  służą do wchodzenia na wyższy poziom.

ów jest liczona bez górnego podium)

Szerokość pomostu całkowita (podstawy): 910 mm

Wysokość od terenu do podestu (podstawy)  

Wymiary schodów w pomostach jezdnych: 600x200 mm (szer. x głęb.)(odstęp między 

Wymiary podium: szerokość: 600mm, długość

Koła pełne: średnica 125mm, na łożyskach wałeczkowych, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami

Pomost wyposażony w stałe i otwieralne barierki. Barierki otwieralne tylko na pomoście. 

z profilu kwadratowego stalowego, wymiar w przekroju 30x30 mm, 

ocynkowana malowana proszkowo. 

trwałą

żelkotami

 - 

służą do wchodzenia na wyższy poziom.

ów jest liczona bez górnego podium)

Szerokość pomostu całkowita (podstawy): 910 mm

  = 690 mm

Wymiary schodów w pomostach jezdnych: 600x200 mm (szer. x głęb.)(odstęp między 

Wymiary podium: szerokość: 600mm, długość: 650mm

Koła pełne: średnica 125mm, na łożyskach wałeczkowych, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami

Pomost wyposażony w stałe i otwieralne barierki. Barierki otwieralne tylko na pomoście. 

z profilu kwadratowego stalowego, wymiar w przekroju 30x30 mm, 

ocynkowana malowana proszkowo. 

łą technologią

żelkotami

 osoby

służą do wchodzenia na wyższy poziom.

ów jest liczona bez górnego podium)

Szerokość pomostu całkowita (podstawy): 910 mm

= 690 mm

Wymiary schodów w pomostach jezdnych: 600x200 mm (szer. x głęb.)(odstęp między 

650mm

Koła pełne: średnica 125mm, na łożyskach wałeczkowych, 2 stałe i 2 skrętne z hamulcami

Pomost wyposażony w stałe i otwieralne barierki. Barierki otwieralne tylko na pomoście. 
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3. UWAGI KOŃCOWE 

3.1. Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

3.2. Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru oraz odnotować w dzienniku budowy 

lub sporządzić protokół odbioru robót zakrywkowych. 

3.3. W trakcie realizacji niniejszej inwestycji nie dopuszcza się istotnych odstępstw od projektu 

bez uzgodnienia z projektantem i uzyskania zgody organu wydającego zezwolenie na 

budowę. 

3.4. Istnieje możliwość pewnego odstępstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie – w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, w trakcie 

trwania robót budowlanych należy dokonać wymaganej korekty wymiarów budynku lub jego 

części składowych mając na uwadze wskazówki i zasady ukształtowania budynku, jakie 

przedstawione są w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim wysokości budynku 

nowoprojektowanego oraz poziomu posadzki. 

3.5. Niniejszy projekt stanowi dokumentację techniczną przewidzianą do realizacji z 

zachowaniem Prawa Autorskiego z 1994 r. (Dz. U. 24, poz. 83). Projekt nie może być 

reprodukowany w całości lub częściowo.  

3.6. Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 

dokumentacji. 

3.7.  W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy 

wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do 

zrealizowania całości prac.  

3.8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę 

do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 

związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych 

parametrów.  

3.9.  W zakresie prac związanych z realizacją projektowanej inwestycji obowiązują 

wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach 

wykonawczych poszczególnych branż. 

3.10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

3.11. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 

problemu. 
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3.12. Niedopuszczalne jest zwiększenie obciążeń ponad to, co zostało przyjęte w 

projekcie. 

3.13.  Projekt niniejszy jest ważny przez okres 3-ch lat. Po upływie tego czasu projekt 

należy ponownie zweryfikować przez uprawnionego projektanta. Przy realizacji inwestycji 

może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych robót nieujętych w projekcie, co 

zostanie opracowane odpłatnie w ramach Nadzoru Autorskiego. 

3.14. Nie wyklucza się, że w miejscach projektowanych fundamentów mogą istnieć 

nie zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostałości fundamentów, sieci, urządzeń 

należy usunąć przed wykonaniem projektowanych fundamentów.  

3.15. Wszystkie wykonywane  prace oraz proponowane materiały winny posiadać 

niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania.  

3.16. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych 

lub nie niższych parametrach. 

3.17. Technologia wykonania robót nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i 

pozostaje po stronie wykonawcy robót. 

3.18. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z projektem technologii i organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę.  

3.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i ich następstwa na majątku właścicieli 

posesji lub na majątku innych właścicieli, lub innych Wykonawców w wyniku niewłaściwego 

utrzymywania stosunków wodnych na budowie. 

 

4. WARUNKI BHP 

Przy wykonywaniu robót należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności: 

- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winny przejść przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadać 

ważne badania lekarskie. 

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem. 

- W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, urządzenie należy zatrzymać i powiadomić właściciela 

zakładu lub dozór techniczny. 

- Przestrzegać warunki BHP odnośnie ubioru na stanowiskach przy urządzeniach będących w ruchu. 

- Po zakończeniu zmiany stanowisko pracy oraz urządzenia należy pozostawić w czystości. 

 

 

Opracował:  

 

Szymon Krogulecki 


