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ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY

KROMES
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Wiata nr 6 - więźba, przekrój A-A

GDDKiA

ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków

ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, dz. nr
740/112

W3

12/2019

06.2019 r.
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Rzut więźby
1
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Przekrój A-A
A

p.d.e. - poziom dolny elementu (poziom posadowienia) [cm]
p.g.e. - poziom górny elementu [cm]

StS - Stężenie ścienne wykonane z prętów śr. 16mm, naciągane poprzez śrubę rzymską,
StP - Stężenie połaciowe wykonana z prętow śr. 16mm, naciągane poprzez śrubę rzymską.

Pokrycie dachowe: blacha trapezowa T14
Płatwie stalowe: profil prostokątny RP100x60x4,0mm
Belka: profil prostąkątny RP250x150x6,0mm
Słupy: profil kwadratowy RK150x150x5,0mm

Stal: St3S (S235JR)
Beton: C16/20 (B20)
Zbrojenie: A-IIIN

B1 - Posadzka na gruncie
- istniejące płyty betonowe
- istniejąca podbudowa

B2 - Połać dachowa
- pokrycie lekkie - blacha trapezowa T14
- płatwie stalowe 100x60x4mm
- belka nośna 250x150x6mm


