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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
- wypis z ewidencji gruntéw lub kopia aktu notarialnego,
- mapa zasadnicza,
- kserokopie uprawnien,
- wizja lokalna,
- zapytanie ofertowe z dn. 14.06.2019 roku,
- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, obiektéw budowlanych i terendw,
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- PN-ISO 9836:2015-12 — Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,
- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen.
- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-81/B-03020 - Grunt budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-EN 336:2004 — Drewno konstrukcyjne — Wymiary, odchytki dopuszczalne,
- PN-EN 338:2011 — Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci,
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie.

- iinne rozporzadzenia i normy obowigzujgce w zakresie przedmiotu dokumentacji.



1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania obejmuje projekt wykonawczy wykonanie projektu wykonawczego dot.
utwardzenia powierzchni terenu Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, budowy
wiat, budynku gospodarczego i wagi samochodowej oraz wyposazenie w pojemniki na smieci.
Celem opracowania jest uzyskanie braku przeciwwskazan do zgtoszenia rozpoczecia robédt
budowlanych (w trybie art. 29 i 30 Prawa budowlanego).
Zakres opracowania obejmuje kompleksowg dokumentacje prawno budowlang wymagang

ustawowo do otrzymania decyzji o braku przeciwwskazan.

1.3. Dane lokalizacyjne
Dziatka o numerze 740/112 potozona jest w miejscowosci Pawonkéw przy ulicy Zawadzkiego 67.
Dziatka jest w ksztatcie regularnym, bez wartosciowej zieleni, stosunkowo réwna. Dojazd do ww.

dziatki jest zapewniony z drogi publiczne;.



2. RODZAJ | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Charakterystyczne parametry terenu projektowanego

Powierzchnia dziatki: P=3253m’
Powierzchnia zabudowy istn. Bud. gosp (nr 5) P,s = 15,00 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 6): P, = 69,76 m?
Powierzchnia zabudowy kontenera gosp. (nr 7): P,, = 14,73 m?
Powierzchnia zabudowy przenosnej wagi samoch. (nr 8): P,s = 54,00 m*
Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 9): Pss = 9,00 m?
Powierzchnia z kostki betonowej: P, = 989,66 m*
Powierzchnia z nawierzchni zwirowe;j: P; = 177,00m2
Powierzchnia z ptyt betonowych: Ppet = 766 m?
Powierzchnia biologiczne czynna: P, = 1320,34 m?

2.2. Normowe warunki lokalizacyjne
Gtebokos¢ przemarzania gruntu: h,= 1,0m.

Obcigzenie $niegiem: strefa Il, obcigzenie wiatrem: strefa I.

2.3. Istniejgcy budynek gospodarczy (nr 5)

Istniejgcy budynek gospodarczy o wym. 3,00x5,00m, wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej,
przykrecony do podfoza kotwami stalowymi, nalezy przenies¢ w miejsce wskazane na rysunku T2. Po
zmianie lokalizacji, budynek nalezy odswiezy¢ tzn. usungc korozje z konstrukcyjnych elementéw
stalowych, oczysci¢ z pytu, odttusci¢ oraz pomalowac farbg chlorokauczukowg w kolorze czarnym.
Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie potaczenia spawane i skrecane.

Rys. nr 1. Widok na budynek gospodarczy do przeniesienia.

2.4. Wiata (nr 6)
Charakterystyczne parametry wiaty:
Szerokos¢ obiektu: S$=4,99m

Dtugosé obiektu: L=6,99m



Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: H;=4,75m

Liczba kondygnacji: I

Kubatura brutto: K =149,59 m?
Powierzchnia zabudowy: PZ = 34,88m’
Powierzchnia uzytkowa: PU = 34,79m?

2.4.1. Konstrukcja zadaszenia — podstawowe informacje
Wiata o konstrukcji stalowej stanowigcej zadaszenie na odpady wielkogabarytowe. Dach
jednospadowy o pokryciu z blachy trapezowej T14 w kolorze czarnym.

2.4.2. Wyposazenie obiektu w instalacje
Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w instalacje.

2.4.3. Warunki geotechnicznie
Projektowany obiekt zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Kategoria |
(pierwsza). Przyjeto naprezenie dopuszczalne na grunt 0,15MPa.

2.4.4. Fundamenty
Grunt, na ktérym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest zdrenowany i w przypadku
znalezienia na przedmiotowym terenie rur drenarskich odprowadzajgcych wode z terenu i
wystgpienia kolizji z obiektem nakazuje sie ich przebudowanie w celu zapewnienia ich droznosci.

Zaleca sie, przy wykonywaniu robdt fundamentowych, wizualne sprawdzenie jednorodnosci

gruntu i ewentualnie wykonanie przekopdéw kontrolnych. Ewentualne rozbieznosci konsultowaé z
osobg posiadajgcg uprawnienia geotechniczne. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych

nalezy rozebrac nawierzchnie z ptyt betonowych w miejscu lokalizacji stép fundamentowych.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na stopach zelbetowych.

STOPY FUNDAMENTOWE:

Projektuje sie schodkowe stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach jak na rysunkach. Zbrojenie

ze stali A-IlIN (RB500). Beton klasy C16/20 (B20). Przed wykonaniem stép fundamentowych nalezy

wykonaé warstwe tzw. chudego betonu o klasie mieszanki min. C8/10 (B10).

Po zwigzaniu mieszanki betonowej stép fundamentowych (tj. 28 dniach) nalezy zaizolowac¢ stopy

dwoma warstwami Abizolu R+P.

Stup konstrukcji stalowej nalezy przymocowac do zabetonowych kotew gwintowanych M20 kl. 8.8.
2.4.5. Konstrukcja stalowa

Projektuje sie wiate o konstrukcji stalowej, z jednospadowym dachem o kacie nachylenia potaci 10°.

Elementami no$nymi sg ptatwie stalowe z prostokgtnych profili zamknietych, oparte na belkach

stalowych, ktore z kolei oparte sg na stupach stalowych.

Wytyczne do spoin spawanych: grubosc¢ spoin ‘a’ nalezy tak dobraé, aby spetniony byt warunek:



- a>0,2 grubosci grubszego elementu lecz <10mm,
- a<0,7 grubosci cienszego elementu.
Elementy stalowe spawac spawem ciggtym pachwinowym stosujgc typowe elektrody ER 1.46.

2.4.6. Potac¢ dachowa
Zaprojektowano pokrycie dachowe z blachy trapezowej T14. Ptyty nalezy mocowac za pomoca
systemowych $rub/kotkéw. Zabronione jest chodzenie bezposrednio po blachach, podczas montazu
nalezy podktadaé szerokie deski, obejmujgce zasiegiem przynajmniej dwie podpory. Blachy powinny
by¢ zabezpieczone przez producenta, obustronnie folig ochronng, ktérg zrywamy niezwtocznie po
zakonczeniu montazu.

2.4.7. Ptatew dachowa
Projektuje sie ptatwie z zamknietego profila prostokgtnego RP100x60x4mm ze stali St3S (S235JR).
Przyjeto ptatwie wieloprzestowe przykrecane do specjalnej marki mocujace;j.

2.4.8. Belka dachowa
Projektuje sie belke dachowg z zamknietego profila prostokgtnego RP250x150x6mm ze stali St3S
(S235JR).

2.4.9. Stup
Projektuje sie stup z zamknietego profila kwadratowego RP150x150x5mm ze stali St3S (5235JR).

2.4.10. Stezenie potaciowe StP i stezenie $cienne StS
Projektuje sie stezenia potaciowe dachu i scian typu ‘X’ z pretéw o $rednicy 20mm, napietych
nakretkg napinajacg tzw. $rubg rzymska. Stezenia montowac za pomoca blach weztowych i srub M20,
kl. 5,8.

2.4.11. Przygotowanie konstrukcji do malowania
Powierzchnia stali przed nakfadaniem powtok lakierowanych powinna by¢ przygotowana metodami
podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Stopien przygotowania konstrukcji metoda $cierno
strumieniowa wynosi SA2 %. Parametry jakosciowe powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-ISO 8501-
8503.
Zatozono, ze wszystkie warstwy powtoki antykorozyjnej naktadane sg na warsztacie. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢, by elementy transportowa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstw
malarskich. Ponadto w czasie transportu oraz montazu konstrukcji nalezy stosowaé srodki
zapobiegajgce uszkodzeniu nawierzchni (np. miekkie podkfadki). Po montazu konstrukcji catosc
wymy¢, a miejsca uszkodzen powtoki malarskiej naprawi¢ poprzez ich oczyszczenie i nakfadanie
emalii.

2.4.12. Kierunek montazu oraz kolejnos¢ prac montazowych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowac tak, aby umozliwi¢ bezkolizyjny montaz konstrukcji w
zaktadanym kierunku. Przed zabetonowaniem zestawu kotew stupdw nalezy ustali¢ ich potozenie

zaréwno w poziomie jak i w pionie. Po okresie dojrzewania mieszanki betonowej tj. min 28 dniach



mozna przystgpi¢ do montazu pozostatej czesci konstrukcji stalowej. Okres ten mozna skrdci¢ z uwagi
na fakt, iz konstrukcja montowana nie bedzie przekazywata w 100% zaktadanego obcigzenia.
Skrécenie okresu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantem lub kierownikiem budowy.
Nastepnie nalezy:

- wykonaé montaz stupow

- wykonaé montaz belek,

- wykonaé montaz ptatwi dachowych,

- wykonaé montaz stezen potaciowych i sciennych,

- wykonaé pota¢ dachowg z blachy trapezowej.
Prace maja by¢ prowadzone przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej oraz niezbednych srodkéw
ochrony.

2.4.13. Zalecenia uzytkowe
Nalezy dbaé¢ o wtasciwy stan uzytkowania obiektu w zakresie bezpieczeistwa konstrukciji.
Projektowana wiata znajduje sie w Il strefie sSniegowej. Konstrukcje zaprojektowano na obliczeniowe
obcigzenie éniegiem wynoszace 1,29kN/m’. Ze wzgledéw bezpieczeristwa oraz zapobieganiu

nadmiernemu gromadzeniu sie $niegu zaleca sie nastepujace dopuszczalne grubosci pokrywy

$nieznej:
Typ pokrywy $nieznej Gestosc pokrywy $nieznej Max grubos¢
[kN/m3] pokrywy $nieznej [m]
Swiezy 1.0 1,29
osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) 2.0 0,64
stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 2.5-35 0,51-0,36
mokry 4.0 0,32
zlodowaciaty 6.0-7.0 0,21-0,18
I6d (z zamarznietej wody) 9.0 0,14

Po przekroczeniu ww. wartosci pokrywy $nieznej nalezy bezwzglednie przystapi¢ do odsniezania.
Odsniezanie nalezy prowadzi¢ w sposéb symetryczny. Niedopuszczalne jest pryzmowanie $niegu w
jednym miejscu. Kierunek odsniezania prowadzi¢ od strony kalenicy do linii okapowe;.

Snieg zrzucaé na powierzchnie terenu uprzednio przygotowana. Do prac uzywac narzedzi, ktére nie
doprowadzg do uszkodzenia potaci dachowej. Dopuszcza sie stosowanie substancji chemicznych
usprawniajgcych proces ods$niezania jednakze prace te prowadzi¢ z zachowaniem bezwzglednie
wytycznych producenta chemii.

2.5. Budynek gospodarczy — kontener (nr 7)
Projektuje sie dostawe i montaz kontenera gospodarczego wraz z WC. Obiekt parterowy oparty na

planie prostokata, z dachem pfaskim — na stalowym ruszcie. Kontener zaprojektowany na sztywnej,
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przestrzennej ramie. Elewacje wykonczone ocynkowang blachg, malowang. W standardzie stolarka
otworowa (okna i drzwi) oraz instalacje wewnetrzne. W ramach wyceny nalezy uwzgledni¢ wszelkie
prace zwigzane z dostawg i montazem na przedmiotowym terenie kontenera.

Charakterystyczne parametry wiaty:

Szerokosé obiektu: S$=2,44m
Dtugosé obiektu: L=6,06m
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: H;=2,80m

Liczba kondygnacji: I

Kubatura brutto: K =41,40m>
Powierzchnia zabudowy: PZ = 14,79m’
Powierzchnia uzytkowa: PU = 12,54m?

2.5.1. Warunki lokalizacyjne i wymagana nosnos¢ kontenera
Gtebokos¢ przemarzania gruntu: h,= 1,0m.
Obcigzenie $niegiem: strefa Il, Sk=1,50kN/m?
Obcigzenie wiatrem: strefa |, vb=27m/s, kat. Terenu llI
Obciazenie podtogi: maks. 2,0kN/m?

2.5.2. Warunki geotechnicznie i roboty ziemne
Projektowany obiekt zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Kategoria |
(pierwsza). Przyjeto naprezenie dopuszczalne na grunt 0,15MPa.

2.5.3. Konstrukcja kontenera
Konstrukcja kontenera oparta na sztywnej przestrzennej ramie wykonanej z walcowanych na zimno
stalowych profili — grubos¢ 4 mm. Wszystkie narozniki kontenera zespawane. Podwdjne belki
poprzeczne nosne podtogi z dodatkowymi belkami wspierajgcymi.

2.5.4. Fundamenty
Grunt, na ktérym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest zdrenowany i w przypadku
znalezienia na przedmiotowym terenie rur drenarskich odprowadzajagcych wode z terenu i
wystgpienia kolizji z obiektem nakazuje sie ich przebudowanie w celu zapewnienia ich droznosci.
Zaleca sie, przy wykonywaniu robdt fundamentowych, wizualne sprawdzenie jednorodnosci gruntu i
ewentualnie wykonanie przekopéw kontrolnych. Ewentualne rozbieznosci konsultowaé¢ z osobg
posiadajgcg uprawnienia geotechniczne. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy
rozebra¢ nawierzchnie z ptyt betonowych w miejscu lokalizacji stép fundamentowych. Przed
przystgpienie do robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie z
zachowanie szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem administratora sieci i instalacji. Podczas wykopow
stosowac zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Zewnetrzng instalacje wodociggowg i

kanalizacvji sanitarnej nalezy obsypac zasypka piaskowa, ktérg nalezy zageszczaé warstwowo do min.
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1s=0,99.

Projektuje sie posadowienie na stopach fundamentowych — 6 punktéw podporowych.
Projektuje sie stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach jak na rysunkach. Zbrojenie ze stali A-IlIN
(RB500). Beton klasy C16/20 (B20). Przed wykonaniem stép fundamentowych nalezy wykonac
warstwe tzw. chudego betonu o klasie mieszanki min. C8/10 (B10).

Po zwigzaniu mieszanki betonowej stép fundamentowych (tj. 28 dniach) nalezy zaizolowac stopy
dwoma warstwami Abizolu R+P.

2.5.5. lzolacja cieplna
Wymagana min. izolacyjnos¢ cieplna:

Dach: U=0,20 W/m’K,

Sciany zewn.: U=0,20 W/m’K,

Podtoga: U=0,20 W/m’K,

Stolarka okienna: U=1,10 W/m?K,

Stolarka drzwiowa: U=1,50 W/m?K.

Wykonawca moze wybraé dowolny materiat izolacyjny pod warunkiem zachowania ww.
wspotczynnikow izolacji cieplnej.

2.5.6. Wyposazenie w instalacje
- Instalacje elektryczne
Obwody elektryczne oswietlenia i gniazd zabezpieczona wytqcznikami nadprqgdowymi i wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym.

- Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki s odprowadzane w kontenerze przy uzyciu rur z tworzywa sztucznego DN 50, DN 100 i DN 125
($rednica zewnetrzna @ 50, 110 i 125 mm) i przeprowadzane z boku przez $ciane kontenera.
Odprowadzenie $ciekdw nastgpi zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej do studni
przytgczeniowej znajdujgcej sie na przedmiotowym terenie.

Kanalizacje zewnetrzng zaprojektowano z rur PCV SN8-LITE oraz o $rednicy 200mm. Na catym
odcinku kanalizacji nalezy zastosowaé obsypke i podsypke z piasku o grubosci 20 cm. Kanalizacje
nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcej studni przytgczeniowe;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wtascicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonaé¢ zgodnie z
normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736;
PN-B-06050. Zastosowac petne odeskowanie wykopdéw balami drewnianymi z rozporami trwale
umocowanymi w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie. W kazdej fazie robdt pracownicy powinni

znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca wykopdw nalezy oznakowac. Roboty ziemne
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wykonywaé¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod zewnetrzng instalacje, dno wykopu
nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykonac¢ podsypke z piasku. Warstwy piasku nalezy zageszczac
warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego
sprzetu i wskazédwek producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%. Zasypywanie rur nalezy

wykonywac przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem).

- Instalacja wodna
Przewiduje sie wyposazenie kontenera w instalacje doprowadzajgcg wode dla celéw bytowo-
gospodarczych. Instalacja wykonana z rur wielowarstwowych np. alupex dla zimnej i cieptej wody
uzytkowej. Rozprowadenie rownolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami powinno
by¢ wykonane tak, aby istniata mozliwos¢ pdiniejszej regulacji badZ odciecia doptywu wody do
danego odcinka. Armaturana przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw. Instalacje wyposazy¢ w licznik wodomierzowy.
Wyptyw wody:
Umywalka — zimna 0,07I/s, ciepta 0,07/s
Ustep —zimna 0,13 I/s
tacznie: Qn=0,27I/s

Kontener gospodarczy zostanie podtgczony do sieci wodociggowej rurg PE 32mm SDR11
poprzez istniejgce na dziatce przytagcze wodociggowe. Na catym odcinku kanalizacji nalezy zastosowa¢
obsypke i podsypke z piasku o grubosci 20 cm. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy
wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego.
Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyzowania z
kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100. Roboty ziemne
wykonaé zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050. Zastosowac petne odeskowanie wykopdw
balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie. W
kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca
wykopow nalezy oznakowac. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu
wykopu pod zewnetrzng instalacje, dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykonac
podsypke z piasku. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem odpowiednigj
warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek producenta rur). Zasypke
nalezy ubi¢ do okoto 90%. Zasypywanie rur nalezy wykonywac¢ przy mozliwie najnizszych

temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem).

- Ogrzewanie i wentylacja
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Indywidualne ogrzewanie za pomocy ogrzewacza przeciw zamarzaniu, E-konwektora wzgl. E-
grzejnika z regulacjg termostatem wzgl. ochrong przeciw przegrzewaniu. Wentylacja mechaniczna
mozliwa dzieki wentylatorom.
2.5.7. Elementy wykonczeniowe
Wyktadzina podfogowa
Przewiduje sie wykonczenie posadzki z wyktadziny podtogowej, wywinietej na $ciany. Parametry
wyktadziny:
Grubos¢ catkowita: min. 2,0mm
Grubos¢ uzytkowa: min. 0,7mm
Odpornos¢ ogniowa: trudnozapalna tj. Bfl-s1 lub Cfl-s1
Antyposlizgowos$é: min. R9
Klasyfikacja uzytkowa: 34/43

Elektrostatycznosé: <2kV

Sciany
Przewiduje sie sciany wykonczone ocynkowang blachg stalowg gr. 0,5mm w kolorze wg. upodoban

inwestora.

Drzwi:
Projektuje sie drzwi o wymiarach jak na rysunku K1. Drzwi wykonane wg normy DIN, futryna z min.
podwdjng uszczelkg gumowsg, skrzydto drzwi z obustronnie cynkowanej o powlekanej blachy.

Dodatkowo zamontowac klame antypaniczng i samozamykacz.

Stolarka okienna:
Projektuje sie okna rozwieralno-uchylne. Ramy z profili PCV z pakiteme szybowym i zintegrowanymi

roletami zewnetrznymi. Okno wyposazy¢ w nawiewnik.

2.6. Przenosna waga samochodowa (nr 8)

Zaprojektowano przenosng, elektroniczng wage samochodowa o konstrukcji stalowej o wym.
18,00mx3,00mx0,30m o maksymalnej nosnosci 60 ton, ktéra bedzie stuzyta Zamawiajgcemu réwniez
na pobliskiej oczyszczalni Sciekdw. Na rysunku zagospodarowania wyznaczono miejsce, w ktérym
bedzie lokalizowana waga.

Pomost wagowy wykonany jest w postaci konstrukcji stalowej pokrytej arkuszami blachy ryflowanej
malowanej farbg odporng na Scieranie i warunki atmosferyczne. Cata konstrukcja wsparta jest na 8

czujnikach tensometrycznych. Czujniki posiadajg hermetyczng obudowe (IP 68).
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Rys. 2. Przyktadowy wyglad wagi.

Wagi najazdowe nie wymagajg odwodnienia, ich prosta konstrukcja oraz odporny na
odksztatcenia pomost stalowy zapewnia dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje. Waga
samochodowa o nosnosci maksymalnej 60 ton przeznaczona jest do pomiaru masy pojazdéow od 400
do 60 000kg. Dziatka odczytowa wagi (e) wynosi 20kg, natomiast minimalne obcigzenie, ponizej
ktérego nie powinno sie dokonywaé wazenia to 400kg. Waga musi posiada¢ legalizacje WE zgodng z
OIML spetniajgcg wymogi Unii Europejskie;j.

Wyposazenie wagi:

e Dedykowane barierki boczne ochronne w celu uniknieciu przypadkowego upadku
pojazdu z wagi — ze stali ocynkowanej, pomalowanej proszkowo,
e Dedykowane oprogramowani ekomputerowe,

e Dedykowany, wielkogabarytowy wyswietlacz zewnetrzny.

DANE TECHNICZNE :

Napiecie zasilania - AC 12V lub 220V/50Hz (w zaleznosci od wykonania)
Element wykonawczy - Cyfry LED 100mm

Kolor $wiecenia — czerwony

llos¢ cyfr—5

Wymiary pola odczytu min.: 450 x 120mm

Waga - ok. 5 kg

Sterowanie przewodowe - transmisja szeregowa standard RS232 , RS485 .
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Obudowa wyswietlacza wykonana jest z profili aluminiowych malowanych proszkowo
w kolorze czarnym i uszczelniona uszczelka silikonowa. W tylnej dolnej czesci obudowy
zamontowana jest dtawica PG-9 , poprzez ktérg wprowadzony jest kabel 4-zytowy,
umozliwiajgcy podtaczenie zasilania i sterowania szeregowego RS 232 lub 485.
Wyswietlacz powinien wyswietlac:

o aktualny tryb pracy wagi (brutto, netto, wart. tary)

o informacje o wart. wyniku ponizej wagi minimalnej i powyzej wagi maksymalnej

o informacje o przekroczeniu zakresu pomiarowego

o informacje o braku wyniku stabilnego (waga w ruchu)

Wyswietlacz powinien posiada¢ mozliwos¢ przeprogramowania wyswietlacza
wagowego na wspodtprace z innymi terminalami wagowymi pracujgcymi z innymi
protokotami transmisji oraz innymi jej predkosciami poprzez odpowiednie ustawienie
przet. DIP-SWITCHY. Czynno$¢ tg mozna przeprowadzi¢ réwniez za pomocy
odpowiedniego pilota serwisowego pracujagcego w zakresie podczerwieni. Proces
programowania odbywa sie wedtug odpowiednie] instrukcji dotagczonej do ww. pilota.

Wyswietlacz dostarczy¢ wraz z aluminiowym stojakiem tréjnogim, na kétkach gumowych.

e Miernik wagowy
Miernik w obudowie nierdzewnej, dysponujacy ztgczami RS-232, dzieki ktédrym wyniki
wazenia przekazywane sg do urzadzen peryferyjnych np.: wielkogabarytowego
wyswietlacza zewnetrznego, drukarki termicznej, komputera itp.
Obstuga urzadzen dodatkowych: podglad Hi-Res, wazenie wjazdowe i wyjazdowe, rejestr
wazen, produktow, kontrahentéw, dostawcéw. Ekran o przekatnej min 5.0", kolorowy i
dotykowy, przystosowany do obstugi w rekawiczkach. Miernik dostarczy¢ wraz z

aluminiowym stojakiem tréjnogim, na kétkach gumowych.

2.7. Wiata (nr 9)

Charakterystyczne parametry wiaty:

Szerokos$¢ obiektu: S$=3,00m
Dtugosé obiektu: L=3,00m
Wysokos¢ obiektu od poziomu terenu: H; =4,40m

Liczba kondygnaciji: I

Kubatura brutto: K=37,02m?
Powierzchnia zabudowy: PZ = 9,00m>
Powierzchnia uzytkowa: PU = 8,91m?
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2.7.1. Konstrukcja zadaszenia — podstawowe informacje
Wiata o konstrukcji stalowej stanowigcej zadaszenie dla pojemnikéw na odpady drobne (wg.
wyposazenia PSZOK). Dach jednospadowy o pokryciu z blachy trapezowej T14 w kolorze czarnym.

2.7.2. Wyposazenie obiektu w instalacje
Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w instalacje.

2.7.3. Warunki geotechnicznie
Projektowany obiekt zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Kategoria |
(pierwsza). Przyjeto naprezenie dopuszczalne na grunt 0,15MPa.

2.7.4. Fundamenty
Grunt, na ktérym realizowana jest przedmiotowa inwestycja jest zdrenowany i w przypadku
znalezienia na przedmiotowym terenie rur drenarskich odprowadzajagcych wode z terenu i
wystgpienia kolizji z obiektem nakazuje sie ich przebudowanie w celu zapewnienia ich droznosci.

Zaleca sie, przy wykonywaniu robdt fundamentowych, wizualne sprawdzenie jednorodnosci

gruntu i ewentualnie wykonanie przekopdéw kontrolnych. Ewentualne rozbieznosci konsultowaé z
osobg posiadajgcg uprawnienia geotechniczne. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych

nalezy rozebra¢ nawierzchnie z ptyt betonowych w miejscu lokalizacji stép fundamentowych.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na stopach zelbetowych.

STOPY FUNDAMENTOWE:

Projektuje sie schodkowe stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach jak na rysunkach. Zbrojenie

ze stali A-IlIN (RB500). Beton klasy C16/20 (B20). Przed wykonaniem stop fundamentowych nalezy

wykonaé warstwe tzw. chudego betonu o klasie mieszanki min. C8/10 (B10).

Po zwigzaniu mieszanki betonowej stép fundamentowych (tj. 28 dniach) nalezy zaizolowac¢ stopy

dwoma warstwami Abizolu R+P.

Stup konstrukcji stalowej nalezy przymocowac do zabetonowych kotew gwintowanych M20 kl. 8.8.
2.7.5. Konstrukcja stalowa

Projektuje sie wiate o konstrukcji stalowej, z jednospadowym dachem o kacie nachylenia potaci 10°.

Elementami nosnymi sg ptatwie stalowe z prostokatnych profili zamknietych, oparte na belkach

stalowych, ktére z kolei oparte sg na stupach stalowych.

Wytyczne do spoin spawanych: grubosc spoin ‘a’ nalezy tak dobrac, aby spetniony byt warunek:

- a>0,2 grubosci grubszego elementu lecz <10mm,

- a<0,7 grubosci cienszego elementu.

Elementy stalowe spawac spawem ciggtym pachwinowym stosujac typowe elektrody ER 1.46.
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2.7.6. Pota¢ dachowa
Zaprojektowano pokrycie dachowe z blachy trapezowej T14. Ptyty nalezy mocowac za pomoca
systemowych srub/kotkéw. Zabronione jest chodzenie bezposrednio po blachach, podczas montazu
nalezy podktadac szerokie deski, obejmujace zasiegiem przynajmniej dwie podpory. Blachy powinny
by¢ zabezpieczone przez producenta, obustronnie folig ochronng, ktérg zrywamy niezwtocznie po
zakoniczeniu montazu.

2.7.7. Ptatew dachowa
Projektuje sie ptatwie z zamknietego profila prostokgtnego RP100x60x4mm ze stali St3S (S235JR).
Przyjeto ptatwie wieloprzestowe przykrecane do specjalnej marki mocujace;j.

2.7.8. Belka dachowa
Projektuje sie belke dachowg z zamknietego profila prostokatnego RP200x100x4mm ze stali St3S
(S235JR).

2.7.9. Stup
Projektuje sie stup z zamknietego profila kwadratowego RP150x150x5mm ze stali St3S (5235JR).

2.7.10. Stezenie potaciowe StP i stezenie $cienne StS
Projektuje sie stezenia potaciowe dachu i scian typu ‘X’ z pretéw o s$rednicy 20mm, napietych
nakretka napinajacg tzw. srubg rzymska. Stezenia montowac za pomocg blach weztowych i srub M20,
kl. 5,8.

2.7.11. Przygotowanie konstrukcji do malowania
Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowanych powinna by¢ przygotowana metodami
podanymi w PN-EN I1SO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Stopien przygotowania konstrukcji metodga $cierno
strumieniowg wynosi SA2 %. Parametry jako$ciowe powinny byé okreslone zgodnie z PN-ISO 8501-
8503.
Zatozono, ze wszystkie warstwy powtoki antykorozyjnej naktadane sg na warsztacie. Bezwzglednie
nalezy przestrzega¢, by elementy transportowa¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstw
malarskich. Ponadto w czasie transportu oraz montazu konstrukcji nalezy stosowaé srodki
zapobiegajgce uszkodzeniu nawierzchni (np. miekkie podkfadki). Po montazu konstrukcji catosc
wymy¢, a miejsca uszkodzen powtoki malarskiej naprawi¢ poprzez ich oczyszczenie i nakfadanie
emalii.

2.7.12. Kierunek montazu oraz kolejno$¢é prac montazowych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowac tak, aby umozliwi¢ bezkolizyjny montaz konstrukcji w
zaktadanym kierunku. Przed zabetonowaniem zestawu kotew stupdw nalezy ustali¢ ich potozenie
zaréwno w poziomie jak i w pionie. Po okresie dojrzewania mieszanki betonowej tj. min 28 dniach
mozna przystgpi¢ do montazu pozostatej czesci konstrukcji stalowej. Okres ten mozna skrdci¢ z uwagi

na fakt, iz konstrukcja montowana nie bedzie przekazywata w 100% zaktadanego obcigzenia.
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Skrécenie okresu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantem lub kierownikiem budowy.
Nastepnie nalezy:

- wykonaé montaz stupow

- wykonaé montaz belek,

- wykonaé montaz ptatwi dachowych,

- wykonaé montaz stezen potfaciowych i sciennych,

- wykonaé pota¢ dachowg z blachy trapezowej.
Prace maja by¢ prowadzone przy zachowaniu zasad wiedzy technicznej oraz niezbednych srodkéw
ochrony.

2.7.13. Zalecenia uzytkowe
Nalezy dba¢ o wtasciwy stan uzytkowania obiektu w zakresie bezpieczedstwa konstrukcji.
Projektowana wiata znajduje sie w Il strefie sniegowej. Konstrukcje zaprojektowano na obliczeniowe
obciazenie $niegiem wynoszace 1,29kN/m?. Ze wzgleddéw bezpieczeristwa oraz zapobieganiu

nadmiernemu gromadzeniu sie $niegu zaleca sie nastepujace dopuszczalne grubosci pokrywy

Snieznej:
Typ pokrywy $nieznej Gestosc pokrywy $nieznej Max grubos¢
[kN/m3] pokrywy $nieznej [m]
Swiezy 1.0 1,29
osiadty (kilka godzin lub dni po opadach) 2.0 0,64
stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 2.5-35 0,51-0,36
mokry 4.0 0,32
zlodowaciaty 6.0-7.0 0,21-0,18
16d (z zamarznietej wody) 9.0 0,14

Po przekroczeniu ww. wartosci pokrywy sSnieznej nalezy bezwzglednie przystgpi¢ do odsniezania.
Odsniezanie nalezy prowadzi¢ w sposéb symetryczny. Niedopuszczalne jest pryzmowanie $niegu w
jednym miejscu. Kierunek odsniezania prowadzi¢ od strony kalenicy do linii okapowe;.

Snieg zrzucaé na powierzchnie terenu uprzednio przygotowang. Do prac uzywaé narzedzi, ktére nie
doprowadzg do uszkodzenia potaci dachowej. Dopuszcza sie stosowanie substancji chemicznych
usprawniajgcych proces ods$niezania jednakze prace te prowadzi¢ z zachowaniem bezwzglednie

wytycznych producenta chemii.

2.8. Ogrodzenie i bramy wjazdowe
Na rysunku T1 zaznaczono ogrodzenie siatkowe do rozbiérki. Projektuje sie nowe ogrodzenie o
wys. 1,50m wraz z podmuréwka, zaznaczone na rysunku T2 jako ogrodzenie z siatki stalowej

powlekanej PVC na stupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Istniejgce, pozostawione
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ogrodzenie nalezy przegladnac i odswiezy¢ poprzez uzupetnienie lub wymiane siatki, oczyszczenie i
pomalowanie zardzewiaty stupkéw stalowych.

Przewiduje sie demontaz bramy (B1l) oraz zamontowanie dwdch nowych bram wjazdowych,
dwuskrzydtowych o catkowitej szerokosci 7,00m i wysokosci 1,50m (brama B3). Brama zamykana na
klucz z zamkiem patentowym.

Istniejgce bramy (B2) nalezy wyremontowac.
PR

Rys. Widok na bramy B2.

2.9. Utwardzenie terenu

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 8cm ograniczong kraweznikiem betonowy,
wzdtuz linii ogrodzenia, wibroprasowanym o wym. 15*22*100cm. Swiatto kraweinika powinno
wynosi¢ od 2-4cm. Krawezniki betonowe zostang posadowione na tawie betonowej. Pod krawezniki

betonowe zaprojektowano tawe z betonu C 12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni

8 cm warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej kolor szary

- 5 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:3
30 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm

20 cm stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5MPa

2.10. Wyposazenie PSZOK

W zakresie przedmiotu zamdwienia jest dostawa wyposazenia dodatkowego PSZOK tj.:

2.10.1. Kontener hakowy

a) Kontener hakowy o pojemnosci catkowitej - 12 m® z otwieranymi burtami bocznymi.
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b) Wymiary zewnetrzne - dostosowane do pojazdu przystosowanego do przewozu konteneréw
z urzgdzeniami hakowymi.

c¢) Wymiary wewnetrzne: dtugos¢ = 6500 mm, szerokosé = 2400 mm, wysokosé = 800 mm

d) Kontener dostosowany do wysokosci potozenia haka (wg normy DIN 30722-1).

e) Hak @ 50 mm z materiatu atestowanego.

f) Kontener wykonany z blachy stalowej w gatunku min. S235JRG2 o $ciance min. 3 mm,
podfodze o grubosci min. 5 mm, ocynkowang z zabezpieczeniem antykorozyjnym farbg
podktadowg i nawierzchniowg epoksydowg w kolorze ciemnozielonym nanoszong metodg
hydrodynamiczng. Powierzchnia wewnetrzna kontenera gtadka. Wytadunek kontenera
poprzez boczne burty i tylne drzwi, otwierane na zewnatrz. Drzwi dwuskrzydiowe,
indywidualnie ryglowane z dolnym zabezpieczeniem.

g) Kontener z rolkami jezdnymi stalowymi zamocowanymi w tylnej czesci kontenera po
przeciwlegtej stronie zaczepu. Rolki z systemem smarowania ze smarowniczkami.
Ozebrowanie kontenera wykonane z profili konstrukcyjnych. Wszystkie elementy konstrukcji
kontenera spawane spawem ciggtym i oszlifowane.

h) Drabinka na przedniej Scianie kontenera.

i) Dwie rolki jezdne o przekroju $rmi,= 159 mm.

j)  Wyposazony w haczyki do zamocowania plandeki. Moz liwo$ ¢ zamontowania zwijanej
plandeki

2.10.2. Kontener na swietlowki

Przewidziano dostawe kontenera, przeznaczonego do skfadowania i transportu swietldwek i

zaréwek. Wymiary 1600x500x800 mm, masa odpaddéw 200 kg. Mozliwosé sktadowania w kilku
warstwach. Na burcie kontenera nakleié¢ napis ,Kontener na swietléwki i zaréwki”. Naklejka powinna

by¢ odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV itp.

Zdjecie pogladowe.
2.10.3. Pojemnik na odpady medyczne
Przewidziano dostawe pojemnika na odpady medyczne o pojemnosci 60 litrow. Pojemnik

przeznaczony do zbidrki przeterminowanych lekéw i odpadéw medycznych w pomieszczeniach
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wewnetrznych. Standardowo wyposazony w uchwyt na worki, nalezy doposazy¢ pojemnik o wiadro z
blachy ocynkowanej. Pokrywa wyposazona w zamek zamykany na klucz. Pokrywa posiada bezpieczny
otwér wrzutowy uniemozliwiajgcy dostep do zawartosci pojemnika. Wyposazony w naklejke:

,Przeterminowane leki”

——— ¥

| FIETERMINOWANE
-~ LEKi

Zdjecie pogladowe.

2.10.4. Pojemnik na akumulatory

Pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemnosci 500 I. Pojemnik do sktadowania akumulatoréw
i innych odpadéw niebezpiecznych. Sciany przednie s3 gtadkie, przystosowane
dla naklejek informacyjnych. Wyposazy¢ w naklejke: ,,Pojemnik na akumulatory”. Wykonany z
polietylenu wraz z pokrywa pojemnika.

Wymiary: Wysokos$é: 795 mm, dtugosé: 1200 mm, szerokosc¢: 800 mm, waga: 46 kg, nosnos¢: 500 kg.

Zdjecie pogladowe.

2.10.5. Pojemnik na baterie
Przewiduje sie dostawe pojemnika na baterie o poj. 120 litréw wykonanego z wytrzymatego
tworzywa sztucznego. Pojemnik wyposazony w pokrywe z otworem do wrzucania baterii oraz dwa

kofa.
Wymiary:
Wysokos¢: 930mm
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Szeroko$é: 470mm

Dtugosé: 550mm

Zdjecie pogladowe.

2.10.6. Pojemnik na elektro$mieci

Przewiduje sie dostawe pojemnika na elektroSmieci wykonanego z zywic poliestrowych
wzmachnianych wtéknem szklanym. Pojemniki o pojemnosci 65 litrow. Wyposazony jest w otwor
wrzutowy dostosowany wielkos$cig do zbieranej frakcji. Pojemniki mozna tgczy¢ ze sobg w zestawy do
selektywnej zbidrki réznych frakcji. Mozliwos¢ umieszczenia napiséw informacyjnych wymaganych
przez zamawiajgcego trwatg technologia wtapiania (przeznaczenie pojemnika, logo wtasciciela, itp.)
barwione kolorowymi zelkotami stabilizowanymi UV. W standardzie pojemniki na odpady

niebezpieczne posiadajg zamek - osoby postronne nie majg dostepu do zawartosci

Pojemnosc (1): 65
Wysokos¢ (cm): 42
Szerokosé (cm): 46
Gtebokos¢ (cm): 46

Zdjecie poglgdowe.

2.10.7. Pojemnik na odpady niebezpieczne
Przewiduje sie dostawe pojemnika na odpady niebezpiecznie wykonanego z zywic poliestrowych
wzmacnianych wtéknem szklanym o pojemnosci 65 litrow. Pojemnik na odpady niebezpieczne
standardowo wyposazony jest w petng pokrywe bez otworéw wrzutowych. Pojemniki mozna tgczyé

ze sobg w zestawy do selektywnej zbidrki réznych frakcji. Mozliwosé umieszczenia napiséw
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informacyjnych wymaganych przez zamawiajgcego trwatg technologia wtapiania (przeznaczenie
pojemnika, logo wtasciciela, itp.) barwione kolorowymi zelkotami stabilizowanymi UV. W standardzie

pojemniki na odpady niebezpieczne posiadajg zamek - osoby postronne nie majg dostepu do

zawartosci

Pojemnosc (I): 65
Wysokos¢ (cm): 42
Szerokos$é (cm): 46
Gtebokos¢ (cm): 46

Zdjecie poglgdowe.

2.10.8. Pomost przejezdny
Pomosty przejezdne to schody na koétkach, ktére stuzg do wchodzenia na wyiszy poziom.
Parametry techniczne:
e Nosnosc: 150kg
e Liczba schoddw: 2 (liczba schoddw jest liczona bez gérnego podium)
e llos¢ stopni + podest: 2 +1
e Szerokos$¢ pomostu catkowita (podstawy): 910 mm
e Wysokos$¢ od terenu do podestu (podstawy) = 690 mm
e Wymiary schodéw w pomostach jezdnych: 600x200 mm (szer. x gteb.)(odstep miedzy
stopniami: 250mm)
e  Wymiary podium: szerokos¢: 600mm, dtugosé: 650mm
e Kofa petne: srednica 125mm, na fozyskach wateczkowych, 2 state i 2 skretne z hamulcami
e Pomost wyposazony w state i otwieralne barierki. Barierki otwieralne tylko na pomoscie.
Materiat: konstrukcja nosna z profilu kwadratowego stalowego, wymiar w przekroju 30x30 mm,

grubosé scianki 3 mm. Stal ocynkowana malowana proszkowo.

24



3. UWAGI KONCOWE

3.1. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Roboty ulegajace zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz odnotowac¢ w dzienniku budowy
lub sporzadzi¢ protokdt odbioru robot zakrywkowych.

3.3. W trakcie realizacji niniejszej inwestycji nie dopuszcza sie istotnych odstepstw od projektu
bez uzgodnienia z projektantem i uzyskania zgody organu wydajacego zezwolenie na
budowe.

3.4. Istnieje mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiardéw przedstawionych w projekcie — w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, w trakcie
trwania robdt budowlanych nalezy dokonaé wymaganej korekty wymiaréw budynku lub jego
czesci sktadowych majgc na uwadze wskazéwki i zasady uksztattowania budynku, jakie
przedstawione sg w projekcie. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim wysokosci budynku
nowoprojektowanego oraz poziomu posadzki.

3.5. Niniejszy projekt stanowi dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z
zachowaniem Prawa Autorskiego z 1994 r. (Dz. U. 24, poz. 83). Projekt nie moze by¢
reprodukowany w catosci lub czesciowo.

3.6. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé¢ sie z catoscig
dokumentacji.

3.7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie  uwzgledni¢  wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

3.8. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W
zwigzku z tym wykonane roboty budowlane muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

3.9. W zakresie prac zwigzanych z realizacja projektowanej inwestycji obowigzujg
wszystkie uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i w opisie technicznym oraz w projektach
wykonawczych poszczegdlnych branz.

3.10. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

3.11. W  przypadku rozbieznosci w  jakimkolwiek z elementéw  dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia

problemu.
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3.12. Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w
projekcie.

3.13. Projekt niniejszy jest wainy przez okres 3-ch lat. Po uptywie tego czasu projekt
nalezy ponownie zweryfikowaé przez uprawnionego projektanta. Przy realizacji inwestycji
moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdét nieujetych w projekcie, co
zostanie opracowane odptatnie w ramach Nadzoru Autorskiego.

3.14. Nie wyklucza sie, ze w miejscach projektowanych fundamentéw mogg istnieé
nie zinwentaryzowane przeszkody. Wszystkie pozostatosci fundamentow, sieci, urzadzen
nalezy usunga¢ przed wykonaniem projektowanych fundamentéw.

3.15. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i wymagania.

3.16. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych rdwnowainych o tozsamych
lub nie nizszych parametrach.

3.17. Technologia wykonania robét nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania i
pozostaje po stronie wykonawcy robét.

3.18. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce.

3.19. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i ich nastepstwa na majatku wtascicieli
posesji lub na majatku innych witascicieli, lub innych Wykonawcéw w wyniku niewtasciwego

utrzymywania stosunkéw wodnych na budowie.

4. WARUNKI BHP
Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, a w szczegdlnosci:
- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przej$é przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé
wazne badania lekarskie.
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.
- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wtasciciela
zaktadu lub dozér techniczny.
- Przestrzegac warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

- Po zakoniczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

Opracowat:

Szymon Krogulecki

26



