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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Opis techniczny 

 

1. Przedmiot inwestycji – założenia do projektu 

Podstawa opracowania 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych opracowana przez uprawnionego geodetę 

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych 

- Adres inwestycji ul. Zawadzkiego 67, dz. nr 740/112, AR5, obręb 0008; 42-772 Pawonków 

 

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje: 

- wewnętrzne linie zasilające - WLZ-ty 

- instalację fotowoltaiczną, 

- instalację monitoringu wizyjnego 

- instalację oświetlenia zewnętrznego 

- instalacje przeciwporażeniowe  

 

Założenia do projektu 

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej spełniającej 

wymogi najnowszych norm i rozporządzeń zgodnych z normami Unii Europejskiej. 

Zaprojektowana instalacja powinna sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym komfortu 

i funkcjonalności użytkowania instalacji elektrycznej. 

 

2. Stan projektowany 

Projektowany teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie działki 740/112 przy ulicy 

Zawadzkiego 67 w miejscowości Pawonków. 

 



W związku z powyższym: 

Z zestawu zasilająco-pomiarowego zlokalizowanego przy stacji transformatorowej należy 

odłączyć istniejący kabel zasilający teren oczyszczalni, następnie z ZZP należy poprowadzić 

linię kablową typu YAKXS 4x35mm2 zasilającą projektowane złącze kablowe. Do złącza 

kablowego ZK należy przyłączyć istniejący kabel zasilający oczyszczalnię oraz projektowaną 

linię kablową typu YAKXS 4x25mm2, którą należy poprowadzić do projektowanej szafy 

zasilającej obiekt PSZOKu. Miejsce zabudowy złącza ZK, szafy zasilającej teren PSZOK 

oraz trasy prowadzenia kabli przedstawiono na rys. E2. Dodatkowo należy wykonać przepust 

kablowy do wagi samochodowej, która znajdować się będzie na terenie PSZOKu. Przepust 

kablowy umożliwi poprowadzenie przewodów komunikacji oraz sterowania wagą z budynku 

gospodarczego. Propozycja prowadzenia przepustu przedstawiona została na rys. E2 

(ostateczną trasę przepustu należy ustalić z inwestorem w trakcie wykonywania robót).  

W rozdzielnicach należy zabudować aparaturę modułową spełniającą europejskie normy  

i posiadającą niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w energetyce i budownictwie. 

Niniejszy projekt uwzględnia założenia inwestora dotyczące sposobu funkcjonowania 

budynku. 

 

3.1.Instalacja fotowoltaiczna 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa konstrukcji wsporczej, montaż modułów 

fotowoltaicznych, inwertera, zabezpieczeń wraz z instalacją elektryczną na terenie PSZOK                       

w Pawonkowie. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są 

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki 

towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), 

postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo 

prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.  

Roboty, których dotyczy projekt, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu projektowanych wiat 

stalowych. 

Zakres robót obejmuje wykonanie:  

 instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,  

 montażu modułów fotowoltaicznych,  

 montaż inwertera,  

 instalacji elektrycznej,  



 środków dodatkowej ochrony od porażeń,  

 ochrony przepięciowej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową.  

Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.  

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów urządzeń i osprzętu niż wymienione 

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz  

z projektantem opracowującym dokumentację.  

Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:  

 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne, 

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 

 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.  

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 

materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.  

Materiały należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami, deklaracjami zgodności, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności                                  

i zgodności z danymi wytwórcy.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 Moduły fotowoltaiczne  

Zaprojektowano układ modułów fotowoltaicznych opartych na modułach monokrystalicznych 

krzemowych o minimalnej mocy nominalnej 300Wp pojedynczego modułu w warunkach 

STC.  



Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym o grubości 3,2 mm. 

W projekcie przewidziano 24 sztuk modułów o mocy nominalnej 300 Wp, łącznie 7,2 kWp. 

Moduły zostaną rozmieszczone na dachach projektowanych wiat stalowych. 

Rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych przestawia  rys. E2. 

 Inwerter 

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast inwerter jako przemiennik 

częstotliwości przekształca prąd stały na zgodny z siecią energetyczną prąd przemienny -  

z możliwie wysoką wydajnością. Inwerter stale reguluje optymalny punkt mocy instalacji 

Pmpp dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych 

i nasłonecznienia. Inwerter wyposażony jest w funkcję, która odpowiada za połączenie  

i bezpieczne oddzielenie instalacji fotowoltaicznej od sieci w przypadku awarii sieci lub jej 

wyłączeniu w czasie prowadzenia prac energetycznych. Ochronniki przepięciowe  

w inwerterze chronią moduły i elektronikę przed szkodliwym przepięciem. Ochronniki 

przetężeniowe chronią moduły przed prądami wstecznymi.  

Planuje się zastosować jedną sztukę inwertera o mocy znamionowej AC 8 kW. Inwerter 

zostanie zabudowany w projektowanym kontenerowym budynku wyposażonym w WC. 

Projektowana instalacja jest mikroinstalacją fotowolaticzną i zostanie przyłączona do systemu 

dystrybucyjnego Tauron poprzez istniejące przyłącze elektryczne. Schematy instalacji 

fotowoltaicznej przedstawiono na rys. E4 oraz E5. 

 

3.2.  Instalacja monitoringu wizyjnego. 
 

Zgodnie z zaleceniami inwestora, monitoringiem wizyjnym zostanie objęty teren PSZOK  

w Pawonkowie. 

Analiza zagrożeń: akty wandalizmu, kradzież mienia, podpalenia. 

Dobór kamer: kamera IP 2 Mpx np. kamera BCS-P-262R3WSM  z wbudowanym 

promiennikiem IR  o regulowanym zasięgu do 30 metrów pozwalający kamerze prezentować 

obraz dobrej jakości nawet w całkowitej ciemności. Funkcja WDR skutecznie poprawia 

dynamikę kamery gwarantując większą ilość szczegółów z kontrastowego planu 

obserwacyjnego. Dzięki temu zachowana jest równowaga między zbyt jasnymi lub zbyt 

zaciemnionymi obszarami obrazu. Zastosowany w urządzeniu obiektyw zmiennoogniskowy 

2,7 - 12 mm daje możliwość obsługi obserwowanego planu w szerokim zakresie ogniskowej. 

Obiektyw dodatkowo posiada MOTOZOOM. Ważną cechą kamery o symbolu BCS-P-

262R3WSM są inteligentne funkcje, które ona oferuje, m.in. przekroczenie linii, wtargnięcie 

w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana 



sceny. Obudowa to szczelna konstrukcja posiadająca certyfikat IP66. Dzięki temu kamerę bez 

problemu można użytkować w zmiennych warunkach atmosferycznych. Zasilanie urządzenia 

może odbywać się poprzez tradycyjny zasilacz DC 12V oraz za pośrednictwem PoE. 

Zasilanie monitoringu wizyjnego: 

W celu zapewnienia stałego zasilania systemu CCTV, należy zastosować zasilacz buforowy  

o wydajności 3A wraz z akumulatorem 12V/18Ah. Do zasilania rezerwowego rejestratora 

należy zastosować zasilacz UPS o mocy ca 400VA, co pozwoli na pracę awaryjną rejestratora 

przez ca 1.6 godziny. Zasilanie monitoringu należy zrealizować z tablicy elektrycznej 

zasilającej budynek gospodarczy (tablica elektryczna według odrębnego opracowania) 

Obserwacja video: 

Do obserwacji obrazu z kamer, projektuje się użyć monitorów LCD min. 32” zabudowanym 

w kontenerowym budynku gospodarczym. 

Sygnał z rejestratora należy przesłać poprzez sieć internetową, do budynku Gminy Pawonków 

lub administratora PSZOK w Pawonkowie. 

 

3.3. Oświetlenie zewnętrzne 

Projektuje się: 

 Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących oraz projektowanych obiektach 

(wiatach oraz budynkach gospodarczych) – oprawy LED 72W (79W z zasilaczem)  

Do montażu na ścianach należy używać wysięgników ze stali cynkowanej ogniowo. 

Natężenie światła na drogach i chodnikach winno spełniać wymagania normy PN-CEN/TR 

13201-1. Oprawy zasilane będą linią kablową typu YKY 4x2,5mm2. Linię kablową należy 

układać w rurach osłonowych. Budowane oświetlenie zostanie przyłączone do projektowanej 

szafy zasilającej obiekt PSZOK. Trasę prowadzenia linii zasilającej oprawy oraz 

umiejscowienie opraw przedstawiono na rys. E2. 

 

Projektowane oprawy LED: 

 oprawa o mocy 72W (79W z zasilaczem), 

 temperatura barwowa: 5000K, 

 strumień oprawy: 10450lm, 

 stopień ochrony: IP66, 

 

 



3.4. Ochrona przeciwporażeniowa PN-HD 60364-4-41 

Ochrona podstawowa zostanie zapewniona przez izolację podstawową części czynnych oraz 

przez stosowanie osprzętu instalacyjnego, gdzie części czynne są umieszczone wewnątrz 

obwodów zapewniających stopień ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przy uszkodzeniu 

zostanie zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania.  

Uzupełnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu będą wyłączniki 

różnicowoprądowe o czułości IΔn ≤ 30mA. 

Maksymalne czasy wyłączania urządzeń końcowych obwodów odbiorczych, w których prąd 

nie przekracza 32A, powinny wynosić 0,2 sekundy. 

W obwodach rozdzielczych i w końcowych obwodach odbiorczych o prądzie 

przekraczającym 32A, maksymalne czasy wyłączenia powinny wynosić 5 sekund. Schemat 

elektryczny zasilania obiektu przedstawiono na rys. E3. 

 

4. Uwagi końcowe 

- prace należy wykonać zgodnie z opisem, dokumentacją rysunkową oraz uwagami 

zawartymi w niniejszym opracowaniu. 

 - zaproponowane materiały do realizacji projektu, ich typy i nazwy stanowią jedynie 

przykład i standard rozwiązania. Dopuszcza się ich zastąpienie przez inne o parametrach nie 

gorszych niż wyżej zaproponowane i posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności 

z PN lub aprobaty techniczne. 

- w czasie realizacji wszystkie sporne sprawy należy rozpatrzyć w porozumieniu z autorem 

niniejszego opracowania i inwestorem. 

 

 

 


