all stniejace ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie z siatki z podmuréwka o
ys. 1,5m

ojektowana nawierzchnia z kostki betonowej

241158 wy !

...... e stniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych

stniejgca powierzchnia biologicznie czynna

Wejscia do obiektow

rojektowana oprawa oswietleniowa LED na
pbiektach montowana na wysiegniku, 72W

stniejgca nawierzchnia zwirowa

S

) napiecia 15kV|

wa======m=a Proponowana droga zewn. instalacji wodociggowej
.==m==m=m=a  Proponowana droga zewn. instalacji elektrycznej
-=======me=a Proponowana droga zewn. instalacji kanalizacji sanitarnej

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

Istniejacy stup SN 15kV

Istniejgca latarnia (do pozostawienia)

Istniejaca latarnia (do likwidacji)

Istniejgca komora zlewna do kanalizacji sanitarne;j

Istniejacy budynek gospodarczy (blaszany) bez fundamendw (zmiana lokalizacji)

Projektowana wiata stalowa o wym. 4,99mx6,99m

Kontenerowy budynek gospodarczy wyposazony w WC, o wym. 2,43mx6,05m

Tymczasowe urzadzenie - bezfundamentowa, przenosna waga samochodowa o wym. 18,0mx3,0mx0,3m
Projektowana wiata stalowa o wym. 3,00mx3,00m na mate pojemniki

| B1-istniejgca brama wjazdowa stalowa dwuskrzydtowa o szer. 6m - do likwidacji
B2 - istniejgca brama wjazdowa stalowa dwuskrzydfowa o szer. 4,1m
B3 - projektowana brama wjazdowa stalowa dwuskrzydtowa o szer. 7m, wys: 1,5m

Pomiedzy niebieskimi liniami przerywanymi wyznaczono orientacyjng strefe ruchu pojazdéw ciezarowych (Smieciarek) z
uwzglednieniem promienia skretu.
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H Powierzchnia dziatki 3253 m?
K
f Powierzchnia zabudowy istn. bud. gosp. (nr 5) 15,00 m?
= Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 6) (1szt=34,88m2) 69,76 m?
Powierzchnia zabudowy kontenera gosp. (nr 7) 14,73 m?
Powierzchnia zabudowy przenosnej wagi samoch. (nr 8) | 54,00 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty (nr 9) 9,00 m?
Powierzchnia nawierzchni zwirowej 177,00m?
“l_é'f___ = Powierzchnia z kostki betonowej 989,66 m?
O N ' Powierzchnia z ptyt betonowych 766 m?
proponowany przepust od wagi _—ﬁ-:;“::-:,_ 7 — R . . . .
—do-budynku gospadasezego—(do e - q Powierzchnia biologicznie czynna 1497,34 m?
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UWAGA:

Kabel zasilajgcy do oczyszczalni
nalezy odfaczy¢ z zestawu
zasilajgco-pomiarowego,

a nastepnie przytaczy¢ do
projektowanego ztgcza

kablowego ZK
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