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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji — zalozenia do projektu

Podstawa opracowania
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych opracowana przez uprawnionego geodete
- Obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych

- Adres inwestycji ul. Zawadzkiego 67, dz. nr 740/112, ARS, obreb 0008; 42-772 Pawonkow

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:
- wewnetrzne linie zasilajace - WLZ-ty
- instalacje fotowoltaiczna,
- instalacje monitoringu wizyjnego
- instalacje o$wietlenia zewngtrznego

- instalacje przeciwporazeniowe

Zalozenia do projektu
Celem opracowania jest zaprojektowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej speiniajacej
wymogi najnowszych norm 1 rozporzadzen zgodnych z normami Unii Europejskiej.
Zaprojektowana instalacja powinna sprosta¢ rosngcym wymaganiom dotyczacym komfortu

I funkcjonalnosci uzytkowania instalacji elektryczne;.

2. Stan projektowany
Projektowany teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie dziatki 740/112 przy ulicy

Zawadzkiego 67 w miejscowosci Pawonkow.



W zwigzku z powyzszym:

Z zestawu zasilajagco-pomiarowego zlokalizowanego przy stacji transformatorowej nalezy
odtaczy¢ istniejacy kabel zasilajacy teren oczyszczalni, nastepnie z ZZP nalezy poprowadzi¢
lini¢ kablowag typu YAKXS 4x35mm?2 zasilajaca projektowane ztgcze kablowe. Do zlacza
kablowego ZK nalezy przytaczy¢ istniejacy kabel zasilajacy oczyszczalni¢ oraz projektowanag
lini¢ kablowa typu YAKXS 4x25mm?2, ktorg nalezy poprowadzi¢ do projektowanej szafy
zasilajacej obiekt PSZOKu. Miejsce zabudowy ztacza ZK, szafy zasilajacej teren PSZOK
oraz trasy prowadzenia kabli przedstawiono na rys. E2. Dodatkowo nalezy wykona¢ przepust
kablowy do wagi samochodowej, ktéra znajdowac si¢ bedzie na terenie PSZOKu. Przepust
kablowy umozliwi poprowadzenie przewodow komunikacji oraz sterowania waga z budynku
gospodarczego. Propozycja prowadzenia przepustu przedstawiona zostala na rys. E2
(ostateczng tras¢ przepustu nalezy ustali¢ z inwestorem w trakcie wykonywania robo6t).

W rozdzielnicach nalezy zabudowaé aparatur¢ modutowa spelniajacg europejskie normy
I posiadajaca niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania w energetyce i budownictwie.
Niniejszy projekt uwzglednia zatozenia inwestora dotyczace sposobu funkcjonowania

budynku.

3.1.Instalacja fotowoltaiczna
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa konstrukcji wsporczej, montaz modutow
fotowoltaicznych, inwertera, zabezpieczen wraz z instalacja elektryczng na terenie PSZOK
w Pawonkowie. Wszedzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamowienia powolane sg
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, badz wskazane sa znaki
towarowe, patenty lub zrodlo pochodzenia (nazwy producentéw lub urzadzen),
postanowienia te nalezy odczytywac jako przykladowe, a wykonawca ma kazdorazowo
prawo zastosowania rozwiazania rownowaznego.
Roboty, ktérych dotyczy projekt, obeymuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
I majagce na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu projektowanych wiat
stalowych.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

e instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla modutow fotowoltaicznych,

e montazu modutéw fotowoltaicznych,

e montaz inwertera,

¢ instalacji elektrycznej,



e S$rodkow dodatkowej ochrony od porazen,

e ochrony przepigciowe;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa.
Rodzaje urzadzen, osprzetu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw urzadzen i1 osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz
z projektantem opracowujacym dokumentacje.
Oznaczenie zakresu prac kodami CPV:

e (09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne,

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

e 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadac
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami, deklaracjami zgodnosci,
swiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci
1 zgodnosci z danymi wytworcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.
Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

e Moduly fotowoltaiczne
Zaprojektowano uktad modutow fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych

krzemowych o minimalnej mocy nominalnej 300Wp pojedynczego modutu w warunkach
STC.



Moduty fotowoltaiczne sg obudowane szklem hartowanym o grubosci 3,2 mm.
W projekcie przewidziano 24 sztuk modutéw o mocy nominalnej 300 Wp, tacznie 7,2 kWp.
Moduly zostang rozmieszczone na dachach projektowanych wiat stalowych.
Rozmieszczenie modutdéw fotowoltaicznych przestawia rys. E2.

e Inwerter
Moduty fotowoltaiczne dostarczaja prad staly natomiast inwerter jako przemiennik
czestotliwosci przeksztatca prad staly na zgodny z siecig energetyczng prad przemienny -
z mozliwie wysoka wydajnoscig. Inwerter stale reguluje optymalny punkt mocy instalacji
Pmpp dostosowujac w ten sposob instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych
1 naslonecznienia. Inwerter wyposazony jest w funkcje, ktora odpowiada za polaczenie
i bezpieczne oddzielenie instalacji fotowoltaicznej od sieci w przypadku awarii sieci lub jej
wylaczeniu w czasie prowadzenia prac energetycznych. Ochronniki przepigciowe
w inwerterze chroniag moduty i elektronik¢ przed szkodliwym przepigciem. Ochronniki
przetezeniowe chronig modutly przed pradami wstecznymi.
Planuje si¢ zastosowaé jednag sztuke inwertera 0 mocy znamionowej AC 8 kW. Inwerter
zostanie zabudowany w projektowanym kontenerowym budynku wyposazonym w WC.
Projektowana instalacja jest mikroinstalacjg fotowolaticzng i zostanie przytaczona do systemu
dystrybucyjnego Tauron poprzez istniejagce przylacze elektryczne. Schematy instalacji

fotowoltaicznej przedstawiono na rys. E4 oraz E5.

3.2. Instalacja monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z zaleceniami inwestora, monitoringiem wizyjnym zostanie objety teren PSZOK
w Pawonkowie.

Analiza zagrozen: akty wandalizmu, kradziez mienia, podpalenia.

Dobor kamer: kamera IP 2 Mpx np. kamera BCS-P-262R3WSM z wbudowanym
promiennikiem IR o regulowanym zasi¢gu do 30 metréw pozwalajacy kamerze prezentowaé
obraz dobrej jakosci nawet w catkowitej ciemnosci. Funkcja WDR skutecznie poprawia
dynamike kamery gwarantujac wigkszg 1iloS¢ szczegotow z kontrastowego planu
obserwacyjnego. Dzigki temu zachowana jest rownowaga miedzy zbyt jasnymi lub zbyt
zaciemnionymi obszarami obrazu. Zastosowany w urzgdzeniu obiektyw zmiennoogniskowy
2,7 - 12 mm daje mozliwo$¢ obstugi obserwowanego planu w szerokim zakresie ogniskowe;.
Obiektyw dodatkowo posiada MOTOZOOM. Wazng cechg kamery o symbolu BCS-P-
262R3WSM sg inteligentne funkcje, ktore ona oferuje, m.in. przekroczenie linii, wtargniecie

w obszar, detekcja twarzy, liczenie osob, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana



sceny. Obudowa to szczelna konstrukcja posiadajaca certyfikat IP66. Dzieki temu kamere bez
problemu mozna uzytkowa¢ w zmiennych warunkach atmosferycznych. Zasilanie urzadzenia
moze odbywac si¢ poprzez tradycyjny zasilacz DC 12V oraz za posrednictwem POE.
Zasilanie monitoringu wizyjnego:

W celu zapewnienia stalego zasilania systemu CCTV, nalezy zastosowac zasilacz buforowy
o wydajnosci 3A wraz z akumulatorem 12V/18Ah. Do zasilania rezerwowego rejestratora
nalezy zastosowac zasilacz UPS o mocy ca 400V A, co pozwoli na prace awaryjng rejestratora
przez ca 1.6 godziny. Zasilanie monitoringu nalezy zrealizowa¢ z tablicy elektrycznej
zasilajacej budynek gospodarczy (tablica elektryczna wedlug odrgbnego opracowania)
Obserwacja video:

Do obserwacji obrazu z kamer, projektuje si¢ uzy¢ monitoréw LCD min. 32” zabudowanym
w kontenerowym budynku gospodarczym.

Sygnat z rejestratora nalezy przesta¢ poprzez sie¢ internetowa, do budynku Gminy Pawonkow

lub administratora PSZOK w Pawonkowie.

3.3. OsSwietlenie zewnetrzne
Projektuje sig:

e Dowieszenie opraw o$wietleniowych na istniejacych oraz projektowanych obiektach

(wiatach oraz budynkach gospodarczych) — oprawy LED 72W (79W z zasilaczem)

Do montazu na S$cianach nalezy uzywaé wysiggnikow ze stali cynkowanej ogniowo.
Natgzenie $wiatta na drogach i chodnikach winno spetnia¢ wymagania normy PN-CEN/TR
13201-1. Oprawy zasilane bgda linig kablowa typu YKY 4x2,5mm2. Lini¢ kablowa nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych. Budowane o$wietlenie zostanie przytaczone do projektowanej
szafy zasilajacej obiekt PSZOK. Tras¢ prowadzenia linii zasilajagcej oprawy oraz

umiejscowienie opraw przedstawiono na rys. E2.

Projektowane oprawy LED:

e oprawa o mocy 72W (79W z zasilaczem),
e temperatura barwowa: 5000K,
e strumien oprawy: 10450Im,

e stopien ochrony: IP66,



3.4. Ochrona przeciwporazeniowa PN-HD 60364-4-41

Ochrona podstawowa zostanie zapewniona przez izolacj¢ podstawowa czesci czynnych oraz
przez stosowanie osprzgtu instalacyjnego, gdzie czedci czynne sg umieszczone wewnatrz
obwodow zapewniajgcych stopien ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przy uszkodzeniu
zostanie zapewniona przez samoczynne wylgczenie zasilania.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu beda wylaczniki
réznicowopradowe o czutosci IAn < 30mA.

Maksymalne czasy wytgczania urzadzen koncowych obwodow odbiorczych, w ktorych prad
nie przekracza 32A, powinny wynosi¢ 0,2 sekundy.

W  obwodach rozdzielczych 1 w koncowych obwodach odbiorczych o pradzie
przekraczajacym 32A, maksymalne czasy wylaczenia powinny wynosi¢ 5 sekund. Schemat

elektryczny zasilania obiektu przedstawiono na rys. E3.

4. Uwagi koncowe

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, dokumentacjg rysunkowa oraz uwagami
zawartymi w niniejszym opracowaniu.

- zaproponowane materialy do realizacji projektu, ich typy 1 nazwy stanowia jedynie
przyktad i standard rozwigzania. Dopuszcza si¢ ich zastgpienie przez inne o parametrach nie
gorszych niz wyzej zaproponowane i posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci
z PN lub aprobaty techniczne.

- w czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu z autorem

niniejszego opracowania i inwestorem.



