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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,,Modernizacja boiska sportowego

w Lisowicach”.

Podstawe opracowania stanowig nastgpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomiedzy Gming Pawonkéw z siedzibg przy ul. Zawadzkiego 7,

42-772 Pawonkéw a ,,GRAMAR” Sp. z o. 0. z siedzibg przy ul. Chlopskiej 15,
42-700 Lubliniec

- pomiary i wizja w terenie,

- aktualna mapa zasadnicza

- literatura techniczna,

narady i uzgodnienia z Zamawiajacym,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny modernizacji boiska

sportowego w Lisowicach.

2.2. Zakres opracowania

Zakres robdt objetych projektem przewiduje:

- niezbedne prace przygotowawcze, zdjecie istniejacej nawierzchni boiska,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza,

- wykonanie drenazu oraz systemu nawadniania,

- utozenie warstw konstrukcyjnych plyty boiska,

- wykonanie nawierzchni boiska (trawa z rolki),
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja

Boisko zlokalizowane jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 282/188 (obreb: 005,
Lisowice), przy ulicy: Mickiewicza 22 w miejscowosci Lisowice (gmina Pawonkow, powiat

Lubliniecki, woj. Slaskie).

3.2. Teren

Dziatki objete opracowaniem sg terenem otwartym. Od wschodu boisko jest
ograniczone pasem drogowym — ul. Mickiewicza. Od strony poéhocnej jest ograniczone
pasem kolejowym — polaczenie kolejowe Lubliniec — Opole. Od strony potudniowej boisko
ograniczone jest budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej Lisowice.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:

- wyznaczone boisko do gry w pilke nozna o wymiarach 100 x 60m wraz z bramkami

(7,32 x 2,44m),

- wzdhuiz dhluzszego boku boiska tawki dla zawodnikoéw rezerwowych (strona

péinocna),

- wzdhuz krotszego boku boiska ogrodzenie zabezpieczajace opuszczenie pitki poza

teren (strona wschodnia),

- budynek gospodarczy zwiazany z gruntem (strona potudniowa),

Po stronie pdlnocnej znajduje si¢ teren, ktéry wykorzystywany jest jako boisko
treningowe. Powierzchnia terenu dziatki objeta opracowaniem wynosi ok. 0,8 ha.

Omawiany teren jest uzbrojony. Istniejace sieci to:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna.

3.3. Niweleta terenu

Teren objety opracowaniem ma charakter plaski. Boisko usytuowane jest na
wysokosci ok. 254,50 m n. p. m. Na plycie wystgpuje pochylenie w kierunku potudniowo —

zachodnim.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Lokalizacja plyty boiska ulegnie zmianie. Plyta zostanie przesunieta w kierunku
zachodnim o 25,00 m oraz zwigkszona w celu dostosowania do obowigzujacych przepisow.
Plyte boiska bedzie stanowil prostokat o wymiarze 110 x 66 m (boisko 100 x 60m). Boisko
bedzie posiada¢ nawierzchnia z trawy naturalnej (uktadana z rolki).

Ponadto przewiduje si¢ w ramach zadania wykonanie:
- os$wietlenia na boisku, ktdre zostanie wykonane na podstawie odrebnego opracowania
(projekt branzowy),
- ogrodzenie terenu boiska pilkarskiego,

- przebudowy istniejacego chodnika,

4.2. Wyposazenie sportowe

W ramach dziatan modernizacyjnych na oznaczonym terenie zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajacym przewiduje sie:
- wykonanie pola gry w pitk¢ nozng o wymiarach 100 x 60 m. Dookota pola gry znajdowac
si¢ bedzie pas ochrony, ktory wzdtuz dhuzszych bokow réwny bedzie 3,0 m natomiast wzdtuz
krotszych bokow 5,0 m. Pole gry w pitke nozng wyznaczone jest liniami w kolorze
kontrastowym» do jego nawierzchni (bialyrﬂj. Wszystkie linie zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami stawianymi dla obiektow pitkarskich i nalezy je wykonac zgodnie z rys. nr 4,
- wykonanie na ptycie boiska bramek do pitki noznej (2 szt.) o wymiarach 7,32 x 2,44 m,
aluminiowe, mocowane w tulejach w celu fatwego demontazu (rys. nr 9),
- ustawienie wiat dla zawodnikéw rezerwowych (2 szt.) wykonanych z profili stalowych,

wypelnionych z plyt poliwgglanowych, z siedziskami z oparciem w ilosci 14 szt. (rys. nr 10),

4.3. Rozwigzania wysokoSciowe
Przy projektowaniu rozwigzania wysokos$ciowego starano sie¢  dostosowaé
do istniejacego terenu. Zaprojektowano spadki ptyty boiska tworzac siodto w ksztalcie dachu

przy statym spadku réwnym 0,5% co zostato pokazane na Projekcie zagospodarowania terenu

rys. nr 2.
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4.3. Konstrukcja plyty boiska
Na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznych przez Pracowni¢ Geologiczng
,GEOMI” oraz uzgodnien z Inwestorem przyjeto nastepujace rozwigzanie konstrukeji ptyty
boiska pitkarskiego:
- warstwa trawy naturalnej z rolki,
- warstwa wegetacyjna gr. 20 cm,
- warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa 31,5/63mm gr.20cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku wykonana i zageszczona mechanicznie z gr. 15cm,
- warstwa wzmacniajaca grunt , utozenie geowlokniny szer. 4,00m,

Projektowane rozwiazanie konstrukcji ptyt boiska przedstawiono na rys. nr 6.

4.4. Odwodnienie plyty boiska

Projektuje sic odprowadzenic wod z plyt boiska poprzez wykonanie systemu
drenazowego, z ktérego wody odprowadzane beda do istniejacej rowu (wykorzystanie
istniejacego wylotu drenazu obecnego boiska)Rury chionne o $rednicy 110mm utozono
prostopadle do diuzszego boku plyty boisko w odlegtodci rownej 12,00m. Przewody nalezy
ukladaé ze spadkiem 0,5% w rowach drenarskich na podsypce zwirowej (glgbokos¢ 50-80
cm)
w kierunku przewodu zbiorczego $rednicy 200mm. Przewodd zbiorczy biegnie wzdiuz
dluzszego boku w odlegtosci ok. 1,00m od linii bocznej boiska w kierunku studni

kanalizacyjnej D1, ze spadkiem 0,5%.

4.5. Nawodnienie
4.5.1. Przylacz wodociggowy

Zadaniem projektowanego wodociagu jest doprowadzenie do instalacji nawadniajace;
wody zimnej. Zrédlem wody zimnej jest istniejacy wodociag gminny @160. Projektowany
wodociag wykona¢ z rur PE-HD 100 PN10, SDR 17, @110 x 6,6mm. Polaczenie z istnicjaca
siecia @110 PVC wykonaé za pomoca typowych ztacz rurowo-kolnierzowych.

Wodociag uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym na mapie. Wykonany wodociag
poddaé probie szczelnosci — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociag mozna poddaé
dezynfekeji podchlorynem sodu po czym kilkakrotnie przephukac. Przed oddaniem do uzytku

przeprowadzié¢ probe bakteriologiczng przez Stacje San-Epid.
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Przewody ukladaé na zaggszczonej podsypee piaskowej o grubosci co najmniej 10em po
zageszczeniu i warstwie 20cm zageszczonego piasku ponad przewodem. 30cm nad
przewodem ulozyé tasme ostrzegawcza. Glgboko$¢ przykrycia przewodow wynosi srednio

1,5m. Miejsce zabudowy zasuwy oznaczy¢ znormalizowana tabliczka informacyjna.

4.5.2. Plyta boiska pilkarskiego

Rozwiazanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajdujq sig
bezposrednio w plycie boiska. Zrédlem zasilania instalacji bedzie projektowany przytacz
wodociggowy @110 PE. Ze wzgledu na niewystarczajace cisnienie w sieci wodociggowej
zaprojektowano uklad podnoszenia cisnienia. Pompe wraz z armatura towarzyszaca
zaprojektowano umiesci¢ w komorze betonowej o wymiarach 2,2 x 1,0m. Na rurociagu
ssacym oraz tlocznym pompy powinny zosta¢ zalozone zawory odcinajace oraz kréciec do
podlaczenia sprezarki w celu przedmuchania instalacji przed okresem zimowym. Sie¢
rozprowadzajaca zaprojektowano jako pierécien z rur PE-HD 100, SDR 11, PN16 63
x 5,8mm. Kazdy zraszacz podlaczony jest do trojnika zabudowanego na rurociagu przy
pomocy zlaczki przegubowej (elastycznej). Rozmieszczenie 1 zasigg zraszaczy musi
gwarantowa¢ pelne i réwnomierne nawodnienie calej plyty boiska. Do polaczenia rur
i zraszaczy zastosowaé nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do srednic
rurociggow. Wzdluz sieci prowadzone sa przewody elektryczne stanowiace polaczenie
kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do
cewek poszczegdlnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki
elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Sterownik zabudowa¢ w budynku socjalno -
gospodarczym. Zasilanie elektryczne instalacji wiaczy¢ do instalacji istniejacej w budynku.

Zabudowaé zabezpieczenie roznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe.

4.5.3. Specyfikacja materialowa

Stacja pomp wyposazona w:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz wzrostem ci$nienia powyzej 9 bar,
- zawory odcinajace przed i za pompa,

- zawOr zwrotny,

- manometry przed i za pompa,

- zlacze do podiaczenia sprezarki,

- szafe sterownicza wraz z niezbgdnymi zabezpieczeniami,
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Pompe nalezy zabezpieczyé przed dostepem 0s6b trzecich oraz przed dzialaniem warunkow

atmosferycznych.

Uklad rurociggéw wraz z wszystkimi niezbednymi ksztaltkami oraz przewodami
sterujacymi do zraszaczy:

- rurociagi zasilajgce od pompy do ptyty boiska: PE63 PN16,

- pierscien wokot boiska oraz dwie weinki do potowy plyty boiska: PE63 PN16,

- rurociagi utozy¢ na podsypce 1 zasypce piaskowej,

- na instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébg cisnienia,

- przebieg trasy rurociggu oznakowa¢ tasma PCV z metalowa wktadka.

Zraszacze:

- dopuszcza si¢ zastosowanie tylko 12 zraszaczy, z czego tylko 2 mozna zabudowa¢ w czesci
srodkowej plyty boiska,

- Zraszacze musza by¢ rozmieszczone w rozstawie trojkatne;j,

- zraszacze musza by¢ wyposazone w wbudowane elektrozawory, nie dopuszcza sig
zastosowania w plycie boiska dodatkowych skrzyn zaworow),

- dwa srodkowe zraszacze musza by¢ wyposazone w gumowe donice, w ktérych mozna
zamontowac naturalng darn (gleboko$¢é gumowych donic minimum 10cm),

- petny obrot zraszacza w czasie krotszym niz 60 sekund,

- wszystkie zraszacze muszg posiadaé mozliwo$¢ wymiany kazdego pojedynczego elementu
(Wykonawca przedstawi katalog czgéci zamiennych),

- dostep do kazdego elementu zraszacza musi by¢ od gory, aby unikna¢ w przysztosci
jakichkolwiek prac ziemnych przy naprawie zraszaczy (warunek dotyczy roéwniez cewki
Zraszacza),

- wymagany minimalny promien zraszania kazdego zraszacza wynosi 26m.

Sterowanie:

- system bedzie wyposazony w programator zabudowany w budynku obok boiska,

- system zraszaczy bedzie podzielony na maksymalnie 12 sekcji (kazdy zraszacz bedzie
pracowal niezaleznie),

- wszystkie komunikaty pojawiajace si¢ na wyswietlaczu programatora musza by¢ w jezyku
polskim (wymog dotyczy rowniez instrukeji obstugi oraz opisu programatora),

- zabudowa¢ czujnik deszczu,
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- sterownik z zraszaczami nalezy polaczyé przewodem YKY 3x1.5mm?2.

Komory betonowe
Zaprojektowano komor¢ pompowa jako prostokatna, betonowa o wymiarach
wewnetrznych: 2,2 x 1,0m. W komorach zamontowane bgda szczeble ztazowe oraz wlaz
DN600mm. Parametry komory pompowej:
- klasa betonu C35/45,
- klasa ekspozycji XAl, mozliwe XA2, XA3,
- nasiakliwos¢ betonu <5%,
- stopien wodoszczelnosci W10,

- stopienn mrozoodpornosci w wodzie F 150.

4.5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu przylagcza wodociggowego nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B/10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Wykop prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach gdzie
pozwalaja na to warunki, gtownie w wykopach wasko- przestrzennych, szalowanych.
W miejscu kolizji z istn. uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscu odkopu istn. sieci wykopy
‘rwykonywaé sposobem wylacznie recznym. Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna
z zaprojektowanym spadkiem. Jezeli w wykopie pojawia si¢ male ilosci woéd gruntowych
nalezy je odpompowac.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé po probie szczelnosci przewoddéw. Roboty
montazowe nalezy wykonywa¢ ,na sucho” w odwodnionym i zaszalowanym wykopie.
Migjsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier

i oswietlenie w czasie nocy.

4.6. Charakterystyka ogrodzenia
Ogrodzenie boiska stanowi siatka na stupach stalowych (Sred. 60mm). Shupy

ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym o wysokosci 4,00m i siatka pleciona
powlekana o oczkach 55 x 55mm w Kkolorze zielonym. Stupki realizowaé
W rozstawie:

-1x2,75m + 22 x 3,00m od strony zachodniej,
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- 14 x 3,00m od strony wschodnie;j.
- 3 x 3,00m od strony potudniowe;j.
- 37 x 3,00m od strony péinocne;.
Rozstaw 3,00m na skrajnych odcinkach. Stupki winny by¢ posadowione w gruncie na
fundamencie wierconym na gleboko$é¢ 1,00m o $rednicy 35cm zabetonowane betonem
C16/20. Ogrodzenie na calej swojej dlugosci jest usztywnione za pomocg rygla
poprowadzonego w gornej czesci ogrodzenia (katownik 40 x 40 x 4mm). Ponadto w narozach
ogrodzenia oraz przy bramach i furtkach wykonaé zastrzaty ze stupéw. Catkowita dhugosé
ogrodzenia wynosi 227,75m.

Ogrodzenie wyposazone zostato w 2 furtki o wymiarach 1,20 x 2,00m.

Szczegot ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 11.

5. UWAGI KONCOWE
5.1. Uzbrojenie terenu
W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ roboty tak by tych kolizji unikna¢ lub zabezpieczy¢é w/w urzadzenia przed
uszkodzeniem.
Wszelkie prace budowlane w obrgbie urzadzen podziemnych powinny by¢

prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.

5.2. Nawodnienie
- dopuszcza si¢ stosowanie urzadzehn innych Producentéw niz wykazane w projekcie
przy zachowaniu rownowaznych wlasciwosci materiatow,
- przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy zleci¢ nadzory branzowe,
- prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,
- przed przystapieniem do robot dokona¢ tyczenia geodezyjnego zaprojektowanego
wodociggu
- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisémi BHP, za przestrzeganie
przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,
- przy ukladaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy
korzystaé z instrukeji producentow danych urzadzen, materiatow, rur,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,
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- po zakonczeniu robot przywrécic¢ pierwotny stan terenu,

- po wykonaniu projektowanego przylacza zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego dokonanie pomiaréw powykonawczych ulozonego przylacza 1 zleci¢
uzupelnienie mapy zasadnicze] w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej. Po jednym

z egzemplarzy dostarczy¢ do Inwestora.
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w niniejszej Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm
i innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy

bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.
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SLK/OKKI7131/1074/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maa 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkcji . technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2005 r Nr 96, poz. 817} w zwiazku =z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $L.OIIB
nadaje
Panu(i) Anouarowi Grati

inz. budawnictwa
ur. dnia 15 lipca 1978 w Lublincu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1074/PQQD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokofow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i} Anouar Grati posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | prakiyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert hudowlanych do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okresiony na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] Izby samorzgdu zawodowego.
2, Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregawej Komisji Kwalifikacyjne] SI.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK

Otrzymuja;
1. Pan(i) Anouar Gratj
Czestochowska 6/4 1. L ; -
42-700 Lubliniec Mgr inz. Zbignigw Dzie
2 i

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

l‘v'igr inZ. Bojeslaw Jurkiewicz

Mgr Inz, Tadeusz Lipiriski

icz



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11iart. 13 ust. 4 Prawa buidowlanego w zwigzku z § 3 1 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Anouar Grati jest uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiekidw budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

abiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu | postoju statkéw powietrznych craz przepust;
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projekidw zagospodaroWanIa dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,

z wylgczeniem projektow zagospodarowania dziatki [ub terenu obejmujgcych budynki.

PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINE)

3 fxﬂz}o EGCHWEI ZBY INZYMERGHY QUDCHHICTVA

mgridz. Zbigniew Dzierzewi
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SLK/OKK/7131.7132/6275/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra

Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Polaczek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 wrzeénia 1982 w Dobrodzieniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6275/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:
1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu prze
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

ury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wnictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej

pisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastukt
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo
do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziaiki

specjainosci.
UZASADNIENIE

powania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci

W wyniku pozytywnego poste
technicznej wydanie niniejszych

procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief lzby InZynieréw

Od ninigjszej decyzji sfuly prawo
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI0IIB w Katowicach w terminie

Budownictwa w Warszawie, za posrednic
14 dni od dnia jej doreczenia.
Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Polaczek .
“r PR ST

Piaskowa 84 ;
42-700 Lubliniec % ¥ mgr inZ. Piotr;zatkowski

2. Okregowa Rada Izby S 5 W

3. Gldwny Inspektor L b ® o . :
Nadzoru Budowlanego N L ind, Hiorm Sptewskl

4. ala. By Ty 3 \

' icz
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SLK/OKKIT131.7132/6594/16 Kalowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym
Pan Rafal Gola$

mgr inz. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1989 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6594/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawniefi:
projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodaciggowe

i kanalizacyjne
sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych

uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuty prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrgegowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; T 4 _ :"-“;-\ Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Rafat Golas il N .\ p ;;‘., ) .
Jozefa Lompy 81 : o BN i sl I
42-287 Lubszya =) '?.’i: 2 L »\ mgr inZ. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ! R J z

3. Gibéwny Inspektor \ . : S ; :
Nadzoru Budowlanego ) TS L ’ 152'"“"’ nim Spizewski

4, ala. ’ ~. . 45l .

T mgr inz. Zbigniew Dzlegewlcz

-—



Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-36B-REE-2IX *

Pan Anouar Grati o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2725/04

adres zamieszkania ul. Chtopska 15, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VIZ-JSB-EQE *

Pan Krzysztof Polaczek o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9436/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 84, 42-700 Lubliniec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj I1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VHU-B43-4EU *

Pan Rafat Golas o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0059/17

adres zamieszkania ul. J. Lompy 81, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Nazwa opracowania:
"Modernizacja boiska sportowego
w Lisowicach"

Tytut rysunku:

| 42-700 Lubliniec

Nazwiska

Opracowak:

inz. A. Grati

Nl‘ PLAN ORIENTACYJNY

Projektant

Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05

Skala

Nr rys.

“| Wspétpraca

mgr inz. K. Polaczek\
Upr. Nr.: SLK/6275/PWBD/15
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