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D.05.03.30. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ Z ROLKI NA
BOISKA PILKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej z rolki
oraz bramek na boisku do gry w piltke nozng w ramach realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja
boiska sportowego w Lisowicach”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni na boiskach do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki oraz montazu bramek pitkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow, odpowiednie atesty, informacje techniczne, aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz ew. probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych kontroli dostaw w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spelniaja wymagania
STWiORB w czasie postepu robot.

Dodatkowo producent darni w rolkach zlozy o$§wiadczenie/atest, ze wyprodukowana zostata
ona z mieszanki nasion dedykowanej do nawierzchni sportowych intensywnie uzytkowanych

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieodebraniem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wiasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
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czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci,
technologii wymaganej dla danego rodzaju prac. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych przez niego robot, robot wykonywanych
1 wykonanych przez innych wykonawcow, a takze na wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
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Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w STWiORB, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki

Przygotowanie koryta.

Po zdjeciu istniejgcych warstwy murawy 1 warstwy wegetacyjnej, nalezy wyprofilowaé
podloze zgodnie z zaprojektowanymi spadkami o rzednej dna odpowiadajacej grubosci
zaprojektowanych warstw. Korytowanie przeprowadza¢ bez rozgeszczania gruntu ponizej
rzednej projektowej koryta. Dno koryta nalezy zagesci¢ do Is=min. 0,98 w przypadku gruntu
zageszczalnego. W przypadku konieczno$ci uzupelnienia zaglebien powstalych przy
zdejmowaniu warstwy wegetacyjnej uzupehic¢ zaglebienia piaskiem srednim z odpowiednim
zageszezeniem. Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ podloze przed
rozmoknieciem wskutek ewentualnych opadéw deszczu. Nierownosci wykonania koryta nie
moga przekracza¢ +/-2cm pod 4-metrowg tatg w stosunku do rzednych projektowych.

Warstwa wegetacyjna
Zaprojektowano warstwe wegetacyjng o grubosci 20cm. Warstweg wegetacyjng stanowi
mieszanka piasku, zwiru, gleby. Uziarnienie uzyskanej mieszanki powinno miesci¢ si¢ w polu
dobrego uziarnienia na nomogramie ponizej. Do mieszania na miejscu stosowaé np.
glebogryzarki przeciwbiezne lub miesza¢ poza terenem wbudowania. W przypadku mieszania
na powierzchni plyty boiska nalezy przeprowadzi¢ pobieranie probek do badan
granulometrycznych w siatce umozliwiajacej uzyskanie pewnosci co do jednorodnosci
podloza. Przy mieszaniu poza ptyta wskazane jest przygotowanie calo$ci materiatu 1 po
uzyskaniu potwierdzenia badaniami roztozy¢ na boisku. Mieszanie sktadnikéw nie powinno
spowodowac¢ powstania mieszanki zbyt jednorodnej, zbyt rozdrobnionej. Do mieszania na
miejscu stosowac np. glebogryzarki przeciwbiezne lub miesza¢ poza terenem wbudowania.
Gotowy materiat nie powinien zawiera¢ ziaren o wielko$ci > 15 mm z uwagi na
mozliwos$¢ kontuzji zawodnikéw 1 zdecydowanie nie moze zawiera¢ ziaren > 30 mm z uwagi
na rowniez mozliwos¢ uszkodzen sprzetu do pielggnacji boisk. Wielkos¢ frakeji materiatu
ziarnistego dowozonego celem zmieszania na warstwg wegetacyjng nie powinna przekraczac
S mm.
Zageszczenie warstwy wegetacyjnej powinno by¢ odpowiednie. Wlasciwe zageszczenie
oznacza brak odciskéw kot pojazdéw jezdzacych po tej warstwie wigkszych niz 2 cm. Zbyt
mocne zageszczenie spowodowac moze niewlasciwy przeptyw wody 1 powierza w warstwie.
Réwnos¢ wykonane] warstwy wegetacyjnej: maksymalne odchytki rzednych w réznych
punktach nie mogg przekracza¢ +/- 3 cm w stosunku do rzgdnych projektowych.
Po zakonczeniu tych prac nalezy wykona¢ analiz¢ chemiczng gleby ustalajac konieczne
nawozenie 1 wlasciwos$ci chemiczne podioza.
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Warstwa trawnika

Szerokos$¢ rolek trawy: min. 0,4 m.

Trawa musi posiada¢ atest producenta stwierdzajacy ze wyprodukowana zostata z mieszanki
nasion dedykowanej do nawierzchni sportowych intensywnie uzytkowanych. Darn taka musi
umozliwia¢ koszenie jej na wys. 4 cm zapewniajgce zachowanie wlasciwej struktury i barwy
oraz duza zdolno$cig regeneracyjng umozliwiajacg zabliznianie si¢ uszkodzen
spowodowanych butami pitkarskimi w ciggu 7 dni. Grubos¢ filcu nie powinna przekraczac 5
mm. Grubos$¢ trawnika z rolki: od 15 do 25 mm. Jako$¢ darni nalezy sprawdzi¢ zwracajac
uwage na jej grubos¢ tj. wszystkie rolki powinny by¢ jednakowej grubosci, rolka powinna
mie¢ roéwne krawedzie, bez ubytkow 1 dziur. Podnoszac na catg wysoko$¢ darni rolka musi si¢
nie rozrywa¢ 1 odksztalcaé. Do szybszego ukorzenienia nalezy nawiez¢ ,,pod korzen”
nawozami wielosktadnikowymi o wydluzonym czasie dzialania (startowymi przeznaczonymi
do boisk pitkarskich) w ilo§ci wynikajacej z wskazan Stacji Chemiczno-Rolniczej .

W czasie transportu rolki z trawa nie moga si¢ przegrzewac. W trakcie transportu
w miesigcach letnich trzeba zwracaé szczegdlng uwage na temperature. Przy rozkladaniu
nalezy uwaza¢, aby warstwa nos$na trawnika byla nie zdeformowana. Rolki trawy rozwijaé
recznie. Po rozwinigciu nalezy trawe przyciska¢ lekkim walcem przekatnie do kierunku
rozwijania a nastepnie podla¢ w ilosci 15 I/m2 . Nalezy nawadnia¢ powoli. Trawe mozna
rozklada¢ w okresie od kwietnia do konca wrze$nia. Po ukorzenieniu trawy nalezy
przeprowadzi¢ aeracj¢ z piaskowaniem. Przy dobrych warunkach atmosferycznych i
odpowiednim ukorzenieniu trawe¢ mozna uzywa¢ po 3-6 tygodniach. Sprawdzenie
odpowiedniego ukorzenienia:

- trawy nie da si¢ oderwac ptatami od podloza,

- nie stwierdza si¢ miejsc ,,lysych” ani odstepoOw miedzy pasami trawy.

Wiasciwe ukorzenienie, dobry wyglad ogdlny trawnika, brak miejsc wyschnietych jest
podstawa do dokonania odbioru. Pielegnacja trawnika po wykonaniu, a przed odbiorem.

Nawozenie:

Nawozenie pod korzen nawozem dtugo dzialajagcym w ilosci 30 g/m2. Trawa musi by¢ tak
nawozona, aby nie tylko murawa, ale rowniez warstwa nos$na trawnika zostala nasgczona
nawozem, by korzenie mogtly rosng¢ w dot.

Podlewanie:

Nalezy stosowa¢ nawodnienie w ilosci 10-15 I/m. Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢
zwigkszane a ich wielko$¢ 1 czgstotliwos¢ dopasowane przez wykonawce do miejscowego
klimatu.

Koszenie:

Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 4 - 5 cm. Nie nalezy kosi¢ trawnika nizej niz
4 cm. Uzyte urzadzenia nie mogg zostawia¢ $ladow jezdzenia. Nalezy kosi¢ przy suchej
pogodzie. Skoszona trawe¢ nalezy zebrac.

Napowietrzanie 1 piaskowanie:
Wykona¢ po dostatecznym ukorzenieniu si¢ trawy zgodnie z zasadami pielegnacji muraw
pitkarskich.

Uwaga:
1. Prace pielegnacyjne przed odbiorem robdt nalezag do zadan Wykonawcy 1 mogg byc¢
wykonywane tylko przez specjalistyczng firmg.
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2. Pielegnacja po odbiorze boisk nalezy do uzytkownika i powinna by¢ przeprowadzana tylko
przez specjalistyczng firme.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i1 stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to (o ile konieczne)
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materialow oraz robot.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni boiska: rzedne nawierzchnie musza by¢ zgodne z
projektowymi z dopuszczalna odchytkg +/- 2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie odpowiedniego ukorzenienia:
- trawy nie da si¢ oderwac ptatami od podloza,
- nie stwierdza si¢ miejsc ,,lysych” ani odstepoéw miedzy pasami trawy.

6.2.3. Wyglad trawnika musi dobry. Nie moga wystgpowac¢ miejsca wyschnigete.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot

Jednostkami obmiarowymi dla muraw boisk pitkarskich sa:

- powierzchnia poprawnie wykonanej 1 odebranej nawierzchni: [m2]

Powyzsze ma =zastosowanie przy rozliczaniu obmiarowym, za§ przy wynagrodzeniu
ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,,Wymagania og6lne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Atesty, informacje techniczne i inne dokumenty dla murawy z rolki 1 elementow
wyposazenia boisk,
b) Instrukcje producentow wyposazenia oraz trawy z rolki.



