% »GRAMAR?” Sp. z o0.0.
42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15
GRAMAR NIP 575-188-53-32 REGON 243-102-850

D.01.02.06 INSTALACJA NAWADNIAJACA BOISKO SPORTOWE WRAZ Z UZBROJENIEM

1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy systemu nawadniania boiska sportowego
w Lisowicach.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne stanowig czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego:

»sModernizacja boiska sportowego w Lisowicach”.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z budowg sieci wodociggowej obejmuja:

. roboty ogolne,

. roboty ziemne;

. roboty montazowe sieciowe;

. proby szczelnosci.

Zakres:

. utozenie rurociagu z rur PE HD,

. montaz komory pompowej,

. zasuwy kolnierzowe,

. montaz zraszaczy,

. wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa. Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.

Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu 1aczacego sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych. Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznos$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Studnie, komory - obickty na przewodzie wodociggowym, przeznaczone do zainstalowania armatury.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia
powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usunigcie plyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.
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2  MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialtdw zgodnie z warunkami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych.

Zabudowane materialty muszag posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci wydang
przez dostawce.

Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnoSci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialow przed
rozpoczgciem dostawy 1 uzyskaé jego akceptacje. Wszystkie materialty i ich cechy podano w projekcie
technicznym.

2.1 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury zgodne z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacjg i wedtug normy PN-EN 12201.

Rury PE wg PN-EN 12201-1-2.
Ksztaltki — Ksztattki do sieci wodociggowej PE wg PN-EN 12201-3.

Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng , Deklaracje zgodnos$ci Producenta oraz atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny (dla materiatéw majacych kontakt z woda pitng).

2.2 Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociaggowej musi spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-6: 2002 oraz
PN-EN 12201-4: 2004. Stosowa¢ armatur¢ zgodng z dokumentacja projektowa.

Zasuwy wg PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 — zasuwy kolierzowe,

Obudowy do zasuw- teleskopowe

- kaptur, z zeliwa sferoidalnego
- rura ostonowa z polietylenu PE
- wrzeciono- stalowe ocynkowane

Skrzynki uliczne do zasuw, hydrantow — korpus z zeliwa szarego EN-GJL-250, pokrywa z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjng farba bitumiczna

Materiaty muszg posiada¢ Atest Higieniczny (dla materiatdw majgcych kontakt z woda pitng), Deklaracje
zgodnosci Producenta.

Opis systemu nawadniania boiska

Rozwigzanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajdujg si¢ bezposrednio w plycie boiska.
Zrédlem zasilania instalacji bedzie projektowany przytacz wodociagowy @110 PE. Ze wzgledu na
niewystarczajgce ci$nienie w sieci wodociggowej zaprojektowano uktad podnoszenia ci$nienia. Pompe wraz
z armaturg towarzyszaca zaprojektowano umiesci¢ w komorze betonowej o wymiarach 2,2 x 1,0m. Na
rurociggu ssagcym oraz tlocznym pompy powinny zosta¢ zalozone zawory odcinajace oraz krociec do
podigczenia sprezarki w celu przedmuchania instalacji przed okresem zimowym. Sie¢ rozprowadzajaca
zaprojektowano jako pierscien z rur PE-HD 100, SDR 11, PN16 @63 x 5,8mm. Kazdy zraszacz podtaczony jest
do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy zlaczki przegubowej (elastycznej). Rozmieszczenie i
zasigg zraszaczy musi gwarantowac petne i rownomierne nawodnienie catej ptyty boiska. Do potaczenia rur i
zraszaczy zastosowaé nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggow. Wzdtuz
sieci prowadzone sg przewody elektryczne stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegélnych elektrozaworow. Impuls wystany ze
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sterownika do cewki elektrozaworu  powoduje ich otwarcie. Sterownik zabudowac
w budynku socjalno - gospodarczym. Zasilanie elektryczne instalacji wlaczy¢ do instalacji istniejacej w
budynku. Zabudowaé zabezpieczenie réznicowo-pradowe i nadmiarowo-pradowe.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

Stacja pomp wyposazona w:

- zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz wzrostem cisnienia powyzej 9 bar,
- zawory odcinajace przed i za pompa,

- zawOr zwrotny,

- manometry przed i za pompa,

- ztacze do podtaczenia sprezarki,

- szafe sterownicza wraz z niezbednymi zabezpieczeniami,

Pompg nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych.

Uklad rurociagéw wraz z wszystkimi niezbednymi ksztaltkami oraz przewodami sterujacymi do
Zraszaczy:

- rurociagi zasilajace od pompy do ptyty boiska: PE63 PN16,

- pierécien wokot boiska oraz dwie wcinki do potowy plyty boiska: PE63 PN16,
- rurociagi utozy¢ na podsypce i zasypce piaskowe;,

- na instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia,

- przebieg trasy rurociaggu oznakowac tasma PCV z metalowa wktadka.

Zraszacze:

- dopuszcza si¢ zastosowanie tylko 12 zraszaczy, z czego tylko 2 mozna zabudowaé w czgsci Srodkowej ptyty
boiska,

- zraszacze muszg by¢ rozmieszczone w rozstawie trojkatne;j,

- zraszacze muszg by¢ wyposazone w wbudowane elektrozawory, nie dopuszcza si¢ zastosowania w plycie
boiska dodatkowych skrzyn zaworow),

- dwa $rodkowe zraszacze muszg by¢ wyposazone w gumowe donice, w ktérych mozna zamontowac¢ naturalng
darn (glebokos$¢é gumowych donic minimum 10cm),

- pelny obrét zraszacza w czasie krotszym niz 60 sekund,

- wszystkie zraszacze muszg posiada¢ mozliwo$¢ wymiany kazdego pojedynczego elementu (Wykonawca
przedstawi katalog cze$ci zamiennych),

- dostgp do kazdego elementu zraszacza musi by¢ od gory, aby unikngé w przysztosci jakichkolwiek prac
ziemnych przy naprawie zraszaczy (warunek dotyczy rowniez cewki zraszacza),

- wymagany minimalny promien zraszania kazdego zraszacza wynosi 26m.

Sterowanie:
- system bedzie wyposazony w programator zabudowany w budynku obok boiska,
- system zraszaczy bedzie podzielony na maksymalnie 12 sekcji (kazdy zraszacz bedzie pracowal niezaleznie),

- wszystkie komunikaty pojawiajace si¢ na wyswietlaczu programatora muszg by¢ w jezyku polskim (wymog
dotyczy rowniez instrukcji obstugi oraz opisu programatora),
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- zabudowa¢ czujnik deszczu,

- sterownik z zraszaczami nalezy potaczy¢ przewodem YKY 3x1.5mm?2.

Komory betonowe

Zaprojektowano komor¢ pompowa jako prostokatng, betonowa o wymiarach wewnetrznych: 2,2 x 1,0m.
W komorach zamontowane be¢da szczeble ztazowe oraz wtaz DN600mm. Parametry komory pompowej:

- klasa betonu C35/45,

- klasa ekspozycji XA1, mozliwe XA2, XA3,
- nasigkliwo$¢ betonu <5%,

- stopien wodoszczelnosci W10,

- stopien mrozoodporno$ci w wodzie F 150.

2.3 Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub
wykonywane na miejscu budowy.

W budowie rurociggow z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy taczeniu rur PE
z ksztattkami z r6znych materialow (np.: stal, zeliwo) oraz armatury (np.: zasuwy, hydranty).

2.4 Oznakowanie trasy rurociggu

Trasa przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie za
pomocs:
e Tas$my ostrzegawczej koloru niebieskiego z wktadka metalowa trwale polaczonej z armaturg. Tasme
ostrzegawczg nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej.
e Tabliczek do oznakowania wodociagu umieszczonych na stupkach betonowych lub przytwierdzonych
do punktow statych.

Tasma powinna posiadac atesty.
Oznakowanie wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz PN-86/B-09700
2.5 Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
Kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN-EN 13043:2004

Zawarto$¢ w procentach (m/m)

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Gatunki
1 2 3
1 2 3 4 5
L. Sktad ziarnowy a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 1 5 10
mm, nie wigcej niz b) zawarto$é nadziarna powyzej 2 mm, 159 159 159
nie wiecej niz ¢) wskaznik piaskowy, wigkszy niz 75 65 40
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz 0,1 0,1 0,2
3. [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
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4. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, nie 02% 1,0” -
wigcej niz
5. [Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci, nie mniejszy niz 8,0% 8,0%

1) Nie dopuszcza si¢ w nadziarnie ziarn wigkszych od 4 mm.

2) Wymaganie dotyczy piasku do betonow cementowych.

3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzadzen

Kruszywo mineralne tamane wg PN-EN 13043:2004

Zawarto$¢ w procentach (m/m)

Lp. Wiasciwosci Wymagania
miat piasek mieszanka
tamany drobna
granulowana
1 2 3 4 5
1 Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ frakeji (2,0 — 4,0)mm, powyzej - - 15
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 20 15 15
c) wskaznik piaskowy, nie wigkszy niz:
— dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 20 65 65
— dla kruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni
55
o 2020 55
— dla kruszywa z wapieni o
2 [Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz 0,5 0,1 0,1
3 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.6 Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekow sanitarnych i wod
opadowych.

Rury. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i1 klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odciagé.

Armatura Zeliwna. Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570 powinna by¢é przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé
sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur §rodkdéw ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
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powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w
czasie jego sktadowania i poboru.

2.7 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci i zgodnosci  z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3 SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastgpujacy sprzet:
zuraw samochodowy do 4t;
koparko-spycharka kotowa 0,15m?;
koparki o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,6m’;
koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 1,25m’;
minikoparka 0,06-0,10 m?
spycharki kotowe do 75 kM
ubijak spalinowy 200 kg;
zageszczarka wibracyjna;
wibrator powierzchniowy;
mlot pneumatyczny;
sprezarka spalinowa 10 m3/min;
weciagarki reczne 3-5t;
samochody skrzyniowe do 5t,
wiertnica hydrauliczna,
samochody samowytadowcze do 5 t;
ciggnik siodtowy z naczepa.
sprezarke powietrza spalinowa 4 - 5 m’ /min.;
pompy odwadniajace.
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne" punkt 4. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 1 wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie oraz
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem
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wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastgpujace dodatkowe
wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

e $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi,

e przewodz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegoélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwickszong kruchosé
tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

e wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

e przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e  przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

e  przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoéci jak dla rur.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Usuniecie warstwy humusu.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia. W tym celu wykona wykopy kontrolne lub dokona elektronicznej lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.

Ocena stanu technicznego budynkow. W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robot,
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot wraz z ogdlnym opisem ich stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan..Ze szczegdlng uwaga nalezy
przygotowaé dokumentcje fotograficzng dla budynkdéw i budowli potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od
trasy sieci wodociggowej. W przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkow mieszczacych si¢ w
odlegloéci mniejszej niz 20m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoly i dokumentacje.

5.3 Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢ recznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB ,,Roboty
ziemne”.

Odwadnianie wykopow. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacja techniczng ST-01 ,,Roboty ziemne".

5.4 Przygotowanie podloza
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:

e pod rury z piasku zageszczone mechanicznie o gr. 20cm;
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zgodnie z dokumentacja projektows.

Zageszczenie podtoza (podsypki) powinno wynosi¢ co najmniej w gruntach i drogach gruntowych o podtozach
no$nych suchych Is=0,96, w gruntach stabono$nych lub z wystepujaca woda gruntowg Is=0,98 oraz pod
nawierzchnig jezdni (drogi) Is=1,00.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatlu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

W przypadku, gdy dno znajduje si¢ ponizej zwierciadla wody gruntowej, wode nalezy obnizyé w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inzynierem.

5.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robdt sieci wodociggowe;.
Spadki i glebokosci posadowienia rur powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy sieci
w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 1046, PN-B-10725.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszezalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenie.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ = 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchylka spadku nie moze przekraczaé = 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczyé
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana

pokrywa.

Przewody z PE nalezy montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°C. Montaz rur nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”. Nad przewodami PE nalezy uktada¢ tasme
lokalizacyjno- ostrzegawcza z wtopionym drutem miedzianym. Polaczenia rur i ksztaltek nalezy wykonywac
metoda zgrzewania doczotowego. Wykonane ztgcza winny by¢é poddane ocenie wg wytycznych producenta.
Polaczenia rur z przewodami stalowymi nalezy wykonywaé przy uzyciu ksztaltek przejsciowych
PE/stal/mosigdz.

Materiaty uzyte do budowy muszg posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do kontaktu z woda pitng.
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5.6 Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PKN-
CEN/TS 12201-7:2007.

Polaczenia zgrzewane:

Potaczenia zgrzewane doczotowe.

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza by¢ podane przez producenta w instrukcji montazu. Zgrzewanie doczotowe polega na
faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek.

5.7 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armaturg nalezy zamontowac¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji techniczne;j.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym elementem nie
nastgpito przemieszczenie uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Zasuwy nalezy montowaé w trakcie wykonywania przewodow. Natomiast hydranty nalezy montowaé
na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelnoSci, montujac w trakcie budowy przewodu wszelkie
niezbedne ksztaltki przylaczeniowe.

Zabudowa zasuw, hydrantéw i innych elementdow uzbrojenia powinna by¢é wykonana na podstawie
odpowiednich instrukcji montazu wyrobéw danego producenta.

5.8 Proba szczelnos$ci, plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Préba szczelnosci. Probe szczelnoSci przewodow natezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probg szczelnosci przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz
przewodu. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych przewodéw musza by¢ wyposazone w kroéee z
zaworami dla:

e doprowadzenia wody,

e oproznienia rurociggu z wody po probie,
e odpowietrzenia,

e przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Plukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie woda wodociggowsa. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ podchlorynem sodu z
zawarto$cig 20 — 30 mg/l czystego chloru. Roztwér winien pozostac w napelnionym przewodzie przez 24
godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociggowa. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej wodociagg moze by¢ oddany do uzytku.

5.9 Obsypka

Wykona¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i1 urzadzen
towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym ubiciem ziemi
warstwami grubosci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaty z rur obsypa¢ obsypka piaskows do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i kolejnoscia okreslong przez dokumentacje
techniczng lub zaleceniami Inspektora Nadzoru kierujacego realizacja projektu. Miejsca potaczen powinny byc
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odkryte do chwili zakonczenia prob ci$nieniowych. Nalezy podjaé szczegoéle starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300
mm od rur i ztaczek.

Zageszezenie obsypki powinno wynosi¢ co najmniej w gruntach i drogach gruntowych o podtozach nosnych

suchych

1s=0,96, w gruntach stabonosnych lub z wystepujaca wodg gruntows Is=0,98 oraz pod nawierzchnig

jezdni (drogi) Is=1,00.
Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

5.10

Na skrz

Roboty montazowe - przejs$cia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami.

yzowaniach projektowanych kanalow z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi nalezy

zabezpieczy¢ kable rurg dwudzielng ,,Arot”. W przypadku skrzyzowan z innymi projektowanymi sieciami
sanitarnymi przy zblizeniach gdzie odlegto$¢ scianek zewngtrznych projektowanej kanalizacji sanitarnej <=0,6
nalezy zatozy¢ rur¢ ostonowg na sieci, ktora znajduje si¢ glebiej.

5.11

Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB ,,Roboty ziemne".

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie

materiatow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentow,

poréownania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne. Kontrola jakoSci robdt winna
obejmowaé nastgpujace pomiary i badania:

Badanie wykonania wykopéw umocnionych - badanie materiatdéw i elementéw obudowy nalezy
wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatow
z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie
z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma naturalng
wilgotnos$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji).

Badanie osi odchylenia.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zalozenia przewodow.
Badanie spadku rurociggdw.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.

Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

Badanie potaczenia rur i prefabrykatow - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy
podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm odchylenie szerokoSci warstwy podtoza nie powinno
przekracza¢ + 5 cm.

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 cm.
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e odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

6.1 Kontrole wykonania sieci wodociagowej

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie
nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 ,,Kontrola i badania przy
odbiorze".

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na oceng prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.
Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
e zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane, powierzchnia
zgrubienia powinna by¢ gladka;
e rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni taczonych
elementow;

e przesunigcie $cianek tgczonych rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci $cianki rury,

o calkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.

Oceng jakos$ci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5
mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢ probe
szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na
zadanie Inzyniera lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu. Zaleca
si¢ przeprowadzaé probe ciSnieniowag hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac¢ probe pneumatyczng.

Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy zachowac nastepujgce warunki:

e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku wykopoéw
o Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych
powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,

o wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:
e przewdd nie mozne byé nasloneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1 °C,
e napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczaé 20°C,
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e po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w
celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

e wynik proby szczelnoSci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek cisnienia
ponizej wartosci ci$nienia probnego.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg wodociggu jest:

1 metr (m) rurociggu dla kazdego typu $rednicy,

1 metr sze$cienny (m®) podsypki, obsypki i zasypki wstepnej rurociagu

1 szt dla kazdej ksztattki,

1 komplet (kpl) dla kazdej armatury (tj. zasuw, hydrantéw, blokow oporowych itp.).

8  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywroceniem stanu pierwotnego. Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetlieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot.

e Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gl¢bokosci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtoza gruntowego wedlug PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziemienia
warstw wodonosnych.

e Stan terenu okre$lony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakow wysokoSciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

e Dziennik budowy.

o  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1. sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy

2. zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg gruntowa i z opadow atmosferycznych,

3. odwodnienie wykopow.
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbior robét ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:
e prawidlowos¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopow oraz wykonania podsypki pod rury;
e roboty montazowe rur i armatury;
e wykonane proby szczelnosci
e  zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robot ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania
robot.

e Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podtoza gruntowego wedlug PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonos$nych.

e Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakow wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podluzny terenu, zadrzewienie.

e  Dziennik budowy.

o  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

e Dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego odcinka
sieci.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadow atmosferycznych,

= przydatnosci podloza naturalnego do budowy sieci wodociggowej (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

= zageszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoscei,

= podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych 1 glebokosci utozenia,

= jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

= utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

= dhugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i armatury,

= szczelnosci potaczen zgrzewanych,

= materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, uzycia
wilasciwych materiatlow, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4 Odbior czesSciowy robot
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Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dhlugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejgciu czgéci Robot
wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

o wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci Robot,
e protokotéw wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,

e protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
o Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcdéw materiatow,

e dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czgSciowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

. protokoty z odbioréw czgéciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek, aktualnosc
dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

. protokotly badan szczelnosci calego przewodu.

. zbadaniu zgodnoS$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +£0,05 m,

. zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

. zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

. zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronne;j,

. zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

. zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
. zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinnien by¢ drobny i
srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

. zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997

. Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnoSci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - cze¢$ciowego (zatacznik 1), ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czg¢Sciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czgéciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje¢ powykonawcza.

8.5 Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

. zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,
. zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnoscei,
. zbadaniu wynikéw badan bakteriologicznych i innych badan wykonanych przez uprawnione

laboratorium potwierdzajacych przydatnos¢ wody do spozycia,

. zbadanie wynikow stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow technicznych
czgéciowych przewodu wodociggowego (zalgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego
(zalacznik 2), na podstawie ktdrego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowe;.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

. wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjag projektowa, warunkami pozwolenia na
budowg i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w STWiORB ,,Wymagania Ogolne". Ceng jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) roboty przygotowawcze dostarczenie materialow,

b) przygotowanie podtoza;

) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wstgpnej

d) wykonanie montazu rurociggow i armatury;

e) wykonanie potaczen, przetaczen z istniejaca siecig, odcinkiem przytacza

f) wykonanie proby szczelnosci sieci;

g) przeprowadzenie dezynfekcji rurociggu i uzyskanie prawidlowych wynikow badan wykonanych przez
uprawnione laboratorium potwierdzajace przydatno$¢ wody do spozycia

h) przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

1) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 1:
Wymagania ogdlne
[2] PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:

Armatura zaporowa

[3] PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 3:
Armatura zwrotna

[4] PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs$¢
4. Zawory napowietrzajagco-odpowie-trzajace
[5] PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 5:

Armatura regulujaca

[6] PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 1: Guma

[7] PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne
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[8] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne

[9] PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

[10] PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztattki

[11] PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 4: Armatura

[12] PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

[13] PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

[14] PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne

[15] PN-EN 1452-2:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

[16] PN-EN 1452-3:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztaltki

[17]  PN-EN 1452-4:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory
1 wyposazenie pomocnicze

[18] PN-EN 1452-5:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

[19] PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

[20] PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekoéw — Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig.

[21] PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. ~ Warunki
techniczne wykonania.

[22] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[23]  PN-EN 1074-6:2005[U] Armatura przemystowa. Hydranty na cisnienie nominalne 1 MPa.
[24] PN-87/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

[25] PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Uwaga: Obowiazujgca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz 30 dni przed
terminem skladania ofert.



