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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: WH

Miejscowość: Łagiewniki Wlk-Draliny

Gmina: Pawonków

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Obiekt: Przebudowa drogi

Inwestor: Gmina Pawonków

Wiercenie: mgr inż.L.Libera

Dozór geologiczny: mgr inż.L.Libera

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-11
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Beton asfaltowy, c.szary 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
dolomitowo-wapiennego + żużlowe spieki + piasek 
średni, szaro-czarna 
Podbudowa z kruszywa łamanego dolomtowo-wapiennego 
+ piasek średni, szaro-brązowa 
nasyp budowlany (piasek średni + piasek 
gliniasty), brunatny 
nasyp niebudowlany (pył + piasek drobny + humus), 
brunatny 
glina piaszczysta warstwowana piaskiem średnim, 
brązowa 

zwietrzelina gliniasto-kamienista wapienia (glina 
pylasta zwięzła z wapieniami), brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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