Szczegot G
skala 1:20
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1 - kraweznik typ lekki 15%22*%100 cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
3 - fawa z betonu C12/15

6 - konstrukcja drogi
7 - pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5
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Szczegot C
skala 1:20
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1 - kraweznik typ lekki 15*%30*100 cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
3 - tawa z betonu C12/15

6 - betonowa kostka brukowa 8cm
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8 - obrzeze 8*30*100
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3 - lawa z betonu C12/15
6 - betonowa kostka brukowa 8cm

Przekroj konstrukcyjny typowy przez zjazd do posesji oraz chodnik
skala 1:50

Kostka brukowa betonowa czerwona - 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 4cm
Kruszywo tamane 0/31,5 - 20 cm Zjazd

warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPhp - 15cm
zgodnie z PZT

Kraweznik betonowy 15x22x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - S5cm
Yawa betonowa C12/15 - 15¢cm

konstrukcja drogi
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Kraweznik betonowy 15x30x100

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - S5cm

Yawa betonowa C12/15 - 15cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 4cm
Kruszywo tamane 0/31,5 - 20 cm Chodnik
warstwa stabilizacji spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4MPh - 15cm

Kraweznik betonowy 15x30x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - S5cm
T awa betonowa C12/15 - 15¢m

2,00m

konstrukcja drogi

+10,01-10,00

2%

obrzeze betonowe 30x8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - Scm
Lawa betonowa C12/15 - 15¢m

Kraweznik konstrukcja drogi

Kraweznik

Zjazd o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej kolor czerwony

zgodhnie z PZT

Przekroj konstrukcyjny przez zjazd

10,03

0,00

skala 1:50

40,03

kruszywo tamane 0/31,5-8cm

Przepust pod droga, zjazdami oraz mijankami
spadki poprzeczne zgodnie z PZT

kamien naturalny gr 10cm

grunt nasypowy

lawa z betonu C12/15 gr 10cm

kamien naturalny gr 10cm

lawa z betonu C12/15 gr 10cm

no jazd 19x22x100

kraweznik na jazdowy 15x22x100

obrzeze 8x30x100
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kraweznik 15x30x100 na ptask

szerokosc zgodne z PZT
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kamien naturalny gr 10cm

EH min 0,1%

dtugos¢c przepustu zgodnie z PZT

kamien naturalny er 10cm

lawa z betonu C 12/15 gr 10 cm

konstrukcja zjazdu lub mijanki zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi

lawa z betonu C12/15gr 10cm

grunt zasypowy
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kamien naturalny gr 10cm
tawa z betonu C 12/15 gr 10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 -20cm
stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym o Rm = 2.5MPa - 15¢cm

pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5

Przekroj konstrukcyjny przez zjazd indywidualny na pola
(analogia w miejscach gdzie nie ma przepustu)

skala 1:50
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umochienie skarpy i

dna rowu

pokocze z kruszywa tamonego 0/31,5
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pokocze z kruszywa tamanego 0/31,5
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Przekroj konstrukcyjny typowy przez mijanke

skala 1:50
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kruszywo tamane 0/31.5- 8cm
konstrukcja drogi
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego -20cm

stabilizacja gruntu cementem 2.5MPa - 15¢m

warstwa mrozoochronna - 20cm

Jezdnia

pobocze

pobocze

0,75 2,9 0,75

Przekroj konstrukcyjny typowy

0,75

4,0

skala 1:50

0,75

kruszywo tamane 0/31,5- 8cm

konstrukcja drogi

-10,04

pobocze

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego -20cm

stabilizacja gruntu cementem 2.5MPa - 15¢cm

warstwa mrozoochronna - 20cm

Jezd

nia

pobocze

UWAGA:
spadki poprzeczne na tukach zgodnie z PZT
szeroko$¢ drogi na tukach zgodnie z PZT

konserwacja istniejacych rowow

w miejscach ich wystepowania

0,40

Szczegot B

skala 1:20

1- warstwa $cieralna AC11S gr 4cm

2 - warstwa wigzaca AC16W gr 4cm

S - warstwa podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 20cm

3- stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa

gr 15cm

6 - pobocze utwardzone kruszywem tamanym
0/31,5 gr 8 cm

4 - warstwa mrozoochronna gr 20 cm

Przebudowa drég gminnych ulic Debowej, Wiejskiej, Kanuskiej i
Granicznej wraz z budowg chodnika w ulicy Wiejskiej
w tagiewnikach Wielkich i Dralinach gm. Pawonkow

Przekroje konstrukcyjne oraz szczegoty

Opracowanie

Biuro Projektow Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec
ul. Opietki 3A 42-286 Koszecin

Zarzadca drogi

Inwestor

Urzad Gminy Pawonkéw

Urzad Gminy Pawonkéw

Skala
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1:50
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