Zamierzenie budowlane

Budowa oswietlenia ulicznego ulicy Granicznej w Dralinach w zwiazku z realizacjg
zadania pn.: Przebudowa drog gminnych ulic Debowej, Wiejskiej, Kanuskiej
i Granicznej wraz z budowg chodnika w ulicy Wiejskiej

w Lagiewnikach Wielkich i Dralinach gm. Pawonkéw

kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Obiekt

Ulica Graniczna

w miejscowosci Draliny

Adres obiektu

Wojewoddztwo s$laskie, powiat lubliniecki, gmina Pawonkoéw,

nr dziatek:

Graniczna : 74; 188/173; 368/172; 26; 396/169; 29; 299/168; 531/1
Nazwa opracowania

Program funkcjonalno - uzytkowy

Branza elekiryczna

Nazwa i adres Inwestora
Urzad Gminy Pawonkéw
42-772 Pawonkow, ul. Lubliniecka 16

Nazwa i adres jednostki projektowe;
Pracownia Projektowa Eltechlen Sebastian Kulik
ul. Oleska 85, 42-700 Lubliniec
tel 505 068 618

Egzemplarz nr:



NAZWY | KODY KATEGORII ROBOT (KODY CPV)

45000000-7
45100000-8
45111200-0

45112100-6
45112330-7
45111291-4
45200000-9

45230000-8

45231000-5

45231400-9
45232200-4
45233222-1

45233253-7
45311000-0
45311100-1
45314310-7
45315300-1
45316100-6
45316110-9
50232100-1

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty w zakresie kopania rowdw

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow

i asfaltowania

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Uktadanie kabli

Instalacje zasilania elektrycznego
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

Instalowanie urzgdzenh oswietlenia drogowego

Ustugi w zakresie konserwaciji oswietlenia ulicznego



50232110-4 Obstuga instalacji oswietlenia publicznego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacija
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AN A

Sylwetka proponowanej latarni.



Program Funkcjonalno-Uzytkowy na budowe oswietlenia ulicznego ulicy Granicznej
w Dralinach zostat opracowany w oparciu o , Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) z p6zniejszymi zmianami i
stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

|. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Stan istniejgcy

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem brak jest istniejgcego oswietlenia.

1.2. Zakres opracowania

Zakres prac objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym obejmuje budowe oswietlenia
drogowego ulicy Granicznej w Dralinach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Stowackiego
do istniejgcego stupa energetycznego nr 20 na wysokosci posesiji przy ul. Graniczna 4.
Dziatki objete opracowaniem: 74; 188/173; 368/172; 26; 396/169; 29; 299/168; 531/1

1.3. Opis zamierzenia inwestycyjnego.

Odcinek 1 — dziatka nr ewid. 74.

Planuje sie budowe wolnostojgcych latarn:

» latarnie przy ulicy Granicznej w miejscowosci Draliny - stupy aluminiowe 7m,
montowane na fundamencie prefabrykowanym, bez wysiegnika, z oprawg typu LED
o mocy do 36W (do 39W z zasilaczem), montowane bezposrednio na stupie,
skierowane w kierunku ulicy.
Budowane latarnie proponuje sie przytgczy¢é do stupa numer 20 poprzez zabudowe
roztgcznik RSA na podstawie warunkéw przytgczenia wydanych przez Tauron. Latarnie
nalezy zasili¢ linig kablowg typu YAKXS 4x35mm?2.



Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowe;.

Potgczenie pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg nalezy wykonac¢ przewodem

YDY Zo 3x1,5mm2 prowadzonym w rurce ochronnej.

Wybudowane urzgdzenia trwale oznaczy¢ czarnym napisem na biatym tle (UG)

I ponumerowac wg kolejnosci.

Wymagany stup oswietlenia:

stup aluminiowy,

wysokosc¢ stupa ponad ziemie 7m,

fundament prefabrykowany,

sposéb przytgczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,

do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Wymagane minimalne parametry oprawy LED:

oprawa LED o mocy do 36W (39W z zasilaczem)
stopien ochrony: minimum IP66

zakres temperatury: od - 40°C do + 55°C
temperatura swiatta: 5000K

strumien swietlny oprawy: min. 4800Im

Projektowana linia zasilajaca oswietlenie:

kabel typu YAKXS 4x35mm? dla potrzeb zasilania latarn - dtugos¢ trasy 109 m,
dtugosc¢ kabla 127 m,

w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami i pod wjazdami stosowacé rury ostonowe



Odcinek 2 — dziatka nr ewid. 368/172, 188/173, 26, 29, 523/1.

Planuje sie budowe wolnostojacych latarh:
» latarnie przy Granicznej w Dralinach: stupy aluminiowe 7m, montowane na
fundamencie prefabrykowanym, z oprawami typu LED o mocy do 36W (39W
z zasilaczem), oprawy montowane na wysiegniku o dtugosci skierowane w kierunku

ulicy.

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowe;.
Potaczenie pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg nalezy wykona¢ przewodem
YDY Zzo 3x1,5mm? prowadzonym w rurce ochronnej. Szafki sterownicze oraz latarnie
zasilane bedg linig kablowa typu YAKXS 4x35mm?2. Projektowane o$wietlenie planuje sie
przytgcza¢ do istniejgcego stanowiska stupowego przy ulicy Stowackiego (przytgcze
zasilania nalezy zrealizowa¢ wedtug plandéw sytuacyjnych). Zaleznie od wydanych
warunkéw przytgczenia do sieci przez operatora Tauron Dystrybucja, zasilanie latarni
bedzie nalezato zrealizowa¢ z zabudowanego przez Tauron ztgcza pomiarowego lub
z zabudowanego roztgcznika stupowego RSA.

Wybudowane urzgdzenia trwale oznaczy¢ czarnym napisem na biatym tle (UG)

i ponumerowac wg kolejnosci.

Wymagany stup oswietlenia:

* stup aluminiowy,

* wysokosc¢ stupa ponad ziemie 7m,

» fundament prefabrykowany,

» sposobb przytgczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,

» do tabliczki bezpiecznikowej od strony przeciwnej do kierunku jazdy.

Wymagane minimalne parametry oprawy LED:

» oprawa LED o mocy 36W (39W z zasilaczem),
» stopien ochrony: minimum |IP66,

» zakres temperatury: od - 40°C do + 55°C,

» temperatura Swiatta: 5000K,

* minimalny strumien swietlny zrodta swiatta: 4800 Im.



Projektowana linia zasilajaca oswietlenie:

e kabel YAKXS 4x35mm? (przylaczenie szafy sterowniczej nr 1 do ZZP

zabudowanego przy stanowisku stupowym nr) - dtugo$¢ trasy 1 m, dtugosc kabla 7

m (w przypadku zasilenia z zabudowanego RSA: dtugos¢ trasy: 1 m, dtugos¢ kabla
16 m),

« kabel typu YAKXS 4x35mm? dla potrzeb zasilania latarn - dtugosé trasy 616 m,
dtugos¢ kabla 706 m,

* w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami i pod wjazdami stosowacé rury ostonowe

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Wymagania  dotyczace opracowania dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej budowy oswietlenia

2.1.1.

Wytyczne sposobu rozmieszczenia stupdw wydzielonego oswietlenia ulicznego
oraz orientacyjny rozstaw stupow oswietleniowych przedstawiajg dotgczone
plany sytuacyjne

Orientacyjne miejsce lokalizacji projektowanych i istniejgcych rozdzielni
o$wietleniowych wskazano na planach sytuacyjnych. Zasilanie rozdzielni
o$wietleniowych i o$wietlenia wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami
przytagczenia. Do TAURON z wnioskiem o wydanie warunkow przytgczenia
winien wystgpi¢ projektanta na etapie realizacji dokumentacji projektowej.
Ostateczne miejsce lokalizacji projektowanych rozdzielni oswietleniowych,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania Projektu Budowlano-
wykonawczego.

Lokalizacje latarn, wysokosci stupdw, ich wysiegniki oraz moce i optyke opraw
potwierdzic na etapie realizacji projektu poprzez wykonanie obliczeh
fotometrycznych w programie komputerowym do tego celu przeznaczonym
Projektowane Szafy Oswietlenia Ulicznego - SOU LED dostosowane do
technologii LED, winny by wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
60439-1:2003, jako konstrukcja wolnostojgca na wiasnym fundamencie w
obudowie wykonanej na bazie materiatu izolacyjnego trudno zapalnego i
samogasngcego kompozytu (poliester + widkno szklane) o powierzchni
zebrowanej odpornej na dziatanie warunkoéw atmosferycznych (promieni UV).
Projektowane Szafy Oswietlenia Ulicznego SOU - LED powinny zawierac:

2.1.4.1. ogranicznik przepie¢ klasy B + C zapewniajgcy ochrone przed r6znego

2.1.5.

rodzaju przepieciami i udarami prgdowymi, ktére mogg wystepowac w liniach
zasilajagcych,
Kable zasilajgce i oswietleniowe

2.1.5.1. Kable zasilajgce i o$wietleniowe YAKXS 4 x 35mm? + Fe/Zn 30 x 4mm,



2.1.6. Stupy oswietleniowe
2.1.6.1.  Stupy wydzielonego oswietlenia ulicznego w kolorze inox powinny spetniac¢
nastepujace wymagania:
2.1.6.1.1. wykonane ze stopu aluminium EN A W 6060 zgodnie z normg PN EN 573-
3,
2.1.6.1.2. posiada¢ min. dwudziestoletni okres gwarancji,
2.1.6.1.3. zabezpieczone antykorozyjnie przez anodowanie o grubosci powtoki
anodowanej nie mniejszej niz 20 mikronow,
2.1.6.1.4. mozliwosci ponownego przetwarzania materiatu (recykling),
2.1.6.1.5. posiada wneke wycinang laserowo na wysokosci powyzej 0,5 m liczgc od
poziomu gruntu,
2.1.6.1.6. stup winien by wyposazony w tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowg
wykonang fabrycznie w |l klasie ochronno$ci,
2.1.7. Ztacza stupowe
2.1.7.1. Il klasa izolaciji,
2.1.7.2. stopien ochrony min. IP54.

2.2. Wymagania dotyczgce realizacji budowy oswietlenia

Dla przedmiotowego zamowienia nalezy opracowac :

2.2.1. mapy do celéw projektowych,

2.2.2. projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem stosownych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych,

2.2.3. przedmiar robdt,

2.2.4. kosztorys inwestorski,

2.2.5. szczego6towa specyfikacje techniczng ,

2.2.6. informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

II. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
2. Warunki przytgczenia oswietlenia ulicznego przekazane przez Zamawiajgcego:
2.1. wydane przez TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat w Czestochowie
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
3.1. Normy
3.1.1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,
3.1.2.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.
3.1.3. PN-CEN/TR 13 201-1: 2005 (U) — Wybor klas o$wietlenia,



3.1.4. PN-EN 13 201-2: 2005 (U) - Wymagania o$wietleniowe,

3.1.5.  PN-EN 13 201-3: 2005 (U) - Obliczenia o$wietleniowe.

3.1.6. PN-EN 13 201-4: 2005 (U) - Metody pomiaréw parametréw oswietlenia,

3.1.7. PN-EN 13 201-4: 2005 (U) - Metody pomiaréw parametréw oswietlenia,

3.1.8. PN-EN 40-1:2002 (U) Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje

3.1.9. PN-EN 40-2:2002 (U) Stupy os$wietleniowe — Cze$¢ 2: Wymiary i tolerancje

3.1.10. PN-EN 40-3-1:2002 (U) Stupy oswietleniowe - Czes¢ 3-1: Projektowanie i
sprawdzanie - Specyfikacja obcigzen ,

3.1.11. PN-EN 40-3-2:2002 (U) Stupy oswietleniowe - Czes$¢ 3-2: Projektowanie i
sprawdzanie - Sprawdzenie przez badania,

3.1.12. PN-EN 40-5:2002 (U) Stupy oswietleniowe - Czesc¢ 5: Specyfikacja dla stupdw
stalowych,

3.1.13. PN-EN 40-6:2002 (U) Stupy oswietleniowe - Czes¢ 6: Specyfikacja dla stupdw
aluminiowych,

3.1.14. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody,

3.1.15. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 6/6kV -
Ogblne wymagania i badania,

3.1.16. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowe;.

3.1.17. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne,

3.1.18. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

3.1.19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania,

3.2. Akty Prawne

3.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

3.2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002r. z p6zniejszymi zmianami),

3.2.4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z 2004r.,

3.2.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

3.2.6. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2006 Nr 164. poz. 1163 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej
wymienionej ustawy

3.2.7. Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne / Dz.U. z 2006r., nr 89,
p0z.625 /,

3.2.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie,



3.2.9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego / Dz.U. nr 140,
poz.1481 /,

3.2.10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

3.2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3.2.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.12.2002r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE,

3.2.13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.12.2002r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany



1I. Zatgczniki:
- Warunki wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.

Adres do korespondenc)i: \_ ‘
TRURON Dbstuga Hlienta sp. 2 oo
’ TAURON

wl. Lwwowska 23
501- 300 Kalowice DYSTRYBUCJA

info{@tauron-dystrybucja p
Infinlinia: +48 33 606 D ATE

Crzestochowa, dn. 2018-11-16 Gmina Pawonkdw

ul. Zawadzkiego 7

Mr warunkdw: WPOTE664/2018/008R03 42-772 PAWONKOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

1013153881
Gmina Pawonkow
ul. Zawadzkiego 7
42772 PAWONKOW
Ohbiekt: Oswiatlenia uliczne
Adres przyliczanego obiektu:  ul. Graniczna
42-700 Draliny

numery dzizkek: 74

Ninigjszym potwierdzamy zkozenie wniosku o okreélenie warunkdw przytaczenta w dniu: 2018-10-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-09-28, infformujemy, te zapewniamy przyigczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1:4,0 kW (wzrost z 3,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczenicwe),

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanle podstawowa)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nM, slup nr 20 przy ul. Graniczne| w miejscowaosci Draliny,
zasilany ze stacji transformatorowe] SNinN DRALINY WIES CZZ30014.
2. 3) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zacicki prgdowe na wyjsciu przewoddw od
roziacznikéw bezpiecznikowych slupowych, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznyeh: zaciski pradowe na wyjéciu
przewoddw od rezigcznikiw bezpiecznikowych slupowych, w kierunku instalacji odbiorey.
3. Przylacrenie obiekiu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza; nie dolycey,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych wrzadzen, instalacji Whicskodawcy: Wrioskodawca zabuduje
roztgeznik stupowy RSA na slupie nr 20 finii napowletrzne] nM przy ul. Granicznej
w migjscownsci Draliny, od zabudowanego na stupie nr 20 rozigcznika siupowego RSA
wybuduje niezbedny odcinek linii owietlenia drogowege przy ulicy Graniczng] w misjscowodci
Draliny, elementy instalacji oiwietlenia drogowego nie bedace wiasnodcia TAUROM
Dystrybucja S.A. trwale oznaczy, czarny napis na biatym fle okrelajgey wiadciciela,
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV;
a) rodzaj ukiadu: bezposradni 3 fazowy - istniejacy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowe] TAURDN Dysirybucja.



. Zabezpieczenia gitwne:

a) prad znamionowy: 40 A - istniejacy,
b) rodzaj: rozlgeznik bezpiecznikowy,
¢} lokalizacja: w stacji transformatorowej TAUROM Dysirybucia,

. Dla doboru aparatury, spodziewans wartosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjae wg obliczen, jednak nie mniegj niz & kA,

- Wymagany stopien skompensowania macy biemej, tg p 5 0,4,

&. Siet nN pracuje w ukiadzie; TT

111

. Okresla sig nastgpujace dopuszezalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesne) przenwy w zasilaniu wazysikich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy.
+ dla przerwy planowane) — 16 godz.,

*  przerwy nieplanowanej — 24 godz,,

b} tgczny czas trwenia przerw w clagu roku, stanowigcy sume czasow lrwania przenw
iednorazowych, 1. calkowitych  jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszZystkich  migjsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

przeny planowanych - 35 godz.,
+  przenw nleplanowanych — 48 godz,
Termin wainogel niniajszych warunkdéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoscl ninigjszych warunkdw preytaczenia
wydiuza sig na okres waznoéci umowy © przylgczenie,

V. Informacje dodatkowa

1.

Instalacja elekiryczna w przylaczanym ohiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne | instalacje
od obiekiu do mizjsca rozgraniczenia wiasnoscl, winny byd wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach preylaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzat do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklécen o poziomie wy2szym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odkszialcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zghoszenia gotowosc instalac)i do przylgczenia dla placu budowy.

- Dopuszezalny poziom zmiennoéci paramefrdw technicznych energii elektryczne|: parametry

techniczne wmisjscu dostarczania energil elektrycznej winny byé zgodne z skiuainie
ohowigzujgoymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007
weprawie  szozegdlowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdZn. zm.).

. TAURON Dysirybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach preylgczenia do

migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wezedniejszym zawarciu
przez Wnioskodawee umowy o przytaczenie do siecl, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897,
Prawo energetyczne (lekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z péEniejszyml zmianami |
rozporzadzeniami wykonawezymi), zwanej dalaj ustawa , Prawo Energetyczne”.

. Ma caly zakres inweslycji okreglony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dysirybugja 5.4, : projekty wymaganego ustaws Prawe budowlane oraz
projekiu wykonawczego

Przed przystapieniem do projektowania, szczegily dolyczgee ninigjszych warunkéw przyigezenia
projekiant winien uzgodnié z Wydzialem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przyigczenia sposdb zasilaniz nie zapewnia bazprzerwowe) dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd
we wiasne, niezalezne frddio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki prrylaczenia zostaly okreslore dla standardowych parametrdw energii  elekirycznej

okraslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizii projektowanego oblekiu z istniejacymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploataci z wnioskiem o okreglenie warunkaw
przebudewy tych urzgdzed,

. TAURON Dysirybucja 5.A. odwiadcza, e po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawee postanowled niniejszych warunkdw preyigozenia | po wykonaniu niezbednych

urzgdzen elekiroenergetycznych, kidrych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawg energii elektryczne] na zasadach okreglonvch we
wiagclwych przepisach. Ninigjsze oSwiadczenie jest eéwiadczeniem, o kidrym mowa w arl. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art, 34 usl. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budowiane {tekst jednelity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) | winno byt
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci eleklroenergetycznej, o
kiérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z péznigjszymi Zmignami).

12. Whioskodawea zobowigzany jest zghosic pisemnie w TAURON Dystrybucja 5.A. kazdy posiadany
agregal pradotworezy oraz uzgodnic warunki polgezenia agregatu z zasilang instalacjy. Polgczenie
to winno byt wykonane w sposib wykluczajacy pracg réwnolegls agregalu z siecig dystrybucying
oraz mozliwose podania napigcla na sieé dystrybucyjng,

13.Wymagania dotyczgee rozwigzan technicznych stosowanych na ferenie dzistalnosci TAURON
Dystrybucja 5.A ujgte w formie standaryzacji dostepne sq na stronie internetowe;

www lauron-dysirybucia, of

Przygotowat: Dziuk Zbigniew - Pelnomgtik
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IV. Rysunki

AN A

Orientacja

Plan sytuacyjny — rysunek nr 2.1
Plan sytuacyjny — rysunek nr 2.2
Plan sytuacyjny — rysunek nr 2.3

Sylwetka proponowanej latarni.



