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Nawierzchnia przed budynkiem - ptyta azurowa Nawierzchnia przed budynkiem - kostka brukowa
10 cm | Ptyty betonowe azurowe gr. 10cm (wypeienie z kryszywa tamanego 4/8mm z zawatowaniem miatem 0/2mm) 8 cm | Kostka brukowa gr. 8cm
5 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 3 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
15 cm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie thuczen 0/31,5mm gr. 15cm 15 cm | Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/31,5mm gr. 15cm
20 cm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie ttuczert 0/63mm gr. 20cm 20 cm | Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/63mm gr. 20cm
15 cm| Warstwa odsaczajaca z piasku grubego , WP>35 k>8m/24h gr. 15cm 15 cm | Warstwa odsaczajgca z piasku grubego , WP>35 k>8m/24h gr. 15cm
20 cm| Stabilizacja podtoza cementem Rm 2,5MPa gr.20cm 20 cm| Stabilizacja podtoza cementem Rm 2,5MPa gr.20cm

Detal 5

Obrzeze betonowe 8x30x100
] po utozeniu tawy betonowej -
- posadowione bezpoérednio na wilgotnym,
$wiezym i niestezonym betonie C12/15

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:
|_| > W>m BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SALA SWIETLICOWA
WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI
Tytut: - S
4 cm | Ptyta tarasowa gr. 4cm PRZEKROJE PRZEZ $CIEZKI, g
4 cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 3
18 cm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/31,5mm gr. 18cm Specainot: Tiimie T nazwisko: TN uprawier: [ Podpis
R . N N , Projektowat: Rewizja: Data: Skala:
20 cm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie tluczen 0/63mm gr. 20cm ' drogowa: |mgrinz. Tomasz SWIDERSKI | [
IV 2021 | 1:100
15 cm| Warstwa odsaczajaca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h gr. 15cm Firma Opracowal | | | 1:25
. . . ano-Konsultin: " drogowa: |tech. bud. Mirostaw URBANEK
20 cm| Stabilizacja podtoza cementem Rm 2,5MPa gr.20cm BudowlanoKonsultingow Bt | Fo Ry
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