| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
(powstata w wyniku digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy zasadniczej
w skali 1:1000 uzupetniona pomiarem bezposrednim w terenie)

Solarnia
Pawonkow, 240707_2

MIASTO ( WIES )
JEDNOSTKA EWID:

OBREB EWID.: Solarnia, 240707_2.0010
Karta mapy 3i4
MAPA ZASADNICZA  6.138.26.13.1.31i 3.1

UKLAD ODNIESIENIA 2000

UKLAD WYSOKOSCI KRONSZTADT 86

WGK.6642.1.406.2021

SKALA 1:500

Granice ewidencyjne dziatek nr 283/107 i 453/107 wniesiono w oparciu

o pomiar uzupetniajgcy z dn. 30-31.10.1998 roku (operat KERG 746/98).
Pozostate granice ewidencyjne nieruchomosci wniesiono w oparciu o0 mape
ewidencji gruntdéw - dane dotyczace granic tych nieruchomosci nie spetniajg
wymagan okreslonych w obowigzujgcych standardach technicznych.

Mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkéw w odlegto$ci mniejsze;j

badz réwnej 4.00 m oraz innych obiektow budowlanych w odlegtosci mniejszej
badz réwnej 3.00 m od granic zewnetrznych kompleksu dziatek nr 435/107 i 283/107
z dziatkami nr 111 i 124.

304/61

305/61

Istniejacy hydrant nadziemny

306/6% Femontaz 7

nr 283/107 i 453/107 nie stwierdzono stuzebnosci gruntowych.

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych
niewykazanych na niniejszej mapie.

Mape wykonat:
w dniu 25.03.2021 .

GREODNXELJCI s, c.
9. Szat, |, Marek, G. Szot
42-708 LudlinieC, Wl Plebiscytowa 1
tei. 034 356 30 27
NiP 5751830785

Oswiadczam, iz wyniki prac geodezyjnych do zgtoszenia w PODGIK w Lublincu
Nr WGK.6642.1.406.2021 zostaty pozytywnie zweryfikowane i przyjete

do PZGiK protokotem nr 1 w dniu 06.04.2021 r.

Wykonawca prac: Grzegorz Szot, uprawnienia nr 19587, zakres | i Il

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Uwaga:
- Inwestycje na dziatce nr 124 i 283/107 wg odrebnego opracowania
- Projektowany retencyjny zbiornik Zzelbetowy o poj. V=24m3 wg odrebnego opracowania
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Projektowana instalacja elektryczna
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Oswiadczam, ze przedstawion
zostat opracowany w formie el
zgodnie z mapa do celow proj

UWAGI

l. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
nalezy doktadnie ustali¢ potozenie istniejace
infrastruktury podziemnej poprzez dokonanie
odkrywek lub lokalizacji odpowiednimi
przyrzadami.

3. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem
technicznym oraz rysunkami branzy
architektonicznej oraz wykonawczym projektem
drogowym.

4. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie
z Polskimi Normami,WT Wykonania i Odbioru
Robét, DTR urzgdzen oraz zgodnie ze sztukg
budowlang

5. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy
zabezpieczy¢é rurami ochronnymi.

6. Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. Wymiary dopasowa¢ na budowie

[ —

projekt zagospodarowania terenu
ktronicznej na mapie numerycznej
ktowych, wlaczonej do powiatowego

@ -

zasobu geodeyjnego i kartograficznego w Lublincu.
pod numerem 6642.1.406.202

Projektowany zjazd zlokalizowany jest na dziatce 124. Czg$¢ ogrodzenia
i nawierzchni utwardzonej na dziatce?283/107 - jest zgoda na prowadzenie prac

przedstawiona w czesci - ZALAC

IKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NASADZEN
Oznaczenie llogé
na rysunku Gatunek Fot. [sztuki]
1
Q Bukszpan, max. wysokos¢ 3,0m 1 3
2 ° Bukszpan, odmiana niska-
"Suffruticosa" , max. wysoko$é 1,0m 2
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E = 4 — ] Przylacze kablowe w gesti Zakiadu Endfgetycznego
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| —— i Zakres opracowania mapy
[—— | Granica dziatki
A=d Nieprzekraczalna linia zabudowy
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Projektowany budynek Straznicy ‘
|
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Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, $ciezki 6¢cm

EE Projektowana nawierzchnia utwardzona - ptyty azurowe gr. 10cm

-- Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8cm

[ ©

Projektowany zjazd - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm*
*proj. nawierzchnia utwardzona na dziatce nr 124

| VI | Projektowane nawierzchnia z ptyt tarasowych gr.4cm

| H,s I Istniejacy hydrant przeznaczony do demontazu
| Hs | Projektowany hydrant nadziemny
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| »24L75m |Projektowane rzedne terenu
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|X/ 4 | Likwidacja , usuniecie/ Istniejace drzewo przeznaczone do usunigcia
| © | Istniejace drzewa
| &% | Projektowane nasadzenia

Projektowany trawnik wysiewany

| ) | Gtowne wejscie do budynku \
K | Wejscie do pozostatych pomieszczen |
| ) | wijazd do garazy

¢ ’:/ 2 | Systemowe zadaszenie szklane z bezpiecznego szkta hartowanego na ciegnach

Wycieraczki zewnetrzne (krata stalowa ocynkowana)

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Sie¢ elektroenergetyczna ‘

Sie¢ wodociggowa ‘
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PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci (nieistniejacy)

| ‘JW | Brama dwuskrzydtowa i jednoskrzydtowa ( o szerokosci odpowiednio 5,0 i 1,0m) ‘

|—u—| Brama jednoskrzydtowa o szer. 1,0m - wysoko$¢ ogrodzenia 1,50m ‘

| © gmm | Elementy matej architektury; kosze na $mieci, tawki ‘

[

I 0oooo I Miejsce sktadowania odpad6w (przy istniejacym miejscu sktadowania odpadéw na dziatce sasiedniej) ‘
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

| Stanowiska postojowe dla roweréw \

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm

Projektowana nawierzchnia utwardzona - ptyty azurowe

Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8cm

Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8cm - dla niepetnosprawnych

@ Projektowane nawierzchnia z ptyt tarasowych gr.4cm

Opaska - zwir

Projektowany zjazd - kostka brukowa gr. 8cm

Pobocze zjazdu - kruszywo tamane 0-31,5 gr. 10cm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1:500

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA [m2]

DZIALKA OBJ ETA INWESTYCJA NR 453/107 8343

ZABUDOWA PROJEKTOWANEGO BUDUNKU STRA ZNICY 451,71

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - dziatka nr  453/107

Naw ierzchnia z kostki brukow ej - Il 194,12

Naw ierzchnia z plyt azurowych -l 237,26
Naw ierzchnia z kostki brukow ej - migjsca postojow e IV 43,26
Taras z plyt tarasow ych - VI 43,8
Naw ierzchnia z kostki brukow ej - VI 15,7

£ ACZNA POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 534,14

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - dziatka nr 124

Naw ierzchnia z kostki brukow ej - zjazd V 24,2
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - dziatka nr  283/107
Naw ierzchnia z kostki azurow ej - lll 47,48
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA POWIERZCHNIA [m2]
Traw nik w ysiew any 7369,37
Opaska zwirow a 45,85
£ ACZNA POWIERZCHNIA ZIELENI 7415,22
Powierzchnia biologicznie czynna 88,50%
Nawierzchnia utwardzona 6,40%
Zabudowa - budynek 5,40%

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA

WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

F = = Kabel zasiajacy - Wewngtrzna Linia Zailajaca YKY 5x16mm2

A nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP

MR,MN:; MN; UK; KD-L; KD-W oznaczenia okreslajgce przeznaczenie terenu wg MPZP

_ = — o Ruryostonowe o $r. 70mm dla kabli zaglalacych i sterowniczych pomp ciepta w.g. DTR
& iemi nie z Norma SEP 004
S e e
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ZK/TL | Zigcze kablowe/Szafka Licznikowa w gestii ZE | Projekt przytacza po stronie zaktadu energetycz

PWP | Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

PROJEKTOWANE ELEMTY DROGOWE Tyflﬂ -
N
Kraweznik betonowy drogowy 15x30cm na fawie bet. z oporem ‘ N
o
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na tawie bet. z oporem ‘ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU §
[ee]
Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie betonowej z oporem ‘ -
Projektowana kanalizacja deszczowa Specjalnosc: | Imig i nazwisko: | Nr uprawnien: | Podpis:
‘ Odwaodnienie terenu, dachu na teren biologicznie czynny Rewizja: Data: Skala:
Projektowana kanalizacja sanitarna = architektura; |drinz. arch. Klaudiusz FROSS 648/01 [SLK-0197]
% Projektowana kanalizacja sanitarna - do separatora subst. ropopochodnych | E drogowa: mgr inz. Tomasz SWIDERSKI SLK/5195/POOD/13 V12021 | 1:500
= ; —
EVC1 10 | Projektowana kanalizacja sanitarna - do szamba ‘ Firma '% sanitama: marin2. Zygmunt PIERZCHAWKA ﬁl;\gy\? /VOmp731462)1/ g;g?p
| Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekie - szambo | Budowlano-Konsultingowa || elekiryezna: | mgr ne. Jan KOSTRZANOWSKI |51 kieinsszioa] Bransa: Faza:
| Separator subst. ropopochodnych, g=1,5l/s plus odpowietrzenie ‘ P.B.P.H. ML-BUD s.c. Opracowal: | mgrinz. Aneta MISZ ranza: aza: | Rys nr:
p: - ropop ych, g=1, p p 44-100 Gliwice . Opracowat: tech. bud. Mirostaw URBANEK
[E=_=_=| Pompa ciepta ‘ ul. Luzycka 16 2 & architektura: | mgr inz. Malgorzata JURKIEWICZ | 481/89 [SLK-0944] A-B PZT 02
Projektowane przytacze wody & clektryczna: | mgr inz. Grzegorz DRELICH [SLK/IE/1421/02] oot

| PE 263 | Projektowane przytgcze wody.

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE [ UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




