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I. CZESC OPISOWA (str. 4-18)

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Pawonkow z siedzibg: ul. Lubliniecka 16, 42-772
Pawonkéw, a PBPH ,,ML BUD” s.c. Gliwice ul. tuzycka 16.

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zmiana Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) (zmiana : Dz. U. 2019r. poz. 1065)

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

1.5. Odpowiednie Polskie Normy, Eurocody

1.6. Literatura fachowa.

1.7. Licencjonowane wersje programow:

- Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalnosci nr X08-19081
- AUTODESK AUTOCAD 2002LT. Serial No:700-50636234.
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dziatka 4%3/107, na ktorej zaprojektowandudynek
straznicy z zapleczem socjalnym i sgakwietlicowg wraz z niezbdng infrastruktug
techniczi i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja zlokalizavpest przy ul. Stéackiej
w Solarni, gmina PawonkowiNa dzialce nrl124 projektujemy wjazd na teren @by
inwestycp, nawierzchnie utwardzone, przebudoistniegcego hydrantu, budawprzylacza
wody. Na dzialce nr283/107 projektuje st nawierzchnie utwardzone oraz budow
ogrodzenia. Na powgze roboty uzyskano zgetlVojta Gminy Pawonkdw.

2.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdanebudynku stranicy wraz
z niezledng infrastruktug techniczg i zagospodarowaniem terenu w celu uzyskania
pozwolenia na budoyv Na projekt budowlany sktadasi

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno — budowlany
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt techniczny stanowi odrebne opracowanie

2.3 Zakres catego zamierzenia

Celem inwestycji jest budowa budynku streey wraz z niezédng infrastruktug technicza,

w ramach zadaniaBudowa straznicy z zapleczem socjalnym i sal$wietlicowa wraz z
wyposaeniem dla mieszkacow Solarni. Przedmiot opracowania zlokalizowany jest na
dziatce453/107przy ul. Straackiej w Solarni, gmina Pawonkdéw. Niniejsza&zprojektu
budowlanego obejmuje e opisows oraz rysunkow zagospodarowania terenu wraz z
niezledng infrastruktug. Projekt zagospodarowania terenu obejmuije;

- Usunkcie drzew zgodnie z ¢gcig rysunkows zagospodarowania terenu

- Przebudowa hydrantu zegtrznego. Likwidacja istnigcego hydrantu.

- Budowa hydrantu nadziemnego we wskazanym miejscee$ei rysunkowej
- Budowa zjazdu

- Budowa nawierzchni utwardzonych:

=  Cigg pieszo — jezdny
=  Nawierzchnia utwardzona przed gaem i czscig administracyjg
= Sciezki

- Budowa elementéw matej architektury (tawki, koszémieci)
- Budowa ogrodzenia terenu od strony frontowej

- Wysiewanie trawnika

- Nasadzenia.
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3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren czsciowo ogrodzony, bez wjazdu, péricty trawg. Na przedmiotowym terenie
wystepuja pojedyncze nasadzenia drzew i krzewdw. Drzewo twdng ul. Straackiej
przeznaczone do usgnia (drzewo wskazane w xi rysunkowej). ,Zielé
niezorganizowana” w postaci drzew i krzewow przezoaa do likwidaciji.

Mapka 1. Lokalizacja dziatki.
https: //pawonkow.e-mapa.net/

Teren graniczy:

— od stronypn. - z dziatllg nr 283/107

— od stronyzach. -z dziatkami:nr 124,

— od stronypd. - zach. -z dziatkami:nr 356/107, 358/110, 359/110, 109
— od stronypd. —z dziatky nr 124 (droga)

— od stronypd. - wsch. -z dziatkami:nr 452/107

— od stronywsch. — z dziatkami nr 438/436, 439/436, 435/102

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynek stranicy zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwnicgzan dachem o dcie
nachylenia 45° od strony ulicy. Obiekt w technologadycyjnej murowanej. Obstgg
komunikacyjra budynku zapewnia istngga ulica lokalna. Dla samochodéw osobowych
zaprojektowano 3 miejsca postojowe na terenie kiziah tym 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych. Przewidziano rowniemiejsca postojowe wzdiu jezdni. Do
projektowanego budynku zapewniono apsios¢ 0sOb niepetnosprawnych ruchowo z
poziomu terenu niewielkim wzniesieniem prowgcan do wej¢ do budynku. Na terenie
wolnym od zabudowy ugzlzono zielé@ w formie trawnikdw z nasadzeniem krzewow oraz
nawierzchnie wykaczonezwirem (opaska przy budynku).
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4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

- Przytacze wody

Miejsce whczenia wody — istniegy odcinek sieci wodoggowej @110mm zlokalizowany na
dziatce nrl24. Zgodnie z warunkami technicznymi @S.6042.19.2021.TKz dnia 05 maja
2021r, przylczenia do sieci wodagijowej wydanymi przekrzad Gminy w Pawonkowie.

- Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennege- Uchwata nr
80/X111/2007 Rada Gminy Pawonkowz dnia 28 grudnia 2007r. w zakresie odprowadzania
sciekébw plan ustala do czasu realizacji kanalizazdjiorowej stosowania szczelnych
zbiornikbw bezodptywowych z zapewnieniem wywozu argadzonych nieczystoi do
punktu zlewnego oczyszczanigciekbw. W zwizku z powyszym zaprojektowano
bezodplywowy zbiornik ,szambo” 6Mm z odpowietrzeniem. Na terenie dziatki
zaprojektowano rownieseparator substancji ropopochodnych q=1,5l/s pwdgrzaniem.

- Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych do lmetego zbiornika zlokalizowanego
na terenie olgtym opracowaniem.

- Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennege- Uchwata nr
80/XIII/2007 Rada Gminy Pawonkow z dnia 28 grudnia 2007r. w zakresie gospodarki
cieplnej plan ustala zaopatrzenie w engrgieplrs z wiasnegozrodta. W zwizku z
powyzszym zaprojektowano trzy pompy ciepta ( 2x12kW il@kW). Wg projektu
technicznego.

- Przytacze elektroenergetyczne.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennege- Uchwata nr
80/X111/2007 Rada Gminy Pawonkow z dnia 28 grudnia 2007r. wesik zaopatrzenia w
energé elektryczm plan ustala adaptacjistniegcego urzdzenia elektroenergetycznego
stanowice istniejce zrodto zasilania. Budynek zasilany dmlzie przyhczem kablowym z
sieci napowietrznej n.n. dogziza kablowego-tablicy pomiarowej zlokalizowanejypézianie
budynku w terenie ogdlno degnym.

- Przytacze do sieci teletechnicznej

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennege- Uchwata nr
80/X111/2007 Rada Gminy Pawonkow z dnia 28 grudnia 2007r. wesik telekomunikacji
plan ustala zaopatrzenie w oparciu @& $sniepca.
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- Wyposazenie instalacyjne budynku

» Instalacje wodno — kanalizacyjne

* Instalacja elektryczna

* Instalacja c.o.

* Przylcze elektroenergetyczreztacze dostarczy i zabuduje Zaktad Energetyczny.

* Projekt przyjcza teletechnicznege poza zakresem opracowania i jest w zakresie
dostawcy ustug.

* Budynek wyposzony w pompy ciepta

» Instalacja fotowoltaiczna

- Ogrodzenie

Zaprojektowano cgciowe ogrodzenie budynku stracy. Wysokad¢ ogrodzenia 1,50m.

- Miejsca postojowe

Zaprojektowano miejsca trzy postojowe w tym jednazegnaczone dla 0so6b
niepetnosprawnych na terenie ¢lym opracowaniem.Przewidziano rownie miejsca
postojowe wzdhi jezdni.

- Smietniki
Zaprojektowano miejce do skitadowania odpadow w @chej czsci dziatki. Projektowane
miejsce skltadowania odpoaddéw zlokalizowane przyiegicym miejscu skladowania

opadkow na dziatcegsiedniej. Od strony potnocnej dziatki w projektowemn obiekcie brak
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi.

4.2 Sposéb odprowadzania / oczyszczania Sciekow

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennege- Uchwata nr
80/X111/2007 Rada Gminy Pawonkow z dnia 28 grudnia 2007r. Zagtowano separator
substancji ropopochodnych g=1,5l/s z odpowietrzanidokalizowany na terenie dziatki.
Zaprojektowano réwniebezodptywowy zbiornik nieczystoi sciekéw o pojemnéxi 6nt*

4.3 Uktad komunikacyjny

Na terenie olgtym inwestycyj zaprojektowano chodniki, @i pieszo- jezdne oraz
nawierzchng utwardzomn przed gtdwnym weégiem do budynku i przed wjazdem do gara
wraz z miejscami postojowymi. Opaskchodniki wykon& ze spadkiem jednostronnym min.
1,0% w kierunku terenu zielonego zlokalizowaneganatce Inwestora. Do projektowanego
budynku zapewniono dagincs¢ osOb niepetnosprawnych ruchowo z poziomu terenu
niewielkim wzniesieniem prowadeym do wejé¢ do budynku

4.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dojazd do projektowanego budynku odbyvs bedzie z ulicy Staackiej za pérednictwem
projektowanego zjazdu. Na budewprzedmiotowego zjazdu wydana zostata pozytywna
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decyzja nrOS. 721.09.2021.TKz dnia4 maja 2021r Na terenie olkfym inwestycy
zaprojektowano trzy miejsca postojowe, w tym jedieoosob niepetnosprawnych.

4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
- Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany jest w wath cele socjalno - bytowe, przygotowanie cieptej
wody wytkowej, potrzeby instalacji c.o0. oraz cele pupilzowe z projektowanego pragiza
wodocihgowegoPE 63x5,8zlokalizowanego na dziatice Ab63/107oraz124.

- Kanalizacja bytowa

W zakresie odprowadzanixiekéw plan ustala do czasu realizacji kanalizatjiorowej
stosowania szczelnych zbiornikbw bezodptywowych zapexwnieniem  wywozu
zgromadzonych nieczysit do punktu zlewnego oczyszczamdaiekow. W zwizku z
powyzszym zaprojektowano bezodplywowy zbiornik ,szambot® z odpowietrzeniem. Na
terenie dzialki zaprojektowano rownieseparator substancji ropopochodnyghl,5l/s z
odpowietrzaniem.

- Kanalizacja deszczowa

Ze wzgkdu na brak kanalizacji deszczowej, zaprojektowadprowadzenie wod opadowych
do betonowego zbiornika zlokalizowanego na dziabgte] opracowaniem. Dziatka nr
453/107

- Instalacje elektroenergetyczne

Projektowany budynek przydzony ledzie do sieci dystrybucyjnej poprzezae kablowe
zlokalizowane na dziatce nr 453/107 (needoudynku). Budynek zasilanydrie przyhczem
kablowym z sieci napowietrznej n.n. daaa kablowego-tablicy pomiarowej zlokalizowanej
przy scianie budynku w terenie ogolno dgstym. Przytacze - wedlug odeébnego
opracowania po stronie zaktadu energetycznego.

- Siec teletechniczna

Projekt przyhcza teletech. - jest w zakresie dostawcy ustug.
4.6 Uksztattowanie terenu i zieleni

4.6.1 Uksztattowanie terenu

Istniefgcy teren uksztattowany jest w niewielkim spadku igriinku zachodnim. Poziom
parteru +0,00m na poziomie +241,75m, natomiashtetaczajcy projektowan zabudow
na poziomie +241,60m. Do projektowanego budynku ewagpono dosfpnos¢ o0séb
niepetnosprawnych ruchowo z poziomu terenu niewielwzniesieniem prowadeym do
wejs¢ do budynku.
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4.6.2 Uksztattowanie zieleni

Na terenach trawiastych przewidziano nasadzenisziit&k bukszpandéw o maks. wysekb
3,0m oraz 2 sztuki bukszpandéw odmiana niska do 1J@areny wolne od zabudowy planuje
sie urzgdzi¢ w formie trawnikow.

Tabel. nr 1 Zestawienie nasadzen

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NASADZEN

Oznaczenie llogé
na rysunku Gatunek Fot. [sztuki]

1
ﬁ Bukszpan, max. wysokosc¢ 3,0m 1 3
2 ® Bukszpan, odmiana niska- 2
"Suffruticosa” , max. wysokos¢ 1,0m

4.6.3 Nawierzchnie utwardzone

Podtaze projektowanych nawierzchni utwardzonych zaliczalwo grupy nénosci podiaza
nawierzchni G4 (grupnosnosci okreslono w odniesieniu do istniggej powierzchni terenu).
Ze wzgkdu na charakterystykruchu konstrukej nawierzchni zjazdu przgio ja dla KR-4.
Minimalna grubé¢ konstrukcji nawierzchni wynosifp=0,75 m, k= 0,758 = 0.75 X
1.0(gt. przemarzania) = 0,75m

- Plyty azurowe

= 10 cm — piyta aurowa (wypetnienie z kruszywa tamanego 4/8 z zawailoem
miatem 0/2mm)

= 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane@s3i,5mm.
= 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane@B8mm.

= 15 cm — warstwa ogszapca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h
= 20 cm - stabilizacja podta cementem Rm 2,5MPa

- Kostka brukowa przed budynkiem i $ciezki

= 8 cm — kostka brukowa / 6 cm — kostka brukowa

= 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane@s3i,5mm.
= 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane@dB8mm.

= 15 cm — warstwa ogszapca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h
= 20 cm - stabilizacja podta cementem Rm 2,5MPa
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- Plyta tarasowa

4 cm — piyta tarasowa

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamaned@s3f,5mm.
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane@@B8mm.
15 cm — warstwa odszapca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h
20 cm — stabilizacja podta cementem Rm 2,5MPa

- Opaska wokot budynku.

Opask wokét budynku o szerokoi 50cm wykoné z zwiru grubego (15cm) na podsypce
piaskowej o grub&ci 10cm.

4.7 Elementy zagospodarowania terenu

4.7.1 Projektowany zjazd

- Stan istniejgcy

Droga gminna ul. Stéacka posiada jezdnnawierzchni asfaltowej, o szerako ok.
50 m w rejonie planowanego zjazdu. Odwodnietigywdbywa s¢ powierzchniowo za
posrednictwem rowu przydemego. Droga nie posiada chodnika. Dziatka o ndgeginym
453/107, do ktérej zaprojektowano zjazd poloa jest przy w/w drodze, jest dzigtk
niezagospodarowagnnie posiadaja zjazdu.W zwiazku ze zmiag zagospodarowania terenu
dziatki zachodzi konieczié skomunikowania przedmiotowej dziatki z deog@ubliczry
poprzez lokalizagj nowego zjazdu.. Dziatka do ktérej projektuje gjazd potaone jest w I
strefie przemarzania gruntu. Warunki gruntowo wogdrneedstawiono szczegotowo w opinii
geotechnicznej stanowdej odebne opracowanie. Ostatecznie petyj glbokasé
przemarzania 1.0m dla obszaru przedmiotowej dziagdkiazonej w po6tnocno-zachodnigj
czesci wojewodztwaslagskiego. Zgodnie z opigizootechnicza podtaze projektowanych drog
i parkingdbw zaliczono do grupy #&wmosci podiaza nawierzchni G4. Ze wzglu na
charakterysty& ruchu konstrukej nawierzchni zjazdu przsto ja dla KR-4. Minimalna
grubas¢ konstrukcji nawierzchni wynosi (/#=0,75 m, k.= 0,75h = 0.75 x 1.0(gt
przemarzania) = 0,75m

- Stan projektowany

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni utwardzonej zstkio betonowej grubiwi 8cm.

Szeroka¢ zaprojektowanego zjazdu: 6,80 m w tym jezdnia erazici 5,0m i obustronne
pobocze utwardzone szer. 0,75m oraz ktanki betonowe oddzielage jezdng¢ zjazdu od
pobocza. Przeetie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi pgdzono tukiem o promieniu
R=5m. Paiczenie jezdni zjazdu z jezdnulicy zaprojektowano za pompdkraweznika

najazdowego.
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Parametry zjazdu projektowanego:

— jezdnia o szerokawi 5,0 m,

— obustronne utwardzone pobocze szer. 0,75m.

— pochylenie podtne zjazdu w kierunku jezdni wynosi 3,00 %,

— pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowla uksztalttowania terenu i
niwelety jezdni,

— przececia krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy za ponypduku o
promieniu R=5m.

Konstrukcja zjazdu:

8 cm — kostka betonowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane@s3t,5mm.
20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamane@@B8mm.
15 cm — warstwa ogszapca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h
20 cm — stabilizacja podta cementem Rm 2,5MPa

Modut wtérnego odksztatcenia pod pod konstrukej zjazdu musi odpowiada
parametrom B 45MPa. Modut wtdornego odksztalcenia gsarzonej podbudowy
pomocniczej stabilizowanej mechanicznie powiniennegt E> 100MPa, przy czym
zagszczenie naley uzn& za prawidiowe gdy E/E; <2,2. Poiczenie zjazdu z ulic
zaprojektowano za pomgckraweznika betonowego najazdowego (15x22cm) na fawie
betonowej z oporem (beton C12/15) wystgj 3cm. Zakdaczenie zjazdu zaprojektowano za
pomoa kraweznika betonowego ,wtopionego” (15x30cm) na tawiednetwej z oporem
(beton C12/15). Nawierzchnizjazdu od strony pobocza zaprojektowano za pgmoc
kraweznika betonowego ,wtopionego” na tawie betonowej pomem (beton C12/15).
Szczegoty rozwgzan konstrukcyjnych przedstawiono wesei architektoniczno - budowlanej
Odwodnienie projektowanego zjazdu gogiicto poprzez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych i poprzecznych.

4.7.2 Mata architektura.

W potudniowo- wschodniej ¢&ci budynku zaprojektowano taras na ktérym zlokaliane
beda tawki, kosze namieci. Zaplanowano ustawienie tawek parkowych ($»szkoszy na
smieci (3szt.) W zachdniej egci dziatki zaprojektowano stojaki na rowery.

Fundamenty pod elementami matej architektury ayaleykona zgodnie z wytycznymi
Producenta. W kalej karcie technicznej danego anlizenia sposob fundamentowania jest
opisany (min. giboka¢ fundamentowania orazrednica, wymiary rzutu poziomego
fundamentowania). Wszystkie elementy posadowientonane z betonu C12/15 (B-15).

Nawierzchn¢ tarasu wykonaz ptyt tarasowych mrozoodpornych i antylmgowych — klasa
R11, o gr. 4,0cm i formacie 60x60cm.
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Tabel. nr 2 Zestawienie elementdw matej architektury

: , : llosé
Urzadzenie Rys. graficzny Opis [sZtuki]
180 cm x 63 cm x 86
cmMateriat bokow — stal
LAWKI nierdzewna. Drewno 5
krajowe
L : J Pojemnos$c¢ 58I. Wymiary
KOSZE NA = 41x41x100cm. Stal 5
SMIECI g nierdzewna. Drewno
Z krajowe
STOJAKI ok. 210x58x61Elementy
NA stalowe cynkowane 2
ROWERY ogniowo

4.7.3 Ogrodzenie

Projektuje st ogrodzenie wraz z brapgwuskrzydtovd, bramy jednoskrzydtow ,furtka”.

Projektuje st brany dwuskrzydiow o szerokéci 500cm (wswietle) i wysokdci 150cm.
Branme jednoskrzydiow ,furtke” o szerokdci 100cm (wswietle) i wysokdci 150cm. Stupki
bram wyposzone w kapturek o przekroju 10x10x2mm. Brama orazkifupalisadowe z

profili zamkngtych.

Akcesoria

- Brama dwuskrzydtowa ( wjazd na teren budynku rejnityierana automatycznie

- Regulowane zawiasy umoviaja ruch skrzydta w promieniu 180 stopni

- Bramy wyposaone § w bezpieczny zewtrzny zamek z regulowanym zamkciem
- Na skrzydle zamontowany jest rygiel ze stali nieslaej, wpuszczany w pocie

Technologia powlekania, kolor

- Bramy g cynkowane wewstrz i na zewgtrz (minimum 275 g/m2,atznie z dwéch

stron)

- Nastpnie naktadana jest warstwa epoksydowa i bramy ywekne § warstwg
proszku poliestrowego (min. 120 mikrometréw)

- Brame wykon& w kolorzeRAL 7022
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Fundamenty

Projektuje s} wykonanie fundamentdéwelbetowych pod stupki bramy. Fundamenty o
wymiarach 30x50x120cm posadowione na poziomie #h,2Bt0wne pety konstrukcyjne
@12, natomiast rozdzielcze w postaci strzemion @Gowstawie co 200mm. Elementy
posadowienia wykonane z betonu C25/30 (B-25) otak AllIIN RB500W. Otulina stali
zbrojeniowej grubgci 50mm. Fundamenty pod stupki bram przedstawioostam w
projekcie wykonawczym.

Panele

Szeroka¢ paneli naley dopasowa na budowie. Wysok@ paneli to 123cm. Wymiary oczek
to 200x50mm oraz 100x50 w miejscu profilowania. ®rw srednicy 4,0mm. Panele
zakaczone g ostrymi kaicédwkami o dtugéci 30mm, ktére zaleca iumiesci¢ na dole,
poniewa ogrodzenie jest usytuowane na wysakanniejszej ni 180cm.

Technologia powlekania

- Panele z drutdbw cynkowanych, rgstie powlekane proszkiem poliestrowym,
grubas¢ powtoki to min. 100 mikrometréw)

- Slupki cynkowane wewgtrz i na zewntrz (minimum 275 g/m2,atznie z dwdch
stron). Nasjpnie pokryte warstwpodktadowy i proszkiem poliestrowym.

Podmurowka

Podmuréwka pod ogrodzenie wykonana jako system8&wstemow podmurdwlg stanowi
betonowa deska ogrodzeniowa o wymiarach 200x5,5r2®@gxzniki proste orazatzniki
koncowe. Stupki zakotwi w ,fundamencie” z betonu B-15 (C12/15) naclgkasé
min.50cm.

5. Zestawienie powierzchni

Tab. nr 3 Zestawienie parametrow dziatki

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA [m2]

DZIALKA OBJ ETA INWESTYCJA NR 453/107 8335

ZABUDOWA PROJEKTOWANEGO BUDUNKU STRA ZNICY 451,71

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - dziatka nr 453/107

Nawierzchnia z kostki brukowe;j - 11 194,12

Nawierzchnia z plyt azurowych - Il 237,26
Nawierzchnia z kostki brukowej - miejsca postojowe 1V 43,26
Taras z piyt tarasowych - VI 43,8
Nawierzchnia z kostki brukowej - VII 15,7
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£ ACZNA POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 534,14
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - dziatka nr 124
Nawierzchnia z kostki brukowej - zjazd V 24,2
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH - dziatka nr 283/107
Nawierzchnia z kostki azurowe;j - Il 47,48
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA POWIERZCHNIA [m2]
Trawnik wysiewany 7369,37
Opaska zwirowa 45,85
£ ACZNA POWIERZCHNIA ZIELENI 7415,22
Powierzchnia biologicznie czynna 88,50%
Nawierzchnia utwardzona 6,40%
Zabudowa - budynek 5,40%

6. Inne informacje i dane

6.1 Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

- Zakazuje s lokalizacji przedsiwzig¢c mogcych znaczco oddzialywa na
srodowisko

- Zakaz wprowadzania nieoczyszczonyaiekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz utrzymywanie otawarych kanatow i zbilkodw sciekowych

- Zakaz tworzenia “ drugiej linii zabudowy” poprzezydvielanie samodzielnych
dziatek budowlanych, za dziatkami zainwestowanymng, majcych bezpéredniego
dostpu do drogi publicznej

- Projektowana zabudowa zjgana z prowadzeniem dziatalco gospodarczej nie
moze powodowa emisji, ktéra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi latanusrodowiska
przyrodniczego oraz powodowaszkody w dobrach materialnych, wywotyva
ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakitdceanlaktryczne i
promieniowanie

- Zakaz stosowania ogrodre prefabrykowanych elementéw betonowych wgsci
frontowej dziatki
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6.2 Informacje w zakresie MPZP.

Teren ledacy przedmiotem inwestycji ofty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego bchwata nr 80/X111/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

6.3 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Celem ochrony dobr kultury i krajobrazu kulturowegdan wyznacza stref ochrony
konserwatorskiej

- Strek B — ochrona historycznego uktadu przestrzennego
- Strek K — ochrony krajobrazu kulturowego
- Strek OW — obserwacji archeologicznej

Zgodnie z ustaleniamMPZP przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poz&fami
ochrony.

6.4 Wptlyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

6.5 Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Nie dotyczy.
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Droge pazarowg stanowi istniejca ul. Straacka. Zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku S8prawie Przeciwp@rowego
Zaopatrzenia w Wagdoraz Drog Pgarowych droga p@arowa powinna przebie§avzdiuz
dtuzszego boku budynku przy czym isra krawdz drogi powinna b§ oddalona odciany
budynku o 5 do 25 m przy budynkach PM i 5-15 m graglynkach ZL, a poradzy &3 drog

i sciamg budynku nie powinny wyspow& state elementy zagospodarowania terenu o
wysokasci przekraczajcej 3 m lub drzewa.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
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9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w 2ét.ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2322021 r. poz. 11, 234, 282, 784.)
obejmuje dziatk nr 453/107wskazan jako teren inwestycji. Inwestycja nie zaliczg do
przedsgwzig¢ mogycych pogarszastansrodowiska w rozumieniu przepiséw Rozpgizenia
Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 (Dz. U. 213 poz913
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

POWYZSZE DOKUMENTY PRZEDSTAWIONE W CZESCI
— ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr 1l Sytuacja
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys.nr3 Ogrodzenie
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