BUDYNEK

Ogrodzenie A

[Furtka palisadowal

Stupek bramy;
100x100mm,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ wyposazony w Kapturek

LOKALIZACJA OGRODZENIA
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PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Ogrodzenie B

Panele; szeroko$¢ dopasowaé na budowie. Max szer. wynosi 250cm.
Wysokos$¢ panelu - 123cm. Wymiary oczek to 200x50mm oraz 100x50
2 Iy w miegjscu profilowania.Druty o srednicy 4,0mm. Stupki panelu - 40x60mmf - --- - w
M Kolor: RAL 7022 =
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UWAGI:
- Wymiary dopasowac na budowie
- Wymiary podano w cm
- Ogrodzenie w kolorze RAL 7022

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI

W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA
WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

Firma
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




