OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

DETALC

‘ min. 10cm

1. Projektowana Sciana zewnetrzna z bloczkow sylikatowych,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Plyta izolacyjna - styropian EPS-70-033 gr. 15 cm,

4. Warstwa zbrojaca - siatka z wtokna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojacej,

5. Tynk mineralny na gruncie,

5a.Podkiad pod farbe silikatowg

5b.Dwukrotne malowanie farbg sylikatowa

6. Lacznik mechaniczny KI 10NS dt. 22 cm (KI 220 NS),
7. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej wywinietej na oscieza,
8. Silikon.

9. Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm,

10. Tasma rozprezna.

11. Katownik aluminiowy 25mm x 25mm

12. Okno z PVC w kolorze biatym (U=1,1W/m?K)

13. Parapet wewnetrzny z konglomeratu marmurowego gr. 2cm.

* wymiar zweryfikowac¢ na budowie

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:

WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA

Tytut:
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