ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW TELESKOPOWYCH NA DACHU.

15,85m
390 727,4 390
(@)
©
15,32m , m
380 \v 748,5 \v 380
L/
o 165
™
o —-_—
_ N\ o) - -
N — = % < 3
125 (4] — N~
£ ° \C -
i3 2 =
AN
N S N
o /

(g
=) <
(49
N

Strefy dachowe - ilo$¢ lacznikéw/m?

narozna 9 szt/m?

brzegowa - 6 szt/m?

$rodkowa - 3 szt/m?

® kominek wentylacyjny - przyjmuje
sie 1 kominek na 60m2

Wykonac zgodnie z wytycznymi
danego Producenta

*

wymiar zweryfikowaé na budowie

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:

WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE [ UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




