Elewacja potudniowa

PRZEKROJE PRZEZ BUDYNEK STRAZNICY
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SCHEMAT BUDYNKU rzekroj A-A
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Chudy beton gr. 10cm (C7,5/10) 2 X papa termozgrzewalna
Podktad piaskowy gr. 30cm Chudy beton gr. 10cm (C7,5/10)
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Gont bitumiczny
Siatka montazowa @5 Ptyta Zelbetowa gr. 18cm zbrojona gérg Papa podktadowa
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Stopy fundamentowe Stopy fundamentowe T . .
ynk cementowo- wapienny Tynk cementowo- wapienny
pod siupy Rod slupy Bloczek z betonu komrk 24 Bloczek z betonu komérk 36
160x160x406m 160x160x406m oczek z betonu komérkowego, gr. 24cm oczek z betonu komdrkowego, gr. 36cm
Tynk cementowo- wapienny Ptyta izolacyjna - styropian gr. 10 cm,
(A = 0,033W/mK),
Tynk cementowo- wapienny

= - - PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
xo N m.:.: _Aﬂ.— e hawilerzc _J Ni ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA
w L. m WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI
Tt PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B &

Kostka brukowa gr. 8cm Piyta tarasowa gr. 4cm h L il w
Plyty betonowe azurowe gr. 10cm (wypetienie z kryszywa Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm PRZEKROJ C-C 3
tamanego 4/8mm z zawatowaniem miatem 0/2mm) Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego ®
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/31,5mm gr. 15cm stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/31,5mm gr. 18cm Specjalnosé: Imig i nazwisko: | Nr uprawnien: | Podpis:
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego Projektowat: Rewizja: | Data: | Skala:
stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/31,5mm gr. 15cm stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/63mm gr. 20cm stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/63mm gr. 20cm konstrukcja: |mgrinz. Mariusz CZYSZEK | 1384/94 [SLK/BO/3142/01]
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego Warstwa odsgczajgca z piasku grubego Warstwa odsgczajgca z piasku grubego architektura: | dr inz. arch. Klaudiusz FROSS | 648/01 [SLK-0197] V12021 | 1:100
stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/63mm gr. 20cm WP>35 k>8m/24h gr. 15cm WP>35 k>8m/24h gr. 15cm . Opracowat:
Warstwa odsgczajaca z piasku grubego Stabilizacja podtoza cementem Rm 2,5MPa Stabilizacja podtoza cementem Rm 2,5MPa Firma mgr inz. Aneta MISZ

Budowlano-Konsultingowa :
WP>35 k>8m/24h gr. 15cm gr.20cm gr.20cm PBP.H ML-BUD sc. Branza: | Faza: | Rys.mr:
Stabilizacja podtoza cementem Rm 2,5MPa 44-100 Gliwice Sprawdzit:
gr.20cm ul. Euzycka 16 architektura: |mgr inz. Matgorzata JURKIEWICZ | 481/89 [SLK-0944] A-B P.T om
konstrukcja: | mgr inz. Wojciech CZYSZEK m_mw_w&mwﬂs\wwﬂw
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