ROZWIAZANIE OCIEPLENIA W MIEJSCU

ZMIANY GRUBOSCI STYROPIANU
DETAL F
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. Istniejgca sciana zewnetrzna,

. Dylatacja sciany zewnetrznej

. Zaprawa klejowa do styropianu

. Plyta styropianowa EPS-70-033 gr. 15 cm, A=0,033W/mK

. Warstwa zbrojgca - siatka z widékna szklanego 150g/m2 zatopiona
w zaprawie zbrojgce;j

6. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)

6a.Podktad pod farbe silikatowg

6b.Dwukrotne malowanie farbg sylikatowag

7. Lgcznik mechaniczny wkrecany d=10 mm, dt. 260 mm

8. Dodatkowy pas siatki zbrojgce;j

9. Tasma rozprezna

10. Silikon
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PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI

W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA
WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
44-100 Gliwice
ul. Luzycka 16

Tytut: S
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Specjalnoscé: ‘ Imig i nazwisko: ‘ Nr uprawnien: ‘ Podpis:
Projektowat: Rewizja: Data: Skala:
konstrukcja: | mgrinz. Mariusz CZYSZEK 1384/94 [SLK/BO/3142/01]
VI 2021
Opracowat:
mgr inz. Aneta MISZ
Branza: Faza: Rys. nr:
Sprawdzit:
A-B pT |13
konstrukcja: | mgr inz. Wojciech CZYSZEK R
Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serjal No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE [ UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




