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Opis przegrod pionowych

RZUT BUDYNKU STRAZNICY

Tynk cementowo - wapienny (od wew.)

Sciana zewnetrzna z bloczku z betonu komérkowego

gr. 24cm,

Zaprawa klejowa do styropianu,
Plyta izolacyjna - styropian EPS-70-033 gr. 15 cm,

segment A

Plyta izolacyjna - styropian EPS-70-038 gr. 15 cm,

segment B (garaz)

Warstwa zbrojgca - siatka z widkna szkalnego
zatopiona w zaprawie zbrojgcej,

Tynk mineralny na gruncie,

Podktad pod farbe silikatowg

Dwukrotne malowanie farbg sylikatowa

Legenda

4

{

Farba lateksowa
Gtadz gipsowa

Tynk cementowo- wapienny
Bloczek z betonu komdrkowego o wym. h

59x24cmx24cm,

Tynk cementowo- wapienny

Gtadz gipsowa
Farba lateksowa

Scianka dzialowa
gr. 12cm

Plytki ceramiczne ( na wys. min. 2,0m)
Izolacja przeciwwilgociowa w ptynnej folii

Tynk cem-wap 1,5 cm

Bloczek z betonu komoérkowego 25x12x22cm.

Tynk cem-wap 1,5 cm

Izolacja przeciwwilgociowa w ptynnej folii
Plytki ceramiczne ( na wys. min. 2,0m)

Scianka dziatowa
gr. 8cm

Ptytki ceramiczne ( na wys. min. 2,0m)
Izolacja przeciwwilgociowa w ptynnej folii

Tynk cem-wap 1,5 cm

Bloczek z betonu komdérkowego 59x8x24cm

Tynk cem-wap 1,5 cm

Izolacja przeciwwilgociowa w ptynnej folii
Plytki ceramiczne ( na wys. min. 2,0m)

Scianka oddzielajaca ZL od PM

gr. 36cm

Od strony toalety:

Ptytki ceramiczne ( na wys. min. 2,0m)
Izolacja przeciwwilgociowa w ptynnej folii

Tynk cem-wap 1,5 cm

Bloczek z betonu komoérkowego 59x36x24cm.

Od strony garazu

Plyta z wetny mineralnej gr. 10 cm

Lamperia z olejno - ftalowa na wys. 175cm - kolor
NCS S 2500N, powyzej pasek w kolorze
czerwonym o szerokosci 25cm (stopien potysku
poétmat). Powyzej malowac farbg w kolorze biatym

UWAGA:

-—

. W pomieszczeniu

Wijazd do garazu

Zadaszenia szklane
na konstrukcji stalowej

Pustaki wentylacyjne
Wentylacja grawitacyjna
wspomagana wentylatorem

garazu:

Gtéwne wejscie do budynku

Wysokos$¢ pomieszczen
(do sufitu obnizonego)

Wysokos$¢ do parapetu

Wejscie do pozostatych pomieszczen

Woycieraczki zewnetrzne/ wewnetrzna

Lamperia z emalii akrylowej na wys. 175cm, powyzej pasek

w kolorze czerwonym o szeroko$ci 25cm (stopien potysku pétmat)

kolor NCS S 2500N, powyzej malowac farbg w kolorze biatym

2. Nalezy zastosowac¢ bloczki z betonu komérkowego typu

ciezkiego

3. Sciany murowaé zgodnie z wytycznymi danego Producenta

PROGRAM UZYTKOWY - STAN PROJEKTOWANY

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2]

RODZAJ POSADZKI

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA

WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

1 SALA SZKOLEN 75,65 ptytki gresowe
2 WIATROLAP 4,03 ptytki gresowe
3 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 4,35 ptytki gresowe
4 BIURO 13,68 wyktadzina PVC
5 GARAZ 180 beton polerowany
5.1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 21,01 beton polerowany
5.2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 28,18 wyktadzina PVC
5.3 wcC 7,02 ptytki gresowe
6 PRZEDSIONEK P.POZ 2,78 plytki gresowe
7 WC MEZCZYZNI 13,52 ptytki gresowe
8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,23 beton polerowany
9 WC KOBIETY/ NIEPELNOSPRAWNI 7,9 ptytki gresowe
10 POM. SOCJALNE 15,08 ptytki gresowe
11 KORYTARZ 2,81 ptytki gresowe
12 KOMUNIKACJA Gt. 12,02 plytki gresowe
LACZNA POWIERZCHNIA 397,26
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: <
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