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elektroenergetyczhego

Projektowana lokalizacja przyitg
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_.Dl>_ Nieprzekraczalna linia zabudowy

(1) | Projektowany budynek Straznicy

m__v _ Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm, sciezki 6cm

_ Projektowana nawierzchnia utwardzona

_
_
[ () - plyty azurowe gr. 10cm
_

(v)

_ Projektowane migjsca postojowe z kostki brukowej gr. 8cm

Projektowany zjazd - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm*
*proj. nawierzchnia utwardzona na dziatce nr 124

v

(VD

_ Projektowane nawierzchnia z ptyt tarasowych gr.4cm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1:250

Uwaga:

- Inwestycje na dzialce nr 124 i 283/107 wg odrebnego opracowania

- Projektowany retencyjny zbiornik zelbetowy o poj. V=24m3 wg odrebnego
opracowania

- Projektowany zjazd zlokalizowany jest na dziatce 124. Cze$¢ ogrodzenia
i nawierzchni utwardzonej na dziatce 283/107 - jest zgoda na prowadzenie prac
przedstawiona w czesci - ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO.

PROJEKTOWANE ELEMTY DROGOWE

_ _ Kraweznik betonowy drogowy 15x30cm na tawie bet. z oporem

[ _ “ | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm na tawie bet. z oporem

_ \ _ Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem

Projektowana kanalizacja sanitarna

_ H,s _ Istniejgcy hydrant przeznaczony do demontazu

[[Hs | Projektowany hydrant nadziemny [PVC110 | Projektowana kanalizacja sanitarna - do separatora subst. ropopochodnych
PVC110 . izacj i -

[2817 | Istniejace rzedne terenu [ Projektowana kanalizacja sanitarna - do szamba

[ x217m | Projektowane rzedne terenu

_ Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte - szambo

L]

_ Likwidacja , usunigcie/ Istniejgce drzewo przeznaczone do usuniecia

X/ ¢

_ ) _ Istniejgce drzewa

_ Separator subst. ropopochodnych, g=1,5l/s plus odpowietrzenie

L O

Projektowana kanalizacja deszczowa

| Projektowane nasadzenia

[ &

_ Projektowany trawnik wysiewany

Projektowana kanalizacja deszczowa - do proj. zelbetowego zbiornika retencyjnego

_uKO._momNoo_

[ kd1-6 | Studnia kanalizacyjna deszczowa PE fi 600

Wycieraczki zewnetrzne (krata stalowa ocynkowana)

STNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

_|_ Sie¢ elektroenergetyczna

_ ) _ Gtéwne wejscie do budynku Projektowane przytacze wody
| { | Wejscie do pozostatych pomieszczen 7 _ PE @63 | Projektowane przytacze wody. 7
[ ) | wjazd do garazy Projektowana instalacja elektryczna
«\\\\\\» Systemowe zadaszenie szklane z bezpiecznego szkta hartowanego na ciegnach b = == — 4 Przytacze kablowe w gestii Zakladu Energetycznego
_. -=2- ._ Kabel zasilajacy - Wewnetrzna Linia Zasilajaca YKY 5x16mm2

Rury ostonowe o $r. 70mm dla kabli zasialacych i sterowniczych pomp ciepta w.g. DTR
prowadzone w ziemi zgodnie z Norma SEP 004

[ ZK/TL | Ztacze kablowe/Szafka Licznikowa w gestii ZE ~ Projekt przytacza po stronie zaktadu energetycz.

_|_ Sie¢ wodociggowa

SIST=)

Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci (nieistniejacy)

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

wysokos¢ ogrodzenia 1,50m

_ _ Brama dwuskrzydtowa i jednoskrzydiowa ( o szerokosci odpowiednio 5,0 i 1,0m)
[ | Brama jednoskrzydiowa o szer. 1,0m -

[ PWP | Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA

WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

Pobocze zjazdu - kruszywo tamane 0-31,5 gr. 10cm

_ © == _ Elementy matej architektury; kosze na smieci, tawki
_ o _ Stanowiska postojowe dla rowerow 7 Tytut: 8
N
. : p e
_ 00o0o _ Miejsce sktadowania odpaddw (przy istniejgcym miejscu sktadowania odpadéw na dziatce sgsiedniej) 7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 2
~|Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm Specjalnosé: [ Imic i nazwisko: [ Nr uprawnie | Podpis:
- . N N N Rewizja: Data: Skala:
3 ] -
- | Projektowana nawierzchnia utwardzona - plyty azurowe = architektura: | drinz. arch. Klaudiusz FROSS 648/01 [SLK-0197]
Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8cm m drogowa: mgr inz. Tomasz SWIDERSKI SLK/5195/POOD/13 VI 2021 | 1:250
)
R .. . . . . o sanitarna: mgr inz. Zygmunt PIERZCHAWKA | 5/93/0p, 161/93/0
Projektowane miejsca postojowe z kostki brukowej gr. 8cm - dla niepetnosprawnych Firma 5 ! 9 ™ ¥9 c»z.<__mﬂ§am§n
= . . . . ~ elektryczna: | mgr inz. Jan KOSTRZANOWSKI [SLK/IE/1562/02]
| Projektowane nawierzchnia z ptyt tarasowych gr.4cm Budowlano-Konsultingowa inz a: :
P.B.P.H. ML-BUD s.c Opracowat: mgr inz. Aneta MISZ Branza: Faza: Rys. nr:
Opaska - zwir 44-100 Gliwice Opracowal: | tech. bud. Mirostaw URBANEK
L ] Projektowany zjazd - kostka brukowa gr. 8cm ul. Luzycka 16 2= architcktura: | mgr inz. Malgorzata JURKIEWICZ| 481/89 [SLK-0844] A-B P.T O
— _m...m lekt R inz. G DRELICH SLK/OKK/7131/0605/04
A elektryczna: mgr inz. Grzegorz [SLK/IE/1421/02]
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