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SZCZEGOL "C" KRAWEZNIK BETONOWY
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SZCZEGOL "A" KRAWEZNIK BETONOWY

NAJAZDOWY NA tAWIE Z OPROREM SKALA 1:20
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USZCZELNIENIE POLACZENIA ZA POMOCA
MASY ZALEWOWEJ NA GORACO
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Kraweznik betonowy 15x30 % Wn
30 cm| Kraweznik betonowy 15x30
15 cm| tawa Betonowa beton C-12/15
SZCZEGOL "C" _
Konstrukcja pobocza: Konstrukcja pobocza: PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Kruszywo tamane stabiliz. mechanicznie] 10 cm | Kruszywo tamane stabiliz. mechanicznie thuczen 0/31,5mm ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
ttuczen 0/31,5mm W RAMACH ZADANIA:
Konstrukcja zjazdu: BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA
8 cm| Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu "Behaton" kolor czerwony - , -
3 cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 WRAZ Z <<<vom>NmZ_m—<_ DLA —S-NWN—A>ZOO<< mo_l>xz_
15 cm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie ttuczen 0/31,5mm Tytul: -
20 cm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie thuczer 0/63mm M
15 cm| Warstwa odsaczajaca z piasku grubego WP>35 k>8m/24h WNC._. _ vam—AWOLm ._-<vo<<m v~WOLm—A._-O<<>Zon m
20 cm| stabilizacja podtoza cementem Rm 2,5MPa ZJAZDU PUBLICZNEGO. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE m
5 =81 cm Hz=75cm Specjalno$cé: ?Emnmzmgmmwou i Nr uprawnien: i Podpis:
Projektowal: Rewizja: Data: Skala:
drogowa: | mgr inz. Tomasz SWIDERSKI | SLK/5195/P00D/13 [
7 7 | IV 2021 | 1:50
Fi Opracowat:
rma - drogowa: __|tech. bud. Mirostaw URBANEK
Budowlano-Konsultingowa Bronia: -
P.B.P.H. ML-BUD s.c. ranza; aza: | Rys. o
44-100 Gliwice
ul. Euzycka 16 DR p.T. | 21
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE [ UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




