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Belki strunobetonowe RS
135, L=520cm, 22s2t.

Zbrojenie przypodporowe

Zbrojenie przypodporowe
@10, L=250cm , 32s2t. [E]

Zbrojenie przypodporowe
&5_ L=250cm , 26szt.
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Belki ﬂqc:ocmﬁo:oém RS

114, L=440cm, 20szt.

Zbrojenie przypodporowe
@8, L=120cm, 26szt. [A]

Belki strunobetonowe RS
135, L=510cm, 20szt.
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Belki strunol
114, L=440cm, 4szt.

ﬂmﬁo:os\m RS

Zbrojenie przypodporowe
@10, L=200cm , 18szt.
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Belki strunobetonowe RS
114, L=440cm, Bszt.

Belki strunobetonowe RS
114, L=390cm, 6szt.

Belki strunobetonowe RS
114, L=440cm, 2szt.

Belki strunobetonowe RS

135, L=520cm, 6szt.
I

Belki strunobetonowe RS
114, 1=390cm, 4szt.

Nc_.rh.msmm przypodporowe
8, Li1200m , 1652t [A]

Belki strunobetonowe RS
114, L=440cm, 6szt.

Belki strunobetonowe RS
135, L=510cm, Bszt.

LEGENDA

Stal: A lII N
Beton: C25/30 (B30)

Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad konicami belek

Zbrojenie przypodporowe
Siatka montazowa
Belka RS

"L - 15em wp
(dtugos¢ "L" i $rednica # podana w zestawieniu)

1 UKEAD POJEDYNCZY RS x1

) UKEAD PODWOJNY RS x2

) I8 [ 3

Siatka montazowa - zalecana $rednica 5,0mm - oczko 20x20cm
Montaz arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zaktadu

ustaki deklowane
2 Belka drewniana 7x14cm
T
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ustaki deklowane
X2 —

MONTAZ PODPOR

MONTAZ PODPOR
L
[
AN

Beton 16+6 UKEAD STROPU (PUSTAK+NADBETON)

PRZYJETE OBCIAZENIA (wartoéci charakterystyczne)
Zmienne: 1,12 kN/m2
State: 3,64 kKN/m2

MONTAZ STROPU :

1. Rozkfadanie belek i pustakéw deklowanych

W celu uzyskania odpowiednich rozstawéw belki nalezy rozktadaé
zgodnie z rysunkiem montazowym z zachowaniem min. opar¢:

- 2cm - oparcie w podciggach,
- 5cm - $ciany ceramiczne,
- 7cm - sciany z betonu komdrkowego,

2. Ustawienie podpo6r montazowych

z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia w wielkosci

3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie.

4. Rozlozenie pustakéw

wys. 22 cm na catej powierzchni stropu.
Pustaki mozna docinaé i opieraé bezposrednio na Scianie.
Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.

5. Dozbrojenie stropu

Na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke klasy B500A (oczko
5,0mm 20x20 cm).

Nad koncem kazdej belki nalezy gorg utozy¢ pret zagiety do
wienca lub prosty nad podporg posrednia.

6. Betonowanie stropu

Strop nalezy zabetonowac betonem C25/30 jako jednorazowg
operacje, unikajgc koncentracji betonu.

UWAGI:

- Wymiary zewnetrzne podano w cm, rozstawy belek podano w cm.
- Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury

- Strop wykonaé zgodnie z wytycznymi danego Producenta

RZUT STROPODACHU

ZESTAWIENIE BELEK

Typ Dlugos¢ [m] llosé tacznie [m]
RS 136 6,7 34
facznie 227,8
RS 135 5,2 28 145,6
RS 135 5,1 26 132,6
facznie 278,2
RS 114 49 1 49
RS 114 44 38 167,2
RS 114 3,9 12 46,8
RS 114 3,8 6 22,8
facznie 241,7
RS 112 3,4 2 6,8
RS 112 3,3 7 23,1
RS 112 0,6 2 1,2
facznie 31,1
CALOSC 156 778,8

ZESTAWIENIE ZBROJENIA PRZYPODPOROWEGO

Ozn. Rodzaj Srednica [mm] Dlugos¢ [m] llosé
A Prety odgiete 8 1,2 124
E Prety proste 10 2,5 58
G Prety proste 12 3 32
D Prety proste 10 2 18

WYMIANY
Oznaczenie Dlugos¢ llos¢é
W 120/12/16 0,8-1,2 3
SIATKA STALOWA
Oznaczenie Powierzchnia llosé

Siatka 5-20x20

542,47

WYPELNIENIE STROPU

Oznaczenie llos¢
Pustak (22cm) 3237
Nadbeton (6cm)
Uwaga:

1.Wykonac¢ zgodnie z w ytycznymi Producenta

2. Przed ztozeniem zamOw ienia w ymiary nalezy
zw erfikow ac oraz przyjete rozw igzania

3. Siatka montazow a o $rednicy 5mm - oczko 20x20c. Montaz
arkuszy z zapew nieniem min. 15cm zaktadu.

BETON C25/30, STAL AllIN

PROJEKT BUDYNKU STRAZNICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAZACKIEJ W SOLARNI
W RAMACH ZADANIA:

BUDOWA STRAZNICY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM | SALA SWIETLICOWA
WRAZ Z WYPOSAZENIEM DLA MIESZKANCOW SOLARNI

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
44-100 Gliwice
ul. Luzycka 16
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