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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogdlhe

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecan& obejmuj czynndci
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie prac remontowych a przewigzian
Dokumentagcj Projektovy.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

Wykonaniescian budynku z bloczkéw betonu komorkowego.
Wykonaniescianek dziatowych z bloczkow betonu komorkowego.
Utozenie nadprgy prefabrykowanych.

Wykonanie komindw wentylacyjnych z pustakéw kergtobetonowych i
osadzenie w nich kratek wentylacyjnych.

YV VY

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.5.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeichinicznej $ zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdin
1.6.0g0lne wymagania dotygee robot budowlanych.
Ogolne wymagania dotygze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne.
1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Zaprawa murarska.

Zaprawa murarska powinna odpowiadaymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004
» Wymagania dotygze zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa murarska(lub
rownowanej).

Klasa — M 10.

2.4.2. Bloczki z betonu komoérkowego

Parametry techniczne powinny odpowiasa/maganiom: PN-EN 771-4+A1:2015-10
~Wymagania dotyczce elementow murowych +Z 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komorkowe@oaz BN-80/6775-03 i posiada¢ Certyfikat
Bezpieczenstwa.
Wymiary — 240x590x240 mm;

- 120x590x240 mm;

- 360x590x240 mm;

- 80x590x240 mm,;

2.4.3. Pustaki wentylacyjne z keramzytobetonu

Wg EN 771 — 3 Wymagania dotygze elementow murowych — &z 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykkgkkimi)”.

Pustaki 1- i 2- kanatowe — zgodnie z Dokument&epjektovy.

Deklarowane wigciwosci uzytkowe przedstawiono w patszej tabeli:

, , Wiasciwosci Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki . L :
uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiary i odchytki wymiarow D1 EN771-3
Wytrzymata¢ nasciskanie 3 N/mrh
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Rozszerzaln& pod wptywem wilgoci NPD
Wytrzymalai¢ spoiny 0,15 N/mm
Reakcja na ogie Al
Przepuszczalrié pary wodnej 5/15
Absorpcja wody NPD
Izolacyjnas¢ od drwickOw powietrznych NPD
Opor cieplny NPD
Odporndg¢ na zamraanie — odmraanie NPD
Substancje niebezpieczne ZA.1
Klasyfikacja ogniowa El1120
Grubai¢ scianki 4cm

W kanatach zamontowératki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne.

2.4.4. Wyroby budowlane ceramiczne klinkierowe.

Parametry techniczne cegiet powinny odpowéadgmaganiom Polskiej Normy PN —
EN 771 — 1 Wymagania dotygre elementow murowych —48z 1: Elementy
murowe ceramiczne({lub rownowane)).

Wymiary nominalne — 25 x 12 x 6,5 cm;

Klasa cegty — 35;

Wytrzymatai¢ nasciskanie R— 35 MPa;

Naspgkliwos¢ — do 6%;

Mrozoodporné¢ — min. 100 cykli zamraania / odmraania;

2.4.5. Nadprcia prefabrykowane.
Nadpraa prefabrykowane typu L 19 wg. EN 845 — 2: 2@p@&cyfikacja wyrobow
dodatkowych do muréw — &7 2: Nadpraa (lub rownowane));

Beton — C20/25;
Dtugos¢ — wg. wymaga dokumentacji projektowey;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z umoworaz
za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robéichazgodné¢ z
Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

Przed przyspieniem do murowanigcian naleéy odebra roboty ziemne i
fundamentowe sprawdzaj zgodné¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Przed przysieniem do wznoszenia muréw naje
sprawdzé wymiary oraz kty skrzyzowan scian fundamentowych.
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Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidiowegazania i

grubaici spoin oraz zgodrici z dokumentagjprojektowej co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp. Poprawn@ wykonywanych warstw natg kontrolowa& w zakresie
dopuszczalnych odchytek w poziomie i w pionie.

YV V VYV VV V V
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5.2.Wykonanie kanatéw kominéw wentylacyjnych.

Montaz nalezy wykonywa zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadamiksztu
budowlanej i BHP.

Do faczenia pustakéw nalg stosowa zaprawy cementowo — wapienne zgodne z
wymaganiami okrdonymi w deklaracji zgodriei z EN 771-3:2005.

Zaleca st stosowa zaprawy o wytrzymakei nasciskanie min. 3, 0 MPa.

Marke zaprawy nalgy dobierg w zalenosci od wymaganej rmosci trzonow
wentylacyjnych.

Gruba¢ spoiny powinna wynoséiok. 10-15mm.

Zewretrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powibpaotynkowana ok. 2,0
centymetrami tynku cementowo wapiennego.

Pustaki wentylacyjne wykonuje ¢si jako konstrukcje samose, oddzielone od
elementow nénych budynkdw.

Montaz nalezy przeprowadzaw temperaturach otoczenia od +5 do $G0

5.3.Wykonywanie robét z bloczkéw z betonu komorkowego

Przed przysipieniem do murowaniascian naley odebrg roboty ziemne

i fundamentowe, sprawdzaj zgodndé¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robot.

Przed przysipieniem do wznoszenia murow najesprawdzt wymiary oraz kty
skrzyzowan $cian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaaénia

I grubdéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédn®a rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otworow itp.

Mury naley wznost¢ mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. Rdé&nica
poziomow poszczegolnych gxi murow nie powinna przekracz& m. dla murow
z bloczkow i pustakéw.

Elementy uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.

Kazdasciana powinna byywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy
Izolacg wodoszczelg nalezy zawsze wykonana wysokéci co najmniej 15¢cm nad
terenem, a dlécian z bloczkow betonu komérkowego 50cm nad terenem

Roboty murowe mina prowadzi w temperaturze pomgéj °C pod warunkiem
stosowaniarodkéw umaliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okrélonych w odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robo6t na ¢bzy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmostemch.

5.4.Wykonanie rob6t murowych z cegty klinkierowe;.

» Elementy murowe naby wykonywa& warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubéci spoin;
» W elementach ceglanych nayeprzyjmowa grubaé¢ spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych;
- 10 mm w spoinach pionowych;
» Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw
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5.5.Montaz nadpraiy prefabrykowanych.

» Minimalna dtugadc¢ oparcia prefabrykowanych belek nadmaych typu L
powinna wynosi zgodnie z porisz tabeh:

Diugos¢ 90 | 120| 150| 180 210 240 270 300 380 360
belki, cm
Giebokase 11 | 11| 11| 12| 12| 12| 14 14 14 14
oparcia, cm

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4.Kontrola jakasci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0dlne zasady Przedmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m3
wykonanego muru.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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8.4.0dbidr robét murowych.

Odbior robét przeprowadzacgirzez sprawdzenie na podstawiecdgin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoraan
I obowigzujgcymi zasadami vgzania.
W zakresie robot murowych kontroli jad@ podlega:
1) Sprawdzenie zgodia wykonanych robo6t z dokumentagrojektow.
2) Sprawdzenie jakoi uzytych materiatow (z dokumentow lub bajla
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykaaaobdt, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.
4) Odbior rob6t murowych:
-sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek ipctéwnanie
z dopuszczalnymi,
-odbidr rob6t murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po
osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchyitki rob6t murowych wg PN-B-2100
-w wymiarach poziomych i w wysokoi pomieszcze +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynkib®mm
-w grubgci muréw o grubéci 1/4c, 1/2c i 1c rowna odpowiedniej odchytce wgri
cegly
-w grubcgci muréw ponad 1c petnych +/-10mm
-w grubagci murow ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworow o wielkéci do 100cm: +6/-3mm na szeragkp+15/-10mm na
wysokasé
-wymiary otworow o wielkéci ponad 100cm: +10/-5mm na szeréko+15/-10mm na
wysokasé
-grubas¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-grubai¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wedem ptaszczyzny:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla céé&ny
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dlajcamny
-odchylenie krawdzi od linii prostej:
dla muréw spoinowanych: 2mm/1lm. nageej 1szt./2m.
dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najeej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i kraydzi muru od kierunku pionowego:
dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygaa2pmm/wysokéc
budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnac
30mm/wysoké¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej kedwi kazdej warstwy:
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dkégoudynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/déidaidynku
-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwg ppopem: dla muru
spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/diggdudynku
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/déidaudynku
-odchylenie kta ptaszczyzn przecirggych s¢ od projektu:
dla muréw spoinowanych: 3mm
dla muréw nie spoinowanych: 6mm
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8.5.0dbidér robét murowych z cegty klinkierowej.

» Odbior rob6t murowych powinien odbyéaie przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykaiczeniowych.

» Mury i elementy z cegty powinny byykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcgz warunkow
technicznych.

» Najwicksze dopuszczalne odchyiki dla elementéw murowymskipny odpowiadéa
wymaganiom jak riej:

o0 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
- Nadtuggci 1 m -3 mm;
- Na catej powierzchniciany pomieszczenia — 10 mm;
0 Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
- Nawysokdci 1 m — 3 mm;
- Na wysokdci 1 kondygnacji — 6 mm,;
- Na catej wysokéci sciany — 20 mm;
o Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzdtaadej warstwy
muru:
- Nadlugdgcil m -1 mm;
- Na catej dlugéci budynku — 15 mm;
o Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzastatniej warstwy
muru pod stropem:
- Nadlugdgcil m -1 mm;
- Na catej dlugéci budynku — 10 mm;
o Odchylenia wymiarow otworow Wwietle cciezy dla otworéw o
wymiarach:
- Do 100 cm: szeroko +6, -3 mm;
WYSOKai¢ +15,- 10 mm;
- Powyzej 100 cm: szeroko +10, - 5 mm;
WYSOKas¢ +15,- 10 mm;

» Sprawdzenie jaki cegiet naley przeprowadzapasrednio na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdgajch zgodné cech
uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Teclnigj, niniejszej ST.

8.6.Odbior nadpray prefabrykowanych.

» Rodzaj i typ nadproy na zgodné&t z Dokumentagj Projektov.
» Sprawdz¢ dlugasci oparcia belek.

8.7.0dbior trzonéw kominowych.

» Dopuszczalne wychylenie z pionu trzonu zmontowanegprefabrykowanych
blokéw z przewodami nie powinno dyicksze nk + mm, a na wysoki catego
budynku £ 6mm.

» Kontrola jak@ci wykonania trzonéw powinny obejmowa
o Odbiér dostarczonych na budewateriatow;

o Komisyjny odbiér trzondbw z przewodami po wykonanstianu surowego
budynku;

» Komisyjny odbior przewoddéw powinien bydokonany po podtzeniu do nich
urzadzen wentylacyjnych, gazowych 1 dymowych i obejmdwakontrole
materiatdw, odbiér po wykonaniu stanu surowego Inkdyoraz odbior komisyjny
wykonczonego budynku.
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» Odbior materiatéw przeznaczonych do wykonaniawod®w powinien obejmowa

sprawdzenie zgoddoi dostarczonych materiatdw z wymaganiami:

o Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST;

o Dokumentow dopuszczgjych do stosowania w budownictwie (atesty i
certyfikty);

» Komisyjny odbior przewodow po wykonaniu stanu svggo budynku powinien
obejmowd sprawdzenie:

Prawidtowaci uzytych materiatow;

Zgodndaci wykonania z prac z Dokumentadjrojektova;

Droznosci i szczelnéci przewodow;

Prawidtowaci przebiegu przewodoéw;

Grubdaci przegrod w przewodach;

Wypetnienia spoin przewodow;

0 Szczelnéci przewodow;

» Komisyjny odbior kacowy przewoddw po pogiézeniu do nich ugtdzen powinien
obejmowd sprawdzenie:

o Otwordéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych;

Wylotow przewodow;

Prawidtowaci ciggu i szczelnéci;

Prawidtowaci podgczenia uradzen wentylacyjnych, gazowych i dymowych;

Innych elementow ktorych sprawdzenie zostaje uznpreez komisje za

potrzebne.

» Odbiory przewodéw kominowych powinny &ydokonywane dwukrotnie, tj. —
pierwszy raz — po zakezeniu stanu surowego zaméteigo, drugi raz przed
odbiorem kacowym budynku. Odbiory powinien przeprowatdzimistrz
kominiarski w obecngzi Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestoeg)o.

» Z kazdego odbioru przewoddéw powinien dgporadzony protokot oddzielnie dla
kazdej grupy przewodow. Kaly z protokotéw powinien ky sporzdzony w 3
jednobrzmicych egzemplarzach (dla Kierownika Budowy, dla &igpra Nadzoru
Inwestorskiego i mistrza kominiarskiego).

» W przypadku uznania przez komisyszystkich lub cgsci przewodow za niezgodne
z niniejsa ST i obowazujacymi przepisami przewody te powinnydgoprawione i
zgtoszone ponownie do odbioru.

O O O0OO0OO0OOo

O O OO

8.8.0dbidr przewoddw kominowych.

Polega na sprawdzeniu:

» Droznosci przewoddw, prawidtowdei przebiegu przewodow, ksztattu i wymiarow
zewretrznych, wypetnienia spoin i gtadka scian wewtrznych przewodu.

» Szczelnéci przewodow, prawidtowdei wykonania otworow, sposobdéw wykonania
wylotéw przewoddw.

» Sprawdzeniu zgodioi wykonania instalacji z projektem geli byt wymagany) z
zaleceniami kominiarskimi,

» Sprawdzeniu aktualdoi atestow nazyte do budowy instalacji materiaty
konstrukcyjne, izolacyjne i montawe.

» Odbidr instalacji odprowadzenia spalin wykonywaestjprzez Inspektora Nadzoru
oraz uprawnionego Mistrza Kominiarskiego aktuabistugujcego dan
nieruchomec¢ (dany rejon), ktéry wystawi stosowopinie-protokét kominiarski.
Niedopuszczanegsio odbioru opinie kominiarskie wystawione przemfi, ktora
zamontowata wsad kominowy.
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» Po zakaczeniu procedury odbiorowej Inspektor Nadzoru sgiwa ostateczny
protokot odbioru robot, ktéry stanowi podstawystawienia faktury.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

10.2. Dokumenty zwgzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowye@hdzen grzewczych
[PN-49]
PN- 89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wertlyjlae murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze
[PN-17] PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate komiBgdania w podwiszonych
temperaturach
[PN-14] PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogolne
Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie

(PN) i brarzowe (BN).
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CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsg@a, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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