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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaaj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

» Pokrycie dachow membramlachow PVC,;

» Osadzenie nasady hybrydowej w pustakach wentylgclyjn

» Montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej: rynnyry
spustowe;

» Podhczenie rur spustowych do kanalizaciji;

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”

1.5.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej s
zgodne z obowgizujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggln

1.6.0g0Ilne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST
- 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
0golne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Membrana dachowa PVC

Membrana dachowa PVCPN-EN 13984:2013-0&lastyczne wyroby wodochronne
-Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regydeognikania pary wodnej
-Definicje i wiaciwasci lub rownowane.

Opis wyrobu:
Jednowarstwowa membrana dachowa z PVC to zbrojepiestaci widokna szklanego
powleczone z obydwu stron PVC. Membrany te skiadigjz:
— wierzchnich warstw z PVC wzbogacanych chemiczneilu przystosowania jej do
przeznaczonych zastosofiya
- rdzenia sktadggego s¢ z wiokniny szklanej,
—warstwy spodniej PVC w ciemnym kolorze o wdavosciach analogicznych z
warstwg wierzchng.
Membrana dachowa PVC w kolorze RAL 7001 (jasnggzar
Membrany powinna zawietatabilizatory, ktOre czynije wytrzymatymi na wysokie
I niskie temperatury, odpornymi na promieniowanh, draz o zmniejszonej paléad.

2.4.2. ‘tgczniki teleskopowe do mocowania mechanicznego paiergachowego.
Laczniki teleskopowe do mocowania po&rgachowych i ptytermomodernizacyjnych
do podiay betonowych— teleskop — polipropylen lub poliamidlaroodporny o
powiekszonej wytrzymatéci termicznej, odporny na proces starzenia dt. 1285, wkret
stal weglowa utwardzana powierzchniowo system mikrokieh powlok
antykorozyjnych i uszczelniggych dt. 120 mm, d=6,1 mm.

2.4.3. Kolanko dachowe i rury spustowe.

PN-EN 612:2006Rynny dachowe z arkuszy metalowych zgiym usztywnionym
obrzeéem przedniej strony i rury spustowgzone na zaktad” (lub rownowaej).

Blacha stalowa ocynkowana.

Gruba¢ - 0,7 mm.
Powtoka cynku —2759g.m2
Kolanko —110 mm,;
Rury spustowe —110 mm;
Kosz zlewowy —110 mm;

Kolanko dachowe, rury spustowe, kosz zlewowy i bkrdlacharskie w kolorze
grafitowym RAL 7021.
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Materiaty pomocnicze.

Kominek wentylacyjny z kanalizatorem. Wymiary: kerek d=75mm, h= 270 mm,;
kanalizator d=65mm, h=310 mm. Materiat: polipropylearwiony, stabilizowany na
promienie UV.

Czyszczak kanalizacyjmeliwny o wymiarach 38x30 cm. Czyszczak ocynkowany,
powlekany w kolorze grafitowym RAL 7021.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robét pokrywcdachu z membrany PVC.

Strona

5.2.1. Zasady ogolne.

Prace z #yciem membran dachowych PVC klejonych zma prowadzi w
temperaturze nie mzej n +5°C.

Nie nalery prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych orazgireym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna¢sod osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw
i innego oprzyrgdowania, a take od ws¢gpnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomuréw, kominowswietlikdw itp.) w miejscach zaktadow
zgrza gorcym powietrzem

Przy matych pochyleniach dachu do 10% membranyzpaié&kiad& pasami
rownolegltymi do okapu, przy wkszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowpaduwa mag mazliwos¢ osuwania si uktadanych
pasOw podczas zgrzewania).

Przed potaeniem membrany dachowej PVC nalezawsze polay¢é warstwe
widkniny szklanej (warstwa rozdziedap) na warstwie izolacji z polistyrenu (EPS
lub XPS). Nie jest to konieczne w przypadku wetnyenalnej. Do izolacji nie
moze przedosia sig wilgo¢, poniewa woda w izolacji znacznie obia jej
wiasciwosci izolacyjne. lzolacja przechowywana na placu bugomusi by
przykryta brezentem lub innym wodoodpornym materiat

Odlegtas¢ miedzy mocowaniami na brzegu arkusza niezenby¢ mniejsza ni 200
mm lub wkksza ni 1000 mm. Podczas instalacji rolki o szerao2,0 m
odlegtaci migdzy mocowaniami nigdy nie magrzekroczy 530 mm.

Arkusze o szeroki 2,0 m uywane § w czsci srodkowej powierzchni dachu na
dachach eksponowanych na umiarkowany wiatr (makkwemaobcizenie
wymiarowe wynosi 3 kN/f).

Arkusze o szerokmi 2,0 m wymagaj wytrzymatej podstawy, czyli mocnej
konstrukcji podtaga lub dodatkowej warstwy (warstwy paroizolacyjnej)

Arkusze o szerokwi 2,0 m wymagaj zastosowaniagtznikow z kolcami.
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Arkuszy o szerokii 2,0 m nie ména stosowa na podtau stalowym, jéli jest
ono cigésze nk 0,7 mm. Generalnie nie zalecg sizywania podtaa stalowego
cienszego ni 0,7 mm.

Zaleca s mocowanie mechaniczne attyk zyaiem listwy stalowej w miejscu
styku z potag.

Prostoktne tuleje powinny by zawsze zainstalowane w ten sposob, abysdi
strona byta rownolegta do brzegu rolki.

Odlegta¢ pomiedzy cznikami wzdha attyki/swietlika/konstrukcji pionowej nie
moze przekroczy 0,5 m a mocowanie powinno dyak wytrzymate jak w strefie
naraznej dachu.

Rolki powinny by mocowane w poprzek elementow prefabrykowanychtarie
lub lekkiego betonu oraz w poprzek fal blachy tapee).

Montaz izolacji i membrany dachowej nale zaplanowa tak, aby mocowanie
mechaniczne membrany dachowej zapewniato réwmecowanie ptyt izolaciji.
Na kada ptyte izolacji powinien przypadaprzynajmniej jedenakznik. Najlepiej
zapewné to poprzez montamembrany dachowej w poprzek piyt izolacji.
Mocujac detale, nie nakly umieszczé tacznikow blizej niz 50 mm od krawdzi
elementéw na betonie i b& niz 100 mm od krawdzi elementéw na lekkim
betonie.

Nie mazna umieszczatacznika blizej niz 30 mm od brzegu arkusza membrany.
Nalezy stosowa si¢ do instrukcji ukladania membrany producenta. &ato
tacznika powinna znajdowasic po wewrrgtrznej stronie krawdzi rolki.

Mocowanie nalgy wykona w formie zakrytej zewgtrznym pasem, ktdre odbywa
si¢ przez arkusz membrany na zejvm w srodkowej czsci. Punkty mocujce
przykryte 130 mm pasem przykrywgaym i 40 mm zgrzewami po obwodzie pasa
przykrywapcego.

Do mocowania mechanicznego attyk rglstosowa listwy stalowe.

Membrany dachowe PVC zgrzewane ggym powietrzem, z zyciem narzdzi
recznych lub zgrzewarki automatycznej. Zgrzewanieeprawadza §irozwijajac
rolki membrany i kladc je na zakladk Obie strony zaktadki podgrzewa sio
temperatury topienia (ok. 570°C) i sprasowuje zdasaa pomog watka
dociskowego.

Przed utgeniem membrany natg ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie
zgrzewana, a naginie po przymiarce (z uwzglnieniem zakfadu) i ewentualnym
koniecznym przyeiciu zwing¢ jg z dwoch kacow dosrodka.

Zawsze naley przeprowadd test zgrzewu w celu prawidiowego ustawienia
zgrzewarki.

Membrar mozna mocowa przy pomocy kleju. Jednak nale zadb& o jej
staranne sklejenie, by sita dziatania wiatru zestatzeniesiona z powierzchni
dachu przez warstwy w dofz ao konstrukcji nénej bez ich rozwarstwienia.

Jezeli klejenie odbywa giz wzyciem bitumu, bdzie miat on przyczepr6é okoto
2,5 kN/nf, natomiast prawidtowo klejona na catej powierzcim@mbrana osga
przyczepnéé okoto 10 kN/nf

W obszarach eksponowanych na dziatanie wiatruzpaleatem zamocowa
mechanicznie piyty izolacji w celu uzyskania wystapcej wytrzymatdci
mocowania do podi@a wzgkdem dziatania sit wiatru. k& tgcznikow jest
ustalana w oparciu o kalkulgcgsania wiatru.
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- Klejenie jest réwnig stosowane niekiedy do zamocowania membrany do
pionowych powierzchni, takich jakciany, swietliki itp. Na powierzchniach
pionowych stosuje siklej kontaktowy.

— Montaz membrany powinien [y przeprowadzony zgodnie z wszystkimi
wytycznymi Producenta

5.2.2. Zasady przygotowywania podin

- Podilae nie powinno mié ostrych krawdzi lub wystagcych elementow (np.
wkretow), ktére mogtyby uszkod&iwarstwe przeciwwilgociovy. Jeli podtoze nie
jest odpowiednie dla patenia pokrycia dachowego, obazkiem dekarza jest
powiadomienie o0 tym inwestora wymagana jest odpdmige sztywné¢ i
wytrzymatag¢ podiaza zapewniajca przeniesienie wygtujacych obcazen w
czasie robo6t i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rowdé poditaza, co ma istotny wplyw na prawidiowy sptyw
wody, przyczepn& membrany do podi@ i estetyk wykonania pokrycia,

— zaleca gi, aby styki podiea z elementami wystggymi ponad powierzchai
dachu byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

5.3.Mont& rynien i rur spustowych.

— Spadki rynien nie powinny przekraéz@,5 + 2%.

— Dtugos¢ rynny odprowadzage] wod do jednej rury spustowej nie powinnacby
wigksza nk 20 m.

— Przed rozpocxiem ukfadania rynien konieczne jest przymocowaiavytow do
rynien.

— Uchwyty rynien powinny b§ rozmieszczone, co 0,5 m i wytg odpowiednio do
wymaganego spadku.

— Najwicksza dtugéc rynny bez dylatacji nie nie przekrocz§ 40 m.

— Rynny mocowa za pomog systemowych uchwytow i mocowa

— Mocowanie rur spustowych, co 2,0 m.

— Rynny i rury spustowe mocowaa pomog systemowych uchwytow i mocowa

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jak@ci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac adiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni dachu oraz 1m diugorynny.

7.2.0g6lIne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Strona 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -9. ROBOTY POKRYWCZE.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robobt.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior Robot zanikagrych i ulegagcych zakryciu.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbior kaicowy.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbior pokry dachowych.

8.4.1. Zakres odbioru.

>
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Odbiory robot pokrywczych powinny obejmogva

o Odbiory czsciowe, dokonywane po zakozeniu kolejnych etapow
wykonywanych robét pokrywczych.

o Odbiér kaicowy dokonywany po wykonaniu cat pokrycia na dachu lub
caldsci pokrycia na okrdonym fragmencie dachu.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

o Podiaa lub podktadu.

o Jakdci zastosowanych materiatow.

o Dokladnagci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

o Doktadnaci wykonania elementow obrébek blacharskich i iolgzenia z
pokryciem.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzaniu stanu wykagapekrycia i

obrébek dekarsko — blacharskich i gmtenia ich z urgdzeniami odwadniggymi a

takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieeksploatacyjnych.

Oceny technicznej robot naledokon& w oparciu o odbidr kicowy

przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczesty¢ Kierownik Budowy,

Inspektor Nadzoru oraz inne zaproszone 0soby.

Do odbioru kaacowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbioréw

czesciowych (medzyoperacyjnych) oraz Dokumentaéjrojektovs i dziennik

Budowy.

J&li wykonane roboty budgwatpliwosci, co do poprawniei wykonania nalgy

pod& je szczegotowym ogtizinom lub badaniom pggzonym z wykonywaniem

odkrywek. Zakres badaustala komisja.

Jezeli przeprowadzone oglziny i badania dadawynik dodatni to wykonane

roboty pokrywcze nalg uzn& za zgodne z niniejszymi ST i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot.

W przypadku, gdy chocitgedno z przeprowadzonych badaogledzin da wynik

ujemny woéwczas ca$d odbieranych roboét pokrywczych lub tylko nievdavie

wykonany ich cz$¢ nalezy uzna za niezgod@z niniejszymi ST i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot.
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» W razie uznania cadoi lub czsci robét pokrywczych za niezgodne z niniejszymi
ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru @komisja dokonujca
odbioru robot powinna doktadnie ustatizy naley catkowicie lub czsciowo
odrzuct roboty i nakazaponowne ich wykonanie, czyAeykona poprawki,
ktore doprowadgz do zgodnéci z wymaganiami niniejszych ST i warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot.

8.4.2. Odbiér podida i podkiadu.

» Odbior utazenia membrany (folii paroizolacyjnej) powinien pgéé na bardzo
doktadnych ogjdzinach wzrokowych i sprawdzeniu stanuzgieia membrany, a w
szczegOlnéci:

» Szerokdci zaktadow poziomych i pionowych,

» Doktadndci sklejenia i uszczelnienia zaktadow,

» Doktadndgci wykonania szczegotdw membrany i uszczelnieniaiejscach
przeg¢ réznych uradzer przez membran

8.4.3. Odbidr jakasci przygotowania podia.

» Sprawdzenie czy powierzchnia ptyt jest rdwna i alastoczyszczona z kurzu
i zanieczyszczeoraz odpowiednio zagruntowana (rowneementy pionowe).

» Sprawdzenie czy zagruntowane pagtcstanowi jednolit powtoke i jest dobrze
wyschngte.

8.4.4. Odbiér kaicowy robdét pokrywczych dachu z membrany PVC

Przy odbiorze kacowym naley ocené nastpujace elementy:

Jednolit@¢ powierzchni;

Prawidtowd¢ wykonanych zgrzewow i ich szczekdo

Prawidtowe wykonanie i szczelfiowszystkich obrobek.

Powierzchnia dachu powinnadbjednolita. Dopuszczagpozostawanie drobnych

zastoisk wody i pofalowanie powierzchni membraryfalbwania powierzchni

wykazup zdolnag¢ do samokompensacji w trakcie sezonowangalachu jako

caldsci. Nie zaleca sinachgania tam membrany i wprowadzania w ten sposéb

napgzen montazowych do materiatu, przed zgrzewaniem. Zale¢a si

pozostawianie lenych t&m w miejscach dylatacji i przenikania giowierzchni

poziomych z pionowymi w celu unatiwienia kompensacji napzen od ruchu

budynku.

» Prawidtowa¢ wykonania wszystkich szczeg6tow i ich zgoétha Dokumentag
Projektowvy.

Po przeprowadzeniu odbiorut@wego nalgy sporadzi¢ Protokdt Odbioru.

VVVYY

8.4.5. Odbidr rynien i rur spustowych.

» Sprawdzt nalezy:
o Srednie rynien i rur spustowych.
o Spadki poprzeczne rynien.
0 Rozstaw punktéw zamocowania rynien i rur spustowych
o Dilugosci zaktadow przy montal elementow rur spustowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -9. ROBOTY POKRYWCZE.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsgé, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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