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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotycze wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy instalacji kamatiji wewrgtrznej sanitarnej w budynku
projektowanej stranicy zlokalizowanej przy ul. Sttackiej w Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rokemati podstaw przygotowania oferty
przetargowej na realizacjrob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odgistwa od wymaga
zawartych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robaot i
konstrukcji drugorgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigpewnaé, ze
podstawowe wymaganiaetly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpoade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biaiosy.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Stownik zamowié (kody CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termiczne
45453000-7 Roboty remontowe

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIE

ST.26 Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej wetrane;j

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
» instalacja kanalizacji sanitarnej wegtrznej:
* monta wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na odcictkaod punktow
odbioru sciekdw sanitarnych w kierunku punktu wyprowadzefsekow z
budynku.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych rob6t oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektow, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami radzinwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneaaudowy materiaty winny ldyw pet-

ni zgodne z dokumentagcprojektows i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja tech-
niczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokusndostarczone przez Inwestora stano-
wig czes¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnionecblgov jednym z tych doku-
mentéw g dla Wykonawcy obowizujace i stanowj czes¢ catej dokumentacji. W przypadku
niezgodnéci robot lub materiatdw z dokumentadechniczi lub specyfikacjami technicz-
nymi i jezeli spowoduje to obnenie jakdci robot, Wykonawca wymieni taki materiat i po-
wtérnie wykona roboty na whasny koszt.



Materiaty i uradzenia z demonta naley po uzgodnieniu z kytkownikiem obiektu od-
wiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich spragéladki przekazéa Wiascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
umowy & do zakaczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezprda terenu budowy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

1.4.2. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapoznacsi bedzie stosowat w czasie wykonania rob6t wszystkeepisy do-
tyczace ochronyrodowiska. Wykonawca powinien przegsria¢ czynndgci w celu minima-
lizacji przypadkowego ska&nia otaczacego terenu stosyg przyjazne dlarodowiska ma-
szyny, uradzenia i technologie.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:

= zapobiega przedostawaniu sina tereny gsiednie materiatow, odpadow, nieczysioi
btota

zn& i stosowa przepisy odnosice do ochrongrodowiska przed nadmiernym hatasem
zarzdza i specjalnie db@o gospodark MPS

zapobiegéi zabezpieczaprzeciw skaeniu powietrza pytami i gazami

zapobiegé i zabezpiecza przeciw skaeniu wod ptyacych i stojcych pytami i
truciznami.

Wszystkie koszty madiwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych waw, a take
kary nat@one przez wigciwe wiadze bda ponoszone przez Wykonagc

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegavszystkich przepisow ochrony przeciwjoowej. Wyko-

nawca winien utrzymywacaty wymagany i potrzebny sgtzprzeciwpaarowy w dobrym

stanie technicznym w biurach, magazynach i pojdzgkic rownie na catym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny kyskladowane zgodnie z wilgwymi przepisami i chronione
przed dosipem osob obcych. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrz
dzone przez ogfe spowodowane w zwzku z realizagj zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE | TRUJ ACE

Wszystkie materiaty wykazgge szkodliwéé dla srodowiska nie bda dopuszczone dozy-
cia. Nie jest dopuszczalneycie materiatdw radioaktywnych przekracggjch normy do-
puszczalne, okétone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowenyiposiada certy-
fikaty wydane przez upowaione organizacje okémjace jednoznacznie ich neutralny wptyw
nasrodowisko. Materialy bdace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania rotmiza-
nika po ich zabudowaniu ( np. materiaty gmd) mog by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkéwzycia. Wykonawca winien uzyskazezwolenie na ich aycie
od odpowiednich wtadz publicznychz@i tego wymagaj odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien zaclast wszelkie warunki BHP. W
szczegOlnéci Wykonawca winien zwracauwag na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla



zdrowia izycia warunki zwazane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien yringwac

wszelkie zabezpieczenia, sgirz ubrania robocze dla personelu na budowie jainiéz za-
pewnt bezpieczéstwo publiczne.

Uwaza sk, ze wszelkie koszty zwrzane powyszych robot i zabezpieazess wigczone do
ceny umownej i nie dtla oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY '
2.1.ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodtoz postano-
wieniem umowy. Wszystkie materiatgyte do budowy powinny ldyzgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych oraz mugzeinid standardy okidone w przyto-
czonych normach. Powinny posigdadpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne $uba-
dectwa badalaboratoryjnych oraz uzyskaproba¢ Inspektora nadzoru. Kkdy rodzaj robot,
w ktérych znajdyj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyciem.
Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewtrz i od wewntrz,
bez widocznych weréw, ubytkéw spowodowanych korgzjub uszkodzeniami npek-
nigcia.
Podiaze na ktérym skiaduje esirury musi by réwne, tak aby rura byla podparta na
catej diugdci, wysoka¢ stosu nie przekraczal,0 m.
Dostarczon na budow armatu¢ uprzednio naley sprawdz pod wzgédem szczelngi.
Przed zamontowaniem armatury nglesprawdzt czy:
* na korpusie nie wygbujs widoczne pory, ¢kniecia lub inne uszkodzenia,
* wrzeciona zaworéw hiegsskrzywione,
e armatura jest wewgtrz czysta a zawieradtio dochodzi do pelba zamknicia,
* uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkormacy.
Armaturg nalery skladowé w magazynie zamkgtym.
Otwory armatury dostarczonej na buddwez indywidualnego opakowania powinny¢ by
zaslepione. Szczeliwo, gkzniki, i inne materiaty pomocnicze nale przechowywéa w
magazynach lub pomieszczeniach zagtkoh w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posttestow,
swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugDITR, kart gwarancyjnych,
rysunkdw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowzany to sprawdzenia zgoditd
wbudowywanych materiatow z vigj wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagda ilosciowych i jakgciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichsewee skiadowanie i wbudowanie. o
materiatow jest podana w przedmiarze a opis w godgebudowlano-wykonawczym.
Wszystkie materiaty nie magikazywa oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodze
Materiaty stosowane do moutarobét instalacyjnych powinny niie
* oznakowanie znakiem CE co oznhacza, ze dokonanoyodemn zgodnéci ze
zharmonizowas normg europejsk wprowadzop do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobai techniczg lub krajows specyfikacp techniczm panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegabszaru Gospodarczego,
uznan przez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub
» deklaracg zgodndci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wyslaprzez
producenta, peeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wgnw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva okrélonym przez Komisj
Europejsl, lub



* oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢eas to wyroby nie podlegage
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny z Rolslormg Ilub aprobat
techniczn.

Wszystkie wyte nazwy materiatdw armatury i urzadzen w projekcie postuzyty do
okreslenia parametrow technicznych oraz jakéci (tak nalezy je traktowad).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urgdzenia i armatura o innych nazwach,
muszy bezwzgkdnie posiad& identyczne dane techniczne oraz porownywadnjakosé
wykonania. Zastosowane materialy i uradzenia musa pochodzé z krajow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM JAKO SCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewd)i aby wszystkie czasowo sktadowane materiatydaczasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniemayuotywaty paadary jakos¢ i wkasno-

sci oraz byty przez caly czas dgghe do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczagdw
sktadowisk leda umiejscowione w olebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
scicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkachapplacem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY | O SWIADCZENIA

Inspektor mae dopyci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore spelpmaszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej i ktére posiadaj
a) swiadectwo zgodn&i z wymaganiami technicznymi na bazie Polskichriidub
innych rownowanych dokumentow,
b) deklaracje zgodrigi z Normami Polskimi lub innymi rownowaymi dokumentami w
zakresie materiatow nie afbych Polskimi Normami.
Dokumenty powysze winny dotycz§ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytwaorcy winni zadczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materialy pro-
dukty nie spetniajce powyszych ustale bedg odrzucone.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwos¢ zastosowania emych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegdélnych elementddtrdVykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. rdhypi zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzt i maszyny niezfwine lub zalecane do wykonania robét budowdhngnusz by¢
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.
Nalezy uzywa¢ narzdzi i sprztu ktéry zapewni odpowiedspjakaos¢ wykonanych robét.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowanarzdzia zalecane przez producentow mate-
riatbw i urzdzen oraz zgodnych z technolagivykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-



fuzyjnego, prasy elektryczne,etarki. Sprzt i maszyny musgby¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powiniestalozy kopie dokumentow potwier-
dzapcych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywasi bedzie drog publiczry. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagaszczegdlnych co do transportu. Materiaty mbgé przewaone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu materigt maze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien liywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne ké-
ce wystajce poza skrzygitadunkowg nie byto diisze nk 1,0m. Jeeli rury s przewaone
luzno to ich to ich stos na samochodzie niezenby wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jakaéé¢ i wiasciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu wijgdzajace na drog pu-
bliczng z budowy nie mag jej zanieczyszcza Kota samochoddw, nalg oczyci¢ z zanie-
czyszczeé np. biota. Wszystkie materialy muasbyc¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robodt zostat opracowany na bazialdgow naktadoéw rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar robétbie okrgla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robét, zgodnie z dokumensagprojektows i dolgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w koszt@y€bmiar naley wykonywa z godnie

z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidigniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiarunegmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonaway obowazku ukaiczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie i w uzasad-
nionych przypadkachebzie o podstawdo zwetkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT ]
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajiarrekojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jéiovykona-
nych robét oraz iléci tych robét , ktdre w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmi&vagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.



6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru oz
sciowego robét dokonuje gidla zakresu robét okslenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhbioldt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Odbior ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokar@azenia robdt i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.4.1. Odbiostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawdaggo w obecriei Inspektora nadzoru, Wykonawcy ydkow-
nika. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw oraz ocenie wizualnej. W toku odbiosiateczne-
go robdt, komisja zapoznacst realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zani-
kajacych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykona-
nia robot uzupetnigrych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykaaavyznaczo-
nych robo6t poprawkowych lub uzupetjeych w poszczegolnych elementach konstrukcyj-
nych i wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO NCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawdapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zojzany

przygotow& nastpujace dokumenty:

. protokoty odbiorow roboét ulegggych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw cgéciowych (proby szczelrdai, malowanie, odbidr kominiarski),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldoznaczé laboratoryjnych,

. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa

gL wWwNPEF

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI | GWA-
RANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwgzanych z usugciem wad, ktore ujawgisie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresuegkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jesi@uigzany prowadzi od dnia rozpo-
czecia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz algeznikami § na budowie stale
dostpne. Sposbéb prowadzenia i wymagania dajgezzawartéci tych dokumentéw & za-
warte w stosownych przepisach.



b) Dokumenty kontroli jakéci:

- Ksigga zapewnienia jakoi

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powysze lgda zahczone do protokotéw odbioru robo6t
c) Dokumentacja techniczna zawiereg:

- Dokumentagj projektowg

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje i podgczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgtoszenie robdt

- Protokat przejcia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychogea i przychodzca

- Umowy, uzgodnienia, wEznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposéb przechowywania dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny hyprzechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpie
nym przed uszkodzeniem, utrdiadz kradziesa. Wszystkie dokumenty winny Bystale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk ob-
miarowg ustalora dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiacego w dokumen-
tach umowy. Podstaywxdo okrglenia wynagrodzenia Wykonawcydrie kosztorys ofertowy
oraz ilasci rzeczywiste wykonanych i odebranych robdét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stamowi
* Projekt techniczny,
* Przedmiar robot.

9.2. NORMY, AKTY PRAWNE | POZOSTALE DOKUMENTY

[1] PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewahigymagania i badania dotygze jako-

sci wody”.

[2] PN-82/B-02402: ,Temperatury ogrzewanych pomozsa budynku”.

[3] PN-80/H-74219: ,Rury stalowe bez szwu walcowaraegogco ogodlnego zastosowania”.

[4] PN-79/H-74244: ,Rury stalowe ze szwem przewodbw

[5] PN-EN 1057:1999 ,Rury miedziane akgte bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[6] PN-81/B-10700 — Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciegtejir stalowych ocynkowanych.
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[7] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994p&zn. zmianami

[8] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@udynki i ich usytuowanie (z pbiejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[9] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6akdzawa 2003 r.

[10] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199p&n. zmianami

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (z poiejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[12] Katalogi techniczne producentow z wymaganiarpaleceniami stosowania udze i
pozostatych elementow instalacji wodggowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[13] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonaniadbioru instalacji ogrzewczych,

[14] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszy¥8arszawa 2003 r.

[15] Inne dokumenty istotne dla projektowanych rob6
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ST.26. BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ WEWN ETRZNEJ
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotycze wykonania
i odbioru robot w zakresie budowy instalacji kamatiji wewrgtrznej sanitarnej w budynku
projektowanej stranicy zlokalizowanej przy ul. Sttackiej w Solarni.

2. DOKUMENTY ZWI AZANE

Roboty winny spetni@awymagania nagpujacych norm i instrukciji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciegtejir stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994p&zn. zmianami

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@udynki i ich usytuowanie (z pobiejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6al&zawa 2003 r.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
0 roboty instalacyjne w zakresie moatanowych pozioméw i piondw kanalizacyjnych
odpowietrzajcych wraz z podégiami do uradzen sanitarnych,
0 roboty instalacyjne w zakresie moataarmatury, w tym odpowietrznikdw dachowych
na pionach oraz rewizji montowanych u podstaw prokénalizacyjnych,
o roboty budowlane i remontowe w zakresie gzgnym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacg techniczig, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkauhticznymi wykonania i odbioru ro-
b6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowatrkady, Warsza-
wa 1988. Odspstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyally kasipienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemldowosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergent
zblizonych charakterystykach i trwato. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytko-
wych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie mggowodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti ro-
bot budowlano-montawych. Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowelskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalaciji.

5. PRZYJETE ROZWI AZANIA TECHNOLOGICZNE
Przewody kanalizacyjne z rur PE i PVC projektuemowadzé w scianach (piony kanaliza-

cyjne) i podposadzkowo na podsypce piaskowej, zonwgkiem zasypki piaskiem po zako
czeniu montau i sprawdzeniu szczelba instalacji.
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5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Przewody do kanalizacji wewtiznej z PE i PVC.
5.1.1. ARMATURA

Odpowietrzniki dachowe montowane na pionach; reavgzczelne montowane u podstaw
pionéw kanalizacyjnych na poziomie przyziemia.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzt i maszyny niezimine lub zalecane do wykonania robét budowdangnusz bye
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.
Nalezy uzywa¢ narzdzi i sprztu ktory zapewni odpowiedspjakas¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowanarzdzia zalecane przez producentéw mate-
rialdw i urzadzer oraz zgodnych z technolagivykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne,ctprki. Sprzt i maszyny muszby¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powiniestalozy kopie dokumentow potwier-
dzapcych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywask bedzie drog publiczry. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagaszczegdlnych co do transportu. Materiaty mbgé przewaone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu materigt maze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien liywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne ké-
ce wystajce poza skrzygitadunkowg nie byto dhisze nik 1,0 m. Jeeli rury 4 przewaone
luzno to ich to ich stos na samochodzie niezenby wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie
na jakaé¢ i wiasciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu wijgdzajace na drog pu-
bliczng z budowy nie mag jej zanieczyszcza Kota samochoddw, nalg oczyci¢ z zanie-
czyszczé np. biota. Wszystkie materialy muasbyc¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty naley prowadz¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-mombavych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okflenymi w ,Warunkach technicznych wykonania i oofoi robdét
budowlano-montaowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowda ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragibw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polslky Korporacg Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatgg, Warszawa 1996r.
Nalezy takze zwracéd uwag na zalecenia producentéw materiatdbw przy ich meatou .
Montazysta powinien posiadecertyfikat upowaniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur. Przed ppistie do montau instalacji naley:

* wyznaczy miejsca uktadania (mora) rur i ksztattek,
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» wykona otwory i obsadzauchwyty, podpory i podwieszenia,

* wykona bruzdy wscianach,

* wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.
W miejscach przé¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane {gadcianki dziatowe)
powinny one b§ osadzone w tulejach ochronnych wystsich 2 cm poza licéciany, przy
czym w miejscach tych nie m® by polczen rur. Przestrae miedzy rurocggiem a
tuleja ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym.

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
8.2.1. MONTA Z PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Przewody kanalizacyjne z rur PE i PVC projektujesbwadzé podposadzkowo (poziomy) i
w bruzdachéciennych lub szachtach z ptyt GKF (pionigianach, zgodnie z ¢&ia rysun-
kowa dokumentacji projektowej. Odcinki poziome nglgrowadz¢ na podsypce piaskowej,
z wykonaniem zasypki piaskiem po zakmeniu montau i sprawdzeniu szczelda instala-
cji. U podstaw pionéw kanalizacyjnych projektuje giabudow rewizji umazliwiajacych
dostp do piondw. Wszystkie piony nalezakaiczy¢ nad dachem budynku rurami wywiew-
nymi osrednie wigkszymi od przewodow dochoglzych. W przypadku, gdy ugdzenia sani-
tarne zabudowaneg sv dalekiej odlegtéci od pionéw kanalizacyjnych nalg zastosowa
odpowietrzniki miejscowe.

9. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny¢bdokonane wedtug wymagai w
sposOb okrdony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni systérodki techniczne do
kontroli jakasci robét na terenie i poza placem budowy. Przy odigi zwroat szczegoln
uwag na:

* jakos¢ polgczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanysgawanych.
Wykonawca jest obowkany do statej i systematycznej kontroli, celem réjtojest
sprawdzenie zgoddoi wykonanych czynnii z dokumentagj techniczig i wymaganiami
poszczegolinych norm.

9.1. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robét maisadpowiadd wymaganiom dokumentacii
projektowej i1 ST oraz mugz posiadéd aprobaty techniczne, certyfikaty zgodaoo lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzyskiceptagj Inspektora Nadzoru. Badanie
materiatbw uytych do wykonania rob6t nagtuje przez poréwnanie cech materialdw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiadni norm materiatowych
wymienionych w ST. Materiat powinien bysprawdzony przed jego w budowaniem. Na
terenie budowy nie magznajdow& sic materialy inne i zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nieposiadeg atestow lub aprobat.

9.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych rob6t polega na porownaniu wykonangathot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkaebhnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych. Kontrola polegabedzie medzy innymi na:

- prawidtowdsci utozenia rur,

- szczelnéci wykonania pajczen,

15



- prawidtowdci zainstalowania armatury i wdzen. )
9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spelni@e wymagéa podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. X3 materialty nie spetniace wymaga zostan
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymienajeit&ciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy midiwe jest uznanie wady za nie rgeg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakriesuielkosci potrmcenia za obriong
jakasé.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstaw dokonywania obmiarow, okfkajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozyciji, jest przedmiar robd&ddry integralm czescig dokumentacji projek-
towej. Obowjzujace jednostki obmiarowe:

- dhugcéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomogiuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [n],

- powierzchnie wyliczane w [fh

- sprzt i urzgdzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo, okilane w kilogramach lub tonach.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegagcych zakryciu lub zanikagych. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robot oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegnzakryciu, a take na przeprowadzeniu préby szczétoOdbior
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robonhikajacych i ulegajcych zakryciu
podlegay wszystkie technologiczne czymimd zwigzane z wykonaniem instalaciji,
mianowicie:

* roboty montaowe wykonania instalacji,

* wykonanie izolacji,

* préby szczelngri instalacji.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego ¢gmstrobét. Z kadego odbioru spogrza
protokot. Badania szczelém powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Odbioromgziowym naley podd& te elementy urgdzen,
ktére zanikaj w wyniku posgpu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudniogdztniemaliwe

w fazie odbioru kacowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektéw dowsfaierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robét towarzysych przedmiotowej inwestycji.
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12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozlicze robot prezentuje g%¢ ogolna ST.
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