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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohbjtych Specyfikag;.

W ramach prac budowlanych przewiduje isastpujacy zakres robot:

Dostawa i montawycieraczek.

Dostawa i montawywietrznikbéw grawitacyjnych.
Dostawa i montasufitow podwieszanych.
Dostawa i montamebli.

Dostawa i montaekranu oraz projektora.

Dostawa i montawyposaenia kuchni.

1.4. Nazwy i kody.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikagchihiczne] $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogolne”

1.6. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich zgodia
Dokumentag} Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspmekt
Nadzoru.

1.6.1.

Dokumentacja.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi @, Wymagania ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0b trzecich
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Wszystkie materiaty niezidne do wykonania robét powinny odpowiadaymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz Ogolnej Specyfikd@chnicznej ST - 0,

2.4.1. Wycieraczki.
Wycieraczka wewgtrzna aluminiowa szczotkowo-tesktylna 100x150 cm.

Wycieraczki zewstrzne, z wypetnieniem magumowo-szczotkowa. W rozmiarach:
200x100cm (2szt.), 100x150cm (2szt.).
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2.4.2. Wywietrzniki grawitacyjne.

Wywietrznik grawitacyjny do monta na pustakach wentylacyjnych. Mohtaasady
na pustaku odbywa iprzy pomocy odpowiedniego adaptera meoveego. Na
istniejgcy adapter nalgy nasun¢ wywietrznik po czym boki nasady nawigrqirzy
pomocy wiertta® 7 mm a nagpnie wiazy¢ kapturki mocujce. Nasada wykonana jest
z laminatu poliestrowo-szklanego, odpornego na tlalzia czynnikow
atmosferycznych. Barwione na kolor grafitowy.

2.4.3. Sufit podwieszany.

Sufit zawieszany, za pompzawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika*) przyciennego, do konstrukcji oej (stropu, dachu, belkisciany) w
pewnej odlegtéci od znajdujcego s¢ powyzej stropu lub dachu.

Piyta wypelniagca nie mae przenosi zadnych innych obgien poza ctzarem
wiasnym. Grub& ptyty 15mm.

Jezeli nie obowjzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny doyozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mive, szeroké¢ skrajnych ptyt powinna przekragza
200 mm. Gorne kitce zawiesi powinny kyprzymocowane za pomgodpowiednich
zamocowa do stropu (lub innej konstrukcji dmej budynku). Dolne kitce powinny
by¢ zamocowane do profili daych systemu. Profile ®soe powinny by
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dlaskemyia siatki modularnej
900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x90M), na odpowiedniej
wysokaci i wypoziomowane. Pgtzenia pomidzy profilami ngnymi powinny by
naprzemian legte (nie megnajdowa sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny
by¢ zamontowane na profilach émych w odlegtéci 150 mm od punktu rozgtenia
ogniowego. Maksymalna odlegto pierwszego wieszaka odciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Madby¢ niezlzdne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma
ciczar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanyaarowno nad jak
I podwieszanych pod konstrukcgufitu.

Utworzy¢ tak jak siatk modularm 1200x600mm. Dodatkowo und@cé profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili sngch, pom¢dzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o diugd 1200 mm. Kdce profili 600 mm winny
by¢ umieszczone poodku profili 1200 mm.

Elementy §ruby, wkrty, kotki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropudostpne u
specjalistycznych dostawcow. Najezawsze stosowadostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania.

W pomieszczeniach mokrych sufity podwieszanegrbg odporne na wilgé

2.4.4. Meble.
Element ”szstc' Opis
Blat z ptyty laminowanej w ksztalcie prostgé osadzony ng
St6 solidnej metalowej ramie z kwadratowymi nogami 580x
konferencyjny 8 mm. Grubd@¢ blatu wynosi 18 mm. Blat 36 mm.
100 x 200 cm - rama wykonana z grubej stali malowanej proszkowo

- blat wykonany z wysokiej jakaoi ptyty laminowane]
- widoczne krawdzie oklejone okleipPCV/ABS
- stopki z regulagj niwelujgca nierbwndaci podtogi
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- kolorystyka stelza: czarny RAL 9005, srebrny/popiel RA
9006

=

Krzesto

56

Wysokas¢ siedziska: 480 mm
Gtebokas¢ siedziska: 410 mm
Szerokd¢ siedziska: 465 mm
Kolor:Szary
Odporndg¢ nascieranie:40000 Md
Materiat siedziska: Tkanina
Kolor stelaa: Czarny
Materiat podstawy: Stal

Biurka
76x160x140
cm, wysokd¢
70cm

- blat i blenda wykonane z wysokiej jaib ptyty
laminowanej 36mm

- widoczne krawdzie oklejone okleipPCV/ABS

- stabilny metalowy stela, nogi kwadratowe 50 x 50 mm
- n&zki - stopki z regulagj do niwelacji nieréwnej podtogi
- wersja prawa lub lewa

Kontener

Pomocnik biurowy kontenerdkD001 65h x 45 x 50 cnto
szafka na kotkach z szufladdrzwiami. Wsrodku jedna
pétka. Pomocnik KDOO1 wykonany jest z ptyty wiérgwe
laminowanej 18 mm. Widoczne kradzie oklejone
PCV/ABS 1 mm. Kotka plastikowe czarne.

Krzesto
biurowe

Wysokas¢ siedziska: 440-560 mm
Gtebokas¢ siedziska: 440 mm
Szerokd¢ siedziska: 460 mm
Wysoka¢ oparcia: 490 mm

Kolor: Czarny
Sktad: 100% Poliester
Odporng¢ nascieranie: 25000 Md
Materiat siedziska: Siatka
Materiat podstawy: Poliamid

Szafa biurowa

Szafa biurowa z wgka 217h x 80 x 38 cm wysoka na $&e
poziomow segregatorow wykonana jest z ptyty widrjowe
laminowanej 18 mm. Widoczne kradzie wykaczone
okleirg ABS-PCV 1 mm. Plecy biate z ptyty HDF 4 mm.
Drzwi zamykane na zamek meblowy

Szafa biurowa z
wneka

Szafa biurowa z wgka SPS wysoka na trzy poziomy
segregatorow wykonana jest z ptyty widrowej lamiaoej
18 mm. Widoczne kraydzie wykaczone okleig ABS-PCV
1 mm. Plecy biate z ptyty HDF 4 mm. Drzwi zamykaree

zamek meblowy. Wym. 114x60x38cm

Ekran
projekcyjny

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, kaseta
aluminiowa.

Projektor

Projektor Full HD z wagiem HDMI.
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2.4.5. Meble kuchenne.
llo§é,
Szt.

Element Opis

Wymiary (wys.x szer.x gt.) 203 x 70 x 67 cm
Pojemnd¢ chtodziarki / zamrzarki 3301/ 108 |
Lodowka 1 Poziom hatasu 40 dB

Bezszronowa (No Frost)
Zmiana kierunku otwierania drzwi tak
DLUGOSC: 565 mm
SZEROKGSC: 665 mm
WYSOKOSC:835 mm
MOC CALKOWITA: 3,4/ 4,9 KW
Zmywarka 1 NAPIECIE: 230/400V
MATERIAL: stal nierdzewna
ZASILANIE: elektryczne
KOLOR: inox
WYPARZANIE: tak

Zlewozmywak Nargny 83 cm / 83 cm producenta Blanca.
Zlewozmywak | 1 llos¢ komor: 2 komorowe, materiat: Kamienne, manta
Wopuszczane. Informacje dodatkowe: Otwor na baterie,
Ociekacz
TypWolnostojice
Konstrukcja Szuflada na naczynia
Sterowanie Mechaniczne ustawienie temperatury,
Przyciski z wgwietlaczem, Sterowanie dotykowe pty2
pokretta
Programowanie
Piekarnik 1 Minutnik elektroniczny
Chiodzenie obudowy TAK
llos¢ szyb w drzwiach 2
Prowadnice Drabinkowe, Teleskopowe
Oswietlenie wretrza TAK
Zastosowane technologieAntifingerprint Touch-Cohtr
Inne Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Montaz wszystkich elementdéw wypagnia — wg. wytycznych producenta lub
dostawcy materiatéw i ugezen.
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdaci.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola jako sci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g06Ine zasady Przedmiaru Roboét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac oftiych niniejsz ST jest 1 szt.
zamontowanych ugdzen i elementow.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidér Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr koncowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbior urz gdzen.

Odbior obejmuje sprawdzenie:

- Prawidtowdci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;

- Prawidtowa¢ dziatania elementow ruchomych i gdzer zamykagcych;
- Zgodna¢ wbudowanych elementoéw z Dokumentalejojektov.

8.5.Badanie jakasci wbudowania.

W trakcie odbioru naley sprawdzt:

- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadeamentéw na zgodfioz
wytycznymi producenta lub dostawcy gadzen i elementéw.

- Stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementow na zgadroDokumentagj

i ST.
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- Prawidlowa¢ podhczen elektrycznych na zgodséz wytycznymi Dokumentacii
Projektowej, zaleceniami dostawcy lub producentgdre), wymaganiami ST.
- Prawidtowa¢ dziatania czsci ruchomych elementow.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwiazane.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
- Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIKOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autordw jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.2. Zakres Specyfikaciji.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohbjtych Specyfikag;.

W ramach prac budowlanych przewiduje isastpujacy zakres robot:

Dostawa i montawycieraczek.

Dostawa i montawywietrznikbéw grawitacyjnych.
Dostawa i montasufitow podwieszanych.
Dostawa i montamebli.

Dostawa i montaekranu oraz projektora.

Dostawa i montawyposaenia kuchni.

1.4. Nazwy i kody.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikagchihiczne] $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogolne”

1.6. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich zgodia
Dokumentag} Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspmekt
Nadzoru.

1.6.1.

Dokumentacja.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi @, Wymagania ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0b trzecich
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Wszystkie materiaty niezidne do wykonania robét powinny odpowiadaymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz Ogolnej Specyfikd@chnicznej ST - 0,

2.4.1. Wycieraczki.
Wycieraczka wewgtrzna aluminiowa szczotkowo-tesktylna 100x150 cm.

Wycieraczki zewstrzne, z wypetnieniem magumowo-szczotkowa. W rozmiarach:
200x100cm (2szt.), 100x150cm (2szt.).
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2.4.2. Wywietrzniki grawitacyjne.

Wywietrznik grawitacyjny do monta na pustakach wentylacyjnych. Mohtaasady
na pustaku odbywa iprzy pomocy odpowiedniego adaptera meoveego. Na
istniejgcy adapter nalgy nasun¢ wywietrznik po czym boki nasady nawigrqirzy
pomocy wiertta® 7 mm a nagpnie wiazy¢ kapturki mocujce. Nasada wykonana jest
z laminatu poliestrowo-szklanego, odpornego na tlalzia czynnikow
atmosferycznych. Barwione na kolor grafitowy.

2.4.3. Sufit podwieszany.

Sufit zawieszany, za pompzawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika*) przyciennego, do konstrukcji oej (stropu, dachu, belkisciany) w
pewnej odlegtéci od znajdujcego s¢ powyzej stropu lub dachu.

Piyta wypelniagca nie mae przenosi zadnych innych obgien poza ctzarem
wiasnym. Grub& ptyty 15mm.

Jezeli nie obowjzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny doyozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mive, szeroké¢ skrajnych ptyt powinna przekragza
200 mm. Gorne kitce zawiesi powinny kyprzymocowane za pomgodpowiednich
zamocowa do stropu (lub innej konstrukcji dmej budynku). Dolne kitce powinny
by¢ zamocowane do profili daych systemu. Profile ®soe powinny by
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dlaskemyia siatki modularnej
900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x90M), na odpowiedniej
wysokaci i wypoziomowane. Pgtzenia pomidzy profilami ngnymi powinny by
naprzemian legte (nie megnajdowa sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny
by¢ zamontowane na profilach émych w odlegtéci 150 mm od punktu rozgtenia
ogniowego. Maksymalna odlegto pierwszego wieszaka odciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Madby¢ niezlzdne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma
ciczar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanyaarowno nad jak
I podwieszanych pod konstrukcgufitu.

Utworzy¢ tak jak siatk modularm 1200x600mm. Dodatkowo und@cé profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili sngch, pom¢dzy zamontowanymi
uprzednio profilami poprzecznymi o diugd 1200 mm. Kdce profili 600 mm winny
by¢ umieszczone poodku profili 1200 mm.

Elementy §ruby, wkrty, kotki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropudostpne u
specjalistycznych dostawcow. Najezawsze stosowadostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania.

W pomieszczeniach mokrych sufity podwieszanegrbg odporne na wilgé

2.4.4. Meble.
Element ”szstc' Opis
Blat z ptyty laminowanej w ksztalcie prostgé osadzony ng
St6 solidnej metalowej ramie z kwadratowymi nogami 580x
konferencyjny 8 mm. Grubd@¢ blatu wynosi 18 mm. Blat 36 mm.
100 x 200 cm - rama wykonana z grubej stali malowanej proszkowo

- blat wykonany z wysokiej jakaoi ptyty laminowane]
- widoczne krawdzie oklejone okleipPCV/ABS
- stopki z regulagj niwelujgca nierbwndaci podtogi
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- kolorystyka stelza: czarny RAL 9005, srebrny/popiel RA
9006

=

Krzesto

56

Wysokas¢ siedziska: 480 mm
Gtebokas¢ siedziska: 410 mm
Szerokd¢ siedziska: 465 mm
Kolor:Szary
Odporndg¢ nascieranie:40000 Md
Materiat siedziska: Tkanina
Kolor stelaa: Czarny
Materiat podstawy: Stal

Biurka
76x160x140
cm, wysokd¢
70cm

- blat i blenda wykonane z wysokiej jaib ptyty
laminowanej 36mm

- widoczne krawdzie oklejone okleipPCV/ABS

- stabilny metalowy stela, nogi kwadratowe 50 x 50 mm
- n&zki - stopki z regulagj do niwelacji nieréwnej podtogi
- wersja prawa lub lewa

Kontener

Pomocnik biurowy kontenerdkD001 65h x 45 x 50 cnto
szafka na kotkach z szufladdrzwiami. Wsrodku jedna
pétka. Pomocnik KDOO1 wykonany jest z ptyty wiérgwe
laminowanej 18 mm. Widoczne kradzie oklejone
PCV/ABS 1 mm. Kotka plastikowe czarne.

Krzesto
biurowe

Wysokas¢ siedziska: 440-560 mm
Gtebokas¢ siedziska: 440 mm
Szerokd¢ siedziska: 460 mm
Wysoka¢ oparcia: 490 mm

Kolor: Czarny
Sktad: 100% Poliester
Odporng¢ nascieranie: 25000 Md
Materiat siedziska: Siatka
Materiat podstawy: Poliamid

Szafa biurowa

Szafa biurowa z wgka 217h x 80 x 38 cm wysoka na $&e
poziomow segregatorow wykonana jest z ptyty widrjowe
laminowanej 18 mm. Widoczne kradzie wykaczone
okleirg ABS-PCV 1 mm. Plecy biate z ptyty HDF 4 mm.
Drzwi zamykane na zamek meblowy

Szafa biurowa z
wneka

Szafa biurowa z wgka SPS wysoka na trzy poziomy
segregatorow wykonana jest z ptyty widrowej lamiaoej
18 mm. Widoczne kraydzie wykaczone okleig ABS-PCV
1 mm. Plecy biate z ptyty HDF 4 mm. Drzwi zamykaree

zamek meblowy. Wym. 114x60x38cm

Ekran
projekcyjny

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, kaseta
aluminiowa.

Projektor

Projektor Full HD z wagiem HDMI.
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2.4.5. Meble kuchenne.
llo§é,
Szt.

Element Opis

Wymiary (wys.x szer.x gt.) 203 x 70 x 67 cm
Pojemnd¢ chtodziarki / zamrzarki 3301/ 108 |
Lodowka 1 Poziom hatasu 40 dB

Bezszronowa (No Frost)
Zmiana kierunku otwierania drzwi tak
DLUGOSC: 565 mm
SZEROKGSC: 665 mm
WYSOKOSC:835 mm
MOC CALKOWITA: 3,4/ 4,9 KW
Zmywarka 1 NAPIECIE: 230/400V
MATERIAL: stal nierdzewna
ZASILANIE: elektryczne
KOLOR: inox
WYPARZANIE: tak

Zlewozmywak Nargny 83 cm / 83 cm producenta Blanca.
Zlewozmywak | 1 llos¢ komor: 2 komorowe, materiat: Kamienne, manta
Wopuszczane. Informacje dodatkowe: Otwor na baterie,
Ociekacz
TypWolnostojice
Konstrukcja Szuflada na naczynia
Sterowanie Mechaniczne ustawienie temperatury,
Przyciski z wgwietlaczem, Sterowanie dotykowe pty2
pokretta
Programowanie
Piekarnik 1 Minutnik elektroniczny
Chiodzenie obudowy TAK
llos¢ szyb w drzwiach 2
Prowadnice Drabinkowe, Teleskopowe
Oswietlenie wretrza TAK
Zastosowane technologieAntifingerprint Touch-Cohtr
Inne Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Montaz wszystkich elementdéw wypagnia — wg. wytycznych producenta lub
dostawcy materiatéw i ugezen.
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdaci.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola jako sci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g06Ine zasady Przedmiaru Roboét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac oftiych niniejsz ST jest 1 szt.
zamontowanych ugdzen i elementow.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidér Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr koncowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbior urz gdzen.

Odbior obejmuje sprawdzenie:

- Prawidtowdci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;

- Prawidtowa¢ dziatania elementow ruchomych i gdzer zamykagcych;
- Zgodna¢ wbudowanych elementoéw z Dokumentalejojektov.

8.5.Badanie jakasci wbudowania.

W trakcie odbioru naley sprawdzt:

- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadeamentéw na zgodfioz
wytycznymi producenta lub dostawcy gadzen i elementéw.

- Stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementow na zgadroDokumentagj

i ST.
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- Prawidlowa¢ podhczen elektrycznych na zgodséz wytycznymi Dokumentacii
Projektowej, zaleceniami dostawcy lub producentgdre), wymaganiami ST.
- Prawidtowa¢ dziatania czsci ruchomych elementow.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwiazane.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
- Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIKOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autordw jest zabronione



