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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.2.Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaaj.
W ramach prac budowlanych przewiduje isastpujacy zakres robaot:

» Ulozenie podktadow betonowych pod podtogi na gruncie.

» Wykonanie elementévelbetowych: stopy fundamentowe, ptyty
fundamentowesciany fundamentowe, belki, nadgey podcigi, stupy,
Przygotowanie i monfazbrojenia.

Wykonanie stropéw typu ,RECTOR” z prefabrykowanymeikami
strunobetonowymi,

Wykonanie podtogi technologicznej,

Wykonanie warstwy spadkowej na dachu.

YV VYV

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghiniczne] s
zgodne z obovgzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania ogdin

1.6. Ogdlne wymagania dotygeze robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotygee robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Beton konstrukcyjny.

Klasa betonu — C 25/30; C30/37;
Konsystencja mieszanki betonowej — F4;
Mrozoodporné¢ — F 25;

Wodoszczeln& — W 8;

2.4.2. System stropowy Rectobeton

Beton Rectobeton 16 wykorzystywany do maantaraz wypetnienia stropu.
Pustaki CA 16/84.
Przektadki transportowe i palety transportowe.
Stropodach w uktadzie 16+6 W120/12/16
Belki typu:

-RS 136;

-RS 135;

-RS 114;

-RS 112.
Nadprae spezone RECTOR -PLX:

-1,2 m;

-1,5m;

-1,8 m;

-2,1m;

-2,4 m;

-2,7 m;

-3,0 m;

2.4.3. Styrobeton.
Gestas¢ — 600 kg/m3;
Wytrzymatai¢ nasciskanie — >0,5 MPa;
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2.4.4. Stal zbrojeniowa.

Stal — RB 500W;
Srednice - @8 mm;
- @10 mm;
- @12 mm;
— @14 mm;
- @16 mm;
— @25 mm;
Siatka stalowa o0 oczkach @5mm 20x20 cm.

Do zbrojenia naley stosowa stal zbrojeniow o parametrach zgodnych z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Zastosowana stal musi posiddaviadectwo jakéci.

2.4.5. Woda zarobowa.

Wodg zarobow nalezy pobierad wprost z wodoeigéw lub studni albo dowog&i
beczkowozami ze sprawdzonygtbdet. Woda zarobowa powinna odpowiaglaymaganiom
normy PN — EN 1008:2004. Woda wodggowa nie wymaga badaWoda ze studni lub
innych miejsc uzyskania powinna spetmwarunki w/w normy.

2.4.6. Beton lekki
Wg. PN — EN 206+A1: 2016 Beton ¥ymagania, widciwasci, produkcja i
zgodnd¢” (lub réwnowanej).
Klasa wytrzymatéci nasciskanie betonu lekkiego — LC 16/18;
Klasa gstasci — D 1,0;

2.4.7. Formy stalowe

Formy stalowe do produkcji elementow prefabrykowadngowinny spetnia

nastpujace wymagania:
— formy wieloczsciowe z elastycznymi przektadkami stykowymi powinny
umazliwi ¢ kompensacje skurczu betonu, kompensacje rozsmefzatermicznej
wystepujaca przy przyspieszonym dojrzewaniu betonu orazwajgewielokrotne
otwieranie bez navania prefabrykatu na odtamywanie betonu lub powstays,
— smarowanie przeciw adhezyjne powinno zabezpiécoeion przed
przyczepnécia doscianek formy, wymiary prefabrykatu powinny régg& sic
w granicach toleranciji; jli odchylenia wymiaréw przekroggranice tolerancji,
forma powinna b§ naprawiona i zagpiona przez nowa,
— formy do produkcji dwigaréw prefabrykowanych powinny zapewhia
minimalne ranice miedzy strzatkami poszczegoélnyciwibardw; jezeli granice
tolerancji strzatek wg PN-S-10042:1991mzekroczone to formnalezy naprawé
lub zmienk.

Forma nadaje sido przygcia, jezeli spetnia nagpujagce wymagania:

a) r@nice rozstawueber usztywniacych nie przekraczaj0,5% lub 1 cm,

b) r&znica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5% laoim,1

c) odchylenie od prostoliniovgoi na odcinkach miedzy poprzecznicami jest mniefgze
0,1% dtugdci lub 2 cm,

d) odchylenie od pionéciany wynosi poriej 0,2% wysokéci lub mniej nz 0,4 cm,

e) odchylenie od ptaszczyzny (wybrzuszenie) nardadcB m wynosi poriiej 0,2%,
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f) odchytki wymiarow prefabrykatu wykonanego w faemmie przekraczaj

- 0,1% wysokéci lub -0,2 cm,

+ 0,2% wysokéci lub 0,5 cm,

- 0,1% szeroksxi lub -0,2 cm,

+ 0,2% szerokei lub +0,4 cm,

+ 0,1% dtugdci elementu lub +2 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie Robdt.

5.2.1. Transport mieszanki betonowej.

> Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnywpdowa:

o Naruszenia jednorodio mieszania (segregacja sktadnikow)

0 Zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu gt&owego wskutek
dostawania gido niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wlyagia pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.:

0 Zanieczyszczenia;

0 Zmian temperatury przekraczegj granice okrdone wymaganiami
technologicznymi.

» W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

» Mieszanka powinna lgydostarczana na miejsce z#mia bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowaowinna by mazliwie najmniejsza.

» Pojemniki uyte do przewgenia mieszanki powinny zapewmaozliwosé
stopniowego ich optdiania oraz by tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

5.2.2. Transport prefabrykatéw

Przy transporcie prefabrykatow najegprzestrzeganastpujacych zasad:

>

>
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elementy mena transportow@apo osggnieciu przez beton co najmniej 80%
wytrzymaiaci projektowej,

skladowanie elementow na wolnym powietrzu w przyoespadku temperatury
ponizej 0°C jest dopuszczalne tylko poqggiieciu przez beton petniej
mrozoodpornéci,

podczas przestawiania elementow, ich transportutano i ponownego ustawienia
niedopuszczalnegsuderzenia i wstgsy mogce spowodowamechaniczne
uszkodzenia kragdzi,

podczas przenoszenia prefabrykat powiniefzawieszony na wystgych z niego
hakach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

podczas sktadowania prefabrykatow aglewrdcic szczegolna uwagna
zabezpieczenie wystgiego zbrojenia przed pagiem,
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podczas sktadowania belka powinna ppdparta na kragdziakach drewnianych
podtazonych tak, aby nie wywogaw prefabrykatach nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej momentow zgigaych

punkty podparcia powinny Byokreslone na podstawie dokumentacji projektowej,
w miejscu podparcia dolna ptaszczyzna stopki dghogjinna przylegado
krawedziaka drewnianego na calej szerak@oiki,

belki powinny by skladowane w pozycji poziomej, niedopuszczalneystawienie
belki w pozycji pochytej poprzecznie z powoduaiiwosci przewrdcenia i
zniszczenia belki,

belki naley zabezpieczyprzed przewrdceniem,

podczas przestawiania belek, ich transportu i poregw ustawiania niedopuszczalne
sg uderzenia i wstggy mogce spowodowamechaniczne uszkodzenia krgilai
betonu i betonu wokot wystggych petow zbrojeniowych,

prefabrykaty nie powinny l#ysktadowane dtej niz 90 dni od momentu produkcji do
momentu wbudowania (chybze dokumentacja projektowa podaje inaczej),

w przypadku sktadowania diszego ni miesigc naley stosowé zadaszenia,

belki powinny by skladowane w warunkach wysokiej wilgofebwzgledne;.

Elementy prefabrykowane powinny nmigwate oznakowanie zawiepge dane:
- dane identyfikacyjne producenta,

- dane identyfikacyjne miejsca produkciji,

- numer identyfikacyjny wyrobu,

- dat rozformowania,

- mag elementu,

- strzalle wygiecia.

5.2.3. Montaz prefabrykatow

Elementy prefabrykowane nale odbierg w miejscu ich produkcji. Belki powinny
by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgoéticz dokumentacja projektowa, atestow
kontroli jakasci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz brakuzkedze i defektow
widocznych dyskwalifikujcych oraz uniemadiwiajgcych monta.

Montaz prefabrykatow powinien siodbywa zgodnie z projektem technologicznym
robét opracowanym przez Wykonagvc

Przed przysipieniem do montau naley sprawdzé sprawng¢ sprztu montaowego

i stan belek. Zbrojenie poprzeczne wykonane w qedlepszenia skuteczém
wspoipracy belki z nadbetonem powinno ¢byvyprostowane i oczyszczone.
Z powierzchni stykajcych s¢ w zespoleniu z piyta nalg usumé szkliwo

I oczysci¢ powierzchnie styku.

Przewiduje s monta prefabrykatow z podpdr tymczasowych - ruszthwsalezy
zwrock uwag na prawidiowe oparcie belek na podporach tymczgsbw
i przyczétku — odlegté podparcia powinna ldyzgodna z dokumentacja projektowa.
Sgsiadupce ze sob belki powinny by tak dobierane, aby miaty zbtine strzatki
(dopuszczalne odchytki pionowych strzalek wepig dzwigarow nie powinny
przekracza = 10 mm na kade 10 m diugéci elementu) oraz aby ich wiek niezrot
sie wiecej niz 0 14 dni.

W czasie montas belek szczegollna uwagnaley zwrock na ich prawidtowe
usytuowanie i wiéciwe zamocowanie zbrojeniacznikowego belek do zbrojenia
nadbetonu.

Przed przysipieniem do betonowania ptyty powierzchnie prefahtgkv, na ktorych
bedzie ukladany nadbeton naje oczyécic woda pod cinieniem lub sprzonym
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powietrzem, i ewentualnie dodatkowo ziyit woda. Szczeliny miedzy belkami
nalezy przed wylaniem nadbetonu uszczélnBposob uszczelnienia Wykonawca

przedstawi do uzgodnieniazynierowi. Wykonawca mge zastosowainna metod

zakrycia szczelin po uzyskaniu zgody zyniera, pod warunkiem uzyskania

estetycznego wygtiu pohczen w spodzie piyty.

5.2.4. Wpykonanie stropu typu RECTOR

Belki nalezy rozktad& zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem.opag:
- 2 cm — oparcie w podgjach,

- 5 cm —$ciany ceramiczne,

- 7 cm =$ciany z betonu komoérkowego,

- 7/ cm — stare mury,

Ustawienie podpor montawych.

Wykonanie deskowai zbrojenia otworéw w stropie.

Roztazenie pustakow na catej powierzchni stropu. Pustaldzy uktada& w rzedach jeden
za drugim. Powinny hiyutozone szczelnie i rbwno bez powstawanib@w lub szczelin.
Pustaki mana docina i opier& bezpdrednio nascianie. Nie ma konieczgoi
wykonywaniazeber rozdzielczych.

Dozbrojenie stropu:

Na catej powierzchni natg roztazy¢ siatlke fi 4,5mm 20x30cm.

Nad kaicem kadej belki naley gora utozy¢ pret zagety do wieica lub prosty nad
podpoy posredna.

Wykonczenie stropu:

Stropy RECTOR mina wykacza zarowno tynkami tradycyjnymi jak i systemami
suchej zabudowy.

Nalezy pamktaé aby nie przewieréibelki mocugc facznik.

Betonowanie stropu
Strop naley zabetonowa betonem C25/30 jako jednorazpwoperacs, unikapc
koncentracji betonu.

Wszystkie pracy wykonywazgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.5. Ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowej.

> Przed przysipieniem do betonowania powinnaddgrmalnie stwierdzona
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie a w
szczegolnéci:
o0 Wykonanie deskowsg
0 Wykonanie zbrojenia;
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzedniczaieego w miejscu
przerwy roboczej;
0 Wykonanie wszystkich roboét zanilgaych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych.
o Prawidtowdci rozmieszczenia i niezawoditczamocowania elementow
kotwiagcych zbrojenie i deskowanie;
0 Gotowd¢ sprztu i urzadzer do betonowania;
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» Deskowanie i zbrojenie powinno bpezpdrednio przed betonowaniem
oczyszczone z@mieci, brudu, ptatkdw rdzy ze zwréceniem uwagi nayszczenie
dolnej czsci stupow iscian.

» Powierzchnie deskowania powinnydyyowleczongrodkiem uniemaliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania.

» Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracZam.

» Slupy o przekroju, co najmniej 40x40 cm, lecz niekszym niz 80x80 cm bez
krzyzujacego s¢ zbrojenia mog by¢ betonowane od gory z wysak nie
wiekszej nz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystenagtycznej lub
cieklej betonowanie stupow od gory neose odbywa z wysokdci
nieprzekraczagej 3,5 m.

» W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wysokaickszych ni
podanych powsej naley stosowa rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rckawy) itp. Przy konieczri@i zastosowania ugdzen pochytych nalgy ich
wyloty zaopatrzy w urzzdzenia (klapy ruchome) pozwalag na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jejant@ bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wység&iowickszej nz 10 m naley stosowa
odcinkowe przewody gikie zaopatrzone w geednie i kaicowe uradzenie do
redukcji pedkaosci spadajcej mieszanki.

» Ukladanie mieszanki betonowej powinncatlwykonywane przy zachowaniu
nastpujacych warunkéw ogolnych:

o0 W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gsideskowa,
czy nie nasfpuje utrata prawidtowdaei ksztattu konstrukcji.

0 Szybka¢ i wysokaé wypetnienia deskowania mieszartketonovd
powinny by okreslone wytrzymatdcia i sztywnacia deskowania
przyjmujcego parcigwiezo utazonej mieszanki.

o0 W okresie upalnej, stonecznej pogodyaaina mieszanka powinna by
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmijernat wody.

0 W czasie deszczu ukladana izdoa mieszanka betonowa powinna by
niezwtocznie chroniona przed wpdpadovd; w przypadku, gdy néwiezo
utozong mieszank spadta nadmierna 86 wody powodujca zmiag
konsystencji mieszanki naigja usung.

o W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskova formy lub
gesto utaone zbrojenie utrudnia mechanicznegagzenie mieszanki
nalezy dodatkowo stosowazag:szczanieg¢czne.

» Mieszanka betonowa powinnadyagszczona za pomeairzadzea
mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie gszrzania nie powinna ulegeozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinnawiksza od
dopuszczalnej.

» Stupy wolno stajce lub stupy ram powinny ldybetonowanie bez przerw
roboczych odcinkami o wysoka nieprzekraczagej 5 m w przy zagszczaniu
mieszanki betonowej wibratorami.

> Sciany powinny by betonowanie bez przerw roboczych odcinkami o wgscik
nieprzekraczacej wysokdci kondygnacji lub 3 m.
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Stupy o powierzchni przekroju pamj 0,16 m2 orazciany o grubéci ponizej 15
cm jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyjacym sk zbrojeniem (np. podggi
oparte na stupach) powinny dletonowane odcinkami o wysakb nie wickszej
niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zagczaniu mieszanki betonowej za
pomog wibratorow.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinnoéljokonywane bez przerw.
Dolna cz$¢ stupa lubsciany powinna b§ wypetniona na wysokd 15 cm
mieszank betonow przeznaczondo betonowania po uprzednim usiani
kruszywa o uziarnieniu wkszym niz 10 mm i o wytrzymatléci nasciskanie nie
mniejszej nt przewidziana w Dokumentacji Projektowe;j.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami létianami naley betonowa
nie wczéniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowagdzan.
Uktadanie mieszanki betonowej w pogigach i ptytach stropowych, dachowych
itp. powinno by dokonywane jednocgeie i bez przerw. Przy wysoka
podchgow przekraczaprych 80 cm dopuszczassch betonowanie niezalrie od

piyt.

5.2.6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu.
Warunki dojrzewanidwiezo utazonego betonu i jego piginacja w pocgtkowym
okresie twardnienia powinny:
0 Zapewn¢ utrzymanie okrdonych warunkow cieplno — wilgotdoiowych
niezlednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzyré@atbetonu.
o Uniemaliwi ¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.
o Chronk twardniegcy beton przed uderzeniami, wgsami i innymi
wptywami pogarszagymi jego jaké¢ w konstrukciji.
W okresie piejgnacji betonu nalsy:
o Chroni odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegolnie wiatrwongeni stonecznych
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostaniarzavilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdimnkitycznych.
o Utrzymywa utozony beton w statej wilgotrgi, przez co najmniej:
= 7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich;
= 14 dni — przy stosowaniu cementoéw hutniczych i oimy
o Polewa& wody beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po
24 godz. od chwili jego uf@nia.
» Przy temperaturze + P& i wyzszej beton nalgy polewa w ciagu
3 pierwszych dni co 3 godziny w daieco najmniej jeden raz w
nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na dob
* Przy temperaturze paj + 5°C betonu nie nalg polewa.
Swiezo utazony beton stykagy si z wodami gruntowymi, a szczegolnie
ptynacymi powinien by chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe
odprowadzeni wody, wykonanie warstwy izolacyjnejdeohronnej lub w inny
rownorzdny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wy&oia betonu.

5.2.7. Przygotowanie deskowiado uktadania zbrojenia i mieszanki
betonowe,.
Deskowania przed przygtieniem do robét betonowych i zbrojarskich powinno
by¢ sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywaaiaim robét, a fakt
ten powinien by odnotowany w protokole i Dzienniku Budowu. W kojnis
dokonupcej odbioru deskowania powinien uczestnichspektor Nadzoru.
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5.2.8. Przygotowanie i wykonanie robot zbrojarskich.
Prety stalowe przed ichayciem naley oczyci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, amej
rdzy, ttustych plam lub innych zanieczysztze
Czyszczenie gtow powinno by dokonywanie metodami niepowodaymi
zmian we wihaciwosciach technicznych stali ani fpdiejszej korozji.
Ustawienie lub ukladanie elementow zbrojenia powibgt wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewsadgich kolejnd¢ robot, przy ktérej
wczesniej utozone elementy dtlag umazliwiaty dalszy monta zbrojenia.
Nie nalery podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowiapomostow
transportowych, uggdzenr wytworczych i transportowych.
Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Zbrojenie powinno b§trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczapy od uszkodzei przemieszczepodczas podawania materiatu i
zag:szczania mieszanki betonowej.
Prety, siatki i szkielety naley uktada& w deskowaniu tak by grubé otuliny
betonu odpowiadata wadciom podanym w Dokumentacji Projektowej.
Montaz zbrojenia z pojedynczych gibw powinien by dokonywany bezpwednio
w deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno lkyuktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w Dokumentacji Projektowe|.
Montaz zbrojenia z pgtéw pojedynczych w belkach i stupach ina wykona
bezpdrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odgdavego dosipu
w czasie robot zbrojarskich.
Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow plelskialey wykonywa
doktadnie wg. rysunkdéw roboczych elementéw. Pogpaine siatki i szkielety
powinny by usytuowane zgodnie z DokumentaBjojektova.
Przy montau zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalewrocic szczegdla
uwag na usytuowanie ptow nasnych i rozdzielczych w sposob zapewnj
projektowan wysoka¢ uzytkowa piyty.

5.2.9. Otulenie zbrojenia betonem.
Grubas¢ warstwy betonu pokrywagego od zewstrz prety zbrojenia powinna iy
réwna, co najmniejrednicy otulanego pta, lecz nie mniej i

o 10 mm — w piytach, konstrukcjach cieskennych, stropach
gestazebrowych orazciankach do 100 mm;

o 20 mm —w belkach i stupach oré&@anach o grubii wigckszych ni 100
mm;

0 10 mm - dla strzemion i ggdw montaowych;

Gruba¢ otulenia powinna biynie mniejsza i wymagana przepisami
przeciwpaarowymi dla okrélonej klasy odporngi ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjnej.

Grubai¢ otulenia, jeeli nie zostata zwkszona ze wzgtlow pazarowych lub
antykorozyjnych naley zwigkszy¢ o:

o 5 mm - dla elementéw nam@nych na bezpgoednie dziatanie wptywow
atmosferycznych, zaghpionych w gruncie nienawodnionym lub
znajdupcych s¢ w pomieszczeniach o statej wilgofiwowickszej niz 75
%.

o0 10 mm — dla konstrukciji stale stykaych s¢ bezpdrednio z wod.

Gruba¢ dolnego otulenia beletelbetowych zbrojonych szkieletami zgrzewanymi
zaleca si przyjmowe:
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o0 25 mm —dla nénych pgtow o d< 25 mm;
o 35 mm —dla nénych petéw o d = 28 i 32 mm;
» Odpowiednia grub&@ otuliny zewrtrznej petéw powinna by zapewniona przez
stosowanie specjalnych podkiadek dystansowycho@asie jako podkiadek
dystansowych kawatkow giow zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jaksei.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4.1. Sprawdzenie belek strunobetonowych w wytwaérni

Kontrola prefabrykowanych belek strunobetonowychwipoa odbywa sic
w wytworni. Polega ona na kontroli rodzaju i gatunkmateriatbw uytych do
wyprodukowania belki oraz gotowych prefabrykatow padstawie dokumentacji belek
(atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodhdoz normami przedmiotowymi i dokumentacja
projektowa.
Badania elementéw prefabrykowanych w wytwérni, malgtawie ktorych zostaty wydane
atesty powinny b przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999.

6.4.2. Sprawdzenie belek strunobetonowych na budowie

Na placu budowy kontroli podlegaj
a) ogolny wygdd prefabrykatu,
b) wartcgci odchytek wymiaréw i poréwnanie ich z dopuszcyatn
Nalezy sprawdz:
a) wyghd zewrtrzny, ksztatt i wymiary;
b) ocechowanie belki na zgodidggarametréw belki podanych w é&tee wytworni z
wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przyjmuje s, ze wymiary sprawdza spo 28 dniach dojrzewania w temperaturze
w granicach od 10°C do 30°C.zéd jest to konieczne, nalg przyja¢ teoretyczne
poprawki w celu uwzgidnienia odchytek wymiaréw mierzonych w innych temgperach
lub po innym okresie dojrzewania.
W trakcie odbioru Iaynier maze zadat przekazania kopii wynikow badaistalonych dla
wykonania belek w wytworni oraz kopii kart gpania odbieranych belek.
Powierzchnia elementow prefabrykowanych powinnadidgdka, a nieréwrigi oraz ubytki
nie powinny przekraczZgponizszych odchytek:

- +0,5% i -0,2% w odniesieniu do wysakodzwigara, lecz nie wicej niz 5 mm,

- +0,4% i -0,2% w odniesieniu do szeré&odzwigara, lecz nie wicej niz 3 mm,

- £0,1% dtugdci, lecz nie wgcej niz 40 mm,
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- 20,1% odchylenia od prostolinioéa dzwigara w odniesieniu do diuga, lecz nie
wigcej nz 40 mm w ptaszcznie pionowej lub poziomej.
Pekniecia i rysy na powierzchni elementow z betonwspnego § niedopuszczalne. Nadg
sprawdzt czy pety przeznaczone do zespolenia z nadbetorendspojone, wyprostowane
I oczyszczone.
Wytrzymata¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowi@datazonej w dokumentacji
projektowej klasie betonu.

6.4.3. Sprawdzenie montal prefabrykatow

Sprawdzenie monta prefabrykatow nalgy wykona powszechnie przgfymi
metodami pomiarow geodezyjnych, przy czym dopudnezakdy nie mog przekraczé&

a) dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,

b) dla pomiaréw liniowych 0,1 %.
Oprocz pomiaréw usytuowania belek riglevykona pomiar strzatek podniesienia belek
W momencie ich montal i tuz po zabetonowaniu ptyty.
Nalezy kontrolowa zgodnd¢ montau prefabrykatéw z dokumentacja technologiczna robot
(opracowana przez Wykonawd zatwierdzona przez hyniera). Przy montal belek
szczegllna uwagnalezy zwrécic na prawidtowe oparcie belek na tymczasowych paatgor
posrednich. Naley sprawdzt stabilng¢ i rozstaw ustawionych belek. Dopuszczalne odchyiki
ustawienia belek w stosunku do dokumentacji projekj wynosa:

0 przesuniecie elementu w pionie w pileet 15 mm,

0 przesuniecie elementu w pionie na podporze £ 10 mm

0 przesuniecie elementu w poziomie £ 10 mm.
R&znice strzatek krzywizny belek, montowanych w tymmgan przdle, mierzone
w ptaszczynie pionowej, nie powinny przekraczdopuszczalnych odchytek przestoia
W pionie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogoblne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m3
objetosci konstrukcjizelbetowych oraz 1 t masy elementéw zbrojeniowych.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3. Zakres bada.

» Badania odbiorcze konstrukcji betonowycteibetowych powinny dotyczy
o0 Materiatow;
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o Prawidtowaci oraz dokladnéci wykonania deskowa

o Prawidtowdci i doktadndci wykonania zbrojenia,

o Prawidtowaci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zagszczania i pieignaciji;

o Prawidtowaci i doktadndgci wykonania konstrukcji;

» Odbiory robét zanikagych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania robét
(odbiory czsciowe), a wyniki wpisywéa do protokotu i Dziennika Budowy;
odbidr kaxcowy obiektu powinien uwzgtinia¢c wyniki odbiorow czsciowych ze
szczegolnych zwrdéceniem uwagi na to czy zalecemiaarte w protokole odbioru
czesciowego, (jeeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

8.4. Badanie materiatow.

» Badanie materiatéw natg przeprowadzi na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy, zdwiadczeé producentdéw o jakiei materiatéw i innych dokumentéw
stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

8.5. Badanie deskowi

» Przy odbiorze deskowiado wykonywania konstrukcji z betonu natesprawdz:
o Przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ichtysnienie
(niezmienné¢ w trakcie betonowania).
Szczelné¢ deskowania.
Wartas¢ roboczej strzatki ugcia, jezeli taka byta przewidziana.
Prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie.
Usunkcie z deskowawszelkich zanieczyszciae
Powleczenie deskowania preparatami zmniejsyaji przyczepn&t
betonu.
0 Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
» Dopuszcza sinastpujace odchyiki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa
0 Odchytka ptaszczyzny lub kragzi od pionuna 1l m -2 mm.
0 Odchytka ptaszczyzny deskowania fundameftigny lub stupa od pionu
na 1 m wysokgci — 1,5 mm.
0 Odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici — 15,0
mm.
0 Odchytka ptaszczyzny deskowan@any lub stupa na catej wysad@ —
10,0 mm.
0 Odchytka od pionu bocznego deskowareara lub podeigu oraz
krawedzi przecgcia deskowan tych belek — 2,5 mm.
0 Odchytki od rozpstosci projektowanych:
= Belki lub ptyty bezebrowej + 15 mm;
=  Plyty w przekrojactzebrowych £ 10 mm;
Odchyiki osiscian stupow od projektowanego ich poémia powstate przy
montau deskowa dolnych kondygnacji nakly usury¢ na wyzszych
kondygnacjach.
» Ze sprawdzenia deskowaalezy spis& protokot.

o O O0OO0Oo

8.6. Badanie zbrojenia przed rozpagiem betonowania.

» Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powhyéadokonane przed
rozpoczciem betonowania i powinno obejmotva
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0 Sprawdzenie wymiarow giow, ich potaenia, miejsc mocowania
skrzyzowan pretdw oraz stabilizacji gtow zbrojenia zapobieggjej ich
przesungciu w czasie betonowania.

0 Zewrxtrzne ogtdziny pohczen spawanych (zgrzewanych) wykonywanych
przy ustawianiu zbrojenia

Odchytki wymiarowe ut@onego zbrojenia nie powinny bwicksze od podanych
ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartosé odchyiki

Od wymiarow siatek i szkieletow wdanych
lub zgrzewanych:

a) w dlugdici elementu +£10 mm
b) w szerokdci (wysokdaci) elementu
przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powsej 1 m + 10 mm

W rozstawie pgtow podhenych,
poprzecznych i strzemion:

a) przysrednicy d< 20 mm + 10 mm
b) przysrednicy d > 20 mm +0,5d
W potazeniu odge¢ pretow +2d
W grubaci warstwy otulajcej +10 mm
-0
W potazeniu pohczen (stykow) petow + 25 mm
» Z odbioru zbrojenia powinien bysporadzony protokot, w ktérym naky poda

ocerg jakaosci robot zbrojeniowych oraz wykanie zgody na rozpoeeie
betonowania.

8.7. Odbior kaicowy.

8.7.1. Dokumenty stanowjice podstaw odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betopowinny by przedstawione

nastpujace dokumenty:
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Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianachzaviych z bezpiecastwem
obiektu rownie rysunki wykonawcze.

Dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian.

Dziennik Budowy, dzienniki robot, (eli byty prowadzone).

Wyniki bada kontrolnych betonu.

Protokoty odbioru deskowigprzed rozpoaxiem betonowania.

Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonoesamni

Protokoty z péredniego odbioru elementow konstrukcji lub robdtikajacych.
Protokoty z odbioru fundamentow i ich pogéo

8.7.2. Badanie konstrukgciji.
Powinna by poddana sprawdzeniu i ocenie:
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o Prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow oraz zgodéd®z Dokumentagj Projektovg otwordw i kanatow
wykonanych w konstrukcjach, prawidtowéoustawienia czsci
zabetonowanych, prawidtowo®wykonania szczelin dylatacyjnych;
sprawdzenie powinno Bywykonane przez przeprowadzenie uznanych

odpowiednich pomiarow.

o Jaka¢ betonu pod wzghem jego zagszczenia i jednolitei struktury, na
podstawie doktadnych aglzin powierzchni betonu lub za pomoc

nieniszcacych metod bada

o Prawidlowdci wykonania robot zanikagych, np. przygotowania

zbrojenia, utagenia izolaciji itp.:

o Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonéw natg wymagéa, aby
tagczna powierzchnia ewentualnych rakow nie bytekaza nk 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w korkstjach
cienkaciennych nie wgcej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmoa
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

0 Zbrojenie giéwne nie powinno Bydstonite.

o Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny byod podanych w tabeli:

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka, mn

L

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przegcia od
projektowanego pochylenia:
a) na 1l m wysokgci
b) na ca4 wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach
c) w scianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stupéw podtrzymaych
stropy monolityczne
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w
deskowaniulizgowym lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na caj ptaszczyzn
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu tato dlugaci 2,0 m z wyjtkiem
powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchniach gérnych
Odchylenia w dtuggxi lub rozpetosci elementéw
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rgdnych powierzchni dla innych
elementow.

5
20
15

1/500 wysoké¢ budowli, lecz
nie wigcej niz 100 mm

8.7.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

» Jeeli badania dadgwynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub
zelbetowe naley uzn& za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projekto®&j,
W przypadku, gdy chocigeden z badada wynik ujemny odbierarkonstrukcg
badz jej okreslong jej czs¢ nalezy uzn& za niezgodq z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej, ST.

Strona
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» Deskowanie lub zbrojenie nie przig w wyniku sprawdzenia powinno by
przedstawione do ponownego badania po wykonanitapak majcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymaggodnych z niniejsgST.

» W przypadku stwierdzenia w czasie ba#anstrukcji niezgodriei z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowefigjszej ST oraz w razie
uznania catéci lub cz$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej@alery ustalt czy w
danym przypadku stwierdzone ogisttwa zagrzaja bezpieczéstwu budowli lub
jej czesci.

» Konstrukcja lub jej cgi¢ zagraajaca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do hada koszt Wykonawcy.

8.8. Odbidr robdt iniekcyjnych.

8.8.1. Zakres odbioréow

» Odbiorom podlegaj
0 materiaty wyfciowe,
o wykonane kolumny iniekcyjne.
» Koncowego odbioru dokonujeesna podstawie:
0 stwierdzenia zgodrci zakresu iniekcji z zalmnym w Dokumentacji
Projektowej,
o stwierdzenia uzyskania parametrow zaloych w Dokumentaciji
Projektowej na podstawie badeakreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

8.9. Sposob pogpowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéadéi
» W przypadku uzyskania negatywnych wynikow biadator Dokumentaciji
Projektowej powinien stwierd&i
0 czy nie uzyskanie pozytywnych wynikow badast skutkiem nie
spetnienia wymogow niniejszej ST lub nie zachowamsisad
technologicznych, czy tgest to wynik rozbienosci rzeczywistych
warunkéw gruntowych od okinych w dokumentacji geologicznej,
0 czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumekcyjnych
celem zwgkszenia stopnia wzmochnienia gruntu.
» J&li potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jggivsodowana wig
Wykonawcy, roboty &da robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych
Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budad-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
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- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.2.Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaaj.
W ramach prac budowlanych przewiduje isastpujacy zakres robaot:

» Ulozenie podktadow betonowych pod podtogi na gruncie.

» Wykonanie elementévelbetowych: stopy fundamentowe, ptyty
fundamentowesciany fundamentowe, belki, nadgey podcigi, stupy,
Przygotowanie i monfazbrojenia.

Wykonanie stropéw typu ,RECTOR” z prefabrykowanymeikami
strunobetonowymi,

Wykonanie podtogi technologicznej,

Wykonanie warstwy spadkowej na dachu.

YV VYV

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghiniczne] s
zgodne z obovgzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania ogdin

1.6. Ogdlne wymagania dotygeze robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotygee robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Beton konstrukcyjny.

Klasa betonu — C 25/30; C30/37;
Konsystencja mieszanki betonowej — F4;
Mrozoodporné¢ — F 25;

Wodoszczeln& — W 8;

2.4.2. System stropowy Rectobeton

Beton Rectobeton 16 wykorzystywany do maantaraz wypetnienia stropu.
Pustaki CA 16/84.
Przektadki transportowe i palety transportowe.
Stropodach w uktadzie 16+6 W120/12/16
Belki typu:

-RS 136;

-RS 135;

-RS 114;

-RS 112.
Nadprae spezone RECTOR -PLX:

-1,2 m;

-1,5m;

-1,8 m;

-2,1m;

-2,4 m;

-2,7 m;

-3,0 m;

2.4.3. Styrobeton.
Gestas¢ — 600 kg/m3;
Wytrzymatai¢ nasciskanie — >0,5 MPa;
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2.4.4. Stal zbrojeniowa.

Stal — RB 500W;
Srednice - @8 mm;
- @10 mm;
- @12 mm;
— @14 mm;
- @16 mm;
— @25 mm;
Siatka stalowa o0 oczkach @5mm 20x20 cm.

Do zbrojenia naley stosowa stal zbrojeniow o parametrach zgodnych z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Zastosowana stal musi posiddaviadectwo jakéci.

2.4.5. Woda zarobowa.

Wodg zarobow nalezy pobierad wprost z wodoeigéw lub studni albo dowog&i
beczkowozami ze sprawdzonygtbdet. Woda zarobowa powinna odpowiaglaymaganiom
normy PN — EN 1008:2004. Woda wodggowa nie wymaga badaWoda ze studni lub
innych miejsc uzyskania powinna spetmwarunki w/w normy.

2.4.6. Beton lekki
Wg. PN — EN 206+A1: 2016 Beton ¥ymagania, widciwasci, produkcja i
zgodnd¢” (lub réwnowanej).
Klasa wytrzymatéci nasciskanie betonu lekkiego — LC 16/18;
Klasa gstasci — D 1,0;

2.4.7. Formy stalowe

Formy stalowe do produkcji elementow prefabrykowadngowinny spetnia

nastpujace wymagania:
— formy wieloczsciowe z elastycznymi przektadkami stykowymi powinny
umazliwi ¢ kompensacje skurczu betonu, kompensacje rozsmefzatermicznej
wystepujaca przy przyspieszonym dojrzewaniu betonu orazwajgewielokrotne
otwieranie bez navania prefabrykatu na odtamywanie betonu lub powstays,
— smarowanie przeciw adhezyjne powinno zabezpiécoeion przed
przyczepnécia doscianek formy, wymiary prefabrykatu powinny régg& sic
w granicach toleranciji; jli odchylenia wymiaréw przekroggranice tolerancji,
forma powinna b§ naprawiona i zagpiona przez nowa,
— formy do produkcji dwigaréw prefabrykowanych powinny zapewhia
minimalne ranice miedzy strzatkami poszczegoélnyciwibardw; jezeli granice
tolerancji strzatek wg PN-S-10042:1991mzekroczone to formnalezy naprawé
lub zmienk.

Forma nadaje sido przygcia, jezeli spetnia nagpujagce wymagania:

a) r@nice rozstawueber usztywniacych nie przekraczaj0,5% lub 1 cm,

b) r&znica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5% laoim,1

c) odchylenie od prostoliniovgoi na odcinkach miedzy poprzecznicami jest mniefgze
0,1% dtugdci lub 2 cm,

d) odchylenie od pionéciany wynosi poriej 0,2% wysokéci lub mniej nz 0,4 cm,

e) odchylenie od ptaszczyzny (wybrzuszenie) nardadcB m wynosi poriiej 0,2%,
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f) odchytki wymiarow prefabrykatu wykonanego w faemmie przekraczaj

- 0,1% wysokéci lub -0,2 cm,

+ 0,2% wysokéci lub 0,5 cm,

- 0,1% szeroksxi lub -0,2 cm,

+ 0,2% szerokei lub +0,4 cm,

+ 0,1% dtugdci elementu lub +2 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.

Ogodlne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie Robdt.

5.2.1. Transport mieszanki betonowej.

> Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnywpdowa:

o Naruszenia jednorodio mieszania (segregacja sktadnikow)

0 Zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu gt&owego wskutek
dostawania gido niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wlyagia pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.:

0 Zanieczyszczenia;

0 Zmian temperatury przekraczegj granice okrdone wymaganiami
technologicznymi.

» W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

» Mieszanka powinna lgydostarczana na miejsce z#mia bez przetadunku; w razie
konieczndci przetadunku liczba przetadowaowinna by mazliwie najmniejsza.

» Pojemniki uyte do przewgenia mieszanki powinny zapewmaozliwosé
stopniowego ich optdiania oraz by tatwe do oczyszczenia i przeptukania.

5.2.2. Transport prefabrykatéw

Przy transporcie prefabrykatow najegprzestrzeganastpujacych zasad:

>

>

Strona

elementy mena transportow@apo osggnieciu przez beton co najmniej 80%
wytrzymaiaci projektowej,

skladowanie elementow na wolnym powietrzu w przyoespadku temperatury
ponizej 0°C jest dopuszczalne tylko poqggiieciu przez beton petniej
mrozoodpornéci,

podczas przestawiania elementow, ich transportutano i ponownego ustawienia
niedopuszczalnegsuderzenia i wstgsy mogce spowodowamechaniczne
uszkodzenia kragdzi,

podczas przenoszenia prefabrykat powiniefzawieszony na wystgych z niego
hakach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

podczas sktadowania prefabrykatow aglewrdcic szczegolna uwagna
zabezpieczenie wystgiego zbrojenia przed pagiem,
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podczas sktadowania belka powinna ppdparta na kragdziakach drewnianych
podtazonych tak, aby nie wywogaw prefabrykatach nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej momentow zgigaych

punkty podparcia powinny Byokreslone na podstawie dokumentacji projektowej,
w miejscu podparcia dolna ptaszczyzna stopki dghogjinna przylegado
krawedziaka drewnianego na calej szerak@oiki,

belki powinny by skladowane w pozycji poziomej, niedopuszczalneystawienie
belki w pozycji pochytej poprzecznie z powoduaiiwosci przewrdcenia i
zniszczenia belki,

belki naley zabezpieczyprzed przewrdceniem,

podczas przestawiania belek, ich transportu i poregw ustawiania niedopuszczalne
sg uderzenia i wstggy mogce spowodowamechaniczne uszkodzenia krgilai
betonu i betonu wokot wystggych petow zbrojeniowych,

prefabrykaty nie powinny l#ysktadowane dtej niz 90 dni od momentu produkcji do
momentu wbudowania (chybze dokumentacja projektowa podaje inaczej),

w przypadku sktadowania diszego ni miesigc naley stosowé zadaszenia,

belki powinny by skladowane w warunkach wysokiej wilgofebwzgledne;.

Elementy prefabrykowane powinny nmigwate oznakowanie zawiepge dane:
- dane identyfikacyjne producenta,

- dane identyfikacyjne miejsca produkciji,

- numer identyfikacyjny wyrobu,

- dat rozformowania,

- mag elementu,

- strzalle wygiecia.

5.2.3. Montaz prefabrykatow

Elementy prefabrykowane nale odbierg w miejscu ich produkcji. Belki powinny
by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgoéticz dokumentacja projektowa, atestow
kontroli jakasci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz brakuzkedze i defektow
widocznych dyskwalifikujcych oraz uniemadiwiajgcych monta.

Montaz prefabrykatow powinien siodbywa zgodnie z projektem technologicznym
robét opracowanym przez Wykonagvc

Przed przysipieniem do montau naley sprawdzé sprawng¢ sprztu montaowego

i stan belek. Zbrojenie poprzeczne wykonane w qedlepszenia skuteczém
wspoipracy belki z nadbetonem powinno ¢byvyprostowane i oczyszczone.
Z powierzchni stykajcych s¢ w zespoleniu z piyta nalg usumé szkliwo

I oczysci¢ powierzchnie styku.

Przewiduje s monta prefabrykatow z podpdr tymczasowych - ruszthwsalezy
zwrock uwag na prawidiowe oparcie belek na podporach tymczgsbw
i przyczétku — odlegté podparcia powinna ldyzgodna z dokumentacja projektowa.
Sgsiadupce ze sob belki powinny by tak dobierane, aby miaty zbtine strzatki
(dopuszczalne odchytki pionowych strzalek wepig dzwigarow nie powinny
przekracza = 10 mm na kade 10 m diugéci elementu) oraz aby ich wiek niezrot
sie wiecej niz 0 14 dni.

W czasie montas belek szczegollna uwagnaley zwrock na ich prawidtowe
usytuowanie i wiéciwe zamocowanie zbrojeniacznikowego belek do zbrojenia
nadbetonu.

Przed przysipieniem do betonowania ptyty powierzchnie prefahtgkv, na ktorych
bedzie ukladany nadbeton naje oczyécic woda pod cinieniem lub sprzonym
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powietrzem, i ewentualnie dodatkowo ziyit woda. Szczeliny miedzy belkami
nalezy przed wylaniem nadbetonu uszczélnBposob uszczelnienia Wykonawca

przedstawi do uzgodnieniazynierowi. Wykonawca mge zastosowainna metod

zakrycia szczelin po uzyskaniu zgody zyniera, pod warunkiem uzyskania

estetycznego wygtiu pohczen w spodzie piyty.

5.2.4. Wpykonanie stropu typu RECTOR

Belki nalezy rozktad& zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR z zachowaniem.opag:
- 2 cm — oparcie w podgjach,

- 5 cm —$ciany ceramiczne,

- 7 cm =$ciany z betonu komoérkowego,

- 7/ cm — stare mury,

Ustawienie podpor montawych.

Wykonanie deskowai zbrojenia otworéw w stropie.

Roztazenie pustakow na catej powierzchni stropu. Pustaldzy uktada& w rzedach jeden
za drugim. Powinny hiyutozone szczelnie i rbwno bez powstawanib@w lub szczelin.
Pustaki mana docina i opier& bezpdrednio nascianie. Nie ma konieczgoi
wykonywaniazeber rozdzielczych.

Dozbrojenie stropu:

Na catej powierzchni natg roztazy¢ siatlke fi 4,5mm 20x30cm.

Nad kaicem kadej belki naley gora utozy¢ pret zagety do wieica lub prosty nad
podpoy posredna.

Wykonczenie stropu:

Stropy RECTOR mina wykacza zarowno tynkami tradycyjnymi jak i systemami
suchej zabudowy.

Nalezy pamktaé aby nie przewieréibelki mocugc facznik.

Betonowanie stropu
Strop naley zabetonowa betonem C25/30 jako jednorazpwoperacs, unikapc
koncentracji betonu.

Wszystkie pracy wykonywazgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.5. Ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowej.

> Przed przysipieniem do betonowania powinnaddgrmalnie stwierdzona
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie a w
szczegolnéci:
o0 Wykonanie deskowsg
0 Wykonanie zbrojenia;
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzedniczaieego w miejscu
przerwy roboczej;
0 Wykonanie wszystkich roboét zanilgaych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych.
o Prawidtowdci rozmieszczenia i niezawoditczamocowania elementow
kotwiagcych zbrojenie i deskowanie;
0 Gotowd¢ sprztu i urzadzer do betonowania;
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» Deskowanie i zbrojenie powinno bpezpdrednio przed betonowaniem
oczyszczone z@mieci, brudu, ptatkdw rdzy ze zwréceniem uwagi nayszczenie
dolnej czsci stupow iscian.

» Powierzchnie deskowania powinnydyyowleczongrodkiem uniemaliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania.

» Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekracZam.

» Slupy o przekroju, co najmniej 40x40 cm, lecz niekszym niz 80x80 cm bez
krzyzujacego s¢ zbrojenia mog by¢ betonowane od gory z wysak nie
wiekszej nz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystenagtycznej lub
cieklej betonowanie stupow od gory neose odbywa z wysokdci
nieprzekraczagej 3,5 m.

» W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wysokaickszych ni
podanych powsej naley stosowa rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rckawy) itp. Przy konieczri@i zastosowania ugdzen pochytych nalgy ich
wyloty zaopatrzy w urzzdzenia (klapy ruchome) pozwalag na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jejant@ bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wység&iowickszej nz 10 m naley stosowa
odcinkowe przewody gikie zaopatrzone w geednie i kaicowe uradzenie do
redukcji pedkaosci spadajcej mieszanki.

» Ukladanie mieszanki betonowej powinncatlwykonywane przy zachowaniu
nastpujacych warunkéw ogolnych:

o0 W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gsideskowa,
czy nie nasfpuje utrata prawidtowdaei ksztattu konstrukcji.

0 Szybka¢ i wysokaé wypetnienia deskowania mieszartketonovd
powinny by okreslone wytrzymatdcia i sztywnacia deskowania
przyjmujcego parcigwiezo utazonej mieszanki.

o0 W okresie upalnej, stonecznej pogodyaaina mieszanka powinna by
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmijernat wody.

0 W czasie deszczu ukladana izdoa mieszanka betonowa powinna by
niezwtocznie chroniona przed wpdpadovd; w przypadku, gdy néwiezo
utozong mieszank spadta nadmierna 86 wody powodujca zmiag
konsystencji mieszanki naigja usung.

o W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskova formy lub
gesto utaone zbrojenie utrudnia mechanicznegagzenie mieszanki
nalezy dodatkowo stosowazag:szczanieg¢czne.

» Mieszanka betonowa powinnadyagszczona za pomeairzadzea
mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie gszrzania nie powinna ulegeozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinnawiksza od
dopuszczalnej.

» Stupy wolno stajce lub stupy ram powinny ldybetonowanie bez przerw
roboczych odcinkami o wysoka nieprzekraczagej 5 m w przy zagszczaniu
mieszanki betonowej wibratorami.

> Sciany powinny by betonowanie bez przerw roboczych odcinkami o wgscik
nieprzekraczacej wysokdci kondygnacji lub 3 m.
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Stupy o powierzchni przekroju pamj 0,16 m2 orazciany o grubéci ponizej 15
cm jak réwnie o dowolnym przekroju z krzyjacym sk zbrojeniem (np. podggi
oparte na stupach) powinny dletonowane odcinkami o wysakb nie wickszej
niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zagczaniu mieszanki betonowej za
pomog wibratorow.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinnoéljokonywane bez przerw.
Dolna cz$¢ stupa lubsciany powinna b§ wypetniona na wysokd 15 cm
mieszank betonow przeznaczondo betonowania po uprzednim usiani
kruszywa o uziarnieniu wkszym niz 10 mm i o wytrzymatléci nasciskanie nie
mniejszej nt przewidziana w Dokumentacji Projektowe;j.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami létianami naley betonowa
nie wczéniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowagdzan.
Uktadanie mieszanki betonowej w pogigach i ptytach stropowych, dachowych
itp. powinno by dokonywane jednocgeie i bez przerw. Przy wysoka
podchgow przekraczaprych 80 cm dopuszczassch betonowanie niezalrie od

piyt.

5.2.6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu.
Warunki dojrzewanidwiezo utazonego betonu i jego piginacja w pocgtkowym
okresie twardnienia powinny:
0 Zapewn¢ utrzymanie okrdonych warunkow cieplno — wilgotdoiowych
niezlednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzyré@atbetonu.
o Uniemaliwi ¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.
o Chronk twardniegcy beton przed uderzeniami, wgsami i innymi
wptywami pogarszagymi jego jaké¢ w konstrukciji.
W okresie piejgnacji betonu nalsy:
o Chroni odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegolnie wiatrwongeni stonecznych
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostaniarzavilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdimnkitycznych.
o Utrzymywa utozony beton w statej wilgotrgi, przez co najmniej:
= 7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich;
= 14 dni — przy stosowaniu cementoéw hutniczych i oimy
o Polewa& wody beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po
24 godz. od chwili jego uf@nia.
» Przy temperaturze + P& i wyzszej beton nalgy polewa w ciagu
3 pierwszych dni co 3 godziny w daieco najmniej jeden raz w
nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na dob
* Przy temperaturze paj + 5°C betonu nie nalg polewa.
Swiezo utazony beton stykagy si z wodami gruntowymi, a szczegolnie
ptynacymi powinien by chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe
odprowadzeni wody, wykonanie warstwy izolacyjnejdeohronnej lub w inny
rownorzdny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wy&oia betonu.

5.2.7. Przygotowanie deskowiado uktadania zbrojenia i mieszanki
betonowe,.
Deskowania przed przygtieniem do robét betonowych i zbrojarskich powinno
by¢ sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywaaiaim robét, a fakt
ten powinien by odnotowany w protokole i Dzienniku Budowu. W kojnis
dokonupcej odbioru deskowania powinien uczestnichspektor Nadzoru.
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5.2.8. Przygotowanie i wykonanie robot zbrojarskich.
Prety stalowe przed ichayciem naley oczyci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, amej
rdzy, ttustych plam lub innych zanieczysztze
Czyszczenie gtow powinno by dokonywanie metodami niepowodaymi
zmian we wihaciwosciach technicznych stali ani fpdiejszej korozji.
Ustawienie lub ukladanie elementow zbrojenia powibgt wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewsadgich kolejnd¢ robot, przy ktérej
wczesniej utozone elementy dtlag umazliwiaty dalszy monta zbrojenia.
Nie nalery podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowiapomostow
transportowych, uggdzenr wytworczych i transportowych.
Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Zbrojenie powinno b§trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczapy od uszkodzei przemieszczepodczas podawania materiatu i
zag:szczania mieszanki betonowej.
Prety, siatki i szkielety naley uktada& w deskowaniu tak by grubé otuliny
betonu odpowiadata wadciom podanym w Dokumentacji Projektowej.
Montaz zbrojenia z pojedynczych gibw powinien by dokonywany bezpwednio
w deskowaniu.
Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno lkyuktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w Dokumentacji Projektowe|.
Montaz zbrojenia z pgtéw pojedynczych w belkach i stupach ina wykona
bezpdrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odgdavego dosipu
w czasie robot zbrojarskich.
Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow plelskialey wykonywa
doktadnie wg. rysunkdéw roboczych elementéw. Pogpaine siatki i szkielety
powinny by usytuowane zgodnie z DokumentaBjojektova.
Przy montau zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalewrocic szczegdla
uwag na usytuowanie ptow nasnych i rozdzielczych w sposob zapewnj
projektowan wysoka¢ uzytkowa piyty.

5.2.9. Otulenie zbrojenia betonem.
Grubas¢ warstwy betonu pokrywagego od zewstrz prety zbrojenia powinna iy
réwna, co najmniejrednicy otulanego pta, lecz nie mniej i

o 10 mm — w piytach, konstrukcjach cieskennych, stropach
gestazebrowych orazciankach do 100 mm;

o 20 mm —w belkach i stupach oré&@anach o grubii wigckszych ni 100
mm;

0 10 mm - dla strzemion i ggdw montaowych;

Gruba¢ otulenia powinna biynie mniejsza i wymagana przepisami
przeciwpaarowymi dla okrélonej klasy odporngi ogniowej lub klasy ochrony
antykorozyjnej.

Grubai¢ otulenia, jeeli nie zostata zwkszona ze wzgtlow pazarowych lub
antykorozyjnych naley zwigkszy¢ o:

o 5 mm - dla elementéw nam@nych na bezpgoednie dziatanie wptywow
atmosferycznych, zaghpionych w gruncie nienawodnionym lub
znajdupcych s¢ w pomieszczeniach o statej wilgofiwowickszej niz 75
%.

o0 10 mm — dla konstrukciji stale stykaych s¢ bezpdrednio z wod.

Gruba¢ dolnego otulenia beletelbetowych zbrojonych szkieletami zgrzewanymi
zaleca si przyjmowe:
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o0 25 mm —dla nénych pgtow o d< 25 mm;
o 35 mm —dla nénych petéw o d = 28 i 32 mm;
» Odpowiednia grub&@ otuliny zewrtrznej petéw powinna by zapewniona przez
stosowanie specjalnych podkiadek dystansowycho@asie jako podkiadek
dystansowych kawatkow giow zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jaksei.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4.1. Sprawdzenie belek strunobetonowych w wytwaérni

Kontrola prefabrykowanych belek strunobetonowychwipoa odbywa sic
w wytworni. Polega ona na kontroli rodzaju i gatunkmateriatbw uytych do
wyprodukowania belki oraz gotowych prefabrykatow padstawie dokumentacji belek
(atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodhdoz normami przedmiotowymi i dokumentacja
projektowa.
Badania elementéw prefabrykowanych w wytwérni, malgtawie ktorych zostaty wydane
atesty powinny b przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999.

6.4.2. Sprawdzenie belek strunobetonowych na budowie

Na placu budowy kontroli podlegaj
a) ogolny wygdd prefabrykatu,
b) wartcgci odchytek wymiaréw i poréwnanie ich z dopuszcyatn
Nalezy sprawdz:
a) wyghd zewrtrzny, ksztatt i wymiary;
b) ocechowanie belki na zgodidggarametréw belki podanych w é&tee wytworni z
wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przyjmuje s, ze wymiary sprawdza spo 28 dniach dojrzewania w temperaturze
w granicach od 10°C do 30°C.zéd jest to konieczne, nalg przyja¢ teoretyczne
poprawki w celu uwzgidnienia odchytek wymiaréw mierzonych w innych temgperach
lub po innym okresie dojrzewania.
W trakcie odbioru Iaynier maze zadat przekazania kopii wynikow badaistalonych dla
wykonania belek w wytworni oraz kopii kart gpania odbieranych belek.
Powierzchnia elementow prefabrykowanych powinnadidgdka, a nieréwrigi oraz ubytki
nie powinny przekraczZgponizszych odchytek:

- +0,5% i -0,2% w odniesieniu do wysakodzwigara, lecz nie wicej niz 5 mm,

- +0,4% i -0,2% w odniesieniu do szeré&odzwigara, lecz nie wicej niz 3 mm,

- £0,1% dtugdci, lecz nie wgcej niz 40 mm,
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- 20,1% odchylenia od prostolinioéa dzwigara w odniesieniu do diuga, lecz nie
wigcej nz 40 mm w ptaszcznie pionowej lub poziomej.
Pekniecia i rysy na powierzchni elementow z betonwspnego § niedopuszczalne. Nadg
sprawdzt czy pety przeznaczone do zespolenia z nadbetorendspojone, wyprostowane
I oczyszczone.
Wytrzymata¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowi@datazonej w dokumentacji
projektowej klasie betonu.

6.4.3. Sprawdzenie montal prefabrykatow

Sprawdzenie monta prefabrykatow nalgy wykona powszechnie przgfymi
metodami pomiarow geodezyjnych, przy czym dopudnezakdy nie mog przekraczé&

a) dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,

b) dla pomiaréw liniowych 0,1 %.
Oprocz pomiaréw usytuowania belek riglevykona pomiar strzatek podniesienia belek
W momencie ich montal i tuz po zabetonowaniu ptyty.
Nalezy kontrolowa zgodnd¢ montau prefabrykatéw z dokumentacja technologiczna robot
(opracowana przez Wykonawd zatwierdzona przez hyniera). Przy montal belek
szczegllna uwagnalezy zwrécic na prawidtowe oparcie belek na tymczasowych paatgor
posrednich. Naley sprawdzt stabilng¢ i rozstaw ustawionych belek. Dopuszczalne odchyiki
ustawienia belek w stosunku do dokumentacji projekj wynosa:

0 przesuniecie elementu w pionie w pileet 15 mm,

0 przesuniecie elementu w pionie na podporze £ 10 mm

0 przesuniecie elementu w poziomie £ 10 mm.
R&znice strzatek krzywizny belek, montowanych w tymmgan przdle, mierzone
w ptaszczynie pionowej, nie powinny przekraczdopuszczalnych odchytek przestoia
W pionie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogoblne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m3
objetosci konstrukcjizelbetowych oraz 1 t masy elementéw zbrojeniowych.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3. Zakres bada.

» Badania odbiorcze konstrukcji betonowycteibetowych powinny dotyczy
o0 Materiatow;
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o Prawidtowaci oraz dokladnéci wykonania deskowa

o Prawidtowdci i doktadndci wykonania zbrojenia,

o Prawidtowaci i doktadndci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zagszczania i pieignaciji;

o Prawidtowaci i doktadndgci wykonania konstrukcji;

» Odbiory robét zanikagych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania robét
(odbiory czsciowe), a wyniki wpisywéa do protokotu i Dziennika Budowy;
odbidr kaxcowy obiektu powinien uwzgtinia¢c wyniki odbiorow czsciowych ze
szczegolnych zwrdéceniem uwagi na to czy zalecemiaarte w protokole odbioru
czesciowego, (jeeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

8.4. Badanie materiatow.

» Badanie materiatéw natg przeprowadzi na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy, zdwiadczeé producentdéw o jakiei materiatéw i innych dokumentéw
stwierdzagcych zgodnét uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

8.5. Badanie deskowi

» Przy odbiorze deskowiado wykonywania konstrukcji z betonu natesprawdz:
o Przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ichtysnienie
(niezmienné¢ w trakcie betonowania).
Szczelné¢ deskowania.
Wartas¢ roboczej strzatki ugcia, jezeli taka byta przewidziana.
Prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie.
Usunkcie z deskowawszelkich zanieczyszciae
Powleczenie deskowania preparatami zmniejsyaji przyczepn&t
betonu.
0 Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
» Dopuszcza sinastpujace odchyiki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa
0 Odchytka ptaszczyzny lub kragzi od pionuna 1l m -2 mm.
0 Odchytka ptaszczyzny deskowania fundameftigny lub stupa od pionu
na 1 m wysokgci — 1,5 mm.
0 Odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici — 15,0
mm.
0 Odchytka ptaszczyzny deskowan@any lub stupa na catej wysad@ —
10,0 mm.
0 Odchytka od pionu bocznego deskowareara lub podeigu oraz
krawedzi przecgcia deskowan tych belek — 2,5 mm.
0 Odchytki od rozpstosci projektowanych:
= Belki lub ptyty bezebrowej + 15 mm;
=  Plyty w przekrojactzebrowych £ 10 mm;
Odchyiki osiscian stupow od projektowanego ich poémia powstate przy
montau deskowa dolnych kondygnacji nakly usury¢ na wyzszych
kondygnacjach.
» Ze sprawdzenia deskowaalezy spis& protokot.

o O O0OO0Oo

8.6. Badanie zbrojenia przed rozpagiem betonowania.

» Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powhyéadokonane przed
rozpoczciem betonowania i powinno obejmotva
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0 Sprawdzenie wymiarow giow, ich potaenia, miejsc mocowania
skrzyzowan pretdw oraz stabilizacji gtow zbrojenia zapobieggjej ich
przesungciu w czasie betonowania.

0 Zewrxtrzne ogtdziny pohczen spawanych (zgrzewanych) wykonywanych
przy ustawianiu zbrojenia

Odchytki wymiarowe ut@onego zbrojenia nie powinny bwicksze od podanych
ponizej:

Okreslenie wymiaru Wartosé odchyiki

Od wymiarow siatek i szkieletow wdanych
lub zgrzewanych:

a) w dlugdici elementu +£10 mm
b) w szerokdci (wysokdaci) elementu
przy wymiarze do 1 m +5mm
przy wymiarze powsej 1 m + 10 mm

W rozstawie pgtow podhenych,
poprzecznych i strzemion:

a) przysrednicy d< 20 mm + 10 mm
b) przysrednicy d > 20 mm +0,5d
W potazeniu odge¢ pretow +2d
W grubaci warstwy otulajcej +10 mm
-0
W potazeniu pohczen (stykow) petow + 25 mm
» Z odbioru zbrojenia powinien bysporadzony protokot, w ktérym naky poda

ocerg jakaosci robot zbrojeniowych oraz wykanie zgody na rozpoeeie
betonowania.

8.7. Odbior kaicowy.

8.7.1. Dokumenty stanowjice podstaw odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betopowinny by przedstawione

nastpujace dokumenty:

Strona
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Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianachzaviych z bezpiecastwem
obiektu rownie rysunki wykonawcze.

Dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian.

Dziennik Budowy, dzienniki robot, (eli byty prowadzone).

Wyniki bada kontrolnych betonu.

Protokoty odbioru deskowigprzed rozpoaxiem betonowania.

Protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonoesamni

Protokoty z péredniego odbioru elementow konstrukcji lub robdtikajacych.
Protokoty z odbioru fundamentow i ich pogéo

8.7.2. Badanie konstrukgciji.
Powinna by poddana sprawdzeniu i ocenie:
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o Prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow oraz zgodéd®z Dokumentagj Projektovg otwordw i kanatow
wykonanych w konstrukcjach, prawidtowéoustawienia czsci
zabetonowanych, prawidtowo®wykonania szczelin dylatacyjnych;
sprawdzenie powinno Bywykonane przez przeprowadzenie uznanych

odpowiednich pomiarow.

o Jaka¢ betonu pod wzghem jego zagszczenia i jednolitei struktury, na
podstawie doktadnych aglzin powierzchni betonu lub za pomoc

nieniszcacych metod bada

o Prawidlowdci wykonania robot zanikagych, np. przygotowania

zbrojenia, utagenia izolaciji itp.:

o Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonéw natg wymagéa, aby
tagczna powierzchnia ewentualnych rakow nie bytekaza nk 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w korkstjach
cienkaciennych nie wgcej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmoa
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

0 Zbrojenie giéwne nie powinno Bydstonite.

o Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny byod podanych w tabeli:

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka, mn

L

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przegcia od
projektowanego pochylenia:
a) na 1l m wysokgci
b) na ca4 wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach
c) w scianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stupéw podtrzymaych
stropy monolityczne
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w
deskowaniulizgowym lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) na 1l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na caj ptaszczyzn
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu tato dlugaci 2,0 m z wyjtkiem
powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchniach gérnych
Odchylenia w dtuggxi lub rozpetosci elementéw
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rgdnych powierzchni dla innych
elementow.

5
20
15

1/500 wysoké¢ budowli, lecz
nie wigcej niz 100 mm

8.7.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

» Jeeli badania dadgwynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub
zelbetowe naley uzn& za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projekto®&j,
W przypadku, gdy chocigeden z badada wynik ujemny odbierarkonstrukcg
badz jej okreslong jej czs¢ nalezy uzn& za niezgodq z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej, ST.
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» Deskowanie lub zbrojenie nie przig w wyniku sprawdzenia powinno by
przedstawione do ponownego badania po wykonanitapak majcych na celu
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymaggodnych z niniejsgST.

» W przypadku stwierdzenia w czasie ba#anstrukcji niezgodriei z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowefigjszej ST oraz w razie
uznania catéci lub cz$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej@alery ustalt czy w
danym przypadku stwierdzone ogisttwa zagrzaja bezpieczéstwu budowli lub
jej czesci.

» Konstrukcja lub jej cgi¢ zagraajaca bezpiecaestwu powinna b§ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do hada koszt Wykonawcy.

8.8. Odbidr robdt iniekcyjnych.

8.8.1. Zakres odbioréow

» Odbiorom podlegaj
0 materiaty wyfciowe,
o wykonane kolumny iniekcyjne.
» Koncowego odbioru dokonujeesna podstawie:
0 stwierdzenia zgodrci zakresu iniekcji z zalmnym w Dokumentacji
Projektowej,
o stwierdzenia uzyskania parametrow zaloych w Dokumentaciji
Projektowej na podstawie badeakreslonych w pkt 6 niniejszej ST.

8.9. Sposob pogpowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéadéi
» W przypadku uzyskania negatywnych wynikow biadator Dokumentaciji
Projektowej powinien stwierd&i
0 czy nie uzyskanie pozytywnych wynikow badast skutkiem nie
spetnienia wymogow niniejszej ST lub nie zachowamsisad
technologicznych, czy tgest to wynik rozbienosci rzeczywistych
warunkéw gruntowych od okinych w dokumentacji geologicznej,
0 czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumekcyjnych
celem zwgkszenia stopnia wzmochnienia gruntu.
» J&li potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jggivsodowana wig
Wykonawcy, roboty &da robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych
Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budad-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
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- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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