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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaaj.
W ramach prac przewidujegsnastpujacy zakres robot:

Wykorytowanie podtga pod nawierzchnie;

Profilowanie i zagszczenie podia;

Wykonanie podbudowy pod nowoprojektowanej nawienzeh
Montaz kraweznikdw i obrzey trawnikowych;

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

Montaz betonowych ptyt aurowych;

Wykonanie opaski przy budynkuzgviru;

Wykonanie ptyt tarasowych.

VVVVVVVY

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot s
przedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghiniczne] s
zgodne z obowvgzujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggdin

1.6. Ogdlne wymagania dotygeze robét budowlanych.
Ogolne wymagania dotygee robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom jaksciowym.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdy
beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone prgekiodizeniem, zachowaty
swojp jakos¢ | wkasciwosci do Roba6t i byty dospne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadhad poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

Przy transporcie i magazynowaniu materiatdw naleezwzgédnie
przestrzegazalecé producenta zawartych w kartach, aprobatach tezhyah,
instrukcjach stosowania itp.

2.4. Transport materiatow.

Transport materiatdw powinien odbyévsic po drogach publicznych
pojazdami przystosowanymi do tego celu.

Masa tadunkéw przemieszczanych przyaiu srodkow transportowych nie
powinna przekraczadopuszczalnej imosci lub udwigu danegarodka
transportowanego. Masa i rozmieszczenie tadunkodsvatkach transportowych
powinno zapewrdi bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

2.5. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.5.1. Kostka betonowa.
Wg. PN — EN 1338: 2005/AC: 200Bgtonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badai” (lub rownowanej);
Wysoka¢ kostki — 60 mm (chodnik) i 80 mm (miejsca postogovdrogi);
Kolor — szary, grafitowy, czerwony, niebieski;
Betonowe kostki brukowe powinny ndiecechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostdrukowych:
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Tolerancje wymiarowe: diugo: +2 mm,
szerdko +2 mm,
wysako +3 mm,
Nasikliwos¢ Klasa 2 (B)
Mrozoodpornéé Klasa 3 (D)
Wytrzymatdi¢ na roztupywanie charakterystyczna | > 3,6 MPa
Scieralng¢ Klasa 4 (1)

Odporng¢ na pélizg / paslizgnigcie

Zadowalajca

Zawartag¢ azbestu Brak
Wspotczynnik przewodriai cieplnej 1,42 WimK
Reakcja na ogie Klasa A1

2.5.2. Piyty betonowe tarasowe

Wg. PN — EN 1339: 2005/AC: 2007 ,Betonoygty brukowe — Wymagania i

metody badé&’ (lub réwnowanej);.

Wibroprasowana betonowa ptyta tarasowa z betogzbnbjonego z faktgrgtadig

oraz deski ogrodowe.
Wymiar nominalny
Grubai¢ ptytek
Kolor

Tablica 2. Dane techniczne:

—120x22,5 cm; 60x60 cm;
— 40 mm;
— wg. wymaga Dokumentacji Projektowej;

Charakterystyka Norma Poziomy i/lub klasy/wartos¢
Odpornos¢ na ogiai N Al
Odpornosé na warunki X Klasa B
atmosferyczne 017)
Wytrzymato §¢ na zginanie — 1T
Odpornosé na paslizg Z zadowalajca
Przewodnda¢ cieplna - NPD

2.5.3. Prefabrykaty betonowe zarowe ptyty

Grubai¢ ptyty: 8cm

Tolerancje wymiarowe wynosz
e nadlugdci +/- 3 mm;
* na szerokéxi +/- 3 mm;
* na grubgci +/- 5 mm.

Do produkcji ptyt aurowych naley stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nie
nizszej n "32,5” bez dodatkow. Cement powinien odpowiadgmaganiom PN-EN 197-1.
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Nalezy  stosowa kruszywa  mineralne  odpowiadag  wymaganiom  PN-B-
06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa powinné hgtalone w recepcie laboratoryjnej
mieszanki betonowej, przy zalenych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.5.4. Materiaty na podsypki i do wypetniania spoin.

Spetniagcy wymagania PN — EN 1262&uszywa do betorioraz PN — EN 13242
.Kruszywa do niezwjzanych i hydraulicznie zygzanych materiatdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowythib réwnowanych);.

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a
do zaprawy cementowo — piaskowej o frakcji od Gtdom.

Zawarta¢ pytow w kruszywie na podsyplcementowo zwirowa i do zaprawy
cementowo — piaskowej nie mmprzekracza3 %, a na podsygkewirowg 8 %.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamngchnklas, gatunkow, frakciji.

Cement stosowany do podsypki i wypetniania spowvipien by cementem
portlandzkim klasy 32,5 odpowiaday wymaganiom PN — B — 197@ement. Cement
powszechnegaiutku. Sklad, wymagania i ocena zgoftnoTransport i przechowywanie
cementu powinno liyzgodne z BN — 88/6731 — @:ment. Transport i przechowywanie.

2.5.5. Kruszywo tamane.

Wg. PN — EN 13043: 200&Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwatestosowanych na drogach, lotniskach i innych pozagleniach
przeznaczonych do ruch@lub réwnowanej); PN-EN 1176-1:2017-12yyposaenie placow
zabaw i nawierzchnie. €#* 1. Ogllne wymagania bezpieéstwa i metody bada’

Kruszywo famane 0 + 31,5 mm.

Piasek 0,25 + 8 mm.

Zwir 0,25 + 8 mm,

2.5.6. Kora.

Wg. PN-EN 1177 — “Nawierzchnie placow zabaw amarjyze upadki.”
Nawierzchnia z kory, rozdrobniona kora drzew igtabt wielka¢ kawatkow od 20mm do
80mm.

2.5.7. Obrzea i krawegzniki.

Wg. PN — EN 1340: 200AC: 2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badai” (lub rownowanej);.

Tablica 3. Dane techniczne:

Nazwa Cechy

Obrzeze trawnikowe 6 x 20 x 100;

Nazwa wyrobu Kraweznik 15 x 30 x 100;

Materiat Beton
Kolor Szary
Wysokas¢ modularna 200 mm; 300 mm
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Szerokdé¢ modularna 60 mm; 150mm
Dlugos¢ modularna 1000 mm
Reakcja na ogie Klasa Al

Wytrzymatdi¢ na zginanie

Klasa 1 oznaczenie S - 3,5 MPa

Odporndg¢ na warunki atmosferyczne —
nasikliwo ¢

Klasa 2 znakowanie ,B” — porej 6%

Odpornag¢ na warunki atmosferyczne
odporn@¢ na zamraanie / rozmraanie

Klasa 3 znakowanie ,D” — ubytek masy po badaniurzaamia /
rozmraania [kg/m2]: warté srednia<1,0,zaden pojedynczy

z udziatem soli odladzagych wynik > 1,5
Odporng¢ na palizg/paoslizgniccie Zadowalajca
Trwatos¢ Zadowalajgca

2.5.8. Beton zwykly.

Klasa betonu — C12/15;
Konsystencja — S3;
Mrozoodporné¢ — F25;

2.5.9. Odwodnienie liniowe.

Klasa obcizenia — D 400.

Srednica — 150 mm;

Korytko z polimerbetonu, z mocowaniem rusztu ryglerzesuwnym
wzdhuznym , z bezpiecznfugg ) po stronie wylotu korytka, ze zintegrowan
krawedzia z zeliwa szarego, z rusztemzeliwa sferoidalnego.

Skrzynka odptywowa jednoegciowa z polimerobetonu, ze zintegrowanym
uszczelnieniem wargowo-labiryntowym kaoa odptywowego, ze zintegrowan
krawedzig z zeliwa do zastosowania bezpiecznej fugi (SF), z &osasadczym z
tworzywa sztucznego, z rusztemdiwa sferoidalnego, pokrytym powighTL.

Scianka czotowa z polimerobetonu, z keglaia zeliwna, do zamknicia

pocztku i konca kanatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych Robot.
Sprzt stuzgcy do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowizi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i

przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopieutn&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i uradzenia nalgy eksploatowéa zgodnie z instrukcjami obstugi tych

urzadzen.

Zastosowany speki inne nargdzia powinny by utrzymywane w stanie sprawdu
technicznej i czystwi zapewniajcej wzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpidgstea
i zdrowia pracownikow oraz stosowane tylko w pr@mdsi warunkach, do ktérycly s

przeznaczone.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkiwosci
przewaonych Materiatdbw oraz stan drog. Liczivadkow transportu dnizie zapewnia
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami d&reymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogacfdbwych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Koryto pod nawierzchnie.

» Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w
projekcie.

» Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

» Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki
brukowej mana wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VWP
35 w uprzednio wykonanym korycie.

» Podbudowa z kruszywa powinnachytozona na podtau zapewnigcym
nieprzenikanie drobnych gatek gruntu do warstwy podbudowy.

» Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob unmlbwiajacy jej wykonie zgodnie z
dokumentagj projektows.

» Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy nie nze by po zagszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwkszych ziaren kruszywa. Maksymalna gréthwarstwy
podbudowy po zagzczeniu nie mae przekracza20 cm. Podbudogo grubdci
powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach

» Kruszywo grube powinno ldyroztazone w warstwie o jednakowej grudon, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grulsé roztozonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta gruba¢
projektowan.

» Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma pragjami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym mejszym nz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinzpaoozgé sie od
Krawedzi i stopniowo przesuwssic pasami podtenymi, czsciowo naktadajcymi sie
w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsie od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami
podtuznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej krapdzi.
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» W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, pgvywatowaniu kruszywa
grubego naley roztazy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklirmowa
kruszywa grubego. Do zesgczania naley uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytpwag:szczarlg wibracyjmg o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 . Grébavarstwy Iiznego kruszywa drobnego
powinna by taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszgmgego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym.z#di to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nayepowtarza az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetratnaarstwe kruszywa grubego.

» Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wydtanad powierzchriod 3 do 6
mm. Nasgpnie warstwa powinna kyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz im0 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

» Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inspektora Nadzoru, gotawodbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgererich. Koszt
napraw wyniktych z niewkciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe
robot

5.2. Ogolne wytyczne uktadania obraei kraweznikow.

» Obrzea i kranezniki nalezy uktada& na tawie betonowej z oporem lub tawie
betonowej z oporem. Rodzaj tatwy i jej parametrighadobra stosownie do
projektowanych parametrow drogi oraz warunkow getmeznych. W tawach
betonowych konieczne jest wykonanie, co 50 m saozelylatacyjnej o szerokoi 25
mm, ktdy nalezy wypeltnic elastyczg masg do spoin.

» Ustawienie obrzey i kraweznikdw na tawach betonowych nalewykona na
zaprawie cementowo-piaskowej od 1- 2 do 1- 6, kigmebas¢ winna wynost 3 cm
po zagszczeniu. Umdiwia to niezaleéne odksztatcanie gkraweznikow i tawy
spowodowane ticami temperatur w imych porach roku i bezgaednim
nastonecznieniu kragznikow.

» Przy uktadaniu obrzs i kraweznkOw naley zwrdcié szczegola uwag: na
zachowanie pomdzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczzlgpowinna
mie¢ 5 mm. Dopuszczagjednake szczeliny do 10 mm. Przy kresmikach
posiadajcych odsgpniki ich grubdc¢ nie jest tasama z szerokoig spoin, maj one
tylko uniemaliwi ¢ uktadanie krawznikOw na tzw. "styk".

» Szczeliny pomidzy obrzeami mazna wypetni tylko elastycza mas do spoin,
odporry na warunki atmosferyczne. Spoiny winnyhyypetnione catkowicie na
petrg glebokasé.

» Pozostate warunki techniczne ustawiania abyzeieugte w niniejszym opracowaniu,
nalezy realizow& w oparciu o normiPN — EN 1340: 2004 krawezniki betonowe.
Wymagania i metody bada

5.3.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

» Ulozenie podsypki cementowo — piaskowej o gr. 5 cmpbldgsypk nalery stosowa
piasek odpowiadagy wymaganiom PN — EN 12620:2004. Podsypka powinyia
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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» Ulozy¢ kostlke betonows. Kostke uktada s na podsypce lub podta piaszczystym w
taki sposob, aby szczeliny ¢dizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy
uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

» Spoiny kostki wypetrd piaskiem o granulacji 0+2 mm.

» Posadzki z kostek uktadanych na piasku griiog wykonywane w temperaturze nie
nizszej n 0 °C, z tym,ze ani podtae ani podktad z piasku nie powinnydy
zamarzngte.

» Powierzchnia nawierzchni powinnadgdwna i stanowi ptaszczyzg poziomy albo o
okreslonym w Dokumentacji Projektowej spadku. Ry miedzy dwumetrow taty
kontrolm a posadzknie powinny by wicksze nz 5 mm.

» Ubijanie kostki na podsypcavirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spatwirem
lub piaskiem:

0 Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spatwirem lub
piaskiem nalgy ubijac trzykrotnie.

0 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w pagsywypetnienie dolnych
czesci spoin materiatem z podsypki. Obenie kostki w czasie pierwszego
ubijania powinno wynosiod 1,5 do 2,0 cm.

o Ulozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o
uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wpdszczotkami wprowadzagskruszywo
w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzehotzyéci¢ szczotkami, aby
kazda kostka byta widoczna, po czym nal@rzystpic do ubijania.

o Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o eizarze ok. 30 kg
uderzagc ubijakiem kada kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju
poprzecznym prowadzigbd kraveznika dosrodka jezdni. Drugie ubicie
nalezy poprzedzi uzupetnieniem spoin i palavods.

o Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzkbsiki do wymaganego
przekroju poprzecznego i podhego.

» Ubijanie kostki na podsypcavirowo — cementowej przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo — piaskoy

o0 Kostke na podsypcewirowo — cementowej przy wypetnieniu spoin zapgaw
cementowo — piaskaywnalezy ubijac dwukrotnie.

o Pierwsze, mocne ubicie powinno ngut przed zalaniem spoin i spowodaiva
obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

o Drugie — lekkie ubicie ma na celu doprowadzenigamej powierzchni kostek
do wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubigsgpuje bezpérednio
po zalaniu spoin zaprawcementowo — piaskayvZamiast drugiego ubijania
mozemy stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

» Kostki, ktore gkng w czasie ubijania powinny Byvymienione na cate. Ostatnigt
kostek na zakczenie dziatki roboczej przybijaniu nalezabezpieczyprzed
przesungciem za pomagnp. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowyn
podtazu.

» Wypetnienie spoin:

0 Zaprawe cementowo — piaskawmazna stosowaprzy nawierzchniach z kostki
kazdego typu uktadanej na podsypce cementowwirowe).

o0 Wypeknienie spoin piaskiem ma stosowaprzy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypeérowej lub piaskowe;.

0 Wypetnienie spoin zaprajncementowo — piaskaypowinno by wykonane z
zachowaniem nagbujacych wymaga:
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=  Wytrzymala¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosiniemniej ng 30
MPa;
» Przed rozpocxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu w stosunkuetdsiciowym;
=  Gilebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo — piaskanpowinna
wynosk ok. 5 cm.
= Zaprawa cementowo — piaskowa powinna catkowicieehnip spoiny i
tworzy¢ monolit z kostk.
Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powibpowykonane z zachowaniem
nastpujagcych wymaga:
= W czasie zamulania piasek powinier¢ lmpficie polewany wogl aby
catkowicie wypetnit spoiny.
Piekgnacja nawierzchni:

o Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoimywsypetnione zapraw
cementowo — piaskayypolega na polaniu nawierzchni wpd kilka godzin po
zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotwo przez okres jednej doby.
Nastpnie nawierzchrinalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej
wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygedm zalenosci od
warunkéw atmosferycznych nawierzchinialery oczysci¢ doktadnie z piaski i
mozna oddé do ruchu.

o Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypehe piaskiem i pokryte
warstwg piasku mana odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu
wypetnia spoiny i po kilku dniach pignacg nawierzchni mgna uzna za
ukonczonry.

5.4.Uktadanie chodnika oraz tarasu z ptyt tarasowymetonowych.

>

YV VYV VY

5.5.

Strona

Piyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gérna kresh
znajdowata si powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogjte
nalezy uktad& w jednym poziomie, regulgg wysoka¢ urzadzen naziemnych do
poziomu chodnika.

Ptyty tarasowe uktadane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalery zala zaprawg cementowo — piaskayw

Piyty nalery uktada& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&j.
Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m ugleak uktad&, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢lktadane w odcinkach prostych,
taczacych sk przy wyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio
docinanych. Wielké&t trojkatow dostosowanalezy do szerokéci chodnika i
promienia tuku.

Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyfiaowych.

Ksztatt i kolor ksztaltek powinien Byzgodny z wymaganiami Zamawiaggo.

Piyte uktada st na tawie w taki sposéb, aby szczelinyday kostkami wynosity od 2
do 3mm. Dopuszczalne odchylenie wysai@omidzy ptaszczyznamigsiadupcych
dwoch ptytek mae przekracza2mm.

Powierzchnia elementow palonych obok takich ugdzen jak studzienki, wtazy itp.
powinna wystawé&3-5mm powyej tych urazdze.

Elementy betonowe przy krganikach naley uktad& w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowata¢sicm powyej gornej krawdzi kraweznika.
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Po utazeniu ptyt, spoiny naley wypetni piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni parkingu.

Wibrowanie naley prowadzé od kravwedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczénie w kierunku

. Spoiny
Szeroka&¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@a0z&cm. Szerok

spoin na tukach nie powinna bwi¢ksza nk 3 cm.
Spoiny pom¢dzy ptytami po oczyszczeniu powinnydgamulone piaskiem na pein
grubas¢ ptyty lub wypetnione zaprayvcementowo-piaskoav

. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong sapravg cementow, nalezy pokry¢ warstwg
piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nafewilzy¢ wod i utrzymywa w stanie
wilgotnym w ciagu 10 dni.

5.6.Wykonanie opaski wokét budynku.

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej gré&ipprzy
uzyciu rowniarki lub gcznie.

Gruba¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadbiaka, aby po jej zagzczeniu
osiggnicto gruba¢ projektowan.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego
gtadkiego. Zagszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirmzpocacé Sie
od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami podtenymi, czsciowo naktadajcymi si
w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgale
rozpocaz¢ od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna kdyrowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotfomieszanki jest wisza o wgcej
niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszarknalezy osuszy w sposob
zaakceptowany przeziyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotng¢ mazna bada dowolrg metod, (zaleca si
piknometr polowy lub powietrzny).

Ustawienie obrzey granitowych. Roboty nahy rozpocz¢ od wytyczenia linii
obrzeza. Wykop pod obrze nalegy wykona zgodnie z nor PN-68/B-06050.
Wymiary wykopow powinny od odpowiadavymiarom obrzea w Dokumentacji
Projektowe;j.

W tak wykonanym wykopie ustawiagsdbbrzeza na podsypce cementowo - piaskowej
0 grub. 5 cm, obsypag zewretrzng sciare obrzery gruntem i ubijajc go.

Szeroka&¢ spoin medzy obrzeami nie powinna przekraczd cm. Przed zalaniem
zapravg nalezy je oczycic i zmy¢e wods.

ZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.

>

1. Ogodlne zasady kontroli jakszi Robot.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
Zgodndci wykonania Rob6t zgodnie z DokumentgBrojektovs, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru;
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Podczas prowadzenia Robot Inspektor Nadzoru magpda kontroli wszystkich
etapow realizacji prac, a tak sprawdzenia jakoi i pochodzenia stosowanych
materiatow.

» Kontrola jakdci materiatéw i wyrobow.

o Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby
posiadaj aktualry Aprobat Techniczi, Certyfikat Zgodnéci lub Certyfikat na
Znak Bezpieczéstwa.

o Woyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.5. Badanie podbudowy.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przesigtwyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

6.5.1. Szerokd¢ podbudowy.
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.5.2. ROwnai¢ podbudowy.
Nieréwnaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fats.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.5.3. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tuksmkinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj = 0,5 %.

6.5.4. Grubasé podbudowy.
Gruba¢ podbudowy nie mge r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej
niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
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6.6. Badanie nawierzchni w czasie prac.

6.6.1. Sprawdzanie podka.

Sprawdzenie podka polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj
projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsia:
- glebokaéci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: £ 1 cm,
- 0 szerokeéci powyzej 3 m: =2 cm,
- szerokéci koryta: £ 5 cm.

6.6.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédda wymaganych spadkéw
poprzecznych i podinych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagj
projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST

6.6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych i kostek granitowych oraz ptyt chodnikabliypolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovsoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,

6.7. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.7.1. Sprawdzenie réwnsti nawierzchni.

Sprawdzenie réwrsci nawierzchni przeprowadéaalery tatg, co najmniej raz
na kade 150 do 300 m2 utonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie
rzadziej nk raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pwaepod tat 4 m nie powinien
przekracza 1,0 cm.

6.7.2. Sprawdzenie profilu podinego.

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaoi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie
mog przekracza+ 3 cm.

6.7.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymadery szablonem z
poziomia, co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej, hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

6.8. Badania utqenia obrzey.

6.8.1. Sprawdzenie koryta pod taw
» Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podtea na dnie wykopu.
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» Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podiea powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.8.2. Sprawdzenie taw.

» Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
0 Zgodnac¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektows.
Profil podhizny gornej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowan
niwelety. Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.
o Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyn@sz
— dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci = 10% szerokeci projektowane;j.
o0 Rownda¢ gornej powierzchni taw.
RoOwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch
punktach, na kale 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przéwit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przytazomg tata nie mae
przekraczal cm.
0 Zagszczenie faw.
Zag:szczenie taw badagsiv dwdéch przekrojach na kde 100 m.
0 Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgoéierunku nie mae
przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.8.3. Sprawdzenie ustawienia obraei kraweznikow.

» Przy ustawianiu obrzg i kraweznikdw nalery sprawdzé:

o Dopuszczalne odchylenia linii obeaew poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi + 1 cm na kale 100 m ustawionego kramnika,

o Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyadmyeza od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm nazkle@ 100 m ustawionego obeze

o Réwna¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przykenie w dwoch
punktach na kade 100 m obrza, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm obrzea i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,

o doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione
catkowicie na pefyp giebokasé.

6.9.Badanie nawierzchni placu zabaw.

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania powierzchnizairowych ptyt betonowych polega na
stwierdzeniu

-zgodndci wykonania z Dokumentagj

- pomierzenie szerokoi spoin;

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyty desé i kolor jest zachowany.

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadznalezy tatg, co najmniej raz na kde 100
do 300n% utozonego parkingu i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej ail raz na
50m.

Dopuszczalny przsvit pod tap 4 metrowg nie powinien przekraczdl,0cm.

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadé&inalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARUROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.

Przedmiar Robét okékaé bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pobmianwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Waroi przedmiarow zostanwpisane do Kgizki
Przedmiarow stanowgej zahcznik do Dokumentacji Projektowe;.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robot &dzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rotayminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kggi Obmiaru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru drog potegaprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcowahakenia wszystkich robot
przy wykonywaniu drogi.

8.1. Odbior podbudowy.

Roboty uznaje giza zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
niniejszych ST, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr techniczny — ggciowy nawierzchni.

o W ramach odbioru gZciowego naley:

o Sprawdzé czy odbierany element nawierzchni jest wykonangydzge z
Dokumentagj oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie.

0 Sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej egci drogi z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadkstguktw,
sprawdzt uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy.

o Po dokonaniu odbioru ¢gciowego naley sporzadzi¢ protokoét potwierdzaicy
prawidtowe wykonanie roboét, zgodstowykonania nawierzchni z Dokumentacj
pozytywny wynik niezbdnych bada odbiorczych. W protokdle natg
jednoznacznie zidentyfikowaniejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj
odcinkow nawierzchni, ktére byty afte odbiorem cgciowym. Do protokoétu
nalezy zahczye protokoty niezidnych bada odbiorczych.

o W przypadku negatywnego wyniku odbiorw&zowego, w protokéle naks
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiagcych. Po
wykonaniu tych prac natg ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbidr techniczny - kacowy nawierzchni.
0o Odbior nawierzchni:
o0 stan powierzchni nawierzchni charakteryzugelsiakiem nierowngi,
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o W ramach odbioru kicowego nalgy:

0 sprawdz¢ czy nawierzchnia jest wykonana zgodnie z Dokunegnta
Projektowva;

0 sprawdz¢ zgodnd¢é wykonania odbieranej nawierzchni z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadkstgustw,
sprawdzé w dzienniku budowy uzasadnienie koniecgmaevprowadzenia
odstpstwa,

0 sprawdzé protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

0 sprawdzé protokoty odbioréw technicznych - gxiowych,

o Odbidr techniczny - kicowy karczy sk protokolarnym przegiem nawierzchni do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuyg@towania nawierzchni
do wytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwaerda.

o Protokot odbioru technicznego -kmwego nie powinien zawiergpostanowié
warunkowych. W przypadku zakozenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania nawierzchni dgytkowania, po usugciu przyczyn takiego
stwierdzenia naley przeprowadzi ponowny odbior drogi.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).
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CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWARI
KOMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.

2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione

Strona 19




