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|. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotycze wykonania

i odbioru robét w zakresie budowy instalacji weatyl mechanicznej wyggowej dla po-
mieszczé technicznych i sanitarnych oraz instalacji odsisapalin samochodowych w bu-
dynku stranicy przy ul. Straackiej w Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rokeli@ti podstaw przygotowania oferty
przetargowe] na realizacjrobot wymienionych w pkt. 1.1. Odgistwa od wymaga
zawartych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigpewnaé, ze
podstawowe wymaganiaetly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki blaiosy.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A
Stownik zamoéwié (kody CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termiczne

1.3. OZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIE

ST.17.1 | Instalacja wentylacji mechanicznej wywiejaia pomieszczetechnicznych i
sanitarnych

ST.17.2 | Instalacja odsysania spalin samochodowych

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= wentylacja wywiewna mechaniczna dla pomiesadeehnicznych i sanitarnych:
* monta kanatéw wentylacyjnych ocynkowanych typu spiro,
* monta wentylatorow wycigowychsciennych,
* roboty zwgzane z regulagji uruchomieniem instalacji wentylacji wygjowe).

* 1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonanych robét oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektow, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami radzinwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneaoudowy materiaty winny ldyw pet-

ni zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi. Dokumentacja tech-
niczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokusndostarczone przez Inwestora stano-
wig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione¢blgonv jednym z tych doku-
mentow g dla Wykonawcy obowjzujgce i stanowj czes¢ catej dokumentaciji. W przypadku



niezgodnéci robdét lub materiatdw z dokumentadiechniczi lub specyfikacjami technicz-
nymi i jezeli spowoduje to obraenie jakdci robot, Wykonawca wymieni taki materiat i po-
wtornie wykona roboty na wtasny koszt.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
umowy & do zakaczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezprda terenu budowy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w ceq umowny.

1.4.2. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapoznacsi bedzie stosowat w czasie wykonania robot wszystkieepisy do-
tyczace ochronyrodowiska. Wykonawca powinien przegsrigé czynndgci w celu minima-
lizacji przypadkowego skania otaczacego terenu stosyg przyjazne dlarodowiska ma-
szyny, uradzenia i technologie. W trakcie wykonywania robogRéhawca powinien:

- zapobiegé przedostawaniu gina tereny gsiednie materiatow, odpaddw, nieczysia bto-
ta

- zn& i1 stosowa przepisy odnosce do ochronyrodowiska przed nadmiernym hatasem

- zargdza i specjalnie db@o gospodark MPS

- zapobiegéai zabezpieczaprzeciw skaeniu powietrza pytami i gazami

- zapobiegai zabezpieczaprzeciw skaeniu wod ptyacych i stojcych pytami i truciznami
Wszystkie koszty mdiwych szkéd wyniktych z nieprzestrzegania tych wadow, a take
kary natl@one przez wigciwe witadze bda ponoszone przez Wykonagc

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzegavszystkich przepisow ochrony przeciwjoowej. Wyko-
nawca winien utrzymywacaty wymagany i potrzebny sgtzprzeciwpaarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach i pojdzgkc rownie na catym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny kyskladowane zgodnie z wilewymi przepisami i chronione
przed dosipem osob obcych. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wy#rz
dzone przez ogfe spowodowane w zwzku z realizag zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE | TRUJ ACE

Wszystkie materiaty wykazgge szkodliwéé dla srodowiska nie bda dopuszczone dozy-
cia. Nie jest dopuszczalneycie materiatdw radioaktywnych przekracggjch normy do-
puszczalne, okétone w odpowiednich normach. Materiaty odpadowenyiposiada certy-
fikaty wydane przez upowaione organizacje okémjace jednoznacznie ich neutralny wptyw
nasrodowisko. Materialy bdace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania rotmiza-
nika po ich zabudowaniu ( np. materiaty gmd) mog by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkow zycia. Wykonawca winien uzyskaezwolenie na ichaycie
od odpowiednich witadz publicznychz@i tego wymagaj odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY
W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zaclawa wszelkie warunki BHP. W

szczegOlnéci Wykonawca winien zwracauwag na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia izycia warunki zwazane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien yringwaé



wszelkie zabezpieczenia, sgirz ubrania robocze dla personelu na budowie fakniez za-
pewni bezpieczastwo publiczne. Uwza sk, ze wszelkie koszty zwrzane powyszych robot
i zabezpiecze sy wiaczone do ceny umownej i niedy oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY '
2.1.ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodtoz postano-
wieniem umowy. Wszystkie materiatgyte do budowy powinny ldyzgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materiatowych oraz mugzeinid standardy okidone w przyto-
czonych normach. Powinny posigdadpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne $uba-
dectwa badalaboratoryjnych oraz uzyskaprobat Inspektora nadzoru. Kkdy rodzaj robot,
w ktérych znajduyj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem. Materialy stosowane do moatapowinny
miec:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonanoyodemn zgodnéci ze
zharmonizowas normg europejsk wprowadzop do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobag techniczm lub krajowy specyfikacp techniczg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegabszaru Gospodarczego,
uznan przez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracg zgodndci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wyslaprzez
producenta, peli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgww majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva okrélonym przez Komisj
Europejsk, lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢eas, to wyroby nie podlegage
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny z Rolslormg Ilub aprobat
techniczn.

Zastosowane materialy i uradzenia musa pochodzé z krajow Unii Europejskie;.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM JAKO SCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewd)i aby wszystkie czasowo sktadowane materiatydaczasu ich
zabudowy byly chronione przed zanieczyszczeniemayuotywaty paadary jakos¢ i wkasno-

sci oraz byty przez caly czas dgghe do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczagdw
sktadowisk lgda umiejscowione w olebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
scicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkachapplacem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY | O SWIADCZENIA

Inspektor mae dopyci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore spetpmaszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej i ktére posiadaj
a) swiadectwo zgodn&i z wymaganiami technicznymi na bazie Polskichrindub
innych rownowanych dokumentow,



b) deklaracje zgodrigi z Normami Polskimi lub innymi rownowaymi dokumentami w
zakresie materiatéw nie ajtych Polskimi Normami.
Dokumenty powysze winny dotycz§ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zagczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materialy pro-
dukty nie spetniajce powyszych ustake beda odrzucone.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwosé zastosowania emych rodzajow
materialtdbw do wykonania poszczegoélnych elementdwtrdVykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. rdhypi zaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by p&zniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Sprzt i maszyny niezgine lub zalecane do wykonania robét budowdhngnusz bye
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.
Nalezy uzywa¢ narzdzi i sprztu ktory zapewni odpowiedspjakaos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowanarzdzia zalecane przez producentéw mate-
rialdw i urzadzer oraz zgodnych z technolagivykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne,ctprki. Sprzt i maszyny muszby¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru. Wykonawca powinien dostarckgpie dokumentoéw potwierdzgych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywasi bedzie drog publiczry. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagaszczegolnych co do transportu. Materiaty mbgé przewaone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu materigt maze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien liywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne ké-
ce wystajce poza skrzygitadunkows nie byto dhisze nk 1,0m. Jeeli rury g przewaone
luzno to ich to ich stos na samochodzie niezenby wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takistodkdéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ i wkasciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu wjgdzajace na drog pu-
bliczng z budowy nie mag jej zanieczyszcza Kota samochodoéw, nalg oczysci¢ z zanie-
czyszczé np. blota. Wszystkie materialty muasby¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét zostat opracowany na bazialdgdw naktadéw rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob@tlbie okréla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robo6t, zgodnie z dokumengagprojektowy i dolaczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w koszta@y§bmiar naley wykonywa z godnie

z zasadami kosztorysowania. Obmiaru rob6t dokokygonawca po pisemnym powiado-
mieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzongblotri terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdy wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaiczenia wszystkich robot.



6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajiarrekojmi.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykona-
nych robét oraz iléci tych robot , ktore w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru oz
sciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okslenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiolbdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Odbior ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokar@azenia robdt i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 6.4.1. Odbiostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawdaggo w obecriei Inspektora nadzoru, Wykonawcy ytkow-
nika. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw oraz ocenie wizualnej. W toku odbiosiateczne-
go robdt, komisja zapoznacst realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zani-
kajacych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie wykona-
nia robot uzupetnigrych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykaaavyznaczo-
nych robo6t poprawkowych lub uzupetjeych w poszczegolnych elementach konstrukcyj-
nych i wykaiczeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KO NCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zojzany
przygotow& nastpujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

2. protokoty odbioréw cgsciowych (préby szczelrigi, malowanie, odbiér kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych,



5. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU R EKOJMI | GWA-

RANCJI

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwgzanych z usugciem wad, ktore ujawgisie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbiér
po uptywie okresuegkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jesi@uwigzany prowadzi od dnia rozpo-
czecia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz algeznikami § na budowie stale
dostpne. Sposbéb prowadzenia i wymagania dajgezzawartéci tych dokumentéw & za-
warte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakéci:

- Ksigga zapewnienia jakoi

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powysze legda zahczone do protokotéw odbioru robét.

c) Dokumentacja techniczna zawieye:

- Dokumentagj projektowg

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje i podgczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgtoszenie robot

- Protokét przejcia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychogea i przychodaca

- Umowy, uzgodnienia, wEznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposbb przechowywania dokumentéw Budowy.

Dokumenty Budowy winny hyprzechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpie
nym przed uszkodzeniem, uydigdz kradziesg. Wszystkie dokumenty winny Bystale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw | warunki ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta z Wykonagvc
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stamopriojekt budowlano-wykonawczy, przedmiary
robdt i niniejsza specyfikacja techniczna.

9.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewaiigymagania i badania dotygze jako-
sci wody”.

[2] PN-80/H-74219: ,Rury stalowe bez szwu walcowaaegogco ogolnego zastosowania”.
[3] PN-79/H-74244: ,Rury stalowe ze szwem przewodbw

[4] PN-EN 1057:1999 ,Rury miedziane akpte bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[5] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994p&m. zmianami

[6] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (z poiejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p0oz.690).

[7] Katalogi techniczne producentéw z wymaganianzialeceniami stosowania gdzen i
pozostatych elementow instalacji wodggowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[8] Ptuciennik M., Warunki techniczne wykonaniadlmoru instalacji ogrzewczych,

[9] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6akszawa 2003 r.

[10] Inne dokumenty istotne dla projektowanych rob6

[11] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.rifenologia,

[12] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentyjaey Podstawowe wymagania i bada-
nia,

[13] PN-B-76002:1999 Wentylacja. Bokenia urgdzer, przewodow i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych,

[14] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budaiwie. Wymagania,

[15] PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyj8eczelné¢. Wymagania i badania,

[16] PN-1ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat @ikza. Metody pomiaru strumienia,
[17] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
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ST.17.1. INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ DLA
POMIESZCZE N TECHNICZNYCH
| SANITARNYCH
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|. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES | NWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotycze wykonania
i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji weatyl mechanicznej wyggowej dla po-
mieszczé technicznych i sanitarnych w budynku gtrigy przy ul. Straackiej w Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z dokumengamjojektows budowlan i wykonawcz stanowi
podstaw przygotowania oferty przetargowej na realizagbdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga zawartych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot i konstrukcji drugolawych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdaadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowanegtly projektowane roboty instalacyjne - budynek hangaru
1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres rzeczowy robot:
« monta kanatow stalowych ocynkowanych typu spiro,
* monta wentylatorow wycigowychsciennych,
* roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji wentylaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe gspowszechnie znane i zgodne z olbgmujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonami&®dbioru Robot oraz literatar
technicza.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. KANALY WENTYLACYJNE

Wytyczne wykonawcze:

* Przewody i ksztaltki o przekroju algtym z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro
w Kklasie szczeln@i A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wyg-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434

* Elastyczne elementy adzagce, shigce do pajczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub gofzeniami, z wyjtkiem wentylatorow,
powinny by wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnydsiadé dlugasé nie
wigksz niz 4 m, przy czym nie powinny kbyprowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpaarowego (Dz. U. Nr 75, 8267, ust.6)”
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* Elastyczne elementyadzace wentylatory z przewodami powinny doywykonane
Zz materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy nozych dlugs¢ nie powinna
przekracz&a 0,25 m (Dz. U. Nr 75, 8267, ust.7)”

* PN-EN 1507 — Wentylacja budynkéw — Przewody wermtyjlae z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymagania dotygze wytrzymatgci i szczelnéci.

* PN-EN 12237 — Wentylacja budynkow — Sigrzewoddw — Wytrzymakg i szczelnécé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

* PN-EN 12097 — Wentylacja budynkow — Siprzewodoéw — Wymagania dotya
elementow sieci przewodow utatwgaych konserwaejsystemow przewodow.

e PN-EN 15780 — Wentylacja budynkow — Si@rzewodow — Czysté systemow
wentylacji.

2.2.  WENTYLATORY WYCI AGOWE SCIENNE

Projektuje s3 zastosowanie wentylatogaiennego przeznaczonego do maunta scianie lub
w suficie z wycggiem do istnigjcej instalacji (przewod murowany). Naje zastosowa
model wyposaony w przepustnic zwrotrg, ktdéra zapobiega bedzie wstecznemu
przeptywowi powietrza w instalacjach wentylacyjnyobraz uniemgliwia¢ owadom
przedostawanie sido wretrza pomieszczenia. Uruchamianie wentylatécgennego spod
wytagcznikaswiatta do danego, wentylowanego pomieszczenia.

2.3. PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE

Wytyczne wykonawcze:

* przefcia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlamaley zabezpieczy
materiatami nie przenogzymi drgah,

e zamocowania przewodéw do elementow budowlanych mpowi by wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewnjeych przegcie sity powstajcej w przypadku pearu
w czasie nie krotszym hwymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu lub klapy
odcinapcej (Dz. U. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 2)”,

* PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkow - Podwieszeinpodpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymaioowe.

2.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaltki nie wymaggj zabezpieczenia antykorozyjnego ze wdgl na
wykonanie z blachy ocynkowanej.

1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzt i maszyny niezigine lub zalecane do wykonania robét budowdhngynusz bye
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.
Nalezy uzywa¢ narzdzi i sprztu ktory zapewni odpowiedspjakaos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowanarzdzia zalecane przez producentéw mate-
rialdw i urzdzen oraz zgodnych z technolagivykonania. Sprg i maszyny musgby¢ zaak-
ceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca pewidostarcz§ kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitrn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywasi bedzie drog publiczry. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagaszczegolnych co do transportu. Materiaty mbgé przewaone do-
wolnymi $rodkami transportu. W czasie transportu materigt moaze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien liywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne ké-
ce wystagce poza skrzymgitadunkows nie byto dhisze ni 1,0 m. Jeeli rury 8 przewaone
luzno to ich stos na samochodzie niezmby wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobogzdany
do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jakid i
whasciwosci przewaonych towarow.Srodki transportu wijgdzajace na drog publiczry z
budowy nie mog jej zanieczyszcza Kota samochodow, nalg oczyci¢ z zanieczyszcze
np. btota. Wszystkie materiaty musay¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty naley prowadzé zgodnie z:

* RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykwaniu robo6t budowlano-
montaowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97)

» standardami oké&onymi w ,Warunkach technicznych wykonania i ooii robdét
budowlano-montaowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

* wytycznymi dotycacymi ilosci powietrza, zawartymi w rozpaggdzeniu z dnia 30
wrzesnia 2002 roku, Dziennik Ustaw nr 171 pozycja 1395,

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690) ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 roku (UD&Ir109 poz.1156 ),

* Wymaganiami, jakim powinny odpowiaglapod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i uggzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213z pb568 z 2006
roku z p&niejszymi zmianami).

Nalezy takze zwracéd uwag na zalecenia producentow materiatdw przy ich meatou.

Montazysta powinien posiadecertyfikat upowaniajacy do wykonywania instalacji w danym

systemie wydany przez producenta. Przed pgpiestie do montau instalacji naley:
* wyznaczy miejsca uktadania (mora) rur, ksztattek, armatury i wydzen,

» wykona otwory i obsadzauchwyty, podpory i podwieszenia,
* wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.

W miejscach przé¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane {eadcianki dziatowe)

powinny one b§ osadzone w tulejach ochronnych wygtsich 2 cm poza licéciany, przy

czym w miejscach tych nie rm® by pohczean rur. Przestrze migdzy rurocggiem a

tuleja ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI WENTYLACJI
5.2.1. MONTA Z WENTYLATOROW SCIENNYCH

Wentylatory wyciagowe écienne nalgy montowa bezpdrednio na przewodach wentylacyj-
nych murowanych lub kanatach spiro, zgodnieg@z rysunkows dokumentaciji.

5.2.2. MONTA Z KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly wentylacyjne spiro montowaa zawiesiach systemowych. Pkz& przez przegrody
budowlane w rurach ostonowych, uszczelnione.
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VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUD OWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny ¢bylokonane wedlug wymagai w
spos6b okrdony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni systérodki techniczne do
kontroli jakasci robot na terenie i poza placem budowy. Odbiasnontowanej instalaciji
wentylacji polega beda w szczegolngi na:

» kontroli jakasci materiatow i urgdzen uzytych do budowy instalacji,

* kontroli zgodnéci zamontowanych ugdzen z projektem,

* kontroli jakdsci polaczen,

* przeprowadzeniu préby szczedog

* przeprowadzeniu kontroli spraw§ed i wydajnaici urzadzen wentylacyjnych.
Wszystkie badania i pomiarytly prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

6.1. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz mugz posiadéd aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktow i uzysiikceptagj Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow aytych do wykonania robot nagiuje przez poréwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowejdipowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie Wwydae mog
znajdow& sie materialy inne i zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej
nieposiadajce atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych rob6t polega na porownaniu wykonangathdt z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkaebhnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-mongawych.

Kontrola polega bedzie medzy innymi na:

- prawidtowdci utozenia rur,

- szczelnéci wykonania pajczen,

- prawidtowdci zainstalowania armatury i wdzen.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetni@@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. HJ materialy nie spetniace wymaga zostan
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymienajeiaciwe, na wiasny koszt.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawy dokonywania obmiardw, okskajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozyciji, jest przedmiar robd&ddry integralm czescig dokumentacji projek-
towej. Obowjzujace jednostki obmiarowe:

- dhugcéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomogiuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [n],
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- powierzchnie wyliczane w [fh
- sprzt i urzadzenia w podawane w [szt.].
- ilosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo, okilane w kilogramach lub tonach.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegagcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robot oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegnzakryciu, a take na przeprowadzeniu préby szczétoOdbior
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robonhikajacych i ulegajcych zakryciu
podlegag wszystkie technologiczne czyrimd zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego ¢gmstrobot. Z kadego odbioru nafe
sporadza protokot. Badania szczelém powinny by wykonane przed zakryciem
bruzd, przed wykonaniem izolacji cieplnej. Qutbim czs$ciowym naley podd& te
elementy urzdzen, ktore zanikag w wyniku posg¢pu roboét, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione bBdz niemaliwe w fazie odbioru kacowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektéw dowsfaierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru roboét towarzysych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozlicze robot prezentuje e&¢ ogodlna ST.
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ST.17.2. INSTALACJA ODSYSANIA
SPALIN SAMOCHODOWYCH

18



|. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES | NWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia dotycze wykonania
i odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji odsyaaspalin samochodowych w budynku
straznicy przy ul. Straackiej w Solarni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z dokumengamjojektows budowlan i wykonawcz stanowi
podstaw przygotowania oferty przetargowej na realizagbdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymaga zawartych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot i konstrukcji drugolawych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewrid, ze podstawowe wymaganiaeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdaadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowaneztlg projektowane roboty instalacyjne:
* budynek stranicy przy ul. Straackiej w Solarni.

1.3.2. ZAKRES | RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres rzeczowy robot:

= instalacja odsysania spalin z pojazddéw - wypes& pomieszczenia nr 5 — gagaw trzy
miejscowe, systemowe odgi spalin,

= roboty zwhzane z regulagji uruchomieniem instalacji odsysania spalin.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe gspowszechnie znane i zgodne z olbgaujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonami&®dbioru Robot oraz literatar
techniczi

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH )
2.1.INSTALACJA ODSYSANIA SPALIN Z POJAZDOW

Projektuje s} wyposaenie pomieszczenia nr 5 — garav trzy miejscowe, systemowe ogigi
spalin. W szczegolrdoi wzdtuz stanowisk parkowania pojazdow, podstropowo zanvoaibe
zostam wieszaki, do ktérych mocowaneda prowadnice szynowe, po ktérych porusa®
bedzie wozek jezdny wyposany w przewod elastyczny sicy odsysaniu spalin z rur wy-
dechowych parkowanego pojazdu.zda z instalacji obstugiw@a bedzie jeden wycigowy
wentylator dachowy, ktory rgrzbiorcz wyciggat bedzie spaliny i wyrzuaaje na poziomie
dachu budynku. Pionowy odcinek instalacji postabdzie zamontowany uchwyt z wbudo-
wanym elektromagnesem gheym do przymocowania przewodu elastycznego do zwory
umocowanej na boku karoserii samochodu. Wagkgnprzewodu elastycznego umieszczony
bedzie przewdd elektryczny doprowadaa) prad do elektromagnesu. Na e przewodu
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zamocowana jest odpowiednio uksztattowana ssawevia. Zwore na scianie karoserii
umiesci¢ nalezy w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowatansiprzeciw wylotu rury
wydechowej, z niewielkim dystansem. Ten dystansip@n zapewni bezpieczne pogitze-
nie ssawy. W momencie wyjazdu pojazdu z gana6zek odsysacza przesunse bedzie po
prowadnicy. Wydcznik kraacowy zamontowany na wozku, spowoduje automatycziig o
czenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Zostardepodcagnicta do gory przez balanser
Sprzynowy umieszczony wewtrz przewodu elastycznego. NieruchpRoncowke przewo-
du elastycznego nalg podhczy¢ do instalacji wycigowej, obstugiwanej przez wentylator
wyciagowy dachowy, uruchamiany drpgadiows, przy wykorzystaniu nadajnika radiowego.
Pozostate elementy wypasmia elektrycznego (zasilenie elektryczne wg DTRtawcy sys-
temu z RO gargy) projektowanego systemu to: zespét elektryczrpiarnik radiowy i ze-
spét pomocniczy. Przy wyjelzie samochodu z gata nasjpi samoczynne wytzenie wen-
tylatora. Po powrocie samochodu wentylatogozh s§ samoczynnie przed wjazdem do gara-
zu. Czas opinienia, po ktorym nagpi wytaczenie wentylatora, nie by regulowany.

2.2.PODWIESZENIA, PODPARCIA, PUNKTY STALE

Wytyczne wykonawcze:

» kanaly wentylacyjne podwieszatosugc systemy podparoraz zawiesi, ktére powinny
by¢ wyposaone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

* przefcia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlamaley zabezpieczy
materiatami nie przenogzymi drgah,

* przewody powinny by wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przigpgubzaru
nie oddziatywaty si wicksz niz 1kN na elementy budowlane, a zakaby przechodzity
przez przegrody w sposéb ustizviajgcy kompensacje wydaen przewodu (Dz. U. Nr
75, 8268, ust. 1, pkt. 1),

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych mpayi by wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewnjeych przegcie sity powstajcej w przypadku paaru
w czasie nie krotszym aiwymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu lub klapy
odcinajcej (Dz. U. Nr 75, 8268, ust. 1, pkt. 2)",

e PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwiegzenpodpory przewoddw
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymaioowe.

Uwaga:
Nie dopuszcza ¢ montazu podwieszé i mocowan kanatdw bezpdrednio do scian

kanatéw wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,Z", p@rzez nitowanie, skicanie lub
zgrzewanie. Kanaly musg pozosta& wewnatrz gtadkie. Montaz kanatow wentylacyjnych
dokona¢ poprzez systemowe szyny montawe z przektadkami z gumy.

2.3.ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztaltki nie wymaggj zabezpieczenia antykorozyjnego gdynstalacja
wykonana bkdzie z blachy ocynkowanej. Pozostate elementy gnskrukcje wsporcze
i odcinki przewodow po prz&giu przez przegrody zewtizne naley oczyci¢ i do drugiego
stopnia czystxi zgodnie z normp PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane rgleprzed

pomalowaniem odtkcic. Nastpnie wszystko pomalowa farbg poliwinylowg do

bezpdredniego malowania blach ocynkowanych.
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lIl. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzt i maszyny niezfmine lub zalecane do wykonania robét budowdhngnusz by¢
sprawne technicznie, nie powoghg zagreenia dlazycia lub zdrowia obstugagych.
Nalezy uzywa¢ narzdzi i sprztu ktéry zapewni odpowiedspjakas¢ wykonanych robét.

Przy wykonywaniu prac montawych stosowanarzdzia zalecane przez producentow mate-
rialdw i urzadzen oraz zgodnych z technolagivykonania. Sprg i maszyny musgby¢ zaak-
ceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca pewidostarcz§ kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitrm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepi-
sami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywask bedzie drog publiczry. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagaszczegdlnych co do transportu. Materiaty mbgé przewaone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu materigt maze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien ldywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne ké-
ce wystajce poza skrzygitadunkowg nie byto diisze ni 1,0 m. Jeeli rury 4 przewaone
luzno to ich stos na samochodzie niezgby wyzszy niz 1m. Wykonawca jest zobogaany
do stosowania jedynie takicgnodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jakid i
wihasciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu wijgdzajace na drog publiczry z
budowy nie mog jej zanieczyszcza Kota samochoddw, nalg oczyci¢ z zanieczyszcze
np. btota. Wszystkie materiaty musy¢ transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty naley prowadzé zgodnie z:

e RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wylkwaniu rob6t budowlano-
montaowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97)

» standardami ok&onymi w ,Warunkach technicznych wykonania i oaloi robot
budowlano-montaowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

* wytycznymi dotycacymi ilosci powietrza, zawartymi w rozpaggdzeniu z dnia 30
wrzesnia 2002 roku, Dziennik Ustaw nr 171 pozycja 1395,

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690) ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 roku (UD&Ir109 poz.1156 ),

* Wymaganiami, jakim powinny odpowiaglgpod wzgédem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i uggzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213z pd568 z 2006
roku z p&niejszymi zmianami).

Nalezy takze zwracéd uwag na zalecenia producentdéw materiatdbw przy ich meatou.

Montazysta powinien posiadecertyfikat upowaniajacy do wykonywania instalacji w danym

systemie wydany przez producenta. Przed pgpyestie do montau instalacji naley:
* wyznaczy miejsca uktadania (mora) rur, ksztattek, armatury i wdzen,

* wykona otwory i obsadzauchwyty, podpory i podwieszenia,
* wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodow.

W miejscach przé¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane {eadcianki dziatowe)

powinny one b§ osadzone w tulejach ochronnych wystsich 2 cm poza licéciany, przy
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czym w miejscach tych nie rm® by pohczean rur. Przestrze migdzy rurocggiem a
tuleja ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI WENTYLACJI

5.2.1. MONTA Z INSTALACJI ODSYSANIA SPALIN

Przed rozpocxiem uktadania przewodow Wykonawca jest zolaamny okréli¢ jakasc
materiatow przektadag do oceny Inspektorowi nadzoru prébki materiatétbre ma zamiar
stosowé@ wskazugc ich pochodzenie, typ i jaké. Z przeprowadzonych ba@lasporzdzi¢
protokoty. Kontrole i badania zedane z odbiorem wyrobow oraz robot rglevykona
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi®obot cz 1l ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i spigegjs. Roboty montaowe uktadu
odsysania spalin wykotavg DTR producenta systemu.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUD OWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny ¢bylokonane wedlug wymagai w
sposOb okrdony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni systérodki techniczne do
kontroli jakasci robot na terenie i poza placem budowy. Odbigsnontowanej instalaciji
wentylacji polega beda w szczegolnéi na:

» kontroli jakasci materiatow i urgdzen uzytych do budowy instalacji,

» kontroli zgodnéci zamontowanych uggzen z projektem,

* kontroli jakdsci polaczen,

* przeprowadzeniu préby szczedoq

* przeprowadzeniu kontroli spraw§ed i wydajnaici urzadzen wentylacyjnych.
Wszystkie badania i pomiarygtly prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

6.1. KONTROLA JAKO SCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robot maiszdpowiadd wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz mugz posiadéd aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoo lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktéw i uzysk&ceptagj Inspektora Nadzoru. Badanie
materialtdbw uaytych do wykonania robot nagiuje przez porownanie cech materialtow
z wymaganiami dokumentacji projektowej | odpowiadni norm materiatowych
wymienionych w ST. Materiat powinien bysprawdzony przed jego wbudowaniem. Na
terenie budowy nie magznajdow& sig materialy inne i zastosowane w projekcie,
specyfikacji technicznej i nieposiadeg atestow lub aprobat.

6.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonangathot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkaebhnicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych. Kontrola polegabedzie medzy innymi na:

- prawidtowdci utozenia rur,

- szczelnéci wykonania pajczen | przegé przezsciany/stropy,

- prawidtowdci zainstalowania ugdzen.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT
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Wszystkie materiaty nie spetni@@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. H materialy nie spetlniace wymaga zostan
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymienajeiaciwe, na wiasny koszt.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstaw dokonywania obmiarow, okfkajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozyciji, jest przedmiar rob&ddry integrallm czescig dokumentacji projek-
towej. Obowszujace jednostki obmiarowe:

- dhugcéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami mierzone poziomogiuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [n],

- powierzchnie wyliczane w [fh

- sprzt i urzgdzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowo, okilane w kilogramach lub tonach.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robot oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegnzakryciu, a take na przeprowadzeniu préby szczétoOdbior
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmi&vagoélnego posgpu robo6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robonhikajagcych i ulegajcych zakryciu
podlegag wszystkie technologiczne czyrimd zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji.
Odbior robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego ¢mstrobot. Z kadego odbioru nafe
sporzdza protokot.

Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykdsra
izolacji cieplnej. Odbiorom ¢Zciowym naley poddd te elementy urgdzen, ktdre zanikaj

w wyniku posgpu robét, ktérych sprawdzenie jest utrudniopdzmiemaliwe w fazie odbio-
ru koacowego.

8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZ ACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow dousfaierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robét towarzysych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozlicze robot prezentuje g%¢ ogolna ST.
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