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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2.Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac budowlanych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Wykonanie podkitadu pod posadzki z zaprawy cemerjtowe
» Wykonanie posadzek z ptytek z kamieni sztucznydiwevir cokolikami;
» Wykonanie wyktadziny PCV z wywigciem nascianie oraz spawanie.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghiniczne] s
zgodne z obovgizujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og&lioraz
dodatkowo:

» wykladzina — specjalny wyréb przymocowany na stitecatej powierzchni podtogi,

» wykladziny kauczukowe — elastyczne pokrycia podiega gumy, powstate w
procesie obrébki gumy syntetycznej i gumy naturjalne

» wykladziny wulkanizowane — pokrycia podtogowe paajigte w procesie
wulkanizacji, poddawane wysokiej temperaturze bbloe chemicznej.

* polimer PRO - elastyczny polimer naktadany fabryeza wyktadziny kauczukowe,
utatwiajgcy utrzymanie w czystai i redukupcy koszty czyszczenia posadzki.

» wykladzina w rulonie — wyktadzina nawita na kilkumetrowej szerokoi beben

» elektrostatyczn@& — magazynowanie tadunkow elektrycznych przez riadter

e antystatyczn& — dobre przewodnictwo tadunkow elektrycznych pnzesteriat.

1.6. Ogdlne wymagania dotygze robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
— 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagargdimi O ,Wymagania
0golne”.
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1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Podkiad z zaprawy cementowe].

Marka zaprawy — M 12,
Gruba¢ podktadu — wg. wymagiaDokumentacji Projektowej;

2.4.2. Siatka zbrojeniowa posadzkowa.

Srednica pgtow —4mm

Rozstaw pgtow — 150 x 150 mm

Stal — ST500B
2.4.3. Ptytki podtogowe - gresowe.

Grubas¢ —1,0cm

Wymiary —30x30 cm

Klasa - R10, R11, R12 wg. DIN 51130
2.4.4. Zaprawa klegca do ptytek o zwkszonej elastyczrsoi i

przyczepngci.

Klasa C2TE S1 wg. PN — EN 12004+A1:20Kleje do ptytek — wymagania, ocena
zgodndci, klasyfikacja i oznaczeriie
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2.45. Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin w
oktadzinach z ptytek.

Klasa CG 2 W A PN-EN 13888:201@gprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania,
ocena zgodnwi, klasyfikacja i oznaczeriie
Zastosowanie — spoinowanie ptytek marmurowych grazowych.

VVVVVVVY

VVVVVVVVVVVVVYYYY

2.4.6. Wyktadzina PCV

Rodzaj wyktadziny: wyktadzina kauczukowa.
Grubai¢ catkowita: 2 mm

Elastyczné¢: bez szczelin, zachowana
Stabilng¢ wymiarow: £0,30 %

Waga catkowita: 3300 g/m2

Warstwa zabezpieczga: polimer PRO redukagy koszty utrzymania czysic
Odporndg¢ nascieranie : 1ISO 4649 : 150 mm3
Miejsca zastosowna retail, biura, zdrowie, edukacja, mieszkalnictiimess,
korytarze,

hole, restauracje, przestrzenie publiczne
Trudnopalné¢: Bfl — sl

Odporndg¢ na ptowienie> 6, metoda 3
Twardaé: shore A 90

Rozmiar rolki: szerok&: 1,9 m, dtugéc¢: 14 m
llos¢ wzorow: 24

Antypaoslizgowosé: klasa DS. R9

Nacisk punktowyz> 0,08

Odporna¢ na fotele na kétkach: odporna
Toksyczné¢ dymu:<5R

Opér cieplny: 0,020 m2 K/W

Oporna¢ elektryczna: > 1010 ohm

Emisja lotnych zwgzkéw organicznych (VOC)
California Section 013-50: posiada

AgBB certyfikat: posiada

Izolacja akustyczna: 6 dB

Gwarancja producenta: 10 lat

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.

Strona

Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Wykonanie Robdt.

Strona

5.2.1. Wpykonanie podkiadu z zaprawy cementowe;.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w
ciagu, co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna byzsza ni 5°C;

Zapraw cementow nalezy uktad& miedzy listwami kierunkowymi o wysokai
réwnej grubdci podktadu z zastosowaniem mechaniczneggeszgania z
rébwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni;

Podktad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyzea poziony lub
pochylory zgonie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadag w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywarzewitow wickszych nk 5 mm.

Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie
powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtuga lub szerokéci
pomieszczenia.

Podktady zbrojone natg wykonywa w dwdch warstwach — najpierw wargte
grubaici rownej potowie grub¢ci podktadu a po ut@niu zbrojenia — uzupetnienie
zapravg cementow do petnej grubgci podktadu;

W swiezym podktadzie cementowym nalewykon& szczeliny przeciw
skurczowe. Rozstaw szczelin nie powinien przekr@6za m a w korytarzach
2+2,5 — krotnej szerokai, jesli w projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez przykrycie falipolietylenova.

Podktad cementowy powinien bybrojony siatkami stalowymi wg. zalece
Dokumentacji Projektowej i umieszczonymisvodku grubdéci podktadu.

5.2.2. Wykonanie warstw wygtadzggych.

Zapraw samopoziomujcg halezy wylewat na mocne, szorstkie, suche i wolne od
substancji zmniejszagych przyczepn@ (ttuszcze, bitumy, pyty) podia:

o Jastrych cementowy (wiek pow. 28 dni, wilgate 4%);

0 Beton (wiek pow. 3 miesty, wilgotnai¢ < 4%);

o Podktady anhydrytowe (wilgotdé < 0,5%) — przeszlifowane

mechanicznie i odkurzone;

Zabrudzenia, istnigge powtoki malarskie, resztki klejow i warstwy skiiej
wytrzymatdci nalezy catkowicie usuaé (zaleca si uzycie frezarek srutownic).
Suche podigze naley starannie odkurzy zagruntowa i pozostawt do
wyschnecia. W razie potrzeby powtérzygruntowanie.
Do doktadnie odmierzonej idoi czystej, chtodnej wody wsypaawartéé
opakowania i mieszaza pomog wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Od€zeik¢ minut i recznie
zamieszé zapravg. Gotowg porcg w ciagu 20 minut naley wyla¢ na podtae i
rozprowadzt diugg stalowg pa@ lub listwg zgarniajca. Zaleca sj uzywanie, co
najmniej dwéch pojemnikéw.
Powierzchng $wiezo wylanej posadzki natg przecggm¢ watkiem kolczastym w
celu uwolnienia pcherzykow powietrza.
Pace nalgy wykonywa& w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i
podiaza od +5°C do +25°C.
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5.2.3. Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych.

» Do wykonania posadzek z ptytek pma przysipi¢ po zaka@czeniu robot
budowlanych stanu surowego i roboét tynkarskich amatalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi instalaciji.

» W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje posadzki z ptytek podtogowych
temperatura powietrza nie powinnachyzsza ni 5°C. temperaturte nalezy
zapewné, na co najmniej kilka dnia przed rozpeciem robot oraz w czasie
wigzania zaprawy klejowej.

» Istniefce podiae naley zagruntowa preparatem gruntggym.

» Warstwe zaprawy klejcej nanié¢ na podiae za pomog gtadkiej pacy stalowej
a nasgpnie rownomiernie rozprowadzi wyprofilowa¢ (maozliwie w jednym
kierunku) uywajac pacy zbatej o ugbieniu 10 mm — dla ptytek 30 x 30 cm.

» Po rozprowadzeniu zaprawy najeprzytazy¢ ptytke i doktadnie docisgt do
podiaza. Zaleca s, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita (petne
podsadzenie).

» Posadzk nalezry wykonczy¢ cokolikiem z ptytek. Wysok& cokolika zgodna z
Dokumentagj Projektovs.

» Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okfadziny ina rozpocz¢ po
stwardnieniu zaprawy, nie wczeej jednak nt po 24 godzinach od przyklejenia
ptytek.

» Dylatacje i spoiny przylczeniowe wypetrd trwale elastyczpjednosktadnikow
mag, na bazie silikonowo — kauczukowej.

» Powierzchnia posadzki powinnadgdwna i stanowi ptaszczyza poziomy
albo o okrélonym spadku. Nieréwrigi powierzchni mierzone jako praeity
migdzy dwumetrow tata a posadzknie powinny wynosi wigcej niz 5 mm na
catej dtugdci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od piagaty poziomej
lub ustalonego spadku nie powinny¢hwyicksze nz + 5 mm na catej diugai
lub szerokéci posadzki.

5.2.4. Wykonanie posadzek z wyktadziny PCV
» Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej ima przysipic po
zakaiczeniu  wszystkich  robdt budowlanych stanu  surowego robot
wykonczeniowych oraz po zakozeniu wszystkich robét instalacyjnych.
» Rozpoczcie montau musi zostapoprzedzone sprawdzeniem i akceptaftimy
instalupcej wykladzig dotyczca warunkdw montau w obiekcie.
» Podtae betonowe musi spetdiavymagania:
0 wytrzymata¢ (klasa B12-B15),
0 gruba¢ minimum 5 cm,
o prawidtowo pietgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni),
o zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne)drge z PN 62-B-
10144.
» Wszystkie podiea wykonane bezgeoednio na ziemi mugz mie¢ wykonan
izolacj przeciw wilgoci.
» Wilgotnos¢ podiaza nie mae przekracza 2,5 %. Musi to zostasprawdzone
odpowiednim miernikiem.
» Powierzchnia podia musi by jednorodna, bez rys, brakow i wgigdw, wolna
od tluszczéw, zanieczyszazeé mleczka cementowego.
> Nalezy usum¢ wszelkie niedoktadrimi posadzki. Wymagana jest rowsdo
powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na digolm nie powinny
przekracza 2-3mm.
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» Wieksze ubytki naley zaszpachlowa

» Podtaa porowate nalegy przeszlifowa.

» Celem uzyskania gtadko powierzchni nalgy zastosow& mag niwelujacs.
Przed wylaniem masy nale zastosowa srodek gruntujcy, tego samego
producenta co masa.

> Nalezy stosowa kleje do wyktadzin kauczukowych.

» Wszystkie krawdzie arkuszy mima Hkczy¢ poprzez: spawanie sznurem
spawalniczym lubgczeniesrodkiem chemicznych (spawanie ,na zimno”).

» Wyktadzina powinna zostavywini¢ta cokotem na&ciare do wysokadci min 10
cm. Do wywinkcia naley uzy¢ profil o odpowiednim promieniu, ktory wypetni
przestrzé w naraniku pod wykiadzig.

» Ogrzewanie podiogowe powinno byytaczone na 48 godzin przed maregen
I wigczone po 48 godzinach od zakaenia montau.

» Wszystkie rolki powinny b§ przechowywane w miejscu moata w pozycji
pionowej, w temperaturze 16 przez minimum 24 godziny przed margm. Ta
temperatura musi By utrzymywana w trakcie monta i 24 godziny po
zakaczeniu montau.

> Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed moram.

> Przycih¢ wyktadzire zgodnie z ksztattem podia. Przyklet wyktadzire na catej
powierzchni i walcowé&watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowa
ponownie w przeciwnym kierunku.

> Klej naleey uzywac doktadnie wg instrukcji producenta. Najego nakiada
packy z zzbkami w ksztalcie litery V, o wysokoi zagbkow 1,5mm i rozstawie
5mm. Klejenie i walcowanie music¢siodbyw& w czasie wjzania kleju aby
unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzidladow po naktadaniu kleju pagk

» Wszystkie fabryczne krasgizie powinny zostaprzyckte.

> taczenia powinny przebiegadwnolegle do linii budowlanych. Nafg unika
taczen w wefciach.

» Przy wywijaniu wykladzin nasciany mana wywaé profili cove former. Do
klejenia powierzchni pionowych nale uzywaé klejow kontaktowych. Wszystkie
tagczenia pionowe natg spawé.

» Zamie¢ i odkurzy wyktadzire.

» Usum¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 dgmach od
zakaiczenia montau wywajagc srodkdw wg instrukcji producenta. \dkisze
zabrudzenia docZgi¢ padamisciernymi tej samej firmy. Splukaczyst wody
i odczeka& do wyschngcia. Usuna¢ nadmiar wody, ktéry mee uszkodai kle;.

» Oddanie do #ytku powinno nagpi¢ nie wczéniej niz po 48 godzinach od
zakaczenia instalaciji.

» Odpad o wielkéci 4m2 powinien by przekazany klientowi na ewentualne
naprawy.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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6.3. Kontrola wyktadzin PCV.

Przed przysipieniem do robdt ocefinalery czy warunki w jakich prowadzone bytyby
prace odpowiadajwymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére yniay¢ wykonane
wczesnie] zostaly ju zakaiczone. W te] fazie zakres czyréigo kontrolnych powinien
obejmowad:

» sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej
rownasci, ewentualnych ubytkow, porowatn, czystdci,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyziay ppmog taty kontrolnej
dlugcsci 2 m przyktadanej w tmych kierunkach i w wielu miejscach; pénet
pomiedzy tat, a badas powierzchnia naley mierzy z doktadnéci do 1 mm,

» sprawdzenie stanu zawilgocenia,

» sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

» sprawdzenie prawidtovéoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnygbrzeciw-
skurczowych dokongg pomiarow szerokii i prostoliniowaci.

« sprawdzenie wytrzymasoi podktadu metodami nieniszgz/m.

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robat.

W czasie wykonywania robo6t nale prowadzé kontrole zgodnéci wykonywanych prac z
zatazeniami okrélonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctenicznej.
W szczegolnéci kontrolowa nalezy :

* wykonanie wylewki samopozionigej,

» prawidtowa¢ utozenia rolek wyktadziny

» sprawdzenie czy kleje do wykiadzin zostaly dobrazgodnie z rekomendac]

producenta.
» prawidtowa¢ wykonania dczen sznurami spawalniczymi lub spawaniem ,na zimno”.

6.3.2. Badania w czasie wykonywania robat.

Po wykonaniu robot i sprawdzeniu ich zgoélrioz dokumentagj projektows nalezy
dokon& prob i pomiaréw. Proby powinny potwierdzpoprawne dziatanie. Pomiary mgsz
potwierdzt oshgniccie zaktadanych rezultatéw i zgodida przepisami. W szczegokuw
sprawdzt nalezy: jakosci (wyglad) catych powierzchni posadzki, prawidto$gowykonania
spawanych gcze, naray, cokotdw, stykdw z innymi materiatami i dylataciji

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac adiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni oktadzin.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robbt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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8.2. Odbidr Robdt zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czsciowy.
W czasie wykonywania odbioru gziowego naley okresli¢:

» Sposob kontroli poprawioi wykonania, np. szczegoétowe edktiny wyniku
kontrolnych rob6t i poréwnanie ich z Dokumentgleyojektow, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg. zapisow ziebniku Budowy,
kontrola uytych materiatow.

8.4. Odbidr kaicowy.

Po zakdéczeniu catéci Robot powinien by dokonany odbior kiecowy
polegajcy na sprawdzeniu zgodém wykonanych Robot z Dokumentadiechnicza,
ST oraz z uwzgdnieniem:

- zapisow w dzienniku budowy,

- protokotow odbioréw cgciowych,

- wynikéw sprawdzenia jakoi wykonanych robot.

Podczas wykonywania odbiorudamwego nalgy:

- Wykona& pomiary sprawdzage i stwierdzt prawidiowaé wykonania

zgodnie z DokumentacpProjektova.

Po przeprowadzeniu odbiorudamwego nalgy sporadzi¢ Protokét Odbioru.

8.5. Odbidér podktaddw i posadzek.

8.5.1. Odbior materiatow.

» Odbior materiatéw powinien kdydokonany bezpgwednio po ich dostarczeniu na
budowe.

» Odbior materiatéw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmatestow, aprobat.

8.5.2. Odbiory medzyfazowe.

» Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
o Po przygotowaniu podia lub podktadu.
0 Po wykonaniu poszczegolnych warstw podtogi.
» Odbior powinien obejmowa
0 Sprawdzenie materiatow wg. pkt. 8.5.1;
0 Sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci
podtaza lub podktadu;
0 Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i dokladrigi jej wykonania;

8.5.3. Odbidr podktadu i warstwy wyréwnawczej.

» Sprawdzenie rownriai podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejsciac
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchyleatanowsce przéwity miedzy
lata i podktadem naliey mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm

» Sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym
spadkiem za pomaadwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylamaley
mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm;

» Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania szczelin dylatacyjnych;
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8.5.4. Odbidr posadzek z ptytek podtogowych.
» Odbior powinien obejmowa

o0 Sprawdzenie materiatow wg. pkt. 8.5.1;

» Badanie gotowej oktadziny powinno polégza sprawdzeniu:

o Nalezytego przylegania do podkitadu przez lekkie optukiigaoktadziny w
kilku dowolnie wybranych miejscach: gluchywieck wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

o Prawidtowaci przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura
wzdtuz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchle doktadnéciag do 1
mm;

o Prawidtowdci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazgnie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontromefugaci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiaelkosci przewitu
za pomog szczelinomierza z doktadéma do 1 mm;

o Wizualnym szeroksri stykOw i prawidtowdci ich wypetnienia, a w
przypadkach budgzych wtpliwosci — przez pomiar z doktadécig do 0,5
mm

o Jednolitgci barwy ptytek.

» Sprawdzenie poprawia montau systemowych profili dylatacyjnych i
okapowych.

8.5.5. Sprawdzenie warunkow przygiienia do Robot.

» Przed przysfpieniem do wykonywania Robot nalesprawdzt:
0 Temperatuf pomieszczg
0 Wilgotnos¢ wzgledmg powietrza;,
» Wyniki pomiarow powinny b§ wpisane do Dziennika Budowy.

8.5.6. Odbidr kaicowy Robét podtogowych.

» Sprawdzenia zgoddoi z Dokumentagj Projektovs, ST powinny by
przeprowadzane przez porownanie wykonanych war$Ww,ST oraz
stwierdzenie wzajemnej zgoditd na podstawie ogtizin.

» Sprawdzenie jakai uzytych materiatdbw powinno ldydokonane jak wg. pkt 8.5.1.

» Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoinych wykonaoiedt (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley przeprowadzana podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budand-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
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- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsg@a, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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