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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

— Montaz i demonta rusztowa przyéciennych rurowych — wysoké do 20 m.
— Montaz i demonta rusztowa ramowych zewgtrznych — wysoké&¢ do 20 m.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g0Ilne wymagania dotygee robot budowlanych.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdini O ,Wymagania
0golne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgi (rusztowa), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych Robot.

Sprzt stuzacy do wykonania Robot (rusztowania) m& lyrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowixi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosrpdowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&atow potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i uradzenia nalgy eksploatowa zgodnie z instrukcjami obstugi tych gdzen.
Zastosowany spet i inne nargdzia powinny by utrzymywane w stanie sprandud
technicznej i czystwi zapewniajce] wzytkowanie ich bez przeszkody dla
bezpieczastwa i zdrowia pracownikdéw oraz stosowane tylkoracgsach i warunkach,
do ktérych g przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgdnie z umoworaz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboétchazgodné¢ z Dokumentag)
Projektovg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

5.2.Mont& rusztowai.

» Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgowinny by wykonywane zgodnie
z instrukcy producenta.
» Montaz rusztowa nalezy przeprowadz pod nadzorem oséb upoavaonych do
kierowania robotami budowlano — moaavymi.
» Dopuszczalna wielkg obchzenia nie powinna ywieksza ni:
« 100 + 150 kg/m— dla rusztowa typu lekkiego,
« 200 + 400 kg/m— dla rusztowa typu cizkiego,
» Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nigipna by
mniejsza ni 1 kg/cnf
» Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie pany byt mniejsze ni
podano poriej:

Wysokaosé Wymiary podktadow, cm

rusztowania Dlugosé Szerokaé Grubosé
Do 20m 180 25 4,2
Do 40m 190 25 5,0

» Podktady uktadana przygotowanym podia, prostopadle déciany budowli, w
sposob zabezpiecaay docisk do podiza cah dolrg ptaszczyza podktadu, przy
czym czoto podktadu powinno bydsunete o 5cm odciany budynku.

» Rozstaw stojakoéw w rusztowaniach pragnnych w zalenosci od wielkaci
obcigzenia podany jest w tabeli paej:

| Typ rusztowan i zakres obchzen | Rozstaw stojakow w kierunkach
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Podtuznym

Poprzecznym, m
max., m

Lekki — 100 +150 kg/m 2,5 1,05-1,35

Ciezki —

200 + 400 kg/rh 2,0 1,35

>

YV WV VYV ¥V VVYVY

Wysoka¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wyrnigsiczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngstej kondygnacji. Dopuszcza stosowanie
mniejszych wysok&i kondygnacji, jednak nie mniejszychzrii,8m.
Konstrukcja rusztowapowinna by sttzona poziomo i pionowo.

Rusztowania przgienne musgzby¢ kotwione do budynku.

Odlegta¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przelaacs,0m, a w
pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpiecgag powinny by zabezpieczone pgnza gtdwng
umocowan na wysokeéci 110cm i elementem kraxdziowym o wysokéci 15cm.
Piony komunikacyjne natg wykon& jako oddzielne pksta rusztowania, a
odlegta¢ miedzy nimi nie powinna bywieksza ni 40m.

Rusztowanie przgienne powinno byzabezpieczone przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalagpdgromovy.

Rusztowania usytuowane bezpanio przy drogach, przejazdach i pszech
powinny mig& daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowanihkptem 45.

5.3. Eksploatacja rusztowa

>

W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane przeglom:

» Codziennie — przez brygadzisizytkujagcego rusztowanie,

e Co 10 dni — przez Kierownika Budowy lub Robot,

* Doraznie — przez komigjz udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika

Budowy i brygadzist uzytkujacego rusztowanie,

Przeghdy dorane naley przeprowadzapo silnych wiatrach, burzach,
dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed degzesniem do wykonywania
robot na rusztowaniach.
Wyniki przeghdu powinny by wpisane do Dziennika Budowy.
Materiaty potrzebne do wykonania robot nie mbgc gromadzone na porécie
roboczym w il@ci przekraczajcej dopuszczalne odgienie wytkowe zmniejszone
0 80 kg/n.
Pomosty robocze nalg systematycznie oczysz&za odpadow materiatdw
budowlanych.
Podtae, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinnouiyzymane w stanie
umazliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie woéd opadowych.
Na wszystkich rusztowaniach nayewvywiesk tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

5.4. Warunki BHP.

>
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Robotnicy zatrudnieni przy morai demontau rusztowa powinni stosowéa
szelki, pasy bezpiecastwa, ktdre w czasie prac mydzy¢ przymocowane do
czesci statych budowli.

Nie wolno montowé ani rozbiera rusztowa o zmroku bez sztucznegévaetlenia
zapewnigjcego dobg widoczna¢, w czasie gstej mgty lub ulewnego deszczu,
podczas burzy i silnego wiatru ogdkosci przekraczajcej 10 m/s.
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.0golne zasady kontroli jaksi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3 Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4 Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.
7.10g0Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostly przedmiaru dla prac ofiiych niniejsa ST jest 1rfi powierzchni
zarusztowanej.

7.209g0Ine zasady Obmiaru Robat.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rusztowania magby¢ oddawane doaytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym
zgodnd¢ montau z Warunkami Technicznymi i niniegST.

Przyjmupc rusztowanie sprawdzassv szczegoIngi:
» Pionowa¢ stojakow;
» Poziomd¢ utozenia podhayc i biezni;
» Poprawné¢ przymocowania déciany budynku;
» Prawidlowa¢ zatazenia zhczy i dokeceniasrub;
» Zalozenia i piorunochronow;

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
» Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie

(PN) i brarzowe (BN) lub rownowane.
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CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

— Montaz i demonta rusztowa przyéciennych rurowych — wysoké do 20 m.
— Montaz i demonta rusztowa ramowych zewgtrznych — wysoké&¢ do 20 m.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g0Ilne wymagania dotygee robot budowlanych.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdini O ,Wymagania
0golne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Nie dotyczy.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgi (rusztowa), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych Robot.

Sprzt stuzacy do wykonania Robot (rusztowania) m& lyrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowixi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosrpdowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&atow potwierdzagych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i uradzenia nalgy eksploatowa zgodnie z instrukcjami obstugi tych gdzen.
Zastosowany spet i inne nargdzia powinny by utrzymywane w stanie sprandud
technicznej i czystwi zapewniajce] wzytkowanie ich bez przeszkody dla
bezpieczastwa i zdrowia pracownikdéw oraz stosowane tylkoracgsach i warunkach,
do ktérych g przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgdnie z umoworaz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboétchazgodné¢ z Dokumentag)
Projektovg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

5.2.Mont& rusztowai.

» Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgowinny by wykonywane zgodnie
z instrukcy producenta.
» Montaz rusztowa nalezy przeprowadz pod nadzorem oséb upoavaonych do
kierowania robotami budowlano — moaavymi.
» Dopuszczalna wielkg obchzenia nie powinna ywieksza ni:
« 100 + 150 kg/m— dla rusztowa typu lekkiego,
« 200 + 400 kg/m— dla rusztowa typu cizkiego,
» Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nigipna by
mniejsza ni 1 kg/cnf
» Minimalne wymiary podktadéw pod stojakami nie pany byt mniejsze ni
podano poriej:

Wysokaosé Wymiary podktadow, cm

rusztowania Dlugosé Szerokaé Grubosé
Do 20m 180 25 4,2
Do 40m 190 25 5,0

» Podktady uktadana przygotowanym podia, prostopadle déciany budowli, w
sposob zabezpiecaay docisk do podiza cah dolrg ptaszczyza podktadu, przy
czym czoto podktadu powinno bydsunete o 5cm odciany budynku.

» Rozstaw stojakoéw w rusztowaniach pragnnych w zalenosci od wielkaci
obcigzenia podany jest w tabeli paej:

| Typ rusztowan i zakres obchzen | Rozstaw stojakow w kierunkach
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Podtuznym

Poprzecznym, m
max., m

Lekki — 100 +150 kg/m 2,5 1,05-1,35

Ciezki —

200 + 400 kg/rh 2,0 1,35

>

YV WV VYV ¥V VVYVY

Wysoka¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wyrnigsiczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngstej kondygnacji. Dopuszcza stosowanie
mniejszych wysok&i kondygnacji, jednak nie mniejszychzrii,8m.
Konstrukcja rusztowapowinna by sttzona poziomo i pionowo.

Rusztowania przgienne musgzby¢ kotwione do budynku.

Odlegta¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przelaacs,0m, a w
pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpiecgag powinny by zabezpieczone pgnza gtdwng
umocowan na wysokeéci 110cm i elementem kraxdziowym o wysokéci 15cm.
Piony komunikacyjne natg wykon& jako oddzielne pksta rusztowania, a
odlegta¢ miedzy nimi nie powinna bywieksza ni 40m.

Rusztowanie przgienne powinno byzabezpieczone przed wytadowaniami
atmosferycznymi instalagpdgromovy.

Rusztowania usytuowane bezpanio przy drogach, przejazdach i pszech
powinny mig& daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowanihkptem 45.

5.3. Eksploatacja rusztowa

>

W czasie eksploatacji rusztowania powinny ppddawane przeglom:

» Codziennie — przez brygadzisizytkujagcego rusztowanie,

e Co 10 dni — przez Kierownika Budowy lub Robot,

* Doraznie — przez komigjz udziatem Inspektora Nadzoru, Kierownika

Budowy i brygadzist uzytkujacego rusztowanie,

Przeghdy dorane naley przeprowadzapo silnych wiatrach, burzach,
dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed degzesniem do wykonywania
robot na rusztowaniach.
Wyniki przeghdu powinny by wpisane do Dziennika Budowy.
Materiaty potrzebne do wykonania robot nie mbgc gromadzone na porécie
roboczym w il@ci przekraczajcej dopuszczalne odgienie wytkowe zmniejszone
0 80 kg/n.
Pomosty robocze nalg systematycznie oczysz&za odpadow materiatdw
budowlanych.
Podtae, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinnouiyzymane w stanie
umazliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie woéd opadowych.
Na wszystkich rusztowaniach nayewvywiesk tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

5.4. Warunki BHP.

>

Strona

Robotnicy zatrudnieni przy morai demontau rusztowa powinni stosowéa
szelki, pasy bezpiecastwa, ktdre w czasie prac mydzy¢ przymocowane do
czesci statych budowli.

Nie wolno montowé ani rozbiera rusztowa o zmroku bez sztucznegévaetlenia
zapewnigjcego dobg widoczna¢, w czasie gstej mgty lub ulewnego deszczu,
podczas burzy i silnego wiatru ogdkosci przekraczajcej 10 m/s.
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.0golne zasady kontroli jaksi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3 Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4 Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.
7.10g0Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostly przedmiaru dla prac ofiiych niniejsa ST jest 1rfi powierzchni
zarusztowanej.

7.209g0Ine zasady Obmiaru Robat.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rusztowania magby¢ oddawane doaytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym
zgodnd¢ montau z Warunkami Technicznymi i niniegST.

Przyjmupc rusztowanie sprawdzassv szczegoIngi:
» Pionowa¢ stojakow;
» Poziomd¢ utozenia podhayc i biezni;
» Poprawné¢ przymocowania déciany budynku;
» Prawidlowa¢ zatazenia zhczy i dokeceniasrub;
» Zalozenia i piorunochronow;

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
» Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie

(PN) i brarzowe (BN) lub rownowane.
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CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIAB®MPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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