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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac budowlanych przewiduje sastpujacy zakres robot:

— Zabezpieczenie stolarki zewgtrznej folig;

— Dociepleniescian zewrtrznych budynku wraz zsoiezami ptytami
styropianowymi w technologii ETICS;

— Dociepleniescian fundamentowych ptytami polistyrenu
ekstrudowanego XPS mocowanymi na kleju bitumiczarym
wykonczenie warstwy izolacyjnej jak w technologii ETICS;

Rozwigzania techniczne stanoywe podstaw do wykonania tych Robot gs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygeze robét budowlanych.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami-3) ,Wymagania
ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.8. Zabezpieczenie interesdéw 0s0Ob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Folia ochronna i izolacyjna.

Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr.0,06307Am.
Folia polietylenowa izolacyjna, gr.0,20 mm.

2.4.2. Uniwersalny preparat gruntujcy.

Zgodnie z PN-C-81906: 2008/pdorozciéczalne farby i impregnaty do
gruntowanid lub rownowane;.

Lp. Wia sciwosci Wymagania
1 | Gestasc objetosciowa, g/cm, 105
najwyzej
Zawarta¢ substancji nielotnych,
2 SO 10
%, Cco najmniej
Bazowysrodek whzacy Spoiwo kopolimerowe
4 Temperatura stosowanla od +5°C do +25°C
(powietrza i podiaa)

2.4.3. Mineralna zaprawa klegca do styropianu.

Lp. Wia$ciwosci Wymagania
Bazowysrodek wizacy spoiwa hydrauliczne i
1 polimerowe z dodatkiem
modyfikatorow
2 Gestas¢ nasypowa ok. 1,3+1,5 g/cm?3
3 Proporcje mieszania ok. 5,5+6,5 | wody na 25 kg
zaprawy
4 Okres przydatnici do wycia po zarobieniu | ok. 2 godzin
wodg
5 Czas otwartego schaia >30 minut
6 Barwa Jasnoszara
7 Zwycie ok. 4,0 kg/m?
8 Temperatura stosowania (powietrza i od +5°C do +25°C
podtaza)
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2.4.4. Mineralna zaprawa klegco — szpachlowa do styropianu.
Lp. Wia$ciwosci Wymagania
Bazowysrodek wizacy spoiwa hydrauliczne i
1 polimerowe z dodatkiem
modyfikatorow
2 Gestas¢ nasypowa ok. 1,5+1,6 g/cm?3
3 Proporcje mieszania ok. 5,5+6,5 | wody na 25 k
zaprawy
4 Okres przydatngei do wzycia po zarobieniu | ok. 2 godzin
wodg
5 Barwa Jasnoszara
6 Zuwzycie ok. 4,0 kg/m?
7 Temperatura stosowania (powietrza i padjo| od +5°C do +25°C
2.4.5. Siatka z widkna szklanego.
Wg wymaga jak nizej:
Lp. Wia$ciwosci Wymagania
1 Wielkas¢ oczek 4,0 mm x 4,5 mm (£5%)
2 Masa powierzchniowa 145 g/m2 (x10%)
3 Rodzaj splotu Gazejski
Sita zrywagca wzdhi odnowy i watku:
dla probki przechowyquej 2§ dni > 25 N/mm2
4 w Warunk_ach Iaboratoryjny_ch. _
dla prébki przechowywanej 28 dni
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g > 20 N/mm2;
KOH + 0,5g Ca(OH)2):
Wydtuzenie wzgédne wzdhd odnowy
I watku:
dla prébki przechowywanej 28 dni < 4.5%
; < 4,5%;
5 w warunkach laboratoryjnych
dla prébki przechowywanej 28 dni
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g < 3,5%;
KOH + 0,5g Ca(OH)2)
Przyczepn&t miedzywarstwowa — okéana
6 po cyklach mrozoodporsoi w uktadzie > 0,08 MPa;
ociepleniowym systemu
2.4.6. Preparat gruntugcy pod mineralne zaprawy tynkarskie.
Lp. Wia$ciwosci Wymagania
1 Bazowysrodek wizacy spoiwo kopolimerowe
2 Pigmenty biel tytanowa
3 Barwa Biata
4 Srednie zuycie ok. 0,20 I/m2 (w zalenosci od
chtonndgci podiaza)
5 Gestase ok. 1,55 g/cm?3
6 Zawartd¢ substancji statych ok. 60%
7 Temperatura stosowania (powietrza i padjo| od +5°C do +25°C
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2.4.7. Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska.
Wg. PN — EN 998 — 1: 2012)¥ymagania dotygze zapraw do murow -- i 1:

Zaprawa tynkarska’lub rownowanej.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Bazowysrodek wizacy I\ﬂ]ieszan_k a Spoiw
ydraulicznych

2 | Gegstasé brutto w stanie suchym 1,51 + 0,055 kg/m
3 | Faktura Baranek

4 | Granulacja 2,0 mm

5 | Temperatura stosowania (powietrza i padjo +5C do +25C

6 | Wytrzymaltad¢ nasciskanie CSIv

7 | Przyczepn& do podiga > 1,6+ 0,3 N/mm
8 | Absorpcja wody W2

9 | Reakcja na ogfe Al

10 | Wspotczynnik przepuszczakw pary wodnej w=<349+15

2.4.8. Elementy uzupeniajce.
-+t gczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Di@d®60 mm; 300mmsrednica
10 mm.
- Katownik aluminiowy 25 mm x 25 mm.
— Silikon, taémy rozpezne poliuretanowe.
- Listwa cokotowa aluminiowa.

2.4.9. Plyty styropianowe.
Wg PN — B — 20132: 2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Zastasia” lub réwnowane,;.

Wg PN — EN 13163: 2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Sigacyd” lub réwnowanej.

Wg PN-EN 13164+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkewfabrycznie — Specyfikacja”
lub réwnowane;j.

Parametry podstawowe:

wspotczynniki: —<0,040 W/mK, 0,033 W/mK, 0,038 W/mK;

Grubags¢ piyt — 3cm (dcieza), 10 cm (dolna &%¢ scian), 15cm (gérna
cze$¢ scian), 5 cm (attyka od wewtrz);

Dlugos¢ piyt — 100 cm;

Szeroka¢ piyt —50 cm;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Wykonanie Robdt.

5.2.1. Przygotowanie podfa — docieplenie elewacji.

- Przed przysipieniem do robot dociepleniowych najeprzygotowé materiaty,
narzdzia i sprzt niezledne do wykonania prac. Sprawélzzy materiaty
odpowiadag wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czjgwiadectwa
jakaosci (certyfikaty).

—Przed przysipieniem do ocieplenia, natg sprawdzé powierzchng i dokona
oceny stany technicznego pozho

- Podtaze powinno by nosne, suche, rowne oczyszczone z powtok antyadheayjny
(np. brud, kurz, pyi, tluste zabrudzenia i bituroydz wolne od agres;ji biologicznej
i chemicznej.

—Warstwy podtaa o stabej przyczepia (np. stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwizane czstki muru) naley usuryg.

—Nierowndaici i ubytki podi@a (rzdu 5 — 15 mm) nals wyréwna zapravdg
tynkarsly. Podt@e chionne zagruntowagreparatem gruntagym.

- Przed przysipieniem do przyklejenia ptyt na stabych padioh naley wykona
prébe przyczepnéci, ktéra polega na:

* Przyklejeniu w ranych miejscach elewaciji kilku (8 — 10) prébek o wyficm
x 10cm. i ecznego ich odrywania po 3 dniach.

* Nosnos¢ poditaza jest wystarczaga wtedy, gdy rozerwanie nagtije
w warstwie prébki materiatu izolacyjnego.

* W przypadku oderwania catej probki z klejem i watspodtaza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zranej warstwy.

* Nastpnie naley podiaze zgruntowa preparatem gboko penetrujcym i po
jego wyschngciu wykon& ponowry proke przyczepnéci.

« Jeeliita préba da wynik negatywny, najeuwzgkdni¢ dodatkowe mocowanie
i odpowiednie przygotowanie podia.

5.2.2. Przyklejenie i zamocowanie piyt izolacyjnych do pozd.

—Po sprawdzeniu i przygotowarniaian oraz zdjciu obrébek blacharskich i rur
spustowych (przy zewgtrznym odprowadzeniu wéd opadowych) izna przysipic¢
do przyklejania ptyt izolacyjnych. Nalg przed tym wykonatymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

5.2.3. Sprawdzenie skuteczgo mocowania mechanicznego.

- Przed realizagjmocowania mechanicznego ocieplenia do paajtoaley
sprawdzt na 4 — 6 probkach sitvyrywajgca taczniki z podtaa.
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5.2.4. Sposob przyklejenia piyt izolacyjnych do patito

- Przygotowan zapraw klejaca nalezy uktada na ptycie termoizolacyjnej meted
~,pasmowo — punktow/, czyli na obrzeach pasami o szeroé@ 3 cm + 6 cm, a ha
pozostatej powierzchni ,plackami” @ednicy 8 cm + 10 cm.

—Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlégtokoto 3cm. od krawdzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskatg pioza krawdzie piyty.

- Jezeli ptyta ma wymiar 50 cm x 100 cm to fradkowej jej czsci nalery natazy¢ 8
— 10 ,plackow” zaprawy.

- Prawidtowo nataona zaprawa klega powinna pokrywamin. 40% powierzchni
piyty, a grubé¢ warstwy kleju nie powinna przekra€zi0 mm.

- Po nataeniu zaprawy klejcej, ptye nalezy niezwtocznie przytoy¢ dosciany w
przewidzianym dla nie miejscu i docignprzez uderzenie pacaz do uzyskania
rownej ptaszczyzny zgsiednimi ptytami.

- Jezeli zaprawa klejca wycknie st poza obrys piyty, to trzeba psuryg.

- Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptytaz drugi jak rownie
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

- W przypadku niewisciwego przyklejenia piyty, naly ja oderwa, zebrg mas
klejaca zesciany, po czym nalgy¢ jg ponownie na phyti powtorzy¢ operacg
klejenia ptyty.

— Plyty termoizolacyjne naty przykleja w uktadzie poziomym ditszych krawdzi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

5.2.5. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do {odd

- Piyty termoizolacyjne naly mocowa do podiaa przy wyciu tacznikdw
mechanicznych z trzpieniem stalowyndrednicy 10 i dtugéci 260 mm.

— Montaz tagcznikow naley rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu
i zwigzaniu zaprawy Klegej.

—t aczniki montowa w ilosci 8 szt./m.

- Proces twardnienia zaprawy zajeod temperatury i wilgotrii powietrza, z tego
wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnychntad tacznikow
maozna rozpocz¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt termoamyljnych.

— Przy mocowaniugcznikOw naley zwrock szczegéla uwag na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podio oraz jednakowptaszczyza talerzyka z licem
warstwy termoizolaciji.

—Zewretrzna powierzchnia przyklejonych ptyt termoizolatygh musi by ciaggta.
Po zwgzaniu zaprawy klegej i po zamocowaniu mechanicznym piyt
styropianowych do podi@a naley cah zewretrzng powierzchng ptyt przeszlifowa
gruboziarnistym papieregtiernym.

5.2.6. Wykonanie warstwy zbrojeniowej siatkz wtdkna szklanego.

Wskazoéwki ogdine.

—Wykonanie warstwy zbrojonej nalgrozpocza¢ po okresie gwarantygym
wiasciwe zwhzanie termoizolacji z podiem ( nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia ptyt termoizolacyjnych).
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Wskazéwki wykonawcze.

- Prace zwizane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny layykonane przy
stabilnej wilgotndci powietrza w temperaturze otoczenia odG%5lo +25C na
powierzchniach nienatanych na bezpwedng operacg stonca i wiatru.

- Nie naley wykonywa: warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych
i bezpdrednio po nich.

—Nowo wykonan warstwe nalezy chront przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem temperatury pomdj +5°C do czasu zwzania.

— Zaleca st wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewsignowiacym
odrebng catas¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposéb wykonania warstwy zbrojeniowe.

—Warstwe zbrojory wykonujemy za pomaczaprawy klejce.

- Przygotowan zapraw klejaca nalezy nanigc¢ na powierzchrgi zamocowanych
i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ggta warstwg o grubgci okoto 3 — 4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerékiosiatki zbrogce;.

- Przy naktadaniu tej warstwy mioa wykorzysta pae z¢bag 10 mm x 10 mm.

- Po natgeniu zaprawy klejcej nalgy natychmiast wtogiw nig tkanire szklar tak,
aby zostata ona réwnomiernie ngpii catkowicie zatopiona w zaprawie.

— Sgsiednie pasy siatki uktaddw pionie lub w poziomie) na zaktad nie mniejszy n
10 cm.

- W przypadku pozostawienia nierowscona wyschnjtag powierzchng przyklejonej
siatki nanié¢ drugy cienky warstwe zaprawy klejcej (o grubéci 1mm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchn

— Grubas¢ warstwy powinna wynoséiod 3 do 5 mm.

—Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zhcej bez uprzedniego pokrycia piyt
termoizolacyjnych zaprayklejaca.

— Szerokd¢ siatki zbrogcej powinna b¥ tak dobrana, aby byto mibwve oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej ichefpokasci. Naraza otwordw
okiennych i drzwiowych powinny ldywzmocnione przyklejonymi bezp@dnio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20 x 35.cm

— Ze wzgkdu na niebezpiecastwo uszkodzenia w ¢gci parterowej i cokotowe]
docieplanychician, naley stosowa dwie warstwy siatki z tkaniny szklanejzéé
sciany budynku g naraone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinréa by
stosowana na catej wysaad scian parterowych. Natomiast, gdy dgsto budynku
jest utrudniony, wystarczy zastosawdwie warstwy tkaniny do wysokoi 3 m od
poziomu przylegtego terenu. Pierwszarstwe siatki naley utozy¢ w poziomie,
natomiast warstevdrugg w pionie. Zamiennie dopuszczg gastosowanie zamiast
pierwszej warstwy siatki, tkangrz wtokien szklanych o wkszej gramaturze zwan
"siatkg pancern". Siatka ta jest ukladana na styk bez zaktadéw.

5.2.7. Polgczenie systemu dociepleniowego z pozostatymi eléman
budynku.
— Miejsca pohczen ocieplenia ze stolagkokienry i drzwiows, obrobkami
blacharskimi i dylatacjami natg uszczelnt odpowiednimi materiatami
(np. uszczelniace tamy rozpezne) — zgodnie z Dokumentgdprojektovy.
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5.2.8. Wykonanie zewgtrznej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadanigmku cienkowarstwowego.

—Wykonarny warstwe zbrojory przed nateeniem wybranego tynku naie
zagruntowad preparatem gruntagym.

—Warstwe zbrojory mazna gruntowa dopiero po jej zwazaniu, czyli po uptywie min.
48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkagymalnych (w temp.+2@
i wilgotnosci 60%).

—Po zagruntowaniu natg odczeka do czasu wyschetia zastosowanego preparatu
(min. 4+6 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych

- Po uptywie tego okresu mna przysipi¢ do naktadania tynku.

— Grunt naley nanost na podtae pdzlem, szczotklub watkiem. Bezp&rednio
po wykonaniu prac nagdzia oczyci¢ czyst wody.

Zestaw podstawowych naidzi stuggcych do pcznego naktadania tynkow.

—Wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadterszy@owym.

- Diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku

- Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadntjanku.

- Krétka paca z plastiku do wyprowadzenia wzoru.

— Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne.

— Samoprzylepna fana papierowa do oddzielania powierzchni otynkowailke]
nieotynkowanej i wykonaniaézen.

Wykonanie cienkowarstwowe| wyprawy tynkarskiej.

- Przygotowan zapraw tynkarsk nalezy rozprowadzi cienky, rownomieria
warstwg na poditau, uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewne.

— Nastpnie krotly pag ze stali nierdzewnej usgéynadmiar tynku do warstwy o
grubaici kruszywa (zebrany materiat thta wykorzysta po jego ponownym
przemieszaniu).

— Zadam struktue wyprawy naléy wyprowadzé przez zatarcie natonego tynku
ptasky pag z plastiku. Operagjzacierania wykonazgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zalmosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy,
rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!
W przypadku #@ycia tynku o drobnej granulacji nalezwrocik szczegola uwag
na bardzo rowne i staranne przygotowanie padto

- Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane zaprawy tynkarskie ngl@aktad& na zagruntowanym podto
dopiero po catkowitym wyschegtiu preparatu gruntggego.

Proces aplikacji i vgzania tynku powinien przebiegjarzy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia i padtod +5°C do +25°C, przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Za niska temperatura powoduje znaggytduzenie
czasu wazania tynku.
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* Prace tynkarskie natg wykonywa na powierzchniach niena@nych na
bezpdrednie promieniowanie stoneczne i wiatr. Ponigvakie warunki
powodup zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utragaiczasami
wrecz uniemaliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Aplikga oraz
wigzanie tynku w warunkach innychzrzalecane przez producenta rpog
doprowadzt do nieodwracalnych, niepgadanych zmian jego wdaiwosci
fizyko — chemicznych.

* Po natgeniu na podtge "swiezy" tynk nalezy chront az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznylziataniem
temperatury poukej +5°C.

* Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szélresci, przy tynkowaniu,
zaleca sj zabezpieczenie rusztowaiatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania caiow zewretrznych.

Uwaga:
Stosugc materiaty chemii budowlanej nalebezwzgidnie stosowasi¢ do kart
technicznych zastosowanych materiatow.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola jakasci materiatéw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g06Ine zasady Przedmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlk przedmiaru dla prac ofiich niniejsa ST jest 1ri powierzchni
izolacji cieplnych i tynkdw mineralnych cienkowarstwych.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr robdt zanikagcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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8.3. Odbidr robdt ociepleniowych.

8.3.1. Przedmiotem odbioru powinny Byazy roboét:

» Przygotowanie podia sciennego;

» Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych;
» Wykonanie warstwy zbrojonej;

» Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

» Montaz rynien i rur spustowych;

Poszczegolne fazy zanikaych robot dociepleniowych powinny bgpdebrane
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i vgie do Dziennika Budowy.

8.3.2. Odbidr jakaici przygotowania podia sciennego.
» Sprawdzenie czy powierzchnieian zostata oczyszczona z pytdw i

» Sprawdzenie przyczepfm tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy

luszczcych s¢ powtok.

ewentualne ubytki tynku zostaty wyréwnane zapragodnie z
rozwigzaniem w Dokumentacji Projektowej.

» Wykonanie sprawdzenia przyczepoozaprawy klejcej do podiaga wg.

Dokumentacji Projektowe;j.

8.3.3. Odbiér zamocowania ptyt termoizolacyjnych.

o

o

o

Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych powinnoctsprawdzane w czasie
wykonywania tych robot.

Nalezy sprawdzé grubc¢ ptyt termoizolacyjnych — zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Porowna sposob nakladania zaprawy klejowej z wytycznymi
Dokumentacji Projektowe;j.

Nalezy sprawdzt liczbe (ilos¢ na 1 m2), rodzaj, diugé oraz sposob
osadzeniagcznikdw mechanicznych — zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej.

Gtowki tgcznikow nie powinny wystawgpoza ptaszczyznptyty
termoizolacyjnej.

Wymienione czynngci powinny by dokladnie sprawdzone, ocenione i
zapisane w dzienniku budowy lub protokéle odbioru.

8.3.4. Odbidr warstwy zbrojonej.

o

Strona

Przed rozpoagxiem wykonywania warstwy zbrojonej najesprawdzé,
czy cata powierzchnia przyklejonych ptyt styropiauych zostata
doktadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz coyvi tacznikdw
mechanicznychssukryte w styropianie i zaszpachlowane milgjaca.
Sprawdzenie poprawla przylegania ptyt styropianowych do siebie —
ewentualne nieszczelfm nalezy wypetnia scinkami styropianu lub

pianka poliuretanow— niedopuszczalne jest wypetnienie szczelin zapraw

klejows.

Przy odbiorze nalgy sprawdz¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest
doktadnie pokryta masklejaca, czy poszczegdlne arkusze tkanigy s
przyklejone na zaktad — min. 10 w poziomie i w peo(wg. zalecg
Dokumentacji Projektowej).
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8.3.5. Odbidr wyprawy tynkarskie;.

o Przy odbiorze nalg takze zwréct uwag na to, czy wyprawa tynkarska
zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakoweUiad zewgtrznej.
Czesci sciany pokrywane w rinym czasie nie powinny wykazywa
zadnych ranic.

0 Sprawdzé gruba¢ ziarna mineralnej masy tynkarskiej wg. zado
Dokumentacji Projektowe;j.

8.4.0dbidr kaicowy robot dociepleniowych.

Przy odbiorze kfcowym naleéy ocené nastpujace elementy ocieplenia:
» RoOwna¢ powierzchni — wg wymaganormowych jak dla 11l kategorii tynkow;
0 Dopuszczalne odchylenie powierzchni i keg@lai oraz przecinggych s
ptaszczyzn tynkow zwyktych wewtrznych:

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchyldamamedzi od
linii prostej nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
catej ditugdci taty kontrolnej 2m,;

- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego — nie
wigksze nz 2 mm na 1m;

- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego — nie
wigksze nz 3 mm na 1m;

Jednolitg¢ faktury;

Jednolité¢ koloru;

Prawidtowa¢ wykonania wszystkich szczegotéw docieplenia izgbhdndg¢ z
Dokumentagj Projektov;

» Prawidlowa¢ pofgczenia docieplenia z innymi rozyzianiami elewac;i.

YV VY

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budand-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brartowe (BN) lub rownowane.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABGMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsg@a, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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