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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikagj.

W ramach prac przewidujegsnastpujacy zakres robot:

» Woycinka niskiej zieleni niezorganizowanej przewatzj do usugcia
wraz z karczowaniem pnia;

» Rozdrobnienie i wywiezienie gadi i karpiny oraz wywiezienie
grubizny

» Wykonanie trawnikow.

» Sadzenie krzewow.

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robot s

przedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.4.Nazwy i kody.

Patrz ST — 0. ,Wymagania ogolne.”

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej $ zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania og&in

YV WV VV V

Okreslenia zwipzane z przedmiotem niniejszej specyfikacji podamioize):

Ziemia urodzajna — ziemia posiaglzg wiaciwosci zapewniajce raglinom
prawidtowy rozwo;.

Materiat rglinny — sadzonki drzew i krzewow.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanigdriemi z
przerastajcymi ja korzeniami réiny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzéwgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzonakdise z pniami o
wysokaci minimum 2,50 m z wyranym nie przyatym przewodnikiem i
uformowarn kororg

Pozostate oki&genia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami.

1.6.0g0lne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST

— 0 ,Wymagania ogdlne”.
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1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0. ,Wymagania ogolne.”

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Materiat roslinny sadzeniowy.
Materiat rglinny powinien by zgodny z normmPN — R — 670231 PN - R —
67022, widciwie oznaczony, tzn. musi néietykiety, na ktérych podana jest
wiasciwa nazwa tacdiska, forma, wybdr, wysoko pnia, numer normy.
Materiat rglinny powinien by prawidtowo uformowany z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiaraz @osiadanastpujace cechy:

» DRZEWA:
— Pagk szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

Strona 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —-13. ZIELEN.

— Przyrost ostatniego roku powinien wyrge i prosto przedia¢
przewodnik,

— Bryla korzeniowa powinna keyprawidtowo uformowana i
nieuszkodzona,

— Pedy korony nie powinny byprzycite, chybaze jest to gjcie
formujace,

— Pedy boczne korony powinny Byréwnomiernie rozmieszczone,

— Przewodnik powinien hypraktycznie prosty,

— Blizny na przewodniku powinny I8ydobrze zaréniete,

- Kazda sadzonka powinna égamocowana do minimum dwdéch
palikdw podtrzymujcych,

» WADY NIE DOPUSZCZALNE:

— Silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,
— Odrosty podkiadki potej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikow,

— Oznaki chorobowe,

— Zwigdnigte i pomarszczone kory na korzeniachgscrmch naziemnych,
— Martwice i ggknigcia korony,

— Uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— Dwupedowe korony drzew formy piennej,

— Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— Zle zrdniecie odmiany szczepionej z podkiagdk

Do czasu wysadzeniadion powinny by ocienione, ostogie od wiatru i
zabezpieczone przed wyscriem.

2.4.2. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym. Nawozy natg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

Naw6z NPK (MgO + S03) 13,3-6,1-17,1 (4,5 + 21,9 boremzelazem,
miedzg, cynkiem, manganem oraz molibdenem.

2.4.3. Trawniki.

Nasiona traw — w postaci gotowych mieszanek. Roge@gzanki do wysiania
wymaga akceptacji Inwestora.

Gotowa mieszanka traw powinna f@naczony procentowy sktad
gatunkowy, klas, numer normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowantm|ncé
kietkowania.

2.4.4. Ziemia urodzajna.

Humus.
Odczyn pH - 5,6 — 6,5;

Strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —-13. ZIELEN.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

3.1.Wymagania ogolne.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzt do wycinki.
Do wykonywania robo6t zwzanych z usugciem drzew i krzakow naty
stosowa:
— Pity mechaniczne;
— Specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia
Z pasa drogowego;

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPOTRU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport pni i karpiny.
Pnie, karpig oraz gagzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢, jako materiat gytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) powinny bytransportowane w sposob niepowedyjich uszkodze

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zasady oczyszczania terenu z krzewow i pni

» Roboty zwizane z usugciem krzewow obejmgjwyciccie i wykarczowanie
roslinnosci wraz z frezowaniem pni nagiiokas¢ min. 10 cm poriej nominalnej
wysokasci chodnika lub terenu, wywiezienie pni, karpinyakzi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.

> Raslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nieprzeznaczona doi¢san
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniem.

> Jeeliroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona

przez Wykonawg, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposOb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3.Usunigcie krzewow i pni
» Pnie krzewow znajdgge s¢ w pasie robot ziemnych, powinnydy
wykarczowane.
» Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pmiaalery wypetnic
gruntem przydatnym do budowy nasypow i gaiy,

5.4.Zniszczenie pozostado po usungtej roslinnosci
» Sposob zniszczenia pozostatiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny
z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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> Dopuszcza siprzerobienie gaki na koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, a sposéb wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta
sprztu. Niewyteczne pozostadci po przerobce powinny Byusungte przez
Wykonawe z terenu budowy

5.5. Trawniki.

5.5.1. Wykonanie trawnikéw dywanowych

» Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikow nglevykona na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.
» Wymagania dotycce wykonania robot zwkanych z trawnikamigsnastpujace:

Teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu, kamieni

i zanieczyszcae

Przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego eaxi urodzajma teren
powinien by obnizony w stosunku do krapnikoéw o okoto 5 cm,

Teren powinien by wyréwnany i splantowany,

Po przekopaniu terenu nalgbkas¢ szpadla (w przypadku bardzo mato
urodzajnej ziemi) nalg/ zastosowa5 cm warstw kompostu, mieszag¢ go
z istniepca ziemiy), nasgpnie teren naley wyrowna,

Ziemia urodzajna powinna byozcielona réwi warstwg wysokaci 5cm

i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi stazannie
wyréwnana,

Przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim a potem
watem — kolczatk lub zagrabi,

Siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpg] do potowy wrzénia,
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewasevslosci 1 do 4 kg na 100
m2,

Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziggmabiami lub watem
kolczatky,

Po wysiewie nasion ziemia powinnachyatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych wadunétla podsjkania
wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna
juz nie stosowawatu gtadkiego.

5.5.2. Pielegnacja trawnikéw.
» Piekgnacja trawnikdw w okresie gwarancji obejmuije:
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Pierwsze koszenie powinnobgrzeprowadzone, gdy trawa ggie
wysokas¢ okoto 5 + 10 cm, nagpne, gdy trawa odénie do wysokeci
10+12 cm,

Trawa po skoszeniu powinnadyggrabiona,

Koszenia trawnikdéw powinny odbywWaie czgesto, wysokéc ciecia i
czestas¢ koszenia naley dostosowéado rodzaju wysianej trawy,
Nawazenie w trakcie pielgnacji — nawoz wysiewany, gdy trawa jest
zupetnie sucha, a po wysiewie obficie pédM/iosm trawnik wymaga
mieszanki z przewagazotu, latem naly zwickszy dawle fosforu i potasu
ograniczajc azot, ostatnie nawenie z udziatem fosforu i potasu,
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— Chwasty trwate naley usuwa recznie,srodki chwastoboéjcze nmma
stosowa po uptywie 6 miesicy od zatagenia trawnika.

5.5.3. Pielegnacja po posadzeniu.

» Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wgu roku po posadzeniu) polega na
podlewaniu, odchwaszczaniu, naxgaiu.

5.6.Krzewy.

5.6.1. Wymagania dotyege sadzenia krzewow.

» Wymagania dotyegce sadzenia krzewoOw sastpujace:

— Pora sadzenia — wiosna (do 15.05),

— Miejsce sadzenia — na tereniegkin Inwestycyj — zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

— Doftki pod krzewy powinny mieodpowiedni wielkos¢ i zaprawion ziemk
urodzajn,

- Raslina w miejscu sadzenia powinna zralsie do 5 cm gibiej niz rosta w
szkélce; zbyt gibokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwoj raliny,

— Korzenie ztamane lub uszkodzone nglprzed sadzeniem przyci

— Korzenie rdlin zasyp@ syplks ziemp, a nasgpnie prawidtowo ula,
uformowa miske i podl&,

— Drzewa naley przymocowa do palikéw,

— Wysokas¢ palikow whbitych w grunt powinna kByrowna wysokéci pnia
posadzonego drzewa,

— Paliki powinny by umieszczone od strony nagéziej wiejgcych wiatrow,

5.6.2. Pielggnacja po posadzeniu
» Piekgnacja nasadaeobjcta jest okresem gwarancyjnym (zgodnie z umow
podpisan przez Inwestora z Wykonawg@rac) od dnia wykonania robot i polega
na:
- Podlewaniu,
— Odchwaszczaniu,
- Nawazeniu,
— Usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— Poprawianiu misek,
— Okopczykowaniu krzewéw jesieni
- Rozgarn¢ciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
— Wymianie uschnritych i uszkodzonych krzewow,
— Wymianie zniszczonych palikdw i waadet,
— Przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (ci¢cia
pielegnacyjne i formujce).
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakai.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3. Kontrola robot w zakresie sadzenia i gighacji krzewdw.
» Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgriacji drzew polega na sprawdzeniu:

Wielkosci dotkow pod krzewami,

Zaprawienia dotkdéw ziemiurodzajm,

Zgodndci realizacji obsadzenia z gaknikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odlegtéci sadzonych rdin,

Materiatu rglinnego w zakresie wymagaakaosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodiwdz normami: PN — R — 67022 i PN
- R -67023,

Opakowania, przechowywania i transportu materiadlirmego,
Odpowiednich terminéw sadzenia,

Wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i poian

Wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych wae,

Zasilania nawozami mineralnymi.

6.4. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow.
» Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew coyy

Zgodndgci realizacji obsadzenia z Projektem Budowlanym,
Zgodndaci posadzonych gatunkow oraz&bd drzew z Projektem
Budowlanym,

Wykonania misek,

Jakdaci posadzonego materiatu.

6.5. Kontrola jakasci trawnikow
» Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

Strona

Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

Okresleniu ilosci zanieczyszcze(w m3),

Pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

Wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubgci warstwy
rozscielonej ziemi,

llo$ci rozrzuconego kompostu,

Prawidtowdgci uwatowania terenu,

Zgodndaci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,

Gestasci zasiewu nasion,

Prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
Okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

Dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt mategtgsci wykietkowanych
zdziebet trawy,
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6.6.Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— Prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),
— Braku obecnéci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robdt.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 sztuka
wyci¢tego i posadzonego drzewa oraz 1 m2 dla wykonatragmika.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robdt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbior kaicowy.

Po zakaczeniu catéci Robot powinien b§ dokonany odbidr kiecowy polegajcy
na sprawdzeniu zgodéa wykonanych Robot z Dokumentadfechniczi, ST oraz z
uwzgkdnieniem:

— Zapisow w dzienniku budowy,
— Protokétow odbioréw agciowych,
- Wynikéw sprawdzenia jakei wykonanych robdét.

Po przeprowadzeniu odbiorudamwego nalgy sporadzi¢ Protokét Odbioru.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Projekt Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”.
» Zalecane normy:
— Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN)
i brarzowe (BN),
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CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWARI
KOMPUTEROWEGO:

-Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.

2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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