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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2.Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac budowlanych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Wykonanie izolacji termicznych potaci dachowychiyt pvetny mineralnej
zabezpieczonej wiatro i paroizolacj

» Woykonanie izolacji paroszczelnej i przektadki teglogicznej warstw

posadzki z folii polietylenowej.

Wykonanie izolacji termicznej posadzki z ptyt XPIS 10 cm.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w tazienkachomieszczeniach

technicznych z ptynnej folii uszczelraag).

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy astaitej na tekturze,

papy termozgrzewalnej.

Y VY

A\

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robégs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej s
zgodne z obowgizujgcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggln

1.6. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotygze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST
- 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdimi 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego.
Wg PN-EN 13164: /2003 ,Wyroby do izolacji cieplnejoudownictwie. Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabimige Specyfikacja.”

Wspbitczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,036, 0,038 [W/mK];
Naprzenia sciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym: CS(10/Y) 500> 500
kPa;

Petzanie przygciskaniu: CC(2/1,5/50)188 180 kPa;
Modut elastycznégci: 20 N/mmgz;
Podciganie kapilarne: 0;
Klasa reakcji na ogie E;
Temperatura zastosowania: <70 °C;
Grubgc¢ piyt: —10cm
2.4.2. Wetna mineralna izolacja dachu.

Welna mineralna wg. PN — EN 13162:2015+A1:261W/yroby do izolacji cieplnej

w budownictwie. Wyroby z wetlny mineralnej (MW) prkamivane fabrycznie - Specyfikacja.
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Dluga¢: £ 10 mm;
Szerokéé: + 5 mm;
Grubdg¢: — 5 mm,;
Grubdc¢ ptyt: 20; 30 cm;

2.4.3. Wetna mineralna - izolacja cieplna stropodachu @0, 30 cm
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej A < 0,038 W/mK
Gruba¢ ptyty (mm) 300/200
Dlugaos¢ bez zaktadow (mm) 2000
Szerokaéc¢ bez zaktadow (mm) 1200

Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5mm
(N)

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym (kPa)

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym dla wierzchniej warstwy piyty (kPa
Wytrzymata¢ na rozcaganie sig prostopadi do
powierzchni (kPa)

nie mniej nk 650

nie mniej n 40

nie mniej nk 70

nie mniej nk 10

Diugotrwata nasikliwos¢ woda (kg/nr) mniej niz 3

Krétkotrwata nasikliwosé¢ wodh (kg/nt) mniej niz 1

Klasa reakcji na ogie Al
2.4.4. Membrana wiatroizolacyjna.

Wg. PN — EN 13859 — 1. 20Hlastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i
wiasciwasci wyrobow podktadowych -- €& 1: Wyroby podktadowe pod niggte
pokrycia dachowe

Przepuszczalrio pary wodnej Sck 0,01 [n? (m? xhx50Pa)];
Szeroka¢ wskgi —-1,50 m;
Odpornd¢ na rozdzieranie wzdiu 100 N (+100 /- 50 N);
Odpornd¢ na rozdzieranie w poprzek 110 N (+100 /- 50 N);
2.4.5. Folia paroizolacyjna PE.
Wg. PN-EN 13984: 2013 — 06E;
Grubagi¢: 0,2 mm;
Przepuszczalr$é pary wodnej: $82 +100/-30 m;
Wytrzymata¢ na rozcaganie wzdta min. 65 N/50 mm,;
Wytrzymatai¢ na rozcaganie w poprzek min. 70 N/50 mm,;
Wydtuzenie wzdhi 270%;
Wydtuzenie w poprzek 480%;
2.4.6. Przezroczysty, odporny na alkalia preparat grunfcy.
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Baza zawiesina tworzywa sztucznego
Konsystencja: ptynna

Rozpuszczalnik: nie zawiera

Gestasé: ok. 1,01 kg/dm3

Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego
wobec pary wodnej:

pnH20 = ok. 1800

Rozcieczalnik:

woda

2.4.7.
tworzyw sztucznych.

Elastyczna, ptynna folia uszczelnigga na bazie dyspersji

Baza dyspersja tworzyw sztucznych
Barwa jasnoszara
Konsystencja Potptynna
Gestasc ok. 1,6 kg/dm3
Przyczepné pocztkowa > 0,5 N/mnft
Wodoszczeln& Brak przecieku
Zdolnas¢ do mostkowaniagknigé = 0,75 mm

w warunkach znormalizowanych

Przyczepng po starzeniu

termicznym 2 0,5 N/mn
Przyczepnéé po oddziatywaniu

wody > 0,5 N/mnf
Przyczepnéé po oddziatywaniu

wody wapiennej 2 0,5 N/mn
Przyczepnéé po cyklach > 0.5 N/mm

zamraania — rozmrzania

2.4.8. Emulsja bitumiczna do gruntowania.
Baza: emulsja bitumiczna
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: ptynna
Kolor: czarny, czerwonoczarny
Gestasé: ok. 1 kg/dnd

Sposob nanoszenia:

¢dqrel, szczotka, watek, agregat natryskowy

Sucha pozostato:

60%

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego d|

Fok. 800

pary wodnej u:
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2.4.9. Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwomasa
uszczelniagca (masa KMB)

: S dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna mas
Rodzaj materiatu:

uszczelniajca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadani

i lastyczna
masy. piasty

Kolor: czarny

Gestas¢ gotowej do naktadania masyok. 0,7 kg/dm3

Obcizalnaé¢ mechaniczna

. . _ 0,3 MN/m2
(powierzchniowa):

Temperatura mgkniccia

[0]
(metoda pieicienia i kuli): ok. 130°C

90% (tzn. naleona warstwawiezej masy o
Sucha pozostato: grubaci 1,1 mm po wyschgciu ma grubéc 1
mm)

2.4.10. Papa izolacyjna.
Wg. PN-EN 13969:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowejdz- nie z wyrobami asfaltowymi do
izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych — Diefie i wiasciwosci” lub
rownowane;j.
Dane techniczne:

Gietkosé w niskiej temperaturzC 0
Max, sita rozcigajpca wzdtiz w N/50 500
mm
Max. sita rozcigajgca w poprzek w 400
N/50 mm
Wydtuzenie przy max sile

L X 3
rozciygajgcej wzdtw %
Wydtuzenie przy max. sile 3
rozciggajgcej w poprzek %
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2.4.11.

Papa zgrzewalna asfaltowa.

Wg. PN-EN 13969:2006/A1:200°EJastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowejcz- nie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicjadaiwvasci” lub rownowane;.

Dane techniczne:

Wiasciwosé j.m. Wartos¢ lub ustalenie
Gruba¢ mm 4,0(-0/+0,2)/ (4,0 +4,2)
Wodoszczelng wodoszczelna przyaieniu 200 kPa
Reakcja na ogie klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymailna sita
rozciggajgca N/50 mm
-kierunek wzdta, 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 + 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtizenie %
-kierunek wzdta, 50+10
-kierunek w poprzek 50 £ 10
Wytrzymata¢ na rozdzieranie
(gwozdziem) N
-kierunek wzdta 350 + 100
-kierunek w poprzek 350 + 100
Odpornd¢ na obcizenie statyczne kg 20
Wytrzymatai¢ ztaczy nascinanie
-zaktad podtiany | N/50 mm 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100 / +200)
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze
°C <-12 30 mm

Wodoszczeln& po starzeniu
sztucznym

wodoszczelna przy @iieniu 200 kPa

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Strona
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5.2. Wykonanie Robot.

» Wykonanie prac izolacyjnych wykoéagodnie z wytycznymi producentéw /
dostawcow materiatow stoggjsie do aktualnie obowizujacych przepiséw i
zasad wiedzy technicznej.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Roboét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni izolacji cieplnych i hydroizolacji.

7.2.0g06Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr czsciowy.
» Odbidr izolacji przeciwwodnych powinien bprzeprowadzony w nagiujacych
fazach robot:

* Po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych;

* Po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwooly

e Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dyatgch i miejsc
wrazliwych na przecieki;

» Odbidr po wykonaniu kalej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien
obejmowd:

» Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjneyj;

* Sprawdzenie poprawioi i doktadndgci obrobienia narigy, miejsc
przenikania przewodow i innych elementéw przezaeggloraz innych
miejsc wraliwych na przecieki;

* Rejestragj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy,
sfatdowa, odspoj@, niedoklejenia zaktadow itp.)
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» Odbior czsciowy robot termoizolacyjnych nalg przeprowad@ w nasgpujacych
fazach robot:
* Po dostarczeniu materiatow na budow
« Po ul@eniu warstwy ocieplagej;
» Odbior wykonanej warstwy ocieplgjej powinien obejmowa
e Sprawdzenie czy rodzaj i jakbmateriatow § zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST,
* Sprawdzenie grulsci warstwy ocieplajcej;
* Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie uleghilgoceniu;
* Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtow&ei utozenia oraz
przylegania warstwy do podia;

1.1.0dbior kaicowy.
» Odbidr kacowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polegaa sprawdzeniu:
» Ciggtosci izolacji i jej zgodnéci z Dokumentag Projektows oraz
niniejszymi ST,
* Wystepowania ewentualnych uszkodze
» Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociahynaley przedtay¢:
* Dokumentagj Projektov;
* Dokumenty potwierdzage jak@d¢ uzytych materiatow;
» Protokoty z odbiorow ggciowych;
* Dziennik Budowy;

» Z odbioru kaicowego izolacji przeciwwodnych nalesporzadzi¢c protokét, w
ktorym powinna b¥ zawarta ocena jakoiowa zabezpiecze Jezeli w trakcie
odbioru rob6t stwierdzono usterki lub wadlig&avykonania robét powinno to by
zaznaczone w protokéle wraz z odtemiem trybu pospowania przy dokonywaniu
napraw. Odbiér kiacowy maze w takim przypadku ydokonany dopiero po
usungciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolab jej fragmentu.

» Odbior ostateczny prac termoizolacyjnych powirpetega na sprawdzeniu
wynikéw odbiorow m¢dzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami at@igsznymi.

2. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

3.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —8. IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWWILGOCIOWE.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABGMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalngéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsg@a, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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