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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot ohjtych Specyfikaaj.

W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
Montaz rolet zewgtrznych.

Montaz stolarki drzwiowej przeciwpa@arowej.
Montaz bram segmentowych.

Montaz parapetow wewtrznych.

Dostawa i montawytazu dachowego.

YVVVYVYVYYVY

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robdgs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegihinicznej $ zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlin

1.6. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkih wykonania oraz za ich
zgodna¢ z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentoéw wymaga akceptaciji
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymagarsdini O ,Wymagania
ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Stolarka drzwiowa wewgirzna.

Zgodnie z zaleceniami ZUAT-15/111.16/2007 ,Rozvaee drzwi wewsgtrzne:
wejsciowe i wewntrz lokalowe z drewna, materialtdbw drewnopochodnyatorzyw
sztucznych i metali, og6lnego stosowania oraz dedewane] klasie odporidoi ogniowej
i /lub dymoszczelnei.”

Klasa Kategoria : .
wytrzy warunkéw Objasnienie Przyktad zastosowania drzwi
matosci . wewnetrznych
drzwi eksploataciji

- wewngtrzlokalowe w budynkach
zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej o daym
natzeniu ruchu;
Drzwi uzywane - wewretrzne wegciowe w budynkach
czesto, przewanie | mieszkalnych wielorodzinnych
nieostranie, gdzie| powyzej 5 kondygnaciji, budynkach
3 Ciezkie istnieje due uzyteczndgci publicznej o daym
prawdopodobigst | nakzeniu ruchu (die biura, urzdy,
wo wypadku lub | szkoly, przedszkola, szpitale,
niewtasciwego przychodnie, hotele itp.), budynki
uzytkowania zamieszkania zbiorowego, domy
studenckie, domy rencistow, internaty,
koszary itp.), magazyny i zaklady
przemystowe z wykwalifikowanym
personelem
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Wymiary, kierunek otwierania, materiat, sposéb wygjpmnia, okucia i
wyposaenie zgodne z Dokumentadprojektova.

Skrzydto drzwi wyposzone w zamek z wkiadkpatentowy, komplet kluczy,
klamke metalows, uszczelki;

Uwaga:
Przed realizagj zamowienia naly dokond szczegdtowych pomiardw przez Wykonawc

robot.

2.4.2. Stolarka drzwiowa zewttrzna.
Zgodnie z zaleceniami ZUAT-15/111.13/2005 ,Drzvazawierane zewgtrzne”.

o wypadku lub
niewtaciwego
uzytkowania

Klasa Kategoria
drzwi warunkow Objasnienie Przykiad zastosowania
rzwi .
eksploataciji
oo - budynki mieszkalne wielorodzinne
Drzwi uzywane owyzej 5 kondygnacii
czesto, przewanie POWYZE] - X S :
! i ) - budynki wyteczndgci publicznej o
nieostranie, gdzie . o L
SR duzym natzeniu ruchu ( dize biura,
3 Ciezkie istnieje due : urzedy, szkoly, przedszkola, szpitale
prawdopodobigstw ' ' ’

przychodnie, hotele itp.), budynki
zamieszkania zbiorowego, domy
studenckie, domy rencistow, interna
koszary itp.),

Y

Wspétczynnik przenikania cieptadhy< 1,3 W/nfK.

Wymiary, kierunek otwierania, materiat, sposdb wygjpmnia, okucia i
wyposaenie zgodne z Dokumentadprojektova.

Skrzydto drzwi wyposzone w zamek z wkiadkpatentowy, komplet kluczy,
klamke metalova, uszczelki.
Klasa odporngci ogniowej — wg. Dokumentacji Projektowe;.

Uwaga:
Przed realizagj zamoOwienia nally dokond szczegotowych pomiaréw przez Wykonawc

robot.

2.4.3. Bramy segmentowe.

Brama segmentowa z pasem przesglkégstem dwécienny, izolowane piankPUR
o grubgci 40mm. Automat boczny 3x400 GFA, centrale st@ei3x400V.

Brama segmentowa z pasem przeszklmaz drzwiami, system dvcienny,
izolowane piank PUR o grubéci 40mm. Automat boczny 3x400 GFA, centrale
sterupce 3x400V.

e wzOr przetloczé — pasy poziome 10 cm,

* wywazenie ptatow bramy za pompsprzyn sketnych ocynkowanych na min. 30
000 cykii,
e konstrukcja néna bramy stalowa ocynkowana ogniowo,
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e zabezpieczenie przeciw opadowe ptata w przypadkuazea liny

*  zabezpieczenie przeciw opadowe w przypadingcia spezyny sketnej,

e uszczelnienie pftata — dookolne uszczelki gumowe sizcmelnienia mgdzy
segmentowe,

» centrala z klawiaturfoliowg gora/stop/doét oraz diadserwisowvy.

Uwaga:

Przed realizagj zamoOwienia nally dokond szczegotowych pomiaréw przez Wykonawc

robot.

2.4.4. Stolarka okienna z PVC.

Wg wymaga zawartych w: PN — EN 14351 — Okna i drzwi — norma wyrobu,
wiasciwasci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zetvane bez wigciwasci dotyczcych
odporndgci ogniowej i/lub dymoszczelfe’.

Wymagania dotycice stolarki okiennej:

— Sposob otwierania, kolor: — zgodnie z Dokument&epjektova.
— Z okuciami z mikrowentylagji blokady bigdnego potaenia klamki.
—  Wspéiczynnik przenikania cieptadhy < 0,9 W/nfK.

Uwaga:

Przed realizagj zamdwienia naliy dokona szczegotowych pomiaréw przez Wykonrawc

robot.

2.4.5. Rolety zewatrzne.
Rolety aluminiowe zewgtrzne, podtynkowe w kolorze stolarki okiennej.

2.4.6. Parapety wewegrzne.
Parapety wewgtrzne komorowe z PVC, w kolorze stolarki okiennej.

2.4.7. Wytaz dachowy.

Oscieznica wykonana z wielokomorowych profili PVC wypeaniych materiatem
termoizolacyjnym.

Termoizolacyjne skrzydto wypogane w gumow uszczelk.

Kat otwarcia skrzydta do 60 °.

Sprzyny gazowe, umdiwiajace pozostawienie skrzydta w otwartej pozycji.
Tasma antypélizgowa na podstawie.

Mozliwos¢ osadzenia wytazu na dodatkowej podstawie XRD.

Przeznaczony do dachdéw gcke nachylenia od 0 + 5 stopni.

U =0, 67 WmzaK.

VVVVVY 'V

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgadnie z umoworaz za jak&e
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, cta Zgodné¢ z Dokumentag
Projektovg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

5.2.
>

>

>

Wbudowanie stolarki drzwiowej.

Doktadnd¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymaganiami robot
murowych. Odlegt¢ miedzy punktami mocowanias@eznicy nie powinny by
wieksze nk 75cm, a maksymalne odlegén od naray oscieznicy — nie weksze ni
30 cm.

Szczeliny powstate powrdzy ociezem a dcieznica po osadzeniu sgieznicy
w sciany naley wypeini na obwodzie materiatem izolacyjnym (np. piank
poliuretanovy).

Bramy segmentowe wbudowagodnie z wytycznymi dostawcy.

5.3.Wbudowanie stolarki okiennej.

>

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza i stan

powierzchni wgarkow, do ktérych ma przyle§aoscieznica; w przypadku wad
w wykonaniu dcieza lub zabrudzenia powierzchni nale oscieze naprawd

| 0CZYACi¢.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennydh stolarki okiennej podano
ponize;j:

Rodzajsciany i sposéb Odchytki, mm Dopuszczalna thica
wykonania écieza Szerokadé Wysokaié dhugdici przelgtnych, mm
Prefabrykowanéciany L7
wielkowymiarowe, .3 +3 10
wyprawy pocienione
Prefabrykowanéciany
pasmowe, wyprawy +6 +4 Nie sprawdza si
pocienione
Sciany murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkowa

» Rozmieszczenie punktdéw zamocowania stolarki okipnne
Wymiary zewnetrzne | Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki, cm punktéw
Wysokasé | Szerokagé¢ | zamoco W nadprozu i progu Na stojaku
wania
Do 150 4 Nie mocuje si
Po jednym punkcie w
150+200 6 nadprau i progu w % Kazdy stojak w 2 punktach
szerokdci okna w odlegtaci ok. 33cm
Do 150 Po 2 punkty w nadpemi i | od nadpraa i ok. 35cm
progu, rozmieszczone od progu.
Powyzej 8 symetrycznie w
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200 odlegtéciach od pionowej
krawedzi cscieza, rownej
1/3 szerokéci okna
Do 150 4 Nie mocuje si
Po jednym punkcie w Kazdy stojak w 3 punktach
150+200 8 nadprau i progu w % - w odlegt@ci 33cm
szerokdci okna od nadpraa;
Powyzej Po 2 punkty w nadpemi i | - W ¥2 wysokéci;
150 progu, rozmieszczone - w odlegtdci 33cm od
Powyzej 10 symetrycznie w dolnej czsci oscieza.
200 odlegtaiciach od pionowej
krawedzi cscieza, rownej
1/3 szerokéci okna
» Ustawienie okna natg sprawdz¢ w pionie i w poziomie oraz dokoagomiaru
przekgtnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziome& powinno by
wigcksze nk 2mm na 1m wysok@i okna, jednak nie wcej niz 3 mm na calej
diugdsci elementow écieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by wiecksze nk 2mm. Rénice wymiaréw przeitnych nie powinny bg
wigksze nk 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1, 3mm — do 2m, 4mm — pakey 2m
diugcici przeklgtnej.
» Po ustawieniu okna nalg sprawdzté sprawndé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwigrasic swobodnie, a okucia dzidteez
zahamowa i przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.
» Zamocowane okno nafg uszczelni pod wzgédem termicznym.
» Po osadzeniu i zamocowaniu okna ngl@rzysgpi¢ do osadzania systemowych
parapetéw z PVC.
5.4.Inne elementy.
» Montaz innych elementéw -rolety, wylaz dachowy — montéwagodnie z
wytycznymi dostawcy / producenta gdzen.
6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1.0g0lne zasady kontroli jaksmi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakasci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.109g0Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac ofiich niniejsa ST jest 1m powierzchni
stolarki.
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7.209g0Ine zasady Obmiaru Rob6t.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbiér montagu stolarki.

Odbiér montau stolarki obejmuje sprawdzenie:
» Prawidlowaci osadzenia elementéw w konstrukcji budynku;
» Doktadna¢ uszczelnieniagieznic elementow z a&ciezami otworéw drzwiowych;
» Prawidlowa¢ dziatania elementéw ruchomych i gdzen zamykagcych;
» Zgodna¢ wbudowanych elementoéw z Dokumentalefojektove.

8.5Badanie jakaci wbudowania.

W trakcie odbioru naley sprawdz:
» Stan i wyghd osciezy pod wzgédem roéwndci, pionowaGci i spoziomowania.
» Rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osale@mentow.
» Uszczelnienie przestrzeni ¢dizy cgsciezami i wbudowanym elementem.
» Stan i wyghd wykoaczenia wbudowanych elementow na zgadno
z Dokumentagji ST.
» Prawidlowa¢ dziatania cgsci ruchomych elementu.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”.
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brarzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsg@éa, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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