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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

— Prace przygotowawcze pod wykopy fundamentowe —igsignhumusu oraz
wykonanie pomiaréw geodezyjnych przy wykopach fundatowych.

- Wykopy fundamentowe przy wykonywaniu nowoprojektoego budynku
wraz z elementami matej architektury.

— Wykonanie wykopow pod przyt¢ze wodocigowe oraz kanalizacje, sanitarn
— Zasypanie wykopbw wraz z zgggczeniem.

- Przygotowanie podi@ pod nawierzchnie zagospodarowania terenu —niyaelac
terenu, przywdz ziemi, ukenie i zagszczenie.

- Wywo0z ziemi przeznaczonej do sktadowania i utyljzac
— Wykonanie podktadéw pod posadzki.

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaogichinicznej $ zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania ogdlin

1.6. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodido

z Dokumentag Projektow, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspelt
Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.6.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4.Tluczer kamienny niesortowalny.

Spetniajcy wymagania PN — E N 13043:20(Mruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalstosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do rucfiub rownowane)).

Uziarnienie — wg. wymagaDokumentacji Projektowej.

2.5. Piasek.

Spetniagcy wymagania PN — EN 1262&ruszywa do betorivoraz PN — EN
13242, Kruszywa do niezwjzanych i hydraulicznie zgzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictinegowym” (lub
rownowanych).

2.6.Zwir.

Spetniagcy wymagania PN — EN 1262&ruszywa do betorioraz PN — EN
13242, Kruszywa do niezwjzanych i hydraulicznie zgzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownioctinagowym?” (lub
rownowanych).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Uwagi ogolne.

Przed przysipieniem do wiéciwych rob6t ziemnych natg wykona na powierzchni
przysztych robot nagpujace czynnéci przygotowawcze:
— Woyciecie krzewOw wraz z wykarczowaniem pni oraz uscieim poza olb
przysztych robét ziemnych.
— Oczyci¢ teren z gruzu, kamieni itp.
— Wykonanie robo6t rozbidrkowych, zasypanie studzieidw oraz usugtcie
ogrodzéd, jezeli takie znajdyj si¢ na terenie budowy
— Usumy¢ nawierzchng przy budynku.
- Wykonywanie wykopow przy odkrywaniu odcinkaseian fundamentowych
nalezy wykonywa recznie.
— Maksymalna ditug@ odstongciascian piwnic — 5m.

5.2.Zasady wykonywania wykopow, ukopdw i nasypow.

— Przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych w postaci apgéw,
ukopdw lub przekopow natg sprawdzt poziom wody gruntowej w miejscu
wykonania robét i uwzghniat cisnienie sptywowe, ktére me powodowa
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenia rownowairp lub zboczy;

- Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopdéw, ukopémeaisypow) naley
uwzgkdniat:

o Naturalmy wilgotnos¢ gruntu w zt@u, jego mas oraz porowatex,
o0 Niepazadane zjawisko kapilarnego podgania wody w gruncie,
0 Przepuszczalrio gruntu,

5.3.Wykonywanie wykopow.

- Metoda wykonania wykopéw powinnadgobrana odpowiednio do wielki
robét, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazor
stosowanego spgil mechanicznego;

- Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniagsi
niwelety, tak by umgiwiony odptyw wody do miejsca wykonywania robét,
przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej doktadnmobot;

- Przy wykonywaniu wykopéw w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcych budowli
na gkbokasci réwnej lub wekszej niz glebokas¢ posadowienia tych budowli
nalery zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatcaniem
tych budowli;

-  Wymiary wykopdéw powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli lub
wymiarow w planie fundamentéw oraz dostosowanisplmsobu zaktadania
fundamentu, glbokasci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzginieniem
konieczndci wzmochienia zboczy wykopdw i ich nachylenia;
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W przypadku, gdy nie zachodzi tlovos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia
scian wykopu powinny byuwzgkdnione w szerokii dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczagej oraz swobodna przestfizea pra¢ ludzi
pomidzy zabezpieczeniekeiany wykopu w wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestra powinna wynosi
nie mniej nk 0,60 m, a w przypadku wykonywania §@anach fundamentéw
izolacji nie mniej nt 0,8 m;
Szerokaé¢ dna wykopow rozpartych powinna uwgghiac gruba¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestnizeswobodil miedzy rozparciem i gabarytem elementow
uktadanych w wykopie. Przestrzéa powinna wynosi co najmniej:

o W przypadku uktadania ruragow i drenay — po 30 cm z kalej strony,

o W przypadku fundamentéw — po 50 cm zdkej strony,

5.4.Umocnienie pionowyckcian wykopow.

Odeskowanigcian wykopu meae by petne lub aurowe. Odeskowanie
azurowe mana stosowaw gruntach o dostatecznej spofstio
uniemaliwiaj gcej wypadanie gruntu spogaizy bali przyciennych.
Odeskowanie airowescian wykopow mena stosowatylko w gruntach
spoistych, pétzwartych i zwartych;

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartydwinny by
zachowane nagbujace wymagania:

o Gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawgoonad teren, co
najmniej na 15 cm i zabezpiedézarzed wpadaniem do wykopu gruntu lub
innych przedmiotow,

0 Wykop rozparty powinien lyprzykryty szczelnie balami w przypadku,
gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdgjdaje
Sie W zasegu pracyzurawia,

0 Rozpory powinny b§ tak umocowane, aby byto unieatiovione opadanie
ich w dot,

o W odlegtaciach nie wekszych nk 20 m powinny znajdowsasic awaryjne
odpowiednio przystosowane wgja z dna wykopu rozpartego,

o W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoinvsic w czesci wykopu
deskowanego,

Stan rozparcia i podparciaian wykopow powinien bysprawdzony okresowo
oraz niezwtocznie po wysgpieniu czynnikow niekorzystnych dla
wzmacniagcych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu typysnie
duzych mrozow oraz przed kdym zegciem pracownikéw do wykopu;
wszelkie zauwzone usterki w umocnienician powinny by niezwtocznie
naprawione;

Rozebranie umocnigician lub skarp wykopow powinno éyrzeprowadzane
stopniowo w miag zasypywania wykopow, poczynajod dna wykopu;

5.5.Zasypanie wykopow.

Strona

Zasypanie wykopow powinno bylokonane bezgecednio po zakfczeniu w
nich przewidzianych robot;

Przed rozpocgxiem zasypywania dno wykopu powinnctlpczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych;

Do zasypania wykopdw powinien byzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzgty i bez zanieczyszcag
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Uktadanie i zagszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopdw powinné by
dokonywane warstwami o grudim dostosowanej do pagego sposobu
zag:szczenia i wynosgej:

o Nie wiecej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakéwcenych i watowaniu,

o Do 0,5do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziatandarowym lub

cigzkimi tarczami,

o Okoto 0,4 m przy zagszczaniu urgdzenia mi mechanicznymi,
Jezeli w wykopie ut@ono uradzenia lub warstwy odwadnigie (drena), to
warstwa gruntu do wysokoi ok. 0,3 m nad dreaam lub warstwami
odwadniagcymi powinna by zag:szczonag¢cznie w sposob nie wptywajy na
prawidtowe odprowadzenie wody;
Jezeli w zasypywanym wykopie znajdujes surocig to do wysokéci ok. 40
cm ponad gomkrawedz rurociggu naley go zasypywarecznie, z tymze
grubai¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie teby¢ wicksza nk 20 cm.
Zasypanie i ubicie gruntu powinno ngst rownoczénie po obu stronach
rurociaggu. Dalsze zasypywanie wykopuzédi sciany $ umocnione powinno
by¢ dokonywanegcznie, a przy braku umocnienia ama stosowasprzt
mechaniczny;
Nasypywanie warstw gruntu ich zggczenie w pobtu scian obiektow
powinno by dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato usz&nia
warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowggzeli taka zostata
wykonana.

5.6.Wykonywanie nasypow.

W miejscu, w ktorym ma liywykonany nasyp terem powiniendgczyszczony
0 przygotowany w sposob okteny w p. 5.1;

Do wykonywania nasypow moa stosowagrunty kamieniste z twardych
gatunkdéw skat i grunty gruboziarnistexwiry, piaski i piaski gliniaste;
Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinief©stanie powietrzno
suchym i niezamarzety;

Grunt, ktory jest przeznaczony do budowy nasyp@vpawinien zawiera
zanieczyszczei powinien by o wilgotngci naturalnej takiej jak w miejscu
ukopu, w ktorym powinien kiyzabezpieczony przed rozmoczeniem lub
wysuszeniem;

W przypadku, gdy grunt nie ma wtawej wilgotnasci nalezy go nawiky¢ i
nalezy zastosowaodpowiednio dobrany sposob zagczania;

Grunty o r@norodnych wtéciwosciach powinny b¥ uktadane warstwami o
jednakowej grubgxri na calej szerokmi nasypu;

5.7.Wykonywanie nasypow zgaanych z wyréwnaniem terenu.
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Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zggen terenu przy jego niwelacji,
zasypywanie wgbien powinno by wykonywane warstwami gruntu o gruico
nie wiekszej nz 30 cm;

Zagkbienia terenu na ktéryny svykonywane roboty niwelacyjne oetpokasci
do 0,5 m mog by¢ zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstw
wierzchniej terenu niwelowanego z wi§iem warstwy ziemi rélinnej;
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W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi leaang¢ zasypywania
zagkbien wigkszych nz 0,5 m lub wyréwnywania terenu znajgdoggo s¢ na
spadku do poziomu, wykonanie zasypu powinn©wykonane w sposob
przewidziany dla nasypoéw;

Zaggszczenie warstw gruntu nasypowego w ghiginia terenu powinno gy
dokonywane odpowiednim sgtem w sposob podany w p. 5.8.

5.8.Zageszczenie gruntow.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopaevinna by
zagszczonagcznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego (watowanie,
ubijanie lub wibrowanie);
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu nie powinnachyicksza ni:

0 15 cm — przy zagszczaniu ¢gcznym,

o 20 cm — przy zagszczaniu walcami,

0 40 cm — przy zagszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi,

wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

0 100 cm — przy zagzczaniu cizkimi wibratorami lub ubijarkami,
W przypadku zagszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzidoej
zag:szczenia nie powinno byoryt gruntu o wymiarach wkszych nk 15 cm, a
wymiar bryt nie powinien wynoéiwigcej niz potowa grubéc¢ zag:szczenia
warstwy gruntu.
Wilgotnaos¢ gruntu w czasie jego zeggczenia powinna ldyzblizona do
wilgotnosci optymalnej.

5.9.Warunki BHP.
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Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych konieczné zesidanie
terenu, czy nie ma na nim, w miejscu przewidywanygkopow, przewoddow
wodochgowych, kanalizacyjnych, kablowych, sieci gazowygtzewczych itp.
W przypadku ich istnienia natg przedsgwzia¢ odpowiednigrodki ostranosci
I zabezpieczenia, zaniecharacy kilofami itp., a roboty prowadzpod
nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu (Zaktaktfelenergetyczny,
Zaktad Gazowniczy itp.).

Wykop naley zabezpieczyprzed zalewaniem przez wody powierzchniowe.
W miejscach przé¢ dla pieszych nafsy stosowa bariery ochronne oraz nad
wykonywanymi przekopami mostki o szerékn0,75 + 1,20m z obustronnymi
poreczami.

Transport ukopanego gruntu.

Transport gruntu powinien by organizowany tak, aby nie byt hamowany
dowo6z materiatéw przeznaczonych na buegow

Transport gruntu i transport materiatow przy wykdap@owinny odbywa sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

WYybor rodzaju transportu gruntu (taczki, przémki tasmowe, wozki, kolejki
szynowe, samochody wywrotki lub inne) powiniert bpstosowany do
objetosci mas ziemnych, odlegioi transportu, szyblkai i pojemndci srodkéw
transportowych, uksztattowania terenu, sposobowwajdsia gruntow i
wydajnaci urzagdzen stosowanych do odspajani, pory roku oraz wpyghcych
warunkow atmosferycznych i przygj organizacji robét.
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Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinng lstawione w odlegkai
nie mniejszej i 2,0 m (taczki mana ustawd w odlegtdci mniejszej) od
skarpy; rozstawrodkow transportowych portdzy sola powinien wynosi co
najmniej 1,5 m.

Sktadowanie urobku z wykopow.

Ukopany grunt powinien léytransportowany niezwtocznie na miejsce jego
przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do zasypgwykopu po jego
zabudowaniu.

W przypadku przygotowania odktaddw gruntow przezoagch do
zasypywania wykopoéw odlegté podnGa skarpy odktadu od gornej kragzi
wykopu powinna wynosi

o Nie mniej niz 3,0 m — na gruntach przepuszczalnych,

o Nie mniej n 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych,

Niedozwolone jest skladowanie gruntow w postacitadiéw:

o W odlegtaci mniejszej ni 1,0 m od krawdzi wykopu obudowanego, pod
warunkiemze obudowa jest obliczona na dodatkowe glemie odktadem
gruntu,

o W granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntieljgciany nie g
dobrze umocnione.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jak@ci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Sprawdzanie wykonania robot.

Strona

Kontrola nalezy obja¢ nastpujace prace: oczyszczenie terenuged darniny i
ziemi urodzajnej, usugtie kamieni i gruntdbw o matej 8oosci itp.;
Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw polega rangiolowaniu:
zabezpieczenia statecZooskarp, wykopow, rozparcie i podparéman
wykopéw pod fundamenty budowli lub wenie albo wykonanie ugdzen
podziemnych, prawidtows& odwodnienia wykopu oraz doktaditovykonania
wykopu (usytuowanie, wykizenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektayinierskiego itp.);

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na skontralmwgakasci gruntow
wbudowanych w nasyp, prawidtow® wykonania poszczegolnych warstw
gruntu oraz dokitadrici zag:szczenia poszczegodlnych warstw;

Z kazdego sprawdzenia robot zanikaych i robét maliwych do
skontrolowania po ich ukmzeniu naley sporzdzi¢ protokot potwierdzony
przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odhiobot naley odnotowé
w Dzienniku Budowy wraz z ich ocen
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostls przedmiaru dla prac ofiych niniejsa ST jest 1m wykonania
prac ziemnych.

7.2.0g6lIne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior Robot zanikagrych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.

— Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny ldpkonywane na podstawie
sprawdzé dokonanych zgodnie z p. 6.3.;

— Odbidr gruntow przeznaczonych do wykonania danedaaju robot ziemnych
powinien by dokonany przed wbudowaniem gruntow;

— W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat elony jako nieprzydatny
do wykonania robét ziemnych nie powinienchyzyty do wykonania danego
rodzaju robat;

— Odbiér czsciowy powinien by przeprowadzony w odniesieniu do tych robat,
do ktérych paniejszy dosip jest niemaliwy albo, ktére catkowicie zanikaj
Odbioru czsciowego naley dokona przed przysipieniem do nagpnej fazy
(czesci) robot ziemnych, unienitiwiajgcej dokonanie odbioru rob6t poprzednio
wykonanych w terminach paiejszych. Z dokonanego odbiorueéziowego
robot powinien b§ sporadzony protokot, w ktérym powinna byawarta ocena
wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszgbidt. O dokonaniu
odbioru czsciowego robot (robot zanikgjych) naley dokona zapisu w
Dzienniku Budowy i spordzi¢ protokot odbioru;

— Odbiér kaicowy rob6t powinien b/ przeprowadzony po zakozeniu robét
ziemnych i powinien bydokonywany na podstawie protokotow z odbioréw
czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

— Z odbioru kaicowego rob6t ziemnych nalg sporadzi¢ protokot, w ktérym
powinna by zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzeniprizyjecia. Fakt
dokonania odbioru kecowego powinien bywpisany do Dziennika Budowy.

- Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziangakcie wykonywania
roboét daty wynik dodatni, wykonane roboty powinrgsta uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych ST;
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— W przypadku gdy chocigedno badanie lub jeden z odbioréw daty wynik
ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowagtzastan robot ziemnych
do ustalonych wymagaoraz gdy dokonany odbior koowy robot jest
negatywny wykonane roboty naleuzna za niezgodne z wymaganiami
niniejszych ST,

— Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymagaminiejszych ST
powinny by poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiojcze
przedstawione do ponownego odbioru, z ktdregozgadporzdzi¢c nowy
protokét odbioru kdcowego robot.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)
I branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsga, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione
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