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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.

W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Gruntowanie podiza przed natzeniem farby silikonowej na powierzchnie
poddane dociepleniu.

Malowanie tynkéw cienkowarstwowych na ocieplonychverzchniach za

pomog farby silikonowe.

Malowanie napisu na elewacji.

Malowanie tynkow wewetrznych za pomagfarby lateksowe).

Wykonanie lamperii w emalii akrylowej w pomieszciaan technicznych i

W garau.

VVV VY

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robogs
przedstawione w dokumentacji projektowe;j

1.4.Nazwy i kody.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.0gd6lne wymagania dotygze robot budowlanych.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzwedtug zalece zawartych w: Patrz ST — 0 ,Wymagania
ogolne”.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.
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1.6.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.5. Bezpieczastwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.6.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Farba emulsyjna do wymalowawewrgtrznych.

Farby emulsyjne do wymalowavewretrznych wg PN — C — 81914:200QBarby
dyspersyjne stosowane wesn” lub rownowane;.

Kolor Zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Wyglad powtoki Matowy

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2°C, co najmniej 7000

[mPas]

Gestos¢, 20+0,5°C, [g/cm3 | 1,340 + 1,520

Zawartosé czesci statych, [Yowag] co najmniej 50,0

llo §¢ warstw 2

Czas schngcia powtoki, 20°+£2°C, 5

(pytosucha), [h]

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
Rozcienczalnik woda
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2.4.2. Preparat gruntugcy pod farby silikonowe.

Wg PN — C — 81906: 2003Wodorozciéczalne farby i impregnaty do gruntowania

lub réwnowane;j.

Skiad

Wodorozci@czalne dyspersje silikonowe
orazsrodki modyfikupce.

Temperatura stosowania (powietrza i
podtoza)

+5°C do +25C

Gestos¢ objetosciowa, nie wecej niz

1,00 g/cm

Srednie zuzycie

ok. 0,10+0,20 kg/m? (w zatecsci od
chtonnaci poditaza)

2.4.3. Silikonowa farba elewacyjna.

Wg PN — C — 81913: 1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw

rownowanej.

Sktad

Wodne dyspersije silikonowe, wypetniacze,
srodki modyfikupce, dodatki biocydowe oraz
pigmenty.

Polysk wg EN ISO 2813

matowy - kategoria G3

Rozcienczalnik woda pitna
Gestos¢ objetosciowa ~1,45 kg/dm
Opor dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1 <0,06 m

Zuzycie przy jednokrotnym malowaniu na
gtadkim podiozu

ok. 0,12 + 0,20 I/

Temperatura otoczenia i podtdga w
trakcie aplikacji i dojrzewania:

od +5°C do +25°C

Wilgotnosé wzgledna powietrza w trakcie
aplikacji i dojrzewania

od 30 do 80 %

Grubos¢ suchej powtoki farby przy
dwukrotnym malowaniu wg PN-EN 1062-
1

100 — 200 pm - kategoria E3

normowe wg PN — C — 81913

pH: ok. 8,5
Czas schngcia powierzchniowego powtoki min. 2h
farby

Czas uzyskania petnej odporn€ci na . :
szorowanie wg. PN — C — 81913 min. 28 dni
Odpornosé powtoki na szorowanie > 6000 cykii

2.4.4. Farba ftalowa do powierzchni metalowych i drewniasty.

Wg PN — C - 81607:1998Emalie olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane strenowanab rownowane;.

Kolor W(g projektu kolorystyki
Gestosé 1,5 g/cnd

Zalecana ilgs¢ warstw 2

Grubosé warstwy suchej 40um

Postat ciecz

Wyglad powtoki matowy potysk, potysk
Gestas¢, najwyze; [g/cnT] 0,98
Lepkosé¢ (20°C) [s] 25-80
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Grubos¢ powtoki po wyschniciu [um] 40
Czas schngcia (w temp. 20°C, wilg. 55%)

Stopien 1 [h] 12
Stopien 3, najwyzej [h] 16

Kolor farb zostanie wybrany przez Inwestora w trakde robot budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie powtok malarskich farbami.

5.2.1Warunki ogodlne przysipienia do robdot malarskich.

» Roboty malarskie nakg rozpocz¢ po wyschngciu tynkow.

> Roboty malarskie powinny lbywykonywane w temperaturze niezsiej ni + 5°C
i nie wyzszej niz + 25°C.

> Temperatura podi@ nie powinna przekracza 20°C.

» Tynki wewretrzne uprzednio malowane farbami powinny¢ byczyszczone ze
starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzoneinmyte wod. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazygvaladow starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej.

» Roboty malarskie mia rozpocz¢, jesli wilgotnos¢ podtazy przewidzianych pod
malowanie jest nie wksza ni podano poriej:

Lp. Rodzaj farby Najwiksza wilgotnéé
podiaza, w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwaghwicznych rozciéczalnych 4
wodg
2 | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wod lub w postaci ciekiej
4 | Farby na spoiwach mineralno — organicznych 4

» Prace malarskie na podich stalowych prowadzinalezy przy wilgotndci
wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%.

» W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich naje zapewnd
odpowiedni wentylacg.

» Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi ngleprowadzé z dala od
otwartychzrodet ognia.
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5.2.2Wymagania dotyagce podigy pod malowanie.

>

Nowe tynki niemalowane powinny odpowigdaymaganiom normy PN-B-10100:
1970 lub réwnowznej. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnyhysunete przez
wypetnienie odpowiednizapravg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna b¥ pozbawiona zanieczyszarzékurzu, rdzy, thuszczy wykwitow
solnych itp). Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payvin
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki uprzednio malowane farbami powinnycbgczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodPo umyciu powierzchnia
tynkOw nie powinna wykazywasladow starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naje naprawé odpowiedni zapravd, a
elementy stalowe zabezpieézantykorozyjnie.

Podtaza z piyt gipsowo — kartonowych powinnydgdkurzone, bez plam ttuszczu
I oczyszczone ze starej farby. Wil mocupce oraz styki ptyt powinny ky
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty pltyt powing§ baprawione mas
szpachlow, na ktég wydano Aprobat techniczi.

Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostatd zaprawy, gipsu, rdzy

i plam tluszczu.

5.2.3Kontrola podtay pod malowanie.

>

>

Kontrole podiary nalery przeprowaddi po zamocowaniu iwbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola w przypadku podiy z tynkow zwyktych powinna obejmowa

0 Zgodna¢ z Dokumentagj Projektowvy;

0 ROwna¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy
PN-B10100:1970 lub réwnovigaej;
Czysta¢ powierzchni,
Ewentualne naprawy i uzupetnienia;
Zabezpieczenie elementow metalowych;
Wilgotnaos¢;
W przypadku podiy z piyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna
obejmowad:

o0 Wilgotnaos¢;

0 Wyglad i czynna¢ powierzchni;

0 Naprawy i uzupetnienia,

o0 Wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie gtéw.
W przypadku elementéw metalowych kontrola powinnzejmowa& czysta¢
powierzchni.
Wyglad powierzchni podtgy nalery ocené wizualnie z odlegieci ok. 1,0 m w
rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni stalowych) natg ocent przez
przetarcie powierzchni sughczyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia naley uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podiazy nalery ocené przy wyciu odpowiednich przygdow. W
przypadkach watpliwych naley pobr& probke podiaza i okreli¢ wilgotnosé
metod, suszarkowo — wagaw
Wyniki kontroli podtazy nalezy odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.
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» W przypadku stwierdzenia niezgodod podiaza z wymaganiami jw. natg
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposobyceeapa celu usuniecie
tych nieprawidtowéci. Po usunjciu niedogodnéci naleey przeprowad#
ponowry kontrok podiazy, a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.4Kontrola materiatlow.

> Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdz:

o Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgoéirio lub Certyfikat
Zgodndaci z odpowiedrg normy lub aprobag techniczag;

0 Termin przydatnéci do spaycia podany na opakowaniu;

o0 Wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu;

» Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna
stanowé jednorodg w kolorze i konsystencji mieszankNiedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktorych wida

o Skoagulowane spoiwo;

Nieroztarte pigmenty;

Grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych);

Kozuch;

Slady pleni;

Trwaly nie dagcy sk wymiesza osad;

Nadmierne, utrzymgge se¢ spienienie;

Obce wtgcenia;

Zapach gnilny;

O O0OO0OO0OO0OO0O0OO0

5.2.5Wykonanie robét malarskich zewtrznych.

» Roboty malarskie na zewinz budynku mana rozpocg¢, kiedy podtaa i warunki
wymagania spetgiwymagania jak wiej.
» Podlaza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej
farby i zadanej jakéci robot.
» Pierwsze malowanie naidg wykona po:
o Catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych;
o0 Wykonaniu podtay;
o Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;
» Drugie malowanie mamna wykona po:
0 Sprawdzeniu prawidtowsgi wykonania pierwszego etapu malowania.
> Prace malarskie nale prowadzé¢ zgodnie z instrukgj producenta farb
zawierajca nastpujace informacje:
o O ewentualnymsrodku gruntuypcym i o przypadkach, kiedy nale do
stosowa;
0 Sposob przygotowania farby do malowania;
Sposéb naktadania farby w tym informaa narzdziach (np. pdzle,
watki, agregaty malarskie);
Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1m;
Czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw;
Zalecenia odnimie mycia nargdzi;
0 Zalecenia w zakresie BHP;
> Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskiabggnulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalg zabezpieczyi ostaniad przed zabrudzeniem farbami.

(@)

o oo
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5.2.6. Malowanie napisu na elewacji

Napis powinien zostawykonany w oparciu o Dokumentacpraz po ustaleniu
Z inwestorem.

5.2.7Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

» Powioki z farb dyspersyjnych powinny &y
o Niezmywalne przy stosowanisrodkbw mypcych idezynfekujcych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie orageraulgacj,
o Aksamitno — matowe lub posiatlaieznaczny potysk,
o Jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, mgode wzorcem
producenta i DokumentacProjektows,
0 Bez uszkodz smug, przéwitow podtaza, plam sladéw gdzla,
0 Bez ztuszczi, odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek.
> Dopuszcza si chropowaté¢ powioki odpowiadajca rodzajowi faktury
pokrywanego podia. Nie powinny wysipowa: ulegajce rozcieraniu grudki
pigmentow i wypetniaczy.

5.2.8 Wymagania w stosunku do powitok z farb na rozpushtikawych spoiwach
Zywicznych.
» Powioki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagivicznych powinny by:.

o Odporne na zmywanie wegrzy zastosowanisrodkow mypcych, tarcie
na sucho i szorowanie.

0 Bez uszkodzg smug, plam, praavitow i sladéw dzla; nie dopuszczagsi
spekan, tuszczenia si powtoki i odstawania od podia; dopuszcza si
natomiast chropowagé powtoki odpowiadajca rodzajowi podtaa.

0 Zgodne ze wzorcem producenta i projektem technitzwyzakresie barwy
i potysku.

5.2.9Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farbsmiwach
Zywicznych rozcigczalnych wog.

» Powioki wykonane z farb na spoiwackywicznych rozciéczalnych wod
powinny spetnia wymagania podane paiei:

o Odpornd¢ na zmywanie wogl przy zastosowanigrodkow mypcych,
tarcie na sucho i na szorowanie;

o Brak uszkodzg, smug, plam, pragvitow i sladow gdzla; nie dopuszcza
sie spekan, tuszczenia sipowtoki i odstawania od podia; dopuszcza si
natomiast chropowaié powioki odpowiadajca rodzajowi faktury
podiaza;

0 Zgodna¢ ze wzorcem producenta i Dokumentacji Projektowejakresie
barwy i potysku;

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakswi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlk przedmiaru dla prac offiych niniejsza ST jest 1ri powierzchni
malowania.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robbt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbiér rob6t malarskich.

8.4.1. Zakres kontroli i bada.

Badanie powiok przy ich odbiorze nze przeprowaddi po zakaczeniu ich
wykonania, nie wczmie] jednak ni po 14 dniach. Badania techniczne ngle
przeprowadzi w temperaturze powietrza niezskej ni + 5°C iprzy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wiszej nz 65%. Odbior robét malarskich obejmuje:

» Sprawdzenie wyghu zewrtrznego;

» Sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku;

» Sprawdzenie odpordoi na wycieranie;

» Sprawdzenie przyczepém powtoki;

» Sprawdzenie odpordoi na zmywanie;

8.4.2. Metody kontroli i bada

Badania powtok malarskich przy odbiorze riglevykona nastpujaco:

» Sprawdzenie wyghu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m.

» Sprawdzenie zgodgoi barwy i potysku - przez poréwnanie Wwietle;
rozproszonym barwy i potysku wyscktej powtoki z wzorcem producenta.

» Sprawdzenie odpordoi powitoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukran
pocieranie jej powierzchni wetnianlub bawelnian szmatly w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtgknalery uzna za odporn na wycieranie, peeli
na szmatce nie wygtity slady farby;

» Sprawdzenie przyczepsm powtoki:
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o Na podizach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wgknie
skalpelem siatki naet prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strore a nasfpnie przetarciu ¢@zlem nagitej powitoki;
przyczepné&¢ powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie;

o Na podiazach metalowych — metgddpisan e normie PN EN — ISO 2409
lub réwnowane;j.

» Sprawdzenie odporgoi na zmywanie — przez giokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlomn szczotlg z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie jej
wodg za pomog migkkiego mdzla; powilok nalezy uzn& za odporg na
zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwiemaz jeeli po
wyschniciu cata badana powtokadizie miata jednakowbarwe i nie powstan
przeswity podtaza.

» Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z
kontroli i bada.

8.4.3. Ocena jakdci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione powuwgj dada wynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalgy uzn& za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest
spetnione, naley uzna&, ze powtoki nie zostaly wykonane prawidiowo i nale
wykona& dziatania korygujce, magce na celu usugtie niezgodnéci. W tym celu w
protokole kontroli i bad@analezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodém powtoki z wymaganiami.

Po usuniciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowawykonane powtoki,

a wynik odnotowa w formie protokotu kontroli i bada

8.4.4. Odbidr Robot.

Odbior robdt malarskich napuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okliaga Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podanezgodnione zmiany dokonane
w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodnd¢ wykonania robot stwierdzag¢sina podstawie zgod&a wynikow

bada kontrolnych wymienionych w p. 5.6 z wymaganiamrmgaprobat technicznych
i niniejszej ST.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymyimaganiami maog byc¢
odebrane pod warunkienze ods¢pstwa nie obriajg wihasciwosci uzytkowych i
komfortu ich uytkowania. W przeciwnym wypadku naieje poprawg i przedstawnd
do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawigra

» Ocere wynikow bada,
» Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamowieniem,
» Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zetvane i wewntrzne.
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie
(PN) i brartowe (BN) lub rownowane,

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIABMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD Gertyfikat legalnéci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.
2019 poz. 1231). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsg@a, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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