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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWO -
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42-200 Czestochowa, ul. Dekabrystow 33; Pawilon 38
tel./fax. (0-34) 32556 37 email: profilppuh@02.pl

Czestochowa, 14.12.2007r.

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze,, Projekt Budowlany sieci cieplng taczace] kottownig przy
Urzedzie Stanu Cywilnego z Urzedem Gminy w Pawonkowie jest sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,, Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 207 poz.
2016 z 2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120
poz. 1133 z 2003r.).

Projektant:

Sprawdzajacy:
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1. WSTEP

Podstawa opr acowania

Projekt opracowano na podstawie:
-mapy zasadniczej w Pawonkowie
-decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr
46/2007
-podktadow architektoniczno budowlanych
-uzgodnienia na Powiatowym Zespole Uzgodnien Dokumentacji
-P.B. technologicznego kottowni weglowej przy Urzedzie Stanu
Cywilnego w Pawonkowie
-ustalen z inwestorem

Zakres opracowania

Projekt obej muje opracowanie dokumentacji Sieci €.0. preizolowane)
taczaceg) budynek kottowni z Urzedem Gminy w Pawonkowie .

2. Opis stanu istniejaceqo

Na terenie dziatki nr 779/45 i 53 nalezacych do Urzedu Gminy przy ul.
Zawadzkiego w Pawonkowie zlokalizowane sa budynki Urzedu Gminy , Urzedu
Stanu Cywilnego , Remizy i inne zabudowania mieszkalne , gospodarcze i
uzytkowe . Teren w rejonie projektowang sieci posiada uzbrojenie jak: sie¢
kanalizacji deszczowe) , kanalizacji sanitarngj; sie¢ wodociagowa; ; kable i sieci
energetyczne eNN ; kable telefoniczne.

3. Projektowana sieé cieplna.

Projektowana sie¢ cieplna wykonana bedzie z rur stalowych
preizolowanych dn=50mm o lacznej diugosci L=81m . Parametry czynnika
grzewczego 80/60°C .

3.10bliczenie wydluzenia odcinka cieptociagu L =50m:

AL=0,012x80x50x0,0107x125x0,9x50°/(60,3-
3,2)x3,6+0,0048x0,6x(60,3-3,2)x50/3,6

AL=49mm
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3.20bliczenie sity obwodowe] na w/w odcinku sieci cieplnej

8H=p(Dz-g)/2g (N/nm)
8H=2,5x10°(125-3,2)/2x3,2=1,19MPa

3.30bliczenie sily osiowel na w/w odcinku sieci cieplne

Naprezenie osiowe Wynosi:
8x=p(Dz-g)/4g (N/m?)
8x=2,5x10°(125-3,2)/4x3,2=2,38M Pa

Obliczenie sity od cisnienia wewngtrznego —haprezenia 0siowego wynosi
Pole przekroju poprzecznego rury przewodowej A=I1x0,06%/4=0,029m?

Sita osiowa wynosi:
Nx=0x X A (kN)
Nx= 2,38x0,029=6,79kN~=680K G

4. Realizacja sieci c.o.

4.1 Montaz sieci C.0.

Projektowana sie¢ cieplna wykona¢ z rur preizolowanych 2dn60,3x3,2/125
firmy Z.P.U. Migdzyrzecz . Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej w
przygotowanym uprzednio wykopie . Rury preizolowane taczy¢ przez spawanie
zgodnie z zataczonym schematem rys nr 4/6 . Na odcinku prowadzonym pod
jezdnia ulicy Zawadzkiego sie¢ uklada¢ w rurach ostonowych stalowych
d=219,1x5mm , ktérych konce wypetni¢ dla uszczelnienia pianka poliuretanowa
zabezpieczona manszeta termokurczliwa . Rury wprowadza¢ na ptozach Raci .
Dla likwidacji wydtuzenia cieplnego na odcinku prostym przewidziano
zamontowanie kompensatora K1 i wykonanie punktu statego zamocowanego w
bloku betonowym rys nr 6a/6 . Punkt staty wykona¢ z betonu B-20 zbrojonego
stala klasy A-111 34GS . wqg rys 6a/6 . Fundament punktu statego zabezpieczy¢
przed korozja przez pomalowanie abizolem .

Odwodnienie sieci cieplng przewidziano do studzienki odwadniajace w
kottowni rurami PE 2dn20 . Na odwodnieniu przewidzie¢ zawory odcinajace
umiejscowione w studzience przytaczeniowej w kottowni . Sie¢ co po
zmontowaniu przedmuchaé , a nastepnie podda¢ probie cisnienia na wielkosé
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p=4,5bar . Po pozytywnej probie cisnienia dokona¢ potaczenia instalagi
sygnalizacyjng zgodnie z systemem ZPU Miedzyrzecz po czym zamontowaé
Zkacza preizolowane taczace spawane rury preizolowane.

4.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne dla
ustalenia przebiegu istn. uzbrojenia. Na odcinku prowadzenia sieci cieplngj pod
nawierzchniami utwardzonymi ulic i stanowisk postojowych nalezy wycia¢ w
asfalcie pas o szerokosci 80cm a nastepnie przystapi¢ do wykonywania wykopu

Catos¢ robét ziemnych wykonywa¢ mechanicznie , jedynie ostatnie 10 do
15cm wykonywa¢ recznie dla wyréwnania dna wykopu . Rurociagi uktada¢ na
podsypce piaskowg] 10 do 15cm na poziomie zgodnie z zataczonym profilem
podtuznym . Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przy zmianie kierunku trasy
stosowa¢ maty kompensacyjne w poszerzonym w tym celu wykopie do wartosci
1,2m . Po utozeniu rurociagow wykonaé obsypke sieci warstwami piasku do
poziomu 30cm ponad utozonymi rurociagami a nastepnie uzupetnic wykop
gruntem rodzimym i odtworzy¢ rozebrana nawierzchni¢ . Przed zasypaniem
gruntem rodzimym nad rurociaggami utozy¢ tasme ostrzegawcza sygnalizujaca
przebieg sieci przy prowadzeniu innych robdt ziemnych . Grunt pod
nawierzchnie ulic zagescic do wartosci zgodng z  wymaganiami
odpowiadajacymi klasy drogi . Prace ziemne w obrebie drog komunikacyjnych
wykonywa¢ pod nadzorem ich wiasciciela , zgtaszajac wczesnigj wejscie w
teren .

Uwaga:
Przytacze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

5. WytyczneB H P

-unika¢ sktadowania mas ziemnych z wykopu bezposrednio przy
jego krawedzi,

-wykona¢ bariery zabezpieczajace wykopy w Sposob trwaty
ustawiajac jednoczesnie tablice informujace o giebokich
wykopach,

-prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

-miejsce wykopu oswietli¢ w porze nocnej

-w rejonie istniejacych kabli telefonicznych, kanalizacji, sieci

-wodociagowsej, wykonaé przekopy kontrolne
(recznie) celem jednoznacznego ustalenia ich przebiegu
-na trasach wystepujacego ruchu pieszego wykonaé ktadki o nosnosci

min. 300kg zabezpieczone porgczami .
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Uwaga:
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonaniai Odbioru COBRTI "INSTAL" w Warszawie.
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INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

Alwykonanie prac budowlanych w zakresie:
- wykonanie sieci cieplng preizolowang podziemnej,

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych:

- budynek Urzedu Stanu Cywilnego
- budynek Urzedu Gminy Pawonkow

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
- ruch samochodowy i pieszy w rejonie ulic Zawadzkiego |
Kosciuszki
- ruch pieszy zwiagzany z funkcjonowaniem Urzedu Gminy i
USC.
- wykonywanie rob6t w pasie drogowym

4. Sposob instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do wykonywania robot Kierownik
Budowy winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych
pracownikow (przy realizacji tgj inwestycji) obemujace:
- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronng,
- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem
w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie
robot
w strefach zagrozonych:

- powiadomienie Wydziatu budowlanego przy Urzedzie Gminy
w Pawonkowie o zamierzonych robotach, a migsca objete
pracami budowlanymi nalezy wydzieli¢ od pozostate) czesci
terenu,
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- powiadomienie Instytucji uzgadnigacych dokumentacje o
zamierzonych robotach a w migjscach skrzyzowan z istn.
uzbrojeniem roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem .

- wykona¢ wygrodzenie terenu zgjetego przez wykopy w sposob
widoczny w dzien a oswietlony w nocy ustawiagjac tablice
ostrzegawcze o tresci ,, Uwaga glebokie wykopy”

- zainstalowa¢ ktadki dla pieszych z poreczami na trasie ruchu
pieszego

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra Infrastruktury z dnia 6.02 2003 roku w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz U . 19.03
.2003)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p. 1 ust.a
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogow
okreslonych w rozporzadzeniu M| z 6.02.2003r. oraz norm
branzowych.
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