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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany modernizacji i rozbudowy kottowni
opalang] ekogroszkiem - cze$¢ technologiczna przy budynku Urzedu Stanu
Cywilnego w Pawonkowie przy ul. Kosciuszki 1 jest sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z
2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120
poz. 1133 z 2003r.).

Projektant:

Sprawdzajacy:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technologicznego kptlowni dla budynku Urzedu Gminy ,
Remizy i Palacu Slubow w Pawonkowie

| Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- podktadéw architektoniczno -budowlanych

- planu sytuacyjno-wysokosciowego

- obowiazujacych norm i normatywow projektowania

|1 _Zakres opracowania

Projekt obgmuje wykonanie dokumentacji technologiczng  kottowni
weglowg , wodng o parametrach 90/70°C zabezpieczajacel w ciepto budynki
Urzedu Gminy Pawonkow , USC i w perspektywie remizy Strazy Pozarngj .

11 _Opisstanu istnieacego

W stanie obecnym zasilanie w ciepto budynkéw Urzedu Gminy oraz

budynku USC realizowane jest z wbudowanych kottowni weglowych

1. Budynek Urzedu Gminy
W  budynku Urzedu Gminy zamontowany jest kociot produkgji
rzemieslniczg , Albin” 17PK o mocy 17kW wyprodukowany w 1997
roku . Wymiary kotla 56x105 H=88cm . Pomieszczenie kottowni
usytuowane w piwnicy budynku posiada nienormatywna wysokos¢ 1,90
m (max) . Sklad opatu znagjduje sic w tym samym pomieszczeniu co
kociol . Dostawa wegla poprzez przylegty do budynku zsyp 0
wymiarach 1,72x1,72m . Instalacja c.0. z rozdzialem mieszanym
(zasilanie prowadzone pod stropem parteru a powrét nad posadzka parteru
lub pod stropem piwnic) . Zabezpieczenie instalacji stanowi naczynie
wzbiorcze otwarte V=40litr usytuowane na strychu .Elementami
grzeinymi sa grzejniki ptytowe PURMO i czgsciowo grzeniki zeliwne
wielkos¢ | . Na podegsciach do grzegnikow dla okoto 50% grzejnikow
zamontowano zawory termostatyczne . Sam budynek Urzedu wykonany
w systemie tradycyjnym o scianach z cegly pelngj . Strop nad parterem
drewniany ocieplony polepa. Od strony pomieszczen parteru wykonano
strop podwieszony z piyt gips-karton mocowanych na listwach 4x4cm .
Dach budynku drewniany kryty blacha trapezowa niskoprofilowa ze
strychem czesciowo zagospodarowanym , pomieszczeniem mieszkalnym .
Okna budynku wykonane z PCV a drzwi wejsciowe metalowe (Al) . Dla
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przygotowania ciepte) wody w wezle sanitarnym zainstalowany jest
podgrzewacz elektryczny V=5litr , N=1,5kW .
2. Budynek USC

W budynku USC zamontowany jest kociot ,Ogniwo” SzWC22-3
Spétdzielni Metalowo Odlewniczej 0 mocy 22kW (Po=2,0m* ) z roku 1985
Kociol zamontowany jest w wydzielonym z budynku USC pomieszczeniu
Wysokos¢ pomieszczenia 2,8m . Instalacja c.0. 0 rozdziale mieszanym
zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym V=50litr usytuowanym na
strychu . Elementami grzeinymi sa grzejniki z rur stalowych zebrowanych i
czesciowo grzgniki ptytowe PURMO . Sam budynek USC skiada sie z
dwoch budynkéw . Cze$¢ starsza parterowa ze strychem czesciowo
uzytkowym o scianach z cegly pelng i stropie nad parterem drewnianym
Dach nad budynkiem drewniany kryty blacha . Cze$¢ nowsza o konstrukgji
j.w. posiada stropodach z ptyt kanatowych Zeran , docieplonych zuzlem .
Budynek kryty papa . W czesci parterowsgj stolarka okienna wymieniona na
PCV a na poddaszu okna drewniane szklone pojedynczo .

Od strony poétnocng do budynku USC dobudowana jest wiata o konstrukgji

murowo- stalowg) , krytg blacha falista , petniaca funkcje sktadu opatu dla
kottowni .

|V__Kotlownia projektowana
Budynek projektowane] kottowni weglowej zlokalizowany bedzie w migjscu
istniejace] wiaty przy budynku USC .

1. Bilanscieptai dobér kotta

Jak wynika z obliczen OZC zapotrzebowanie ciepta wynosi:
- dlabud. Urzedu Gminy Qc.o. 32130W
- dlabud. Urzedu Stanu Cywilnego  Q c.o. 25283W
- rezerwa dla przysztosciowego

zasilaniaw ciepto bud. Remizy Qc.o. = 17500W
Sumaryczna ilosé¢ ciepta wynosi: Q=32130+25283+17500=~75kW

Dla powyzszej ilosci ciepta dobrano jeden kociot weglowy firmy HEF w
Lublincutyp EKO PLUS o0 mocy Q=75 kW i parametrach:

Wielkosé EKO PLUS 75

dtugosé¢ 1500mm
szerokosé 1300mm
wysokosé 1380mm
o zasllania 50mm
@ powrotu 50mm
pojemnosé 460litr
wodna
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cigzar 1030kg
pojemnos¢ zasobnika wegla 200kg

moc silnika podajnika wegla 0,25kW
moc wentylatora dmuchawy 0,37kW

Projektowany kociot pracowa¢ bedzie w ukladzie otwartym i zabezpieczony
zostanie naczyniem wzbiorczym systemu otwartego zlokalizowanym pod
potacia dachowa kottowni .

2 Dobor sprzegta hydraulicznego

Dane:

[los¢ transportowanego ciepta (Q) 75 [KW]
Temperatura wody na zasilaniu (ty) 90 [°C]
Temperatura wody powrotngj (t1) 70 [°C]
Natezenie przeptywu wody (1) 3,2 [m¥/h]

Kroé¢ce dn=DN40
Dobrano sprzegto hydrauliczne Meibes MH40
Nr katalogowy 66364.40

3 Dobér odmulacza

Dane:

[lo$¢ transportowanego ciepta (Q) 75 [KW]
Temperatura wody na zasilaniu (ty) 80 [°C]
Temperatura wody powrotngj (t1) 60 [°C]

Natezenie przeptywu wody (n,) 3,225 [m*/h]

Opdr hydrauliczny czystego magnetoodmulacza 0,45 [kPal

Dobrano magnetoodmulacz OISm 150/40, dystrybutor Osrodek Badawczo-
Szkoleniowy " SPAW-TEST’ Gdansk

4 Dobor wymiennika c.o.

Q=75kW (90/70°C - 80/60°C)

Dobrano wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej firmy VIESSMANN
Vitotrans100 z izolacja nr katalog3003489 o wydajnosci

Q=93kW

Ap=200mb obieg grzewczy

Ap=200mb obieg instalacyjny
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5 Dobdér komina i wentylacji
a) Komin spalinowy.
- kociot EKO PLUS100 o wydajnosci Q=75kW - 1 szt.;
- wysokos¢ komina nad poziomemterenu H=8m
- wysokos¢ czynna komina He, = 6,6m
- wylot spalin z kotta EKO PLUS100 - ®140 mm
- temperatura spalin : 170°C
Uwzglednigjac w/w warunki w/g wykresu Schiedla wymagany przekréj komina
winien wynosic¢ :
dlakotta o mocy 75 kW - 250 mm
Przyjeto komin i czopuch MKD docieplony d=250 ze stali nierdzewnegl H=8m n.
p.t. mocowany systemowo do konstrukcji nosnej .
Przekroj komina wynosi:
Fk=3,14x0,25x0,25/4=0,049m"

b) Wentylacja nawiewna :

Przekréj min. - F, = 0,5- K = 0,5- 0,049 = 0,025m"
llos¢ powietrza niezbednego do spalania winna wynosi¢ 1,6 mh na 1 kW
zainstalowanej moc

L, =1,6-75 =120 m’/h
Przyj¢to kanat nawiewny 20x20cm szt.1

F. = 0,2x0,2= 0,04 n
co przy predkosci v = 1,0m/s zabezpiecza naptyw powietrza w ilosci

L, = 1- 3600- 0,04 =144m°/h > 120 m’h
UWAGA
Kanal nawiewny zakonczy¢ kratka regulacyjna nawiewu z ograniczeniem
zamkniecia 50% przekroju.
c) Wentylacja wywiewna kotlowni
Przekréj minimalny F,, = 0,25- F, = 0,25- 0,049 = 0,012 m"

Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ min. 0,5 m*¥h na 1 kW
zainstalowanej mocy co stanowi L, = 0,5 75=37,50 m*h
Przyjeto 1 kanat wywiewny d=200mm zakonczony wywietrzakiem typ
, A" d=200 na podstawie Bl d=200 0 wydajnosci 70 m’h  co zabezpiecza
catkowicie wywiew z kottowni przy predkosci wiatru v =2m/s
L,=70m*/h>37,50m%h

d) Wentylacia wywiewna skladu opalu

V=3x1,8*3=16,2m"
Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ min. 0,5 m*¥h na 1 kW
zainstalowanej mocy co stanowi L, = 0,5 75=37,50 m*h
Przyjeto 1 kanat wywiewny d=160mm zakonczony wywietrzakiem typ
,A”d=160 na podstawie Bl d=160 0 wydajnosci 50 m’h  co zabezpiecza
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catkowicie wywiew ze sktadu opatu przy predkosci wiatru v =2m/s
L,=50m*h>16,2m°h

e) Wentylacja wywiewna zuzlowni

Dlawentylacji zuzlowni przewidziano zamontowanie wentylatora
MURO100PLUS o wydajnosci 80m*/h mocowanego w $cianie zewnetrznej
kottowni . Zataczanie wentylatorareczne .

f) Wentylacja wywiewna pom. socjalnego palacza

Dlawentylacji pomieszczenia przewidziano zamontowanie
wentylatoraM URO100PLUS o wydajnosci 80m*/h mocowanego w
wywietrzakud=100 w stropie i dachu istn. budynku . Zataczanie wentylatora
reczne.

6 Okreslenie sezonowego zapotrzebowania paliwa

Wegiel kamienny gr oszek

E=0,42x75x182x24x3600x10°=495,331GJ
Zuzycie wegla sortyment groszek |l na potrzeby centralnego ogrzewania
B=~25600kg/rok
Wartos¢ opatowa wegla sortyment groszek 11 (5-25mm) 25-27M Jkg

Q =82kW - zapotrzebowanie ciepta na c.o. i wentylacje
h=0,84 - sprawnos¢ kotla

W =25MJ kg - wartos¢ opatowa wegla kamiennego
t=20°C - temp. wewnetrzna w budynku

Bc.0.=495331/0,84x25,6=23034 kg/sezon
L.aczne zapotrzebowanie wegla wyniesie
B=23,5ton/rok

7. Dob6r naczyniawzbiorczego otwartego dla kottawg PN-91/B-02413
V=460+150=610litr - pojemnos¢ ztadu
Vu=1,1x0,61x971,8x0,0287=18,7litr

A/ Przyjeto naczynie wzbiorcze otwarte PN-91/b-02414 o pojemnosci V= 32l i
V=40l
D=320 H=500
grubos¢ ptaszcza 2,5mm
grubos¢ dna 3mm
grubos¢ pokrywy 2mm
srednica przelewu d=25mm
cigzar 14kg
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B/ Dobor rur bezpieczenstwa

kociolQ=75kW

Rura bezpieczenstwa drs=8,08xQ"*=33,6mm
Przyjeto rury bezpieczenstwa@n32stal kotla

C/ Dobor rury wzbiorczej, przelewowej i sygnalizacyjnej

Rurawzbiorcza XQ=75kW  dry=5,23x2Q**=21,7mm
Przyje¢to rure wzbiorcza@n32stal szt.1

Przyjeto rure przelewowa@n25stal szt.1
Przyjeto rure sygnalizacyjna@n20stal szt.1

8 Doboér zaworu bezpieczenstwa wymiennika po stronie inst c.o.

M=0,44V=0,44x2,7=1,188kg/s

do=54[1,188/0,9x0,3(2,5x965) "

do=16mm , dobrano zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.0. SYR 1915
d=25

do=20 p=2,5bar

9 Dobdr naczynia wzbiorczego zamknietego po stronie instalacji C.o.
Vu=1,5x999,7x0,02887=43litr
Vc=43x(2,5+1)/(2,5-1)=100litr
Pr zyj eto naczynie Reflex N140 p=2,5bar
D=512 H=890 d=1"
cigzar 28,6kg

10 Dobdér pomp obiegowych
A/Pompa obiegowa c.o0. dla USC
Q=25kwW
G=25x860/20=1080kg/h
H=4m.st.w.
Przyjeto pompe GRUNDFOS typ MAGNA 25-60
U=230V
N=85W

B/ Pompa obiegowa c.0.i went dla Urzedu Gminy
Q=50kW
G=50x860/20=2160kg/h
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H=4m.st.w.

Przyjeto pompe GRUNDFOS typu UPS32-80 szt.1
U=230V

N=240W

C/___Pompa ladujaca wode grzewcza na kociot 75kW
Q=75kW
G=75x860/20=3225kg/h
H=1mst.w. (na pierwszym biegu )aby zabezpieczy¢ si¢ przed przelewaniem
wody przez naczynie wzbiorcze
Przyjeto pompe GRUNDFOS typu UPS32-30F
U=230V
N=85W

D/ Pompa ladujaca wode grzewcza na  wymiennik 75kW
Q=75kW
G=75x860/20=3225kg/h
H=2mst.w.
Przyjeto pompe GRUNDFOS typu UPS32-30F
U=230V
N=85W

E/ Pompa odwadniajaca ze studzienki schladzajacej
Przyjeto pompe GRUNDFOS typu KP-150-1A
G=4m’/h
H=3,5m.st.w.

U=230V
N=300W

11. Dobor mieszaczy trojdrogowych
A/Dla Urzedu gminy Q=50kW
Zawor trojdrogowy z sitownikiem 50 , w=0,29m/s p=2,5mm st.w./m,
Ap=40mb

B/ Dla Patacu Slubéw Q=25kW
Zawor trojdrogowy z sitownikiem 15 , w=0,32m/s p=4,9mm st.w./m,
Ap=130mb
12 Dobdr staci uzdatniania wody
Przyjeto stacje uzdatniania wody EPURO model ES37.
Wg producenta kottow wymogi odnosnie wody do napetniania i uzupetniania
zladu c.o. o0 nastepujacych parametrach:
Stezenie kwasnego weglanu wapnia Ca(HCO3),<1,5 mol/m
Wyniki analizy wody wodociagowej przedstawiaja Sie nastepujaco :
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pH=7,5

Twardos¢ ogolna 4,9 m. val/litr
Twardos¢ nieweglanowa 1,9 m. val/litr
Wapn 98,4 mg/litr
Magnez 1,9 mgl/litr
Krzem 8 mg/litr
Z€lazo,mangan 0,0 mg/litr

Dopuszczal ne stezenie Ca(HCOs), wynosi:

Wapn 98,4 mg/Ix0,025=2,46 mol/m® Ca(HCOs),>1,5 mol/m* Ca(HCOs),

Jak wida¢ z powyzszego twardos¢ wody surowe przekracza dopuszczalng
twardos¢ wody zasilajace] dlatego typu kottow.

Dla usuniccia twardosci wody uzupetnigjacej przyjeto stacje uzdatniania wody
EPURO model ES37 o wydajnosci 1,2 m*h , érednica przytacza 1 " firmy
EPURO POLSKA .

13. Opistechniczny
13.1K otlownia

Projektowana kottownia wyposazona bedzie w kociot weglowy Eko Plus 75
firmy HEF Lubliniec o mocy 75kW . Parametry wody grzewcze) kotta wynosi¢
beda 90/70°C .

Kociot wyposazony bedzie w palnik retortowy z automatycznym podawaniem
paliwa— groszek sortyment 11 .
Uruchomienie kotta reczne(rozpalenie wegla w palenisku) po napetnieniu
zasobnika weglem i zataczeniu pompy obiegowej kotla .
Regulacja pracy kotta i instalacji c.0. za pomoca sterownika G500 . Pompa
tadujaca na wymiennik c.o0. zataczana jest jednoczesnie z zataczaniem pompy
obiegowej kotta. Zarowno pompy obiegowe c.o. jak i pompy obiegowa kotta
oraz pompa tadujaca na wymiennik c.0. zalaczana jest rowniez ze sterownika
G500 (2 obwody regulacji pogodowej pomp obiegowych i zaworéw

trojdrogowych).

Zabezpieczeniem kotta stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze systemu
otwartego o pojemnosci uzytkowej 32litrow i catkowitegl 40litrow wg PN91/B-
02414.

Odprowadzenie spalin kominem  dwusciankowym ocieplonym ze stali
nierdzewng , kwasoodporngl o wym. d=250 MKD, wysokos¢ komina wynosi
ok. 8,0 m nad poziomem terenu . Zastosowano komin i czopuch d=250

systemu MKD .
K ottownia wyposazona bedzie w:
§ Wentylacje  wywiewna za  pomoca kanatu  wywiewnego

d=200mm-+wywietrzak typ A d=200 w potaci dachowej
§ Wentylacje nawiewna za pomoca sciennego kanatu nawiewnego O
wymiarach 200x200 mm zabezpieczonego z zewnatrz kratka Al 200x200
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mm z regulacja nawiewu zaluzja z ograniczeniem zamknigcia przekroju

50%.

Praca ukladu cieplny kottowni zabezpieczona bedzie  naczyniem
wzbiorczym otwartym. Naczynie zamontowane bedzie pod dachem kottowni.

Przed rozruchem kottowni nalezy dokona¢ jg odbioru pod wzgledem
zgodnosci wykonania z dokumentacja oraz =~ warunkami technicznymi
wykonania instalacji technologicznych centralnego ogrzewania. Instalacje
kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem technologicznym .

Instalacje technologiczna w kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych
czarnych bez szwu dn15-100 wg PN 89/H —74219 taczonych przez spawanie .
W kottowni przewidziano zastosowanie armatury odcinajacel | zwrotne)
gwintowangj . Zawory zwrotne —sprezynowe . Zawory bezpieczenstwa SYR typ
1915 o cisnieniu otwarcia p=2,5bar . Instalacje po wykonaniu przedmucha¢ a
nastepnie po napetnieniu poddac¢ prébie cisnienia na cisnienie p =0,45MPa (
przy zdemontowanych naczyniach wzbiorczych .
Uwagi:
1. Przed wykonaniem posadzki w kottowni wykona¢ odwodnienie rur
preizolowanych do studzienki odwadniagjacej . Odwodnienie wykona¢ z rur PE
dn20 stosujac na odgatezieniu od rur stalowych kroéce przejsciowe PE/stal |
zawory odcinajace kulowe dn=20 .
2. Usytuowanie kotla w pomieszczeniu kotlowni uwzglednia jego
czyszczenie od gory zgodnie z wytycznymi producenta . Wobec czego nie
przewiduje si¢ wymaganej odlegtosci 2,0m z przodu kotla .

13.2 Instalacja wod.-kan. w kotlowni

Instalacja wody zimnej i ciepte

Budynek Urzedu Stanu Cywilnego, do ktérego przylega
projektowana kottownia posiada przytacze wody @ 32 z wodomierzem JS
25 zainstalowanym wewnatrz budynku. Przylacze to przebiega pod
projektowanymi pomieszczeniami kottowni, dlatego w obrebie kottowni
przewiduje si¢ odcigcie przewodu prowadzonego w ziemi i zastapienie go
przewodem prowadzonym po $cianach. Istniejacy wodomierz przenies¢
do pomieszczenia kottowni a za nim zamontowa¢ zawor antyskazeniowy
typ BA 2760 @ 32mm. Za zestawem wodomierzowym nowy odcinek
przytacza spia¢ z instalacja istnigjaca zasilajaca budynek Urzedu Stanu
Cywilnego.

Wykona¢ odgalezienie instalacji dla zasilenia przyborow
sanitarnych w pomieszczeniu palacza oraz doprowadzenia wody do
kottowni. W kotlowni wode doprowadzi¢ nad zlew oraz do stagji
uzdatniania wody. Przed stacja uzdatniania wody na przewodzie
zamontowa¢ zawOr antyskazeniowy typ EA 251 @ 20mm.
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W pomieszczeniu palacza przewidziano montaz elektrycznego
podgrzewacza wody typ PSH 50 o pojemnosci 50 | firmy STIEBEL
ELTRON w Warszawie w celu zabezpieczenia ciepte] wody dla natrysku
I umywalki.

Projektowana instalacje¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,

w przypadku przewodow wody cieptej w wykonaniu TWT-2.
| nstalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z pomieszczen kottowni odprowadzane beda do
istniejace] kanalizacji sanitarngl @ 200 naterenie dziatki Inwestora.
Scieki z pomieszczenia sanitarnego palacza oraz ze zlewu w
kottowni podtaczono do wspolnego kanatu wyprowadzonego z budynku.
Wiaczenie projektowanego przykanalika przewidziano do istnigjace
studzienki na kanale istniegjacym. Na zatlamaniu projektowanego
przykanalika nalezy zamontowaé studzienke rewizyjna z PE @ 400 mm
prod. np. firmy WAVIN.
Przylacze oraz kanalizacje sanitarna w budynku projektuje si¢ z rur
kielichowych PVC @ 50 + @ 160 mm taczonych na uszczelke gumowa.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odptywu zgodnie z
zalaczonym rysunkiem.
Rury prowadzone w ziemi uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15
cm. Po utozeniu rur wykonat zasypke grubosci min. 20 cm i je)
zageszczenie. Pozostata zasypke wykonaé gruntem rodzimym.
Przewidziano wykonanie jednego pionu kanalizacyjnego w
pomieszczeniu sanitarnym, wyprowadzonego nad dach i zakonczonego
rura wywiewna. Nad podsadzka na pionie zamontowaé czyszczak
(rewizje).
W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé zlew oraz trzy kratki
sciekowe. Scieki z dwoch kratek (przy kotle i rozdzielaczach) sprowadzié do
studzienki odwadniajacej. Pompa ustawiona w studzience przettacza¢ bedzie
scieki nad zlew. Odptyw ze zlewu opisano powyzs.
13.3 _Zabezpieczenie antykor ozyjnei roboty izolacyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne
Po pozytywnym wykonaniu proby cisnieniowej rurociagi oczysci¢ do Il stopnia
czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie farba antykorozyjna ftalowo- silikonowa do
zabezpieczania rurociagdw cieptowniczych . Konstrukcje wsporcze oczyscié
j.w. i pomalowa¢ dwukrotnie farba miniowa 60%.
| zolacja cieplna

Po wykonaniu proby cisnieniowgj, oczyszczeniu i pomalowaniu, rury
izolowa¢ otuling z wetny mineralnej o grubosciach:

Srednica nominalna Grubos¢ izolagji [mm]
Woda 90/70C
[mm] Zasilane Powrot
15-40 25 20
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50 — 100 40 30
Rozdzielacze 45 35
M agnetoodmulacz 80
Uwaga:

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie warunkami Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Tom ||
» Instalacje Sanitarnei Przemystowe’

14. Wytyczne branzowe

A/ Elektryczne

§ Wykona¢ instalacje odgromows kottowni i komina spalinowego

§ Wykona¢ instalacje oswietleniowa kottowni , sktadu opatu , pomieszczenia
socjalnego palacza i pomieszczenia zaplecza biura

§ Wykona¢ oswietleniaterenu przed kottownia

§ Wykona¢ instalacje przeciwporazeniowa

§ Podtaczy¢ silniki pomp, wentylatorow oraz urzadzen automatyki kottowni
Wentylatory zataczaé:
- w zuzlowni recznie
- W pomieszczeniu socjalnym wytacznikiem oswietlenia

L.aczna moc zainstalowana

wynosi: N=240+240+370+250+85+85+300+2000=3570W

Zabezpieczenie kottowni przed przekroczeniem temp 100°C

Sygnalizowanie przekroczenia temperatury lampka kontrolna w pomieszczeniu

kierownika USC i buczkiem na $cianie wejsciowej kottowni .

B/ Budowlane
kotlownia i pomieszczenie socjalne

§ Sciany i dach o odpornosci ogniowej 60 min.

§ Drzwi zewnetrzne o odpornosci  ogniowej 30min

§ Drzwi do pomieszczenia socjalnego drewniane 80x200

§ Wykona¢ kanat wywiewny d=200 w potaci dachowej hali kottowni

§ Wykona¢ kanat nawiewny 200x200mm dla kottowni —jak na rysunku

§ Sciany kottowni do wysokosci 2 m pomalowaé farba olejna .

§ Posadzka cementowa niepylaca

§ Wykona¢ podlewke pod kociot i posadzke cementowa w kottowni

§ Sciany i posadzke w pomieszczeniu socjalnym wylozy¢  plytkami
ceramicznymi do wysokosci 2m

§ Powyzg wykladziny z ptytek i lamperii olejnych w kottowni , sciany i strop

pomalowa¢ farba emulsyjna
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sklad opatu

Sciany o odpornosci ogniowej 60 min.

dach o odpornosci ogniowej 60 min .

Drzwi od sktadu opatu do kottowni o odpornosci ogniowej 60min

Drzwi zewngtrzne o odpornosci ogniowej 30min

Wykonczenie scian i posadzek jak w pomieszczeniu kottowni

Wykona¢ kanat wywiewny w dachu skladu opatu zakonczony
wywietrzakiem d=160 na podstawie Bl d=160

w W W W W W

C/ Instalacje co i w budynku USC i Urzedu Gminy

- potaczy¢ instalacje w budynku USC z projektowanym obiegiem dn32
zasilanym z kottowni

- potaczy¢ instalacje w budynku UG z projektowanym rurociagiem
preizolowanym dn50 w istn. kottowni Urzedu

- zdemontowa¢ istnigjace naczyniawzbiorcze 40 50 litr

- zdemontowa¢ 25m instalacji odpowietrzajace] prowadzonej pod stropem
pictra (rury stal d=15mm)

- zdemontowa¢ istn. kotty weglowe 17kW i 22kW

- zamontowat w migjsce naczyn wzbiorczych zbiorniki odpowietrzagjace
V=15litr , ktore zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy ze zlaczka do weza
(normalnie zamknigty) i odpowietrznik Taco d=15mm.

- W pomieszczeniu wezla sanitarnego palacza i w pomieszczeniu zapleczu
biura zamontowa¢ grzejniki o wielkosci zgodnie z projektem kottowni

D/ _BHP

§ Opracowac instrukcje obstugi, ktora nalezy wywiesi¢ w kottowni

§ Kottownia powinna by¢ dozorowana 1 raz na dobe przez osoby legitymujace
sie¢ swiadectwem kwalifikacyjnym typu E

E/ P.poz
- Umiesci¢ gasnice proszkowa typu GP — Z o tadunku 6 kg w kottowni:

- Umiesci¢ gasnice proszkowsa typu GP — Z o tadunku 6 kg w skladzie
opatu:
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16  Wykaz urzadzen technologicznych kottowni i wymiennikowni

Lp. Wyszczegolnienie [los¢ Uwagi
1 Kociol EKO PLUS75 1 Henryk Foryta
Ster ownik G500 L ubliniec
2 Naczynie wzbior cze Reflex 1 Henryk Foryta
N140 L ubliniec
3 Naczynie wzbior cze otwarte o 1 PN91/B-02414.
pojemnosci uzytkowe 32litr ow i
catkowiteg 40litr ow
D=320 H=500
4 | Sprzegto hydrauliczne M eibes M H40 1 MEIBES
pompa tadujgca na kociot c.o. 1 GRUNDFOS
UPS32-30F
6 Wymiennik Vitotrans 100 1 VIESSMANN
Q=93kW
nr katalog3003489
7 Pompa ladujaca na wymiennik 1 GRUNDFOS
UPS32-30F
8 Pompa obiegowa co Patac Slubow 1 GRUNDFOS
MAGNA 25-60
9 Pompa obiegowa Ur zegdu Gminy 1 GRUNDFOS
UPS 32-80
10 Czujnik kontaktowy zasilania 2 VIESSM ANN
11 Zlew 500 1
12 | Stacja Epuro ES37 +filtr Epuroit d=25 1 EPURO
13 Pompa odwadniajaca K P150-1A 1 GRUNDFOS
14 Odmulacz OISM 150/40 1 SPAW TEST
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15 | Zawdr bezpieczenstwa d=25 p=2,5bar 1 SYR
16 Rozdzielacz co d=100 L =1000 2
17 Mieszacz tr §jdrogowy 625 1 VIESSM ANN
18 Mieszacz tr jdrogowy 615 1 VIESSM ANN
19 | Termometr tarczowy katowy 0-120°C 2 VIESSM ANN
20 | lzolator przeptywdw zwr otnych klasy 1 SOCLA
EA d=20
20.1 | I zolator przeptywow zwr otnych klasy 1 SOCLA
BA d=32
21 Czujnik temperatury zewnetr znej 1 DANFOSS
22 Zestaw uzupelniajacy dla obiegu 2 VIESSM ANN
gr zewczego do dn50
23 Manometr O-6bar 2
termometr 0-120°C
24 Manometr O-6bar 4
25 termometr tarczowy 0-120°C 2
26 Odpowietr znik automatyczny d=15 4 TACO
27 Termometr kontaktowy 0-150 1
28 Lampka 1
29 Buczek 1
30 Studzienka z kr egow beton ®800 1
H=1500
31 Elektryczny podgr zewacz wody 1 Stiebel Eltron
PSH50S o poj. 50litr
2kW 230V
32 Czujnik zanur zeniowy temperatury 1 Danfoss
33 Grzeinik Purmo C22 600/600 1 PURMO
34 Grzejnik Purmo C22 600/1000 1 PURMO
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35 Zawor termostatyczny gr zej nikowy 2 Danfoss
dn15
WENTYLACJA KOTLOWNI | POM. PALACZA

N1 Kratka went 200x200 typ Al 1
N2 Kratka went A/ll 200x200 1
w1l podstawa dachowa d=200typBI 1
w2 Wywietr zak typ A 1

d=200
W3 podstawa dachowa d=160typBI 1
w4 wywietr zak d=160typA 1
W5 wentylator M uro 100Plus 2 Danfoss
W6 kanat d=100 L =400 1
W7 | wywietrzak d=100 na podstawie Bl 1

d=100 L=600

KOMIN | CZOPUCH KOTLA
K1 Zwezka symetrycznad=150/@250 1 MKD

L=250
K2 Rura d=250 MKD jednym koncem MKD

zaslepiona z odgalezieniem d=250 ,
h=50
K3 Rura d=250 RT 1000 1 MKD
K4 Trojnik@250 AFT90 1 MKD
K5 Wyczystka@250 POT 1 MKD
K6 | Plyta kotwowa z odskraplaczem 6250 1 MKD
ODZ/OD

K7 Rura @250 RT21000 5 MKD
K8 Zakonczenie ustnikowe MAT 1 MKD
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6250
K9 M ocowanierury d=250M KD typ 8 MKD
KBT250
K10 | Przejscie dachowe narure d=250M KD 1 MKD
typ DH

Uwagi: 1. llos¢ zaworéw odcingjacych i zwrotnych przyja¢ zgodnie ze
schematem rys 4/5
2. Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentéw niz przyjeto

w projekcie.

Uwaga:

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa Gazowe i Olgowe” oraz
warunkami Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjng ,,INSTAL” Tom |l , Instalacje Sanitarnei Przemystowe’
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INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

Al/wykonanie prac budowlanych w zakresie:
- wykonanie technologii kottowni weglowse) ,

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych:

- budynek Patacu Slubéw
3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

- wykonywanie robot zgodnie z BHP robét montazowych
spawalniczych

- wykonanie montazu komina spalinowego H=8m a takze
wywietrzakow dachowych kottowni i sktadu opatu.

4. Sposob instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do wykonywania robot Kierownik
Budowy winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych
pracownikow (przy realizacji tgj inwestycji) obemujace:
- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronng,
- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem
w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie
robot
w strefach zagrozonych:

- powiadomienie Kierownika Patacu Slubéw o zamierzonych
robotach, a miejsca objete pracami  budowlanymi nalezy
wydzieli¢ od pozostatej czesci budynku USC,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

21

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p. 1 ust.a
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogow
okreslonych w rozporzadzeniu M|l z 6.02.2003r. oraz norm
branzowych.
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