STRONA 177
Projekt nr.7.39

PROJEKT BUDOWLANY

| nstalacja e ektryczna
M odernizacja i rozbudowa kotlowni opalane
ek ogr oszkiem.

Nazwa obiektu: Kottownia przy Urzedzie Stanu

Cywilnego

Adres obiektu : 42-772 Pawonkow ul. Kosciuszki 1

| nwestor: Urzad Gminy w Pawonkowie
42-772 Pawonkow ul. Zawadzkiego 7

Nazwa i adresjednostki projektowania;

Zaktad Ustugowo Projektowy SPH
Czestochowa ul Péthocna 18

Opracowat: mgr inz. Piotr Hamara

Projektant: Sprawdzajacy
inz. St. Hamara mgr.inz.Krzysztof Pacud
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane
elektryczne elektryczne
nr.uprawnien TO-I11/8386/18/76 nr uprawnien SKL/0478
teletechniczne nr. 1306/98/U PWE/04

tel. 0603050204, 0343221822

Czestochowa Grudzien 2007
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2. Spis zawartosci projektu.

1. Stronatytutowa.
2. Spis zawartosci projektu.
3. Opistechniczny.
4. Zestawienie materiatow.

Rysunki
1. Plan sytuacyjny Rys nr.7.39-1
2. Plan instalacji elektrycznel kottowni Rys nr.7.39-2
3. Plan instalacji oswietleniowe 1 gniazd wtykowych Rys nr.7.39-3
4. Schemat ideowy instalagji Rys nr.7.39-4
5. Schemat rozdzielni kottowni Rys nr.7.39-5

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/
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3. Opistechniczny
Projekt ninigjszy obeg muje instalacje eklektyczna kottowni .

3.2 Zalozenia.
Projekt ninigjszy opracowano w oparciu o.
- projekt technologiczny kottowni
- uzgodnien z uzytkownikiem
- inwentaryzacji stanu istniejacego

3.3 Stan istnigjacy.

W migjscu projektowanej kottowni istnieje metalowa wiata magazynowa. W
miejscu projektowanego zaplecza i WC istnige kottownia.
Wiate oraz kottownie nalezy zdemontowa¢ wraz z istnigjaca instalacja
elektryczna.

3.4 Zasilanie.

W pomieszczeniu kottowni ustawi¢ rozdzielnie, z ktorel zasili¢ odbiory
kottowni, oswietlenia oraz WC.Do zasilenia kottowni przewiduje si¢ moc z
Istniejacej zdemontowane] kottowni. Rozdzielni¢ kottowni zasili¢ z istniejace
rozdzielni gtdwnej usytuowanej w korytarzu.

Zasilanie wykona¢ przewodem Y DY p(z0)5x6° utozonym w tynku.

W rozdzielni gtdwnej zainstalowaé zabezpieczenia bezpiecznikowe.
Bezpieczniki zainstalowaé w skrzynce S6.

3.5 Instalacja kottowni.

Z zaprojektowanej rozdzielni kottowni zasili¢ instalacje oswietleniows ,
gniazd wtykowych, sterownik kotta. Do odwodnienia kottowni zainstalowac
pompe ptywakowa umieszczona w zbiorniku. Pompe podtaczy¢ do gniazda
wtykowego.|nstalacje oswietleniowa wykonaé przewodem kabelkowym
prowadzonym w tynku z uzyciem osprzetu hermetycznego. Obwody zasilania
instalacji kotta prowadzi¢ w korytkach kablowych. W zaprojektowanym
zapleczu biurawykona¢ instalacje oswietleniowa i gniazda wtykowe. Instalacje
podtaczy¢ do istnigjace) instalacji elektryczne biura. W pomieszczeniu WC
zainstalowa¢ wentylator wyciagowy wiaczany wraz z oswietleniem.

3.6 Ochrona przed porazeniem.

Jako ochrong przed porazeniem zastosowa¢ szybkie wylaczanie przez
wyltaczniki ochronne réznicowo pradowe z cztonami przeciazeniowymi
zainstalowane w rozdzielni kottowni. Do wszystkich opraw oswietleniowych i
innych odbioréw z zacisku PE w rozdzielni poprowadzi¢ odrebna zyte ochronna
PE, ktdra podtaczy¢ takze do zacisku PE w rozdzielni gtéwnej. Do zacisku PE w
rozdzielni gtdwnej podtaczy¢ uziom budynku potaczony z instalacja odgromowa

3.7 Polaczenia wyr bwnawcze.
W kottowni wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. W koto kottowni
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poprowadzi¢ tasme stalowa ocynkowana 25x4mm. Do tasmy potaczen
wyrownawczych podtaczy¢ wszelkie masy metalowe, oraz rury wprowadzone |
wyprowadzone do kottowni. Migjscowe potaczenia wykona¢ takze w
pomieszczeniu WC. W WC potaczenie wykona¢ przewodem DY (20)4.

3.8 I nstalacja odgr omowa.

Z piecawyprowadzi¢ metalowy komin ponad dach.
Na dachu wystgjacy komin metalowy potaczy¢ z instalacje odgromowa na
dachu. Potaczenia wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym 8mm.
W czesci parteru wktad kominowy potaczy¢ z ngjblizszym uziomem
odgromowym, uziomem budynku, oraz potaczeniami wyréwnawczymi.
Do instalacji odgromowej potaczy¢ metalowe pokrycie dachu kottowni.
Obok kottowni wykona¢ uziom pretowy typu Galmar. Z uziomu poprowadzié
obwod do uziomu budynku oraz odgromienia komina. Przy wykonywaniu prac
ziemnych w poblizu kottowni zwréci¢ uwage na przebiegajacy w poblizu
kottowni kabel elektryczny sredniego napiecia.

3.9 Instalacja kottowni monitoringu stanu rur.

W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé puszke UPP-1, do ktérel doprowadzié¢
obwody rur preizolowanych. Do puszki dotaczany bedzie przenosny przyrzad do
sprawdzenia stanu preizolacji. Puszka dostarczona bedzie przez dostawce rur
preizolowanych.
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Czestochowa.2007 12
Modernizacjai rozbudowa kottowni
Opalang] ekogroszkiem
Lubliniec ul. Kosciuszki 1

Oswiadczenie

Ninigjszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami normami i jest kompletny do celow jakim ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy
inz. St. Hamara mgr.inz. Krzysztof Pacud
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane
elektryczne elektryczne
nr.uprawnien TO-111/83861/18/76 nr uprawnien SLK/0478
teletechniczne nr. 1306/98/U PWOC/04
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| nfor macja dotyczaca:
Bezpieczenstwai ochrony zdrowia ,, BIOZ”
Wg. Dziennika Ustaw nr.120

Nazwa obiektu: Urzad Stanu Cywilnego-Kotlownia

Adres: 42-772 Pawonkéw ul. Kosciuszki 1
| nwestor : Urzad Gminy w Pawonkowie ul.Zawadzkiego 7

Projektant: inz. Stanistaw Hamara

Czes¢ opisowa.

1. Zakresrobot.
Przedmiotem inwestycji jest budynek na cele o funkcji sdministracyjnej.

2. Wskazanie przewidywanych zagrozen.
Przewidywanym zagrozeniem moga by¢ uzywane narzedzia uzywane
podczas wykonywanych prac budowano montazowych. Zagrozenie
stanowi¢ tez moze uzywanie pradu elektrycznego.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni przed przystapieniem do prac
budowlano montazowych, oraz w czasie wykonywanych prac.

4. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.
Wszelkie prace budowlano montazowe winny by¢ wykonane przez
pracownikow z odpowiednim wyksztatceniem posiadajacych
przeszkolenie BHP. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia
odziez ochronna. Do prac nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi
atestowanych.
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STRONA 70}

Lp. Wyszczegolnienie llos¢ | Uwagi Typ
1. |1. Instalacja kottowni
Oprawa oswietleniowa swietlowkowatypu TCW | 1szt. |Philips |A
216 2xTL-D36W/830 CON
2. | Oprawa oswietlenia awaryjnego typu HYBRYD | 1szt. Hybryd |B
3. | Oprawa dekoracyjnatypu QWG 210 A60-75W |7 szt. Philips | C
CLI BK
4. |Przewdd kabelkowy typu Y DY p(z0)5x6° 20m
Przewdd kabelkowy typu Y DY p(z0)3x2,5° 30m
Przewéd kabelkowy typu YDY p2x1,5° 20m
Przewdd kabelkowy typu Y DY p(z0)3x1,5° 100m
Przewdd kabelkowy typu Y DY p(z0)4x1,5° 25m
Przewéd kabelkowy typu DY (20)4 10m
5. |Puszka instalacyjna hermetyczna typu POnt75x75 | 8szt.
6. |Lacznik instalacyjny podtynkowy 1szt.
jednobiegunowy
7. |Lacznik instalacyjny hermetyczny 6szt
8. |Gniazdo wtykowe podtynkowe 1szt.
9. |Gniazdo wtykowe hermetyczne 3 szt.
10. | Transformator 230V/24V natynkowy 1 szt.
11. | Gniazdo wtykowe natynkowe 24V 1 szt.
12. |RuraizolacyjnaDVK 50 2m
13. |Korytko kablowe typu KPR-200 3m
Korytko kablowe typu KPR-100 6m
Korytko kablowe typu KPR-50 3m
Korytko kablowe typu KPR-35 am.
14. | Dzwonek hermetyczny 1 szt.
15. | Taséma stalowa ocynkowana 25x4mm .25m
16. | Obudowa S2 nr.ref001356 w ktorej zabudowac 1 szt. 1 kpt Legrand
- lampka sygnalizacyjnatypu L301 1 szt Legrand
|1 Wyposazenie r ozdzielni gtownej
1. | Obudowa S6 w ktorel zabudowat 1 szt
-roztacznik izolacyjny z bezp. typu R303-20 1 szt. 1 kpt.
1. |11l Rozdzielnia kottowni TK wg rysnr.7.39-5 |1 kpt.
I nstalacja odgromowa i uziemienia
1. |Drut stalowy ocynkowany 8mm 10m
2. | Ztacze przelotowe typu 2b 2szt.
3. |Przewdd LY (20)16° 10m
4. |Uziom pretowy typu Galmar 15m.
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